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Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан АП Проектпромвентиляция с использованием обосновывающих материалов к сборнику 20 сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (цНИИЭУС) и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по обеспечению вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях и для расчета на основе полученных данных о потребности в ресурсах стоимости затрат на производство указанных работ путем калькулирования издержек производства (себестоимости) в ценах и тарифах того периода, для которого определяется стоимость строительства.

1.2. РСН разработаны на основе исходных материалов к сборнику 20 сметных норм и расценок на строительные работы "Вентиляция и кондиционирование воздуха" (СНиП 4.02-91; СНиП 4.06-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасности ведения работ.

1.3. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчики, подрядчики и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

1.4. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов. При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные по характеристикам материалы, изделия и конструкции исходя из данных проекта на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами.

Аналогично, без привязки к конкретным маркам, в РСН приводятся строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.5. В ресурсных сметных нормах предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту монтажа с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и др.

1.6. Прокладка воздуховодов, предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов ресурсными сметными нормами сборника не учтена.

1.7. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

1.8. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков, скоб и креплений учтена ресурсными сметными нормами на прокладку воздуховодов. Количество, типы и размеры указанных изделий следует принимать по проектным данным.

1.9. В табл. 20-1 при соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами следует исключить расход болтов о гайками и учитывать расход (по проектным данным) скоб.

1.10. В табл. 20-5 предусмотрена установка унифицированных воздушных заслонок, клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.

1.11. В табл. 20-6 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.

1.12. В табл. 20-10 на установку дифлекторов учтена установка растяжек с талрепами. Количество растяжек и талрепов следует принимать по проектным данным.

1.13. Нормы таблиц 20-17, 20-18 и 20-19 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионно-стойкая или алюминий).

1.14. В нормах таблиц 20-17, 20-18, 20-19 и 20-41 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов центральных вентиляторных кондиционеров не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети. Эти затраты следует определять по сборнику 8 РСН на монтаж оборудования "Электротехнические установки".

1.15. Установка виброизоляторов в таблицах 20-17, 20-18 и 20-19 не учтена. Затраты на установку виброизоляторов следует определять по табл. 20-27.

1.16. Нормами таблиц 20-17 и 20-41 затраты на установку гибких вставок не учтены. Затраты на установку гибких вставок следует определять по табл. 20-15.

1.17. Нормами табл. 20-23 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

1.18. Нормами табл. 20-23 (гр. 1) на установку ячейковых фильтров установка каркаса не учтена.

1.19. Нормами табл. 20-43 затраты на установку воздушных клапанов не учтены. Указанные затраты следует определять по табл. 20-38.

1.20. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.21. Масса конструкций, изделий и материалов предусматривает "нетто".

1.22. Установка пылеулавливающих агрегатов, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов - на высоте до 3 м.

При работе с подмостей, лесов и лестниц на большей высоте к ресурсным сметным нормам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

Устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или оплошного настила надлежит нормировать по сборнику СНиР-91.

1.23. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ресурсными сметными нормами не учтены, их следует определять дополнительно по фактическим затратам.

1.24. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, так как эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия выполнения работ, рекомендуется применять коэффициент до 2,0 к затратам труда и времени использования машин и механизмов.

1.25. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях и в других усложненных условиях при реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин применяются коэффициенты, указанные в приложении к сборнику.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в квадратных метрах (м2) поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.

3. Коэффициенты к ресурсным сметным термам

	Условия применения
	Номера таблиц РСН
	Коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей

	3.1. Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м:
	
	

	св. 3 до 5
	20-1
	1,06

	" 5 до 8
	
	1,16

	" 8 " 10
	
	1,22

	св. 10
	
	1,32

	3.2. Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м:
	
	

	св. 1 до 3
	20-22, 20-24
	1,02

	" 3 " 6
	
	1,06

	" 6 " 8
	
	1,06

	св. 8
	
	1,12

	3.3. Установка фильтров на высоте от пола, м:
	
	

	св. 1 до 3
	20-23
	1,09

	" 3 " 6
	
	1,23

	" 6 " 8
	
	1,33

	св. 8
	
	1,45

	3.4. Установка циклонов на высоте от пола, м:
	
	

	св. 1 до 3
	20-25
	1,09

	" 3 " 6
	
	1,23

	" 6 " 8
	
	1,33

	св. 8
	
	1,45

	3.5. Установка агрегатов воздушно-отопительных и калориферов на высоте от пола, м:
	
	

	св. 3 до 6
	20-20, 20-21
	1,04

	" 5 до 8
	
	1,11

	" 8 " 10
	
	1,16

	св. 10
	
	1,22

	3.6. Установка вентиляторов радиальных на высоте от пола, м:
	
	

	св. 3 до 6
	20-17
	1,16

	" 6 " 8
	
	1,23

	св. 8
	
	1,32

	3.7. Установка вентиляторов осевых на высоте от пола, м:
	
	

	св. 3 до 6
	20-18
	1,2

	" 6 " 8
	
	1,28

	св. 8 
	
	1,41


Раздел I. ВОЗДУХОВОДЫ, ДЕТАЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Таблица 20-1

Прокладка воздуховодов из листовой и оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм классов Н (нормальные) и П (плотные)

Состав работ

1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки. 2. Установка и заделка креплений. 3. Подъем блоков и временная подвеска. 4. Установка блоков в проектное положение. 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 100 м2 поверхности воздуховодов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр/периметр, мм, до

	
	
	
	355

1000
	560

1600
	800

2400 
	1000

3200
	1250

4500
	1600

5200
	2000

7200

	
	
	
	1
	2
	3
	3
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	151
	125
	93,9
	75,8
	66,9
	56,6
	47,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,18
	1,67
	1,54
	1,61
	1,53
	1,72
	1,79

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,09
	0,12
	0,12
	0,09
	0,09
	0,12
	0,13

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,15
	0,16
	0,17
	0,21
	0,21
	0,24
	0,25

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	0,6
	0,31
	0,18
	0,13
	0,09
	0,07
	0,06

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,67
	0,67
	0,77
	0,93
	0,94
	1,08
	1,15

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,56
	1,05
	0,83
	0,75
	0,68
	0,65
	0,62

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-96770
	Воздуховоды
	м2
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	14,7
	10,4
	7,43
	6,47
	8,32
	8,98
	6,77

	610-1003
	Прокладки
	кг
	10,4
	11,9
	10,5
	10,2
	8,54
	7,79
	5,21

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Примечание. Прокладка воздуховодов из коррозионно-стойкой стали нормируется по табл. 20-1 с учетом коэффициента 1,11 к затратам труда рабочих-строителей.

Таблица 20-2

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую и верхнюю зоны

Состав работ

1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам.

Измеритель - 10 воздухораспределителей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	В рабочую зону

	
	
	
	Масса, кг

	
	
	
	20
	50
	70
	100
	125
	150
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	12,6
	15,4
	21,7
	27,4
	34,4
	42,3
	53,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,5
	0,7
	1,1
	1,5
	1,9
	2,1
	2,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,12
	0,24
	0,3
	0,32
	0,38

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,06
	0,11
	0,16
	0,22
	0,26
	0,33

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,13
	028
	0,46
	0,65
	0,88
	1,03
	1,29

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9074
	Воздухораспределители
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-9240
	Крепления
	кг
	4,8
	4,8
	4,8
	54,2
	4,8 
	4,8 
	54,2

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,38
	1,94
	11,8
	9,25
	11,8
	15,1
	12,6

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	1,64
	3,14
	6,89 
	6,58
	6,89
	12,1 
	9,54 

	101-1522
	Электроды
	кг
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Клей 88Н
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение табл. 20-2

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	В верхнюю зону

	
	
	
	Масса, кг

	
	
	
	10
	30
	50
	100
	150
	250
	415

	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13,6
	16,8
	20,2
	28,6
	41,8
	66,6
	99,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,1
	7,2
	8,4
	12,6
	18,7
	30,6
	45,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,2
	0,3
	0,52
	0,9

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,05
	0,07
	0,14
	0,24
	0,38
	0,73

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	3,78
	4,31
	4,96
	7,25
	10,7
	17,54
	25,36

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,11
	0,26
	0,36
	0,6
	0,99
	1,5
	3

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9074
	Воздухораспределители
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-9240
	Крепления
	кг
	56
	59,2
	1,2
	49,3
	41,8
	82
	82

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,73
	1,94
	3,68
	6,68
	4,48
	6,87
	12,9

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	1,23
	2,3
	13,2
	12,6
	16,3
	12,8
	15,8

	101-1522
	Электроды
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Клей 88Н
	кг
	-
	-
	1,7
	1,7
	2,4
	-
	-


Таблица 20-3

Установка клапанов

Состав работ

1. Установка клапанов с выверкой и закреплением. 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене (гр. 9-12). 3. Проверка действия клапанов.

Измеритель - 10 клапанов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Обратные
	Лепестковые с осевым вентилятором номеров, до

	
	
	
	диаметр/периметр, мм, до
	

	
	
	
	355

1000
	560

1600
	800

2400
	1000

4500
	4
	5
	8
	12,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	10,6
	13,2
	19,7
	33,2
	28,9 
	36,2
	45,6
	66,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,2
	0,4
	0,9
	0,2
	0,2
	0,3
	0,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	-
	0,15

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,03
	0,07 
	0,13
	0,03
	0,04
	0,06
	0,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,07
	0,15
	0,36
	0,51
	0,15
	0,18
	0,26
	0,46

	4
	Материалы
	
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-

	201-9070
	Трос
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-9662
	Блочки
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,68
	2,03
	5,32
	16,5
	3,68
	5,88
	9,85
	17,4

	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Трубы тянутые общего назначения
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Шнур асбестовый (ШАОН)
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	2,46
	3,44
	4,74
	22,4
	4,7
	5,4
	8
	12,8


Окончание табл. 20-3
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Перекидные утопленные в шахте
	Огнезадерживающие
	Перекидные

	
	
	
	
	периметр, мм, до

	
	
	
	
	1600
	3200
	4500
	1000
	2000
	3600
	4000

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	27,7
	41
	55,8
	73,2
	17,4
	24,4
	41,1
	52,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,
	0,2
	1
	1,7
	0,1
	0,3
	0,9
	1,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,21
	0,3
	-
	-
	0,15
	0,3

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,06
	0,04
	0,14
	0,25
	0,02
	0,06
	0,13
	0,18

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,29
	0,18
	0,54
	1
	0,11
	0,25
	0,51
	0,7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201-9070
	Трос
	м
	120
	93
	93
	93
	-
	-
	-
	-

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-9662
	Блочки
	шт.
	10
	20
	20
	20
	-
	-
	-
	-

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	2,4
	1,85
	7,68
	23,5
	2,2
	3,86
	12,1
	35,3

	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные
	м
	-
	3,9
	3,9
	3,9
	
	
	
	

	
	Трубы тянутые общего назначения
	м
	1,8
	.
	
	
	
	
	
	

	
	Шнур асбестовый (ШАОН)
	кг
	-
	1,28
	2,7
	3,8
	-
	-
	-
	-

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	-
	1,62
	4,32
	6,89
	3,81
	6,6
	14,7
	20,7


Таблица 20-4

Установка решеток жалюзийных стальных

Состав работ

1. Установка решеток с выверкой и закреплением.

Измеритель - 10 решеток

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Площадь в свету, м2, до

	
	
	
	0,25
	1
	1,5
	2,5
	3,5
	5
	6,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	10,9
	14,2
	16,9 
	21,6 
	25,8 
	34,3
	41,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,3
	0,5
	0,7
	0,8
	1
	1,5
	1,6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	0,18

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,02 
	0,04
	0,06
	0,08
	0,12
	0,14

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,11
	0,18
	0,29
	0,35
	0,47
	0,56

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,6
	2,2
	2,5
	2,9
	3,3
	3,9
	4,2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9390
	Решетки жалюзийные
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	-
	3,6
	5,5
	9,4
	10,6
	18,9
	18,9

	
	Штыри 12х120
	кг
	4,3
	4,3
	6,4
	8,5
	8,5
	10,8
	10,8

	
	Раствор цементный
	кг
	3,1
	4,3
	4,6
	6,2
	6,2
	7,7
	7,7

	101-152
	Электроды
	кг
	1,08
	1,08
	1,63
	2,17
	2,17
	2,71
	2,71


Таблица 20-5

Установка заслонок воздушных унифицированных и клапанов воздушных КВР

Состав работ

1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок. 2. Опробование работы заслонок или клапанов.

Измеритель - 10 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	С ручным приводом
	С электрическим или пневматическим приводом

	
	
	
	диаметр/периметра мм, до

	
	
	
	355

1600
	560

2400
	800

4000
	1000

-
	355

1600
	560

2400
	800

4000
	1000

-

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11,6
	15,2
	22,4
	27,4
	15,5
	20,6
	30
	36,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6
	0,25
	0,3
	0,6
	0,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	0,15

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,04
	0,07
	0,1
	0,04
	0,05
	0,09
	0,12

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,07
	0,16
	0,36
	0,46
	0,2
	0,26
	0,43
	0,52

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9130
	Заслонки унифицированные или клапаны
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,47
	4,56
	14,2
	6,46
	1,47
	4,56
	14,2
	6,46

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	2,46
	5,63
	10,7
	9,56
	2,46
	5,63
	10,7
	9,56


Таблица 20-6

Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом

Состав работ

1. Установка клапанов о соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок. 2. Опробование работы клапанов.

Измеритель - 10 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Периметр, мм, до

	
	
	
	3200
	5600
	7600

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	32,9
	44,5
	55,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,1
	2,4
	3,55

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,3
	0,45
	0,6

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,16
	0,36
	0,53

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,55
	1,46
	2,14

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-9175
	Клапаны воздушные утепленные КВУ
	шт.
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	14
	22
	30

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	6,6
	12
	15,7


Таблица 20-7

Установка отсосов

Состав работ

1. Установка отсосов с применением к воздуховоду.

Измеритель - 100 кг отсосов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	От оборудования 
	Бортовые

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих строителей
	чел.-ч
	4,06
	3,54

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,09
	0,12

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9280
	Отсосы
	кг
	100
	100

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,21
	1,41

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,37
	1,56


Таблица 20-8

Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого и прямоугольного сечений

Состав работ

1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте.

Измеритель - 10 зонтов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр/периметр, мм, до

	
	
	
	250

600
	400

1200
	630

2000
	1000

3200
	1250

4000

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,7
	5,4
	8,6
	15,7
	28,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,15
	0,25
	0,6
	1,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0,15

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,02
	0,06
	0,12

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,06
	0,13
	0,3
	0,48

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,3
	0,45
	0,7
	1,1
	1,5

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0277
	Зонты вентиляционных систем
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10

	101-1522
	Электроды Э42
	кг
	0,4
	0,55
	0,9
	1,4
	1,95


Таблица 20-9

Установка зонтов над оборудованием

Состав работ

1. Установка зонтов с присоединением к воздуховоду. 2. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 10 м поверхности зонта

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Зонты над оборудованием

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,6

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,54

	4
	Материалы
	
	

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,1

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,41

	300-9240
	Крепления
	кг
	58,6


Таблица 20-10

Установка дефлекторов

Состав работ

1. Сборка дефлекторов (гр. 3-5). 2. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов (гр. 1-5).

Измеритель - 10 дефлекторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр патрубка, мм, до

	
	
	
	400
	500
	630
	800
	1000

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	29,6 
	45,5 
	69,5 
	104 
	145 

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	
	0,15
	0,4
	0,7
	1,5
	2,6

	3
	Машины и механизмы
	маш.-ч
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,12
	0,3
	0,6

	3.1.4.
	Кран башенный
	
	0,03
	0,07
	0,09
	0,22
	0,37

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,14
	0,31
	0,39
	0,83
	1,38

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0262
	Дефлекторы вытяжные типа ЦАГИ
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,82
	0,92
	2,42
	2,42
	3,23

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	1,38
	2,12
	2,37
	3,85
	4,78


Таблица 20-11

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт 

Состав работ

1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду. 2. Соединение узлов с конденсатоотводом.

Измеритель - 10 узлов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр патрубка, мм, до

	
	
	
	355
	560
	800
	1250

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	27,6
	34,2
	43,5
	58,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,45
	1
	1,5
	2,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,18
	0,3
	0,6

	3.1.4
	Кран башенный
	
	0,08
	0,14
	0,23
	0,39

	323
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,37
	0,56
	0,88
	1,5

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9620
	Узлы прохода 
	шт.
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	
	1,96
	2,26
	3,69
	6,51

	610-1003
	Прокладки резиновые
	
	2,23
	3,44
	5,34
	11,5

	
	Очесы льняные 
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-0028
	Олифа натуральная
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


Таблица 20-12

Установка глушителей шума вентиляционных установок - круглого (тип ГТК) и прямоугольного (тип ГТП) сечений

Состав работ

1. Установка глушителей шума с присоединением к воздуховоду. 2. Установка и заделка креплений.

Измеритель - 10 глушителей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр/периметр обечайки, мм, до

	
	
	
	250

600
	500

1600

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11,2
	17,3

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	
	0,5
	0,9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,03
	0,05

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,13
	0,26

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0232
	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые (ПК, ГТП)
	шт. 
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,5
	0,8

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,8
	1,8

	300-9240
	Крепления
	кг
	10,9
	11


Таблица 20-13

Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых

Состав работ

1. Установка пластин в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением. 2. Установка обтекателей.

Измеритель - 10 пластин

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Толщина пластины, мм, до

	
	
	
	200
	400

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,3
	9,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	0,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04
	0,08

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,24
	0,35

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,6
	0,6

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0519
	Пластины звукопоглощающие типа ПП и ВП
	шт.
	10
	10

	
	Обтекатели
	м2
	0,88
	2,19

	
	Планки соединительные
	кг
	2,7
	2,7

	
	Направляющие
	кг
	22
	22

	
	Винты 8х16
	кг
	0,2
	0,2

	101-1515
	Электроды Э46
	кг
	1
	1


Таблица 20-14

Установка дверей и люков герметических

Состав работ

1. Установка дверей или люков с креплением к закладной раме.

Измеритель - 10 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Двери
	Люки

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	20,4
	12,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,4
	4,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,2
	1,5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,05
	0,04

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,21
	0,18

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0270
	Двери стальные для вентиляционных камер
	шт.
	10
	-

	110-9120
	Люки герметические
	шт.
	-
	10

	101-1522
	Электроды Э42
	кг
	23,6
	7,6


Таблица 20-15

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

Состав работ

1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов.

Измеритель - 10 м

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Вставки гибкие

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	58,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,11

	4
	Материалы
	
	

	300-9092
	Вставки гибкие
	м
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	17,5

	
	Клей 88Н
	кг
	1


Таблица 20-16

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование

Состав работ

1. Установка и заделка кронштейнов.

Измеритель - 100 кг изделий

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Кронштейны и подставки под оборудование

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,22

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,19

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,57

	4
	Материалы
	
	

	630-0083
	Кронштейны и подставки под оборудование
	кг
	100

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,93

	101-1521
	Электроды Э42А
	кг
	2,16


Таблица 20-17

Установка вентиляторов радиальных

Состав работ

1. Сборка вентиляторов из отдельных узлов и деталей (гр. 5, 6). 2. Установка вентиляторов о электродвигателями на одной оси или на клиноременной передаче на готовое оснований. 3. Выверка вентиляторов. 4. Опробование вентиляторов.

Измеритель - 10 вентиляторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,05
	0,02
	0,6
	1,1
	2
	3,5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	61,2
	89,8
	122
	177
	255
	382

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,7
	2,6
	7,4
	15,8
	21,9
	43,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,12
	0,45
	0,9
	1,2
	1,5
	1,8

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,1
	0,35
	1,15
	2,6
	3,5 
	7,2

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,32
	1,6
	5
	11,6
	16,3
	33,6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9011
	Вентиляторы радиальные
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Болты фундаментные
	кг
	14
	31,5
	21
	40
	66
	267


Таблица 20-18

Установка вентиляторов осевых

Состав работ

1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание. 2. Опробование вентиляторов

Измеритель - 10 вентиляторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,025
	0,05
	0,1
	0,2
	0,3 
	0,6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	37,2
	50,6
	96,9
	134
	199
	311

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,5
	1
	1,8
	3,8
	6
	10,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,09
	0,18
	0,3
	0,6
	1,2
	1,2

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,07
	0,14
	0,3
	0,6
	0,9
	1,6

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,31
	0,62
	1,1
	2,3
	3,4
	6,9

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9005
	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Болты фундаментные
	кг
	-
	-
	94
	94
	94
	94


Таблица 20-19

Установка вентиляторов крышных

Состав работ

1. Установка вентиляторов и поддонов. 2. Опробование вентиляторов.

Измеритель - 10 вентиляторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,1
	0,2
	0,4
	0,7

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	58,9
	91,1
	129
	192

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,7
	8,2
	15
	25,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,3
	0,6
	1,2
	1,2

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	4,5
	7,3
	11,8
	18,8

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,7
	1,5
	3,7
	8,2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9004
	Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами, клапанами самооткрывающимися
	компл.
	10
	10
	10
	10

	
	Болты фундаментные
	кг
	28
	28
	52,8
	52,8

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,74
	0,74
	2,42
	7,56

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	4,92
	5,87
	8,82
	13,9


Таблица 20-20

Установка агрегатов воздушно-отопительных

Состав работ

1. Насадка и приварка фланцев на концы трубопровода. 2. Установка агрегатов. 3. Соединение фланцев на болтах о постановкой прокладок.

Измеритель - 10 агрегатов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,4
	0,8

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	86,6
	191

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5
	14,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,75
	0,9

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,7
	1,9

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	2,75
	8,6

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	3
	13,8

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9003
	Агрегаты воздушно-отопительные
	шт.
	10
	10

	
	Болты фундаментные
	кг
	-
	14

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	9,31
	26,6

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	-
	0,8

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,8
	2,7

	300-0981
	Фланцы стальные плоские приварные (давлением 1,6 МПа, d= 40 мм)
	шт.
	-
	80


Таблица 20-21

Установка калориферов

Состав работ

1. Сварка стыков трубопроводов. 2. Установка калориферов на готовое основание. 3. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 10 калориферов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,2
	0,4
	0,6

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	54,1
	74,6
	89,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,0
	3,0
	3,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,6
	5,95
	8,15

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,3
	0,9
	0,75

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,25
	0,75
	1,15

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,95
	2,85
	4,75

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	5,7
	6,3
	6,5

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-9150
	Калориферы
	шт.
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,8
	1,8
	1,8

	101-1522
	Электроды
	кг
	4,62
	4,92
	5,05


Таблица 20-22

Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

Состав работ

1. Установка агрегатов. 2. Опробование агрегатов.

Измеритель - 10 агрегатов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие

	
	
	
	1

	1.
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	49,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,8

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,6

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,4

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,6

	4
	Материалы
	
	

	300-9002
	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие
	шт.
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,81

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,67


Таблица 20-23

Установка фильтров

Состав работ

1. Установка ячеек и каркас фильтров (гр.1). 2. Смачивание ячеек маслом (гр.1). 3. Установка кассет фильтров в рамы с присоединением к воздуховодам (гр.2).

Измеритель - 10 м2 в свету

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Ячейковые
	Аэрозольные

	
	
	
	1 
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	41,8
	32,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,8
	2,5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,14
	0,49

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,09
	0,37

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,4
	1,51

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9501
	Фильтры
	м2 поверхности в свету
	10
	10

	3000037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	5
	30,5

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	-
	26,8

	
	фланцы присоединительные
	кг
	-
	352


Таблица 20-24

Установка скрубберов

Состав работ

1. Установка скрубберов на постамент с приваркой опор. 2. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

Измеритель - 10 скрубберов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,15 
	0,45

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	85,9
	92,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,2
	10,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	7,1
	8,56

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	5,7
	7,5

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9440
	Скрубберы
	шт.
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	8,6
	9,35

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	3
	5

	101-1522
	Электроды
	кг
	11,2
	47,2


Таблица 20-25

Установка циклонов

Состав работ

1. Сборка циклонов (гр.3-7). 2. Установка на постамент и закрепление. 3. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.

Измеритель - 10 циклонов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса, т, до

	
	
	
	0,3
	0,5
	1
	1,2
	3
	6
	более 6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	35,9
	52,4
	231
	318
	600
	998
	1550

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10,4
	12,4
	43,2
	61,2
	111
	187
	290

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	10,2
	11,6
	39,4
	57,1
	106
	179
	279

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,13
	0,18
	0,22

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,1
	0,3
	14
	21,2
	29,9
	40,1
	53,1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9510
	Циклоны
	шт.
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,92
	3,36
	22,4
	25,6
	49,8
	78,7
	94,5

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	1,9
	0,4
	11,7
	4,9
	26,8
	43,6
	78,7

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,2
	8,6
	61,8
	79,3
	103
	147
	200

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	-
	0,01
	-
	0,03
	0,04
	0,04

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,02
	-
	0,02
	-
	0,06
	0,08
	0,08

	
	Лен
	кг
	0,01
	-
	0,01
	-
	0,03
	0,04
	0,04


Таблица 20-26

Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных

Состав работ

1. Установка подставок. 2. Установка доводчиков на подставки. 3. Присоединение к трубопроводам и воздуховодам.

Измеритель - 10 доводчиков

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Доводчики эжекционные

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	19,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,3

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,05

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,22

	4
	Материалы
	
	

	300-9561-
	Кондиционеры-доводчики эжекционные
	шт.,
	10


Таблица 20-27

Установка виброизоляторов

Состав работ

1. Установка виброизоляторов и их закрепление с затяжкой болтов вручную.

Измеритель - 10 виброизоляторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Тип и номер

	
	
	
	Д038
Д039
	Д040
Д041
	Д042
Д043
	Д044
Д045

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	41,5
	52,5
	66,2
	94

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,15
	0,4
	0,9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,03
	0,06
	0,14

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,08
	0,12
	0,34
	0,76

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-0144
	Виброизоляторы пружинные
	шт.
	10
	10
	10
	10

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	4,6
	6,5
	8,4
	11,3

	
	Шайбы косые
	кг
	-
	-
	1,2
	2

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	12,5
	21
	37
	65


Таблица 20-28

Установка камер приточных типовых

Состав работ

1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов. 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. 3. Присоединение камер к трубопроводам. 4. Опробование камеры.

Измеритель - 1 камера

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Без секции орошения

	
	
	
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	10
	31,5
	40
	80
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	40,8
	60,1
	111
	188
	291

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,84
	3,56
	6,13
	10,7
	16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,12
	0,16
	0,22
	0,31
	0,42

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,29
	0,57
	0,99
	1,76
	2,64

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,32
	2,66
	4,71
	8,31
	12,5

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,37
	0,6
	0,8
	1,1
	1,36

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9165
	Камеры приточные
	компл.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	4,18
	8,78
	17,7
	16,5
	20,8

	
	Шайбы разные
	кг
	0,78
	1,07
	1,86
	2,54
	3,21

	101-0319
	Картон Б2
	кг
	0,38
	0,83
	0,97
	1,77
	1,74

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	2,72
	4,42
	8,3
	12,6
	19

	
	Прокладки паронитовые
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,34
	0,54
	0,7
	0,9
	1,1

	101-0388
	Сурик свинцовый
	кг
	0,29
	0,29
	0,29
	0,43
	0,86

	101-0628
	Олифа натуральная
	кг
	0,14
	0,14
	0,14
	0,22
	0,43

	
	Лен трепаный
	кг
	0,15
	0,15
	0,15
	0,23
	0,46

	300-0965
	Фланцы стальные плоские приварные для условного давления 0,6 и 1,0 МПа
	шт.
	
	-
	
	
	


Продолжение табл. 20-28
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	С секцией орошения

	
	
	
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	10
	20
	31,5
	40
	80
	150

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	54,1
	73,6
	103
	158
	256
	420

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,55
	4,58
	5,35
	8,59
	13,9
	19,8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,11
	0,18
	0,20
	0,26
	0,37
	0,71

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,37
	0,7
	0,82
	1,36
	2,24
	3,2

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,75
	3,26
	3,83
	6,44
	10,6
	15,2

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,59
	2,16
	2,42
	2,62
	3,03
	4,08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9165
	Камеры приточные
	компл.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	6,71
	13,1
	15,4
	17,7
	25,1
	32,3

	
	Шайбы разные
	кг
	0,97
	1,34
	1,52
	1,86
	3,12
	32,3

	101-0319
	Картон Б2
	кг
	0,38
	0,83
	0,83
	0,97
	1,77
	1,76

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	2,72
	4,05
	4,8
	8,3
	12,6
	19

	
	Прокладки паронитовые
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	7

	101-1522
	Электроды
	кг
	1,13
	1,44
	1,61
	1,76
	2,15
	2,84

	101-0388
	Сурик свинцовый
	кг
	0,29
	0,43
	0,14
	0,29
	0,43
	0,86

	101-0628
	Олифа натуральная
	кг
	0,14
	0,22
	0,07
	0,14
	0,22
	0,43

	
	Лен трепаный
	кг
	0,15
	0,23
	0,08
	0,15
	0,23
	0,46

	300-0965
	Фланцы стальные плоские приварные для условного давления 0,6 и 1,0 МПа
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	7


Раздел 2. КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Таблица 20-29

Установка камер орошения

Состав работ

1. Оборка камер (гр. 2-5). 2. Установка камер. 3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок. 4. Присоединение камер к трубопроводам.

Измеритель - 1 камера

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	16,6
	45,6
	73,6
	144
	204

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,4
	2,8
	4,84
	8,03
	11,7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,11
	0,14
	0,15
	0,21
	0,26

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,19
	0,35
	0,62
	1,04
	1,53

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,08
	2,09
	3,75
	6,36
	9,46

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,36
	1,3
	1,86
	2,52
	2,74

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9166
	Камеры орошения
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	4,78
	5,45
	10,6
	13,4
	13,4

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,16
	0,18
	0,32
	0,41
	0,44

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,77
	0,9
	3,49
	3,99
	4,56

	300-0965
	Фланцы стальные плоские приварные для условного давления 1,0 МПа
	шт.
	6
	4
	4
	4
	6


Таблица 20-30

Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)

Состав работ

1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей (гр. 2-5). 2. Установка фильтров. 3. Установка опор. 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок. 5. Заливка бака фильтра маслом.

Измеритель - 1 фильтр

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11,1
	32,8
	52
	77,8
	116

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,6
	1,52
	2,55
	3,11
	5,14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,1
	0,13
	0,12
	0,17

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,08
	0,2
	0,34
	0,42
	0,68

	3.2.3 
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,51
	1,32
	2,08
	2,57
	4,29

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9614
	Фильтры воздушные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	101-9251
	Масло
	л
	104
	290
	585
	585
	850

	
	Болты фундаментные
	кг
	1,28
	5,76
	8,64
	8,64
	11,5


Таблица 20-31

Установка фильтров воздушных (сухих)

Состав работ

1. Сборка фильтров яз отдельных узлов и деталей. 2. Установка фильтров. 3. Установка опор. 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 фильтр

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч 
	10,7
	16,1
	28,1
	72,5
	126

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч 
	0,22
	0,5
	0,92
	2
	2,98

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч 
	0,04
	0,08
	0,1
	0,12
	0,14

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч 
	0,03
	0,08
	0,14
	0,28
	0,4

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч 
	0,24
	0,32
	0,7
	1,6
	2,45

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9614
	Фильтры воздушные
	шт. 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Болты фундаментные
	кг 
	3,48
	3,48
	6,96
	6,96
	10,4


Таблица 20-32

Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных

Состав работ

1. Сборка воздухонагревателей (гр.2-6). 2. Установка воздухонагревателей. 3. Установка опор. 4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок. 5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель - 1 воздухонагреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	63
	125
	200
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,46
	13
	20,3
	28,4
	45,8
	65,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,28
	0,49
	0,81
	1,36
	2,44
	3,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,04
	0,07
	0,06
	0,08
	0,12
	0,12

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04
	0,06
	0,1
	0,16
	0,3
	0,4

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,16
	0,3
	0,55
	0,92
	1,74
	2,45

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,29
	0,44
	0,58
	1,15
	1,73
	2,59

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9070
	Воздухонагреватели
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,58
	1,44
	2
	2,94
	3,38
	5,82

	
	Болты фундаментные
	кг
	1,54
	3,08
	4,62
	2,31
	-
	-

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,02
	0,06
	0,08
	0,15
	0,23
	0,34

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,03
	0,18
	0,24
	0,49
	0,73
	1,1

	300-0365
	Фланцы стальные плоские приварные для условного давления 1,0 МПа
	шт.
	2
	3
	4
	8
	12
	18


Таблица 20-33

Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных

Состав работ

1. Сборка воздухонагревателей (гр.2-6). 2. Установка воздухонагревателей. 3. Установка опор. 4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок. 5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам.

Измеритель - 1 воздухонагреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	49
	63
	125
	200
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,68
	15,3
	24,2
	35,1
	56,6
	78,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,71
	1,16
	1,92
	3,62
	4,88

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,05
	0,08
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04
	0,08
	0,15
	0,24
	0,45
	0,61

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,22
	0,46
	0,68
	1,4
	2,72
	3,69

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,29
	0,44
	0,58
	1,15
	1,73
	2,59

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9070
	Воздухонагреватели
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,58
	1,44
	2
	2,94
	3,38
	5,82

	
	Болты фундаментные
	кг
	1,54
	3,08
	0,08
	0,15
	0,23
	0,34

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,02
	0,06
	4,62
	2,31
	-
	-

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,03
	0,18
	0,24
	0,49
	0,73
	1,1

	300-0965
	фланцы стальные плоские приварные для условного давления 1,0 МПа
	шт.
	2
	3
	4
	8
	12
	18


Таблица 20-34

Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных

Состав работ

1. Сборка воздухонагревателей. 2. Установка воздухонагревателей. 3. Установка опор. 4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок. 5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам. 

Измеритель - 1 воздухонагреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15,4
	27,2
	44,2
	69,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,64
	1,26
	2,41
	3,96

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,09
	0,1
	0,12
	0,14

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,08
	0,14
	0,28
	0,48

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,38
	0,83
	1,67
	2,85

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,58
	1,15
	2,02
	3,02

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9070
	Воздухонагреватели
	шт.
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,76
	3,3
	4,53
	7,77

	
	Болты фундаментные
	кг
	3,08
	4,62
	-
	-

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,08
	0,15
	0,26
	0,45

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,24
	0,49
	0,86
	1,46

	300-0965
	Фланцы стальные плоские приварные для условного давления 1,0 МПа
	шт.
	4
	8
	14
	24


Таблица 20-35

Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных

Состав работ

1. Сборка воздухонагревателей. 2. Установка воздухонагревателей. 3. Установка опор. 4. Присоединение воздухонагревателей на болтах с постановкой прокладок. 5. Присоединение воздухонагревателей к трубопроводам. 

Измеритель - 1 воздухонагреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	18,1
	33,2
	53,8
	84,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,91
	1,81
	3,43
	5,68

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,08
	0,1
	0,12
	0,18

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,11
	0,22
	0,42
	0,71

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,64
	1,29
	2,55
	4,32

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,58
	1,15
	2,02
	3,02

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9070
	Воздухонагреватели
	шт.
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,76
	3,3
	4,53
	6,8

	
	Болты фундаментные
	кг
	3,08
	4,62
	-
	-

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,08
	0,15
	0,26
	0,4

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,24
	0,49
	0,86
	1,28

	300-0965
	фланцы стальные плоские приварные для условного давления 1,0 МПа
	шт.
	4
	8
	14
	21


Таблица 20-36

Установка камер обслуживания

Состав работ

1. Сборка камер. 2. Установка камер. 3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 камера

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыc.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	60
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,78
	7,08
	13,1
	18
	28,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,22
	0,31
	0,42
	0,8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,11

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,14
	0,15
	0,22
	0,3
	0,62

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9152
	Камеры обслуживания
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-003?
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,24
	0,24
	0,35
	0,35
	0,47

	
	Болты фундаментные
	кг
	1,54
	1,54
	2,31
	2,31
	3,08


Таблица 20-37

Установка камер воздушных

Состав работ

1. Сборка камер. 2. Установка камер. 3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 камера

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	ВК-0,5 (В-622 мм) 
	ВК-1 (В-1122 мм)

	
	
	
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	31,5
	63
	250
	40
	80
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,98
	11,2
	24,1
	7,03
	14,1
	22,6

	1,1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,18
	0,23
	0,36
	0,32
	0,39
	0,61

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03
	0,04
	0,06
	0,05
	0,06
	0,1

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,08

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,13
	0,16
	0,26
	0,23
	0,28
	0,43

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9151
	Камеры воздушные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,24
	0,35
	0,41
	0,24
	0,35
	0,41

	
	Болты фундаментные
	кг
	1,54
	2,31
	2,7
	1,54
	2,31
	2,7


Таблица 20-38

Установка клапанов воздушных

Состав работ

1. Установка клапанов. 2. Присоединение клапанов на болтах с постановкой прокладок. 3. Опробование клапанов.

Измеритель - 1 клапан

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	К-0,5 (Н=503 мм)
	К-1 (Н=1003 мм)
	Для обвода воздухонагревателей

	
	
	
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	40
	160
	250
	40
	160
	250
	40
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,24
	13,3
	22
	6,89
	15,9
	28,2
	5,82
	15,1
	34,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,16
	0,28
	0,45
	0,2
	0,33
	0,53
	0,15
	0,34
	0,71

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,02
	0,04
	0,07
	0,03
	0,06
	0,08
	0,02
	0,05
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,04
	0,06
	0,03
	0,05
	0,07
	0,02
	0,04
	0,09

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,12
	0,2
	0,32
	0,14
	0,24
	0,38
	0,11
	0,24
	0,56

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Таблица 20-39

Установка блоков тепломассообмена

Состав работ

1. Сборка блоков (гр. 2-5). 2. Установка блоков. 3. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 блок

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	160
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	17,3
	48,6
	82,3
	16,5
	264

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,21
	2,87
	4,59
	7,12
	11,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,11
	0,14
	0,16
	0,21
	0,28

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,17
	0,4
	0,64
	1,01
	1,58

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,86
	2,24
	3,59
	5,6
	8,76

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,37
	0,56
	1,11
	1,84
	2,76

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9621
	Блоки тепломассообмена
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,24
	1,86
	3,7
	6,18
	9,28

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,04
	0,06
	0,12
	0,2
	0,29

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,16
	0,23
	0,47
	0,78
	1,17


Таблица 20-40

Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена

Состав работ

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках. 3. Соединение на резьбе отводящих и подводящих труб к патрубкам оросительной системы. 4. Регулировка шарового клапана. 5. Присоединение теплообменников к трубопроводам.

Измеритель - 1 блок

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	63
	125
	250

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,84
	5,45
	8,84

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,16
	0,32
	0,54

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	32
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,01

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,83
	1,83
	3,14

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-0037
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,18
	1,44
	1,44

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,05
	0,05
	0,05

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,23
	0,25
	0,25


Таблица 20-41

Установка агрегатов вентиляторных

Состав работ

1. Сборка агрегатов из отдельных узлов и деталей (гр. 3-6). 2. Установка агрегатов на готовое основание. 3. Выверка агрегатов. 4. Опробование вентиляторов.

Измеритель - 1 агрегат

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	125
	200
	250

	
	
	
	1
	3
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13,2
	35,6
	49,4
	72
	142
	170

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,69
	2,08
	4,28
	5,79
	8,4
	12,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,08
	0,12
	0,16
	0,2
	0,24
	0,31

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,11
	0,31
	0,65
	0,88
	1,25
	1,82

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,5
	1,65
	3,47
	4,71
	6,92
	9,96

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-9611
	Агрегаты вентиляторные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Болты фундаментные
	кг
	6,2
	6,2
	17,4
	24
	12,2
	19,1


Таблица 20-42

Установка блоков присоединительных

Состав работ

1. Сборка блоков из отдельных узлов и деталей (гр. 2-5). 2. Установка блоков. 3. Установка опор. 4. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 блок

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	БП-1
	БП-2

	
	
	
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	125
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,69
	11,2
	27,9
	47,8
	224

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,17
	0,36
	0,56
	0,92
	56,4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03
	0,06
	0,1
	0,1
	0,18

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,06
	0,08
	0,13
	0,84

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	68,2

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,12
	0,24
	0,39
	0,69
	4,34

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-5612
	Блоки присоединительные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Болты фундаментные
	кг
	2
	2
	3
	3
	15


Таблица 20-43

Установка блоков приемных

Состав работ 1. Сборка блоков из отдельных узлов и деталей. 3. Установка блоков. 3. Установка опор. 4. Присоединение блоков на болтах с постановкой прокладок.

Измеритель - 1 блок

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Производительность, тыс.м3/ч, до

	
	
	
	20
	40
	80
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	12,7
	16,6
	32,4
	44,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,41
	0,66
	1,11
	2,61

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,06
	0,11
	0,13

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,06
	0,1
	0,17
	0,39

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,28
	0,5
	0,83
	2,08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9613
	Блоки приемные
	шт.
	1
	1
	1
	1

	
	Болты фундаментные
	кг
	5
	5
	5
	6


Приложение

КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ

1. Производство строительных работ для обеспечения вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ 
1,2

2. Производство строительных работ для обеспечения вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станки, установки, краны и т.п.) или загромождающих предметов лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям 
1,35

2.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40(С в помещениях 
1,5

2.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
1,5

2.3. То же, с вредными условиями, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
1,55

2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 
2,3

3. Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта 
1,15

3.1. То же, с вредными условиями труда, (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности 
1,25

4. Производство строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли 
1,1

5. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
1,15

6. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта
1,2

Примечания: 1. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектом.

2. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается.
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13Таблица 20-12 Установка глушителей шума вентиляционных установок - круглого (тип ГТК) и прямоугольного (тип ГТП) сечений


13Таблица 20-13 Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых


14Таблица 20-14 Установка дверей и люков герметических


14Таблица 20-15 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам


14Таблица 20-16 Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование


16Таблица 20-17 Установка вентиляторов радиальных


16Таблица 20-18 Установка вентиляторов осевых


17Таблица 20-19 Установка вентиляторов крышных


18Таблица 20-20 Установка агрегатов воздушно-отопительных


18Таблица 20-21 Установка калориферов


18Таблица 20-22 Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих


19Таблица 20-23 Установка фильтров


19Таблица 20-24 Установка скрубберов


20Таблица 20-25 Установка циклонов


20Таблица 20-26 Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных


21Таблица 20-27 Установка виброизоляторов


21Таблица 20-28 Установка камер приточных типовых


23Раздел 2. Кондиционеры центральные


23Таблица 20-29 Установка камер орошения


24Таблица 20-30 Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)


25Таблица 20-31 Установка фильтров воздушных (сухих)


25Таблица 20-32 Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных


26Таблица 20-33 Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных


27Таблица 20-34 Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных


28Таблица 20-35 Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных


28Таблица 20-36 Установка камер обслуживания


29Таблица 20-37 Установка камер воздушных


29Таблица 20-38 Установка клапанов воздушных


30Таблица 20-39 Установка блоков тепломассообмена


31Таблица 20-40 Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена


31Таблица 20-41 Установка агрегатов вентиляторных


32Таблица 20-42 Установка блоков присоединительных


33Таблица 20-43 Установка блоков приемных


34Приложение Коэффициенты к нормам затрат труда и времени использования строительных машин для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектом





