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Настоящий сборник разработан АП Проектпромвентиляция с использованием обосновывающих материалов к сборнику 16 сметных норм и расценок на строительные работы СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91, рассмотрен ЦНИИЭУС Госстроя России и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расходы строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящая техническая часть должна рассматриваться совместно с "Общими положениями о применении сборников ресурсных сметных норм (РСН) на выполнение строительно-монтажных работ".

1.2. Настоящий сборник ресурсных сметных норм предназначен для определения потребности в ресурсах (материалы, строительные машины, затраты труда рабочих)при выполнении работ по устройству внутренних трубопроводов в зданиях и сооружениях и для расчета на основе полученных данных о потребности в ресурсах стоимости затрат на производство указанных работ путем калькулирования издержек производства (себестоимости) в ценах и тарифах того периода, для которого определяется стоимость строительства.

1.3. РСН разработаны на основе исходных данных к сборнику сметных норм и расценок на строительные работы 16 "Трубопроводы внутренние" (СНиП 4.02-91; СНиП 4.05-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасного ведения работ.

1.4. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут быть применены всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

1.5. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов. При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные по характеристикам материалы, изделия и конструкции исходя из данных проекта на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами.

Аналогично, без привязки к конкретным маркам, в РСН приводятся строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.6. В РСН предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту монтажа с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений и опор под трубопроводы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям, установку и закрепление гильз в местах пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками, перемещение баллонов с газом в процессе сварочных работ, сварочные работы, гидравлическое испытание трубопроводов.

Расход креплений и опор РСН не учтен и определяется дополнительно по проектным данным.

Ресурсными сметными нормами не предусмотрено обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах их пересечения со стенами и перекрытиями. Эти затраты определяются дополнительно по проектным данным.

1.7. Диаметр трубопроводов и арматуры в нормах сборника, кроме таблицы 16-14, приведен по условному проходу.

1.8. Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.

Заделка отверстий после прохода трубопроводов не учтена.

1.9. В РСН на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются в цене узлов.

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, стальных бесшовных и сварных труб диаметром свыше 150 мм, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения принята о применением отдельных труб и фасонных частей.

1.10. При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным.

1.11. Нормами учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением, маховиком.

Установка арматуры с иными приводами нормируется по сборнику 12 РСН "Технологические трубопроводы".

1.12. Затраты на прокладку вводов водопровода из чугунных труб определяются по таблицам 16-1, 16-2 и 16-3, а вводов водопровода из стальных труб - по таблице 16-10.

Затраты на прокладку канализационных выпусков и трубопроводов канализации внутри зданий в траншеях определяются по таблице 16-4.

1.13. В таблицах 16-6, 16-7, 16-9 и 16-10 учтены затраты на установку П-образных компенсаторов.

1.14. В таблице 16-20 (гр. 1) предусмотрены затраты на установку пожарного крана. Затраты на обустройство пожарного крана относятся к строительной части проекта.

1.15. В таблице 16-30 предусмотрены затраты только на заделку сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала.

Установка сальников учтена в ресурсных сметных нормах соответствующих сборников на строительные работы.

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.17. Масса материалов предусматривается "нетто".

1.18. Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила; при работе на большой высоте к РСН применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

1.19. Затраты на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или оплошного настила настоящими нормами не учтены и определяются дополнительно.

1.20. Затраты на обделку кровли у воронок внутренних водостоков и канализационных стояков учитываются дополнительно.

1.21. Затраты на пневматическое испытание трубопроводов систем газоснабжения определяются по сборнику 19 РСН "Газоснабжение - внутренние устройства".

1.22. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, так как эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1987 г.

Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия выполнения работ, рекомендуется применять коэффициент до 1,64. Указанный коэффициент применяется только к затратам труда и времени использования машин и механизмов.

1.23. Затраты на выполнение работ по демонтажу отдельных конструктивных элементов внутренних трубопроводов при отсутствии РСН на демонтаж могут определяться по соответствующим РСН на строительные работы с применением к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин коэффициента 0,4.

1.24. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях и в других усложняющих условиях при реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (здания, сооружения) затратам труда рабочих и времени использования строительных машин применяются коэффициенты, указанные в приложении к сборнику.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:

из чугунных напорных труб - по длине труб, масса фасонных частей принимается по проектным данным;

из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

2.2. Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы распределительных гребенок, учтенные в соответствующих комплексных нормативах, предусмотренных сборниками на внутренние санитарно-технические устройства.

2.3. Количество, тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяется по проектным данным. При этом в объем работ не включается арматура, входящая в комплект поставки отопительных котлов, емкостных водоподогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также вся арматура, устанавливаемая в пределах водомерных узлов.

2.4. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

3. Коэффициенты к ресурсным сметным нормам

	Условие применения
	Таблица РСН
	Коэффициент к нормативу затрат труда рабочих-строителей

	3.1. Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижкой подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м:
	
	

	свыше 3 до 5
	16-2, 16-3
	1,08

	свыше 5 до 8
	с 16-5 по 16-10
	1,2


	свыше 8 до 10
	с 16-12 по 16-19
	1,28

	свыше 10
	-
	1,4


Таблица 16-1

Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:

1. Транспортирование материалов в рабочую зону. 2. Прокладка труб с заделкой раструбов. 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м труб

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	65
	80
	100
	126
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	40,8
	41,8
	67,3
	77,8
	77,8
	93,6
	111
	132
	154
	175

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,5
	3,2
	3,2
	3,1
	3,1
	2,7
	2,7
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,0
	2,1
	3,0
	3,9
	3,9
	8,0
	10,0
	13,0
	16,0
	20,0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	1,2
	1,5
	1,9
	3,2

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,3
	0,4
	0,4
	0,6
	0,1
	1
	1,4
	1,8
	2,2
	2,8

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,7
	1,7
	2,6
	3,3
	3,3
	6,2
	7,4
	9,7
	11,9
	14,9

	3
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103-0632
	Трубы чугунные напорные раструбные
	м
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	5
	3
	4
	5
	7
	7
	9
	11
	13
	17

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	15
	10
	13
	17
	20
	23
	30
	38
	46
	56

	411-1007
	Вода
	м3
	5
	8
	11
	17
	25
	48
	74
	105
	144
	183



Таблица 16-2

Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных

Состав работ:

1. Прокладка труб с заделкой раструбов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м труб

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	100
	150
	250
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	118
	170
	227
	277
	316

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,6
	3,4
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,4
	4,83
	9,6
	16,0
	22,0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	1,2
	2
	2,6

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,4
	0,85
	1
	2,4
	3,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	4
	4
	7,4
	11,6
	16,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	103-0632
	Трубы чугунные напорные раструбные
	м
	101
	101
	101
	101
	101

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	4
	6
	9
	13
	17

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	13
	20
	30
	46
	55

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	132
	836
	1144
	1320
	1320

	411-1007
	Вода
	м3
	6,4
	14,4
	42,4
	82
	104


Таблица 16-3

Установка фасонных частей чугунных напорных

Состав работ:

1. Установка фасонных частей. 2. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и прокладках. 3. Гидравлическое испытание и промывка водой питьевого качества.

Измеритель - 1 т фасонных частей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	49
	42,5
	29,4
	25,2
	22,8
	20,2
	18,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,2
	3,2
	3,2
	3,0
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0746
	Фасонные чугунные соединительные части
	т
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	т
	0,0287
	0,022
	0,0171
	0,0243
	0,0322
	0,0287
	0,0281

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	1,3
	1,36
	1,23
	1,2
	1,01
	0,75
	0,52

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	8,5
	6,6
	5,88
	5,25
	5,6
	4,68
	3,96

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	25,5
	19,8
	19,6
	17,5
	16,8
	16,2
	13,2

	411-1007
	Вода
	м3
	1,03
	1,46
	2,02
	2,52
	3,28
	4,8
	7,31


Таблица 16-4

Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопроводов из труб и фасонных частей с заделкой раструбов. 2. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	50
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	68,3
	71,4
	82,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,0
	2,0
	3,0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,1
	0,2
	0,4

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,9
	1,8
	2,6

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-0639
	Трубы чугунные канализационные
	м
	100
	100
	100

	300-0913
	Муфты надвижные
	шт.
	10
	10
	10

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	5
	8
	14

	101-1335
	Цемент расширяющийся
	кг
	14
	22
	35

	411-1007
	Вода
	м3
	1,6
	6,4
	14,4


Таблица 16-5

Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Установка задвижек. 4. Гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	50
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	71,4
	78,5
	92,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,3
	4,3
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,0
	2,0
	3,0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,2
	0,3
	0,5

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,8
	1,7
	2,5

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-0897
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним
	м
	99,8
	99,8
	99,7

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	8
	9
	12

	101-1335
	Цемент расширяющийся
	кг
	22
	23
	31

	411-1007
	Вода
	м3
	2,1
	8,6
	19,4


Таблица 16-6

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	40
	50

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	30,3
	37,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,49
	0,70

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,04

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,07
	0,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,36
	0,56

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,47
	4,77

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0880
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопдоводных неоцинкованных труб
	м
	100
	100

	610-1197
	Лен
	кг
	0,06
	0,02

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,12
	0,05

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,06
	0,02

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,14
	0,94

	101-0807
	Проволока присадочная
	кг
	0,07
	0,31

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,13
	0,53

	101-0324
	Кислород
	м3
	0,12
	0,51

	411-1007
	Вода
	м3
	1,2
	1,2


Таблица 16-7

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	40
	50
	80
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	34,4
	44,1
	56,6
	70,3
	10,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,53
	0,89
	1,14
	2,35
	3,69

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,06
	0,07
	0,09
	0,1

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,07
	0,12
	0,15
	0,32
	0,5

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,4
	0,71
	0,92
	1,94
	3,09

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,79
	6,31
	9,64
	33,1
	36

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0885
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
	м
	100
	100
	100
	100
	100

	610-1197
	Лен
	кг
	0,05
	0,02
	-
	-
	-

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,11
	0,04
	-
	-
	-

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,05
	0,02
	-
	-
	-

	101-0807
	Проволока присадочная
	кг
	0,11
	0,22
	0,88
	0,25
	1,42

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	-
	-
	-
	79
	251

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,19
	1,54
	1,73
	6,72
	8,28

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,19
	0,38
	1,5
	2,28
	2,57

	101-0324
	Кислород
	м3
	0,18
	0,37
	1,45
	2,25
	2,55

	411-1007
	Вода
	м3
	2,4
	2,4
	9,6
	9,6
	156


Таблица 16-8

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов. 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	40
	50

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	28,6
	36,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,54
	0,76

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04
	0,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,43
	0,61

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	2,07
	4,24

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9647
	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
	м
	100
	100


	610-1197
	Лен
	кг
	0,03
	-

	101-0368
	Сурик
	кг
	0,06
	-

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,03
	-

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,19
	1,1

	101-0807
	Проволока присадочная
	кг
	0,11
	0,26

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,19
	0,44

	101-0324
	Кислород
	м3
	0,18
	0,44

	411-1007
	Вода
	м3
	1,2
	1,2


Таблица 16-9

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов (гр. 1 - 4) и из стальных труб с установкой отводов (гр. 5 - 9). 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	65
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затрата труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	56,4
	66,8
	73,9
	106
	168
	202
	235
	268
	297

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,0
	4,0
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,74
	0,98
	1,67
	3,12
	3,86
	7,78
	9,99
	12,63
	14,12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходных
	маш.-ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,09
	0,12
	0,15
	0,17
	0,21
	0,22

	3.1.4
	Край башенный
	маш.-ч
	0,1
	0,13
	0,23
	0,42
	0,69
	1,06
	1,36
	1,72
	1,9

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,59
	0,79
	1,38
	2,61
	3,05
	6,57
	8,46
	10,7
	12

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	16,7
	13,3
	17,8
	20,1
	25,1
	44,7
	50,1
	63,6
	68,1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9515
	Трубопроводы
	м
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0470
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	м
	-
	-
	-
	-
	93
	93
	93
	93
	93

	534-0041
	Отводы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	13
	11
	9
	7
	5

	101-1522
	Электроды
	кг
	4,6
	4,62
	6,72
	9,5
	16,8
	36
	44,6
	59,4
	60,2

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	17,6
	15,4
	46,2
	251
	277
	79,2
	96,8
	96,8
	96,8

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	1,17
	1,17
	1,41
	1,55

	101-0324
	Кислород
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	9,16
	10

	411-1007
	Вода
	м3
	1,2
	4,8
	4,8
	20,4
	20,4
	78,8
	156
	156
	156


Таблица 16-10

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов (гр. 1 - 4) и из стальных труб с установкой отводов (гр. 5 - 9). 2. Установка и заделка креплений. 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	65
	100
	180
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	56,4
	66,8
	73,9
	106
	169
	202
	235
	268
	297

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,0
	3,9
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,74
	0,98
	1,67
	3,12
	3,86
	7,78
	9,99
	12,63
	14,12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,05
	0,06
	0,06
	0,09
	0,12
	0,15
	0,17
	0,21
	0,22

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,1
	0,13
	0,23
	0,42
	0,69
	1,06
	1,36
	1,72
	1,9

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,59
	0,79
	1,38
	2,61
	3,05
	6,57
	8,46
	10,7
	12

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	16,7
	13,3
	17,8
	20,1
	25,1
	44,7
	50,1
	63,6
	68,1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-9653
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб
	м
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0194
	Трубы электросварные прямошовные
	м
	-
	-
	-
	-
	93
	93
	93
	94
	95

	534-0041
	Отводы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	13
	11
	9
	7
	5

	101-1522
	Электроды
	кг
	4,6
	4,62
	6,72
	9,5
	16,8
	36
	44,6
	59,4
	60,2

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	17,6
	15,4
	46,2
	251
	277
	79,2
	96,8
	96,8
	96,8

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	1,17
	1,17
	1,41
	1,55

	101-0324
	Кислород
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	9,16
	10

	411-1007
	Вода
	м3
	1,2
	4,8
	4,8
	20,4
	20,4
	78,8
	156
	156
	156


Таблица 16-12

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

Состав работ:

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 соединение

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	100
	200
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,98
	1,49
	2,5
	4,39
	5,96

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,01
	0,02
	0,04
	0,07

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,06

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,38
	0,65
	1,22
	1,87
	2,65

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,62
	1,37
	2,48
	4,01
	6,67

	300-0965
	Фланцы стальные плоские приварные
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,02
	0,04
	0,07
	0,1
	0,16

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,18
	0,54
	1,86
	4,6
	7,6


Таблица 16-13

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности

Состав работ:

1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами. 2. Установка и заделка креплений. 3. Установка задвижек. 4. Испытание трубопроводов.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	100

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	59,5
	57,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,26

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,02

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,03

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,1
	0,2

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9860
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
	м
	99,8
	99,8

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,2
	2,66

	103-0743
	Прокладки (кольца) резиновые
	кг
	1,5
	4

	411-1007
	Вода
	м3
	1,6
	6,4


Таблица 16-14

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа

Состав работ:

1. Размотка деталей и перерезка труб. 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 4. Установка муфтовой арматуры. 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	20
	25
	32
	40
	63
	75
	90
	110
	160

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	167
	132
	107
	143
	124
	143
	127
	113
	116

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	3,9
	3,9
	3,9
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,27
	0,27
	0,27
	0,37
	0,42
	0,49
	0,57
	0,54
	0,90

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,04
	0,05
	0,06
	0,06
	0,07
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,09
	0,12

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,28
	0,31
	0,36
	0,43
	0,48
	0,72

	3.3.1
	Комплект приспособлений для сварки труб из полиэтилена
	маш.-ч
	11,5
	7
	4
	5
	11,5
	14,5
	12,3
	12,3
	10,6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	530-0041
	Трубы полиэтиленовые
	10 м
	8,99
	9,29
	9,38
	9,37
	9,46
	9,74
	9,74
	9,96
	9,92

	630-0118
	Переходы
	шт.
	14
	8
	6
	6
	5
	2
	2
	-
	0,2

	630-0126
	Сгоны стальные
	шт.
	7
	4
	3
	3
	3
	1
	1
	-
	-

	630-0134
	Втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые
	шт.
	56
	32
	28
	24
	18
	10
	8
	-
	-

	650-9002
	Угольник прямой
	10 шт.
	0,8
	0,8
	0,8
	0,7
	0,5
	-
	-
	-
	-

	650-9008
	Тройник прямой
	10 шт.
	2,3
	2,3
	1,7
	1,4
	1,6
	0,7
	0,6
	0,6
	0,4

	650-9014
	Муфта
	10 шт.
	4,6
	2,8
	1,6
	1,6
	1,6
	-
	-
	-
	-

	650-9019
	Переход
	10 шт.
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	-

	
	Дюбели
	кг
	2,08
	1,44
	1,25
	2,52
	1,79
	1,58
	1,34
	0,76
	0,67

	
	Патроны
	кг
	1,1
	0,76
	0,66
	1,33
	0,94
	0,83
	0,7
	0,4
	0,35

	
	Наконечники
	кг
	0,55
	0,38
	0,33
	0,66
	0,47
	0,42
	0,35
	0,2
	0,18

	101-0329
	Клей
	кг
	0,25
	0,2
	0,17
	0,23
	0,43
	-
	-
	-
	-

	
	Метиленхлорид
	кг
	0,25
	0,25
	0,2
	0,29
	0,52
	-
	-
	-
	-

	411-1007
	Вода
	м3
	0,1
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	13,4
	13,4
	57,1
	57,1


Таблица 16-15

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб

Состав работ:

1. Насадка, приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр мм, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,5
	2,65
	6,17
	7,91
	9,59
	11,6
	14,2
	15,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,08
	0,15
	0,24
	0,35
	0,47
	0,64
	0,87

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,02
	0,03
	0,05
	0,06
	0,09
	0,12

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,06
	0,11
	0,18
	0,26
	0,36
	0,48
	0,7

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,3
	0,54
	0,74
	1,08
	1,54
	1,74
	2,3
	2,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,28
	2,8
	5,04
	5,04
	7,86
	8,16
	8,16
	13,8

	300-9009
	Арматура фланцевая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	533-9001
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,04
	0,08
	0,12
	0,15
	0,17
	0,2
	0,32
	0,32

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,37
	0,54
	0,84
	1,86
	3,1
	4,6
	6,4
	7,6


Таблица 16-16

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб

Состав работ:

1. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб.

Измеритель – 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единиц измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,92
	1,61
	4,31
	5,54
	6,75
	8,02
	9,63
	10,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,08
	0,15
	0,23
	0,33
	0,46
	0,62
	0,84

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,06
	0,11
	0,17
	0,25
	0,35
	0,47
	0,68

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,28
	2,8
	5,04
	5,04
	7,86
	8,16
	8,16
	13,8

	300-9009
	Арматура фланцевая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,04
	0,08
	0,12
	0,15
	0,17
	0,2
	0,32
	0,32


Таблица 16-17

Установка клапанов предохранительных

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Однорычажные диаметром мм, до
	Двурычажные диаметром, мм, до
	Самопритирающиеся

	
	
	
	50
	100
	80 50(2
	150 100(2
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,9
	3
	3,84
	8,77
	2,35

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,09
	0,06
	0,19
	0,08

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,02
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,01

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,02
	0,08
	0,05
	0,14
	0,06

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	маш.-ч
	0,15
	0,27
	0,25
	0,37
	0,2

	300-0979
	Фланцы стальные
	кг
	1,28
	2,8
	1,34
	5,04
	-

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,03
	0,06
	0,04
	0,1
	-

	610-1197
	Лен
	кг
	-
	-
	-
	
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,02

	610-1125
	Олифа
	кг
	-
	-
	-
	
	0,01

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,09
	0,27
	0,23
	0,42
	0,18


Таблица 16-18

Установка клапанов приёмных

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,19
	2,09
	3,44
	4,76
	7,82
	2,98
	12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,0
	3,7
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,02
	0,04
	0,09
	0,18
	0,27
	0,39

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,4
	0,05

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,03
	0,07
	0,14
	0,2
	0,3

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,15
	0,27
	0,37
	0,54
	0,77
	0,87
	1,2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,64
	1,4
	2,52
	2,52
	3,96
	4,08
	6,88

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,02
	0,04
	0,08
	0,09
	0,12
	0,14
	0,18

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,09
	0,27
	0,42
	0,93
	1,55
	2,3
	3,8


Таблица 16-19

Установка клапанов редукционных пружинных

Состав работ:

1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб. 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	25
	50
	80
	100
	125
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,95
	1,43
	2,55
	4,52
	5,84
	6,36

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,8
	3,8
	3,5
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,03
	0,08
	0,11
	0,16
	0,22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,06
	0,08
	0,12
	0,17

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,22
	0,3
	0,48
	0,54
	0,56
	0,74

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,6
	1,28
	1,34
	2,8
	2,94
	5,04

	300-0979
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	300-9170
	Клапаны
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,02
	0,04
	0,07
	0,08
	0,11
	0,12

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,12
	0,37
	0,46
	0,54
	0,7
	0,84


Таблица 16-20

Установка кранов пожарных и поливочных

Состав работ:

1. Установка пожарных и поливочных кранов. 2. Сборка и укладка пожарного рукава (гр. 1).

Измеритель - 1 кран

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Пожарные диаметром 50 мм
	Поливочные диаметром 40 мм

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты-труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,92
	0,31

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	-

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9630
	Рукава поливочные
	м
	-
	20

	300-9632
	Головки для присоединения рукавов поливочных
	шт.
	-
	2

	630-0023
	Вентили пожарные
	шт.
	1
	-

	630-0026
	Вентили проходные муфтовые
	шт.
	-
	1

	630-0063
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные
	шт.
	3
	1

	630-0091
	Стволы пожарные ручные 
	шт.
	1
	-

	630-0115
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные
	м
	10
	-

	
	Дюбели с волокнистым уплотнителем
	кг
	0,07
	-

	101-1483
	Шурупы 6(50
	кг
	0,04
	-

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01

	101-0368
	Сурик
	кг
	0,02
	0,02

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,01

	101-0801
	Проволока медная
	кг
	0,1
	-


Таблица 16-21

Установка воронок водосточных и сливных

Состав работ:

1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу (гр. 1). 2. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу (гр. 2 - 4).

Измеритель - 1 воронка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Водосточные
	Сливные диаметром, мм

	
	
	
	
	50
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,63
	0,62
	0,85
	1,39

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	3,3
	3,2
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	-
	-
	0,01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	-
	-
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	-
	-
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	1,38
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9540
	Воронка
	шт.
	1
	1
	1
	

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,06
	0,07
	-
	-

	101-0311
	Карболка
	кг
	-
	-
	0,12
	0,2

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	0,16
	0,24
	-
	-

	101-9102
	Асбестоцемент
	кг
	-
	-
	0,4
	0,6

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,19
	-
	-
	-


Таблица 16-22

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией

Состав работ:

1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 2. Установка креплений. 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 4. Установка манометров. 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества.

Измеритель - 1 узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр ввода, мм, до

	
	
	
	65
	100
	150
	200

	
	
	
	Диаметр водомера, мм, до

	
	
	
	40
	80
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,66
	13,4
	18,4
	25,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,43
	0,71
	1,37

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,02
	0,05
	0,04
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,06
	0,1
	0,19

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,12
	0,32
	0,57
	1,12

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,66
	1,03
	1,35
	1,95

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9009
	Арматура фланцевая
	шт.
	-
	3
	3
	3

	300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	1
	1
	1

	300-9575
	Обвязка водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб
	комплект
	1
	1
	1
	1

	630-0083
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	12
	12,4
	13,6
	15,8

	630-0113
	Манометры
	комплект
	1
	1
	1
	1

	630-0114
	Крепления для трубопроводов
	кг
	3
	8,5
	13,4
	21,7

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,41
	0,53
	0,86
	1,44

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	2,2
	6,6
	44
	46,2


Таблица 16-23

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии

Состав работ:

1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке. 2. Установка креплений. 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке. 4. Установка манометров. 5. Промывка водомерных узлов, водой питьевого качества.

Измеритель - 1 узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр ввода, мм, до

	
	
	
	65
	100
	150
	200

	
	
	
	Диаметр водомера, мм, до

	
	
	
	40
	80
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,04
	9,16
	11,2
	14,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,11
	0,27
	0,41
	0,76

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,03
	0,05
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,04
	0,06
	0,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,09
	0,2
	0,3
	0,61

	3.3.1
	Комплект оборудования дли ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,47
	0,79
	1,11
	1,65

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9009
	Арматура фланцевая
	шт.
	-
	2
	2
	2

	300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	1
	1
	1

	300-9875
	Обвязка водомеров из стальных водогазопроводных труб бесшовных и сварных
	комплект
	1
	1
	1
	1

	630-0083
	Кронштейны и подставки под оборудование
	кг
	12
	12,4
	13,6
	15,8

	630-0113
	Манометры
	комплект
	1
	1
	1
	1

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,16
	0,28
	0,48
	1,06


Таблица 16-24

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа с обводной линией

Состав работ:

1. Изготовление и прокладка обвязки. 2. Насадка и приварка фланцев. 3. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 4. Установка опор. 5. Гидравлическое испытание водомерных узлов и промывка водой питьевого качества.

Измеритель - 1 узел

	ё
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр ввода, мм

	
	
	
	300
	400

	
	
	
	Диаметр водомера, мм

	
	
	
	200

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	54,2
	78

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2,64
	4,68

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,1
	0,13

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,36
	0,64

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	2,18
	3,91

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	5,74
	7,06

	4
	Материалы
	
	
	

	103-0049
	Трубы сварные стальные водогазопроводные оцинкованные
	м
	0,2
	0,2

	103-0462
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	м
	3,2
	3,4

	103-0748
	Фасонные чугунные соединительные части
	т
	0,563
	0,953

	300-0041
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	54,4
	85,8

	300-0464
	Краны водоразборные
	шт.
	1
	1

	300-0971
	Фланцы стальные
	шт.
	8
	8

	300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	1

	630-0072
	Задвижки параллельные фланцевые
	шт.
	3
	3

	630-0083
	Кронштейны и подставки под оборудование
	кг
	55
	100

	630-0013
	Манометры
	комплект
	1
	1

	650-9008
	Тройники
	шт.
	1
	1

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,03
	0,03

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,02

	101-1522
	Электроды
	кг
	13
	19

	101-0324
	Кислород
	м3
	1,09
	1,18

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,2
	0,21

	411-1007
	Вода
	м3
	13,5
	27,6


Таблица 16-25

Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа без обводной линии

Состав работ:

1. Изготовление и прокладка обвязки. 2. Насадка и приварка фланцев. 3. Установка водомеров, арматуры и манометра с присоединением к обвязке. 4. Установка опор. 5. Гидравлическое испытание водомерных узлов водой питьевого качества, промывка водой питьевого качества.

Измеритель - 1 узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр ввода, мм

	
	
	
	300
	400

	
	
	
	Диаметр водомера 200 мм

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	31,2
	43,2

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,34
	2,29

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,08
	0,08

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,18
	0,31

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	1,08
	1,9

	3.3.1
	Комплект оборудования дм ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	4
	4,56

	4
	Материалы
	
	
	

	103-0049
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные
	м
	0,2
	0,2

	103-0469
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	м
	1
	1

	103-0748
	Фасонные чугунные соединительные части
	т
	0,159
	0,191

	300-0041
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	26,3
	37,7

	300-0464
	Краны водоразборные
	шт.
	1
	1

	300-0971
	Фланцы стальные
	шт.
	6
	6

	300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	1

	630-0071
	Задвижки параллельные фланцевые
	шт.
	3
	3

	630-0083
	Кронштейны и подставки под оборудование
	кг
	33
	66

	630-0113
	Манометры
	комплект
	1
	1

	680-9008
	Тройники
	шт.
	1
	1

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,03
	0,03

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,02

	101-1522
	Электроды
	кг
	8,36
	11,4

	101-0324
	Кислород
	м3
	0,71
	0,71

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,13
	0,13

	411-1007
	Вода
	м3
	4,41
	8,16


Таблица 16-26

Установка счетчиков (водомеров)

Состав работ:

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе (гр. 1) и на фланцах с установкой болтов и прокладок (гр. 2 - 5).

Измеритель - 1 счетчик (водомер)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	40
	50
	80
	100
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,42
	1,24
	1,71
	2,02
	2,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты туда машинистов
	чел.-ч
	-
	0,02
	0,02
	0,04
	0,08

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	0,02
	0,02
	0,03
	0,07

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	-
	0,3
	0,47
	0,54
	0,74

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	300-9050
	Водомеры
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	-
	1,28
	1,34
	2,8
	5,04

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	-
	0,05
	0,08
	0,1
	0,16

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	-
	-
	-
	-

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,08
	-
	-
	-
	-

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	-
	-
	-
	-

	101-1822
	Электроды
	кг
	-
	0,18
	0,46
	0,54
	0,84


Таблица 16-27

Врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения

Состав работ:

1. Перекрытие задорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 2. Вырубка борозды для удобства работ. 3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру (гр. 2 - 5). 5. Установка арматуры муфтовой (гр. 1) или фланцевой (гр. 2 - 5). 6. Пуск системы.

Измеритель - 1 врезка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	40
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	4,55
	5,75
	6,79
	8,53
	10,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,0
	4,0
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,04
	0,1
	0,18
	0,27

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,01
	0,02
	0,03

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,04

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,03
	0,08
	0,14
	0,2

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,21
	0,48
	0,88
	1,31
	1,72

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	103-0053
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные
	м
	0,4
	-
	-
	-
	-

	103-0357
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	м
	-
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	-
	0,64
	1,4
	2,52
	2,52

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	-
	1
	1
	1
	1

	630-0028
	Вентили проходные муфтовые
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-

	630-0065
	Задвижки параллельные фланцевые
	шт.
	-
	1
	1
	1
	1

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	-
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,04
	0,15
	0,45
	0,72
	1,48

	101-0324
	Кислород
	м3
	0,22
	0,38
	0,63
	0,75
	0,9

	101-0063
	Ацетилен
	кг
	0,07
	0,08
	0,11
	0,14
	0,16


Таблица 16-28

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации

Состав работ:

1. Разборка участка трубопровода. 2. Перерубка труб. 3. Вырубка борозды для удобства работ. 4. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов.

Измеритель - 1 врезка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	50
	100

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,19
	9,11

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,0
	3,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	0,01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	0,01

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0913
	Муфты надвижные
	шт.
	1
	1

	300-0919
	Тройники косые
	шт.
	1
	1

	300-9662
	Заглушки чугунные
	шт.
	1
	1

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,42
	0,72

	101-1335
	Цемент расширяющийся
	кг
	1,2
	1,92


Таблица 16-29

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работ:

1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 3. Установка заглушек и манометра. 4. Наполнение системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов. 6. Окончательная проверка и сдача системы. 7. Спуск воды из системы. 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	50
	100
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1.
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5,11
	5,11
	5,11
	5,11

	1.1
	Средний разряд работы
	
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	411-1007
	Вода
	м3
	1
	3,8
	16,3
	62

	610-1197
	Лен
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	101-628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


Таблица 16-30

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала

Состав работ:

1. Приготовление битумной замазки. 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 3. Заливка битумной замазкой.

Измеритель - 1 сальник

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм, до

	
	
	
	100
	200
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,83
	2,41
	3,07
	3,63

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч
	-
	-
	-
	0,01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,01

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	1,8
	6,8
	9,7
	12,3

	101-0596
	Замазка битумная
	кг
	0,49
	0,78
	0,96
	1,38

	101-1335
	Цемент расширяющийся
	кг
	0,64
	1,52
	2,8
	4,2
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2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе ....................................................…………………………………………………………… 2,3

3. Производство работ по устройству внутренних трубопроводов в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли .........................................…………………………………………………………………… 1,1

4. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ......................................…………………………………………………………………… 1,15

5. Строительство инженерных зданий и сооружений (кроме объектов жилищно-гражданского назначения) в стесненных условиях застроенной части городов .........................................………………………………………………………………… 1,15

6. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта .....................................................………………………………………………………….. 1,2

Примечания: 1. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектом.

Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициента по п. 3, который может применяться с другими коэффициентами) не допускается.

При одновременном применении коэффициента п. 3 с другими коэффициентами они перемножаются.
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