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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящая техническая часть должна рассматриваться совместно о "Общим положениями о применении сборников ресурсных сметных норм (РСН) на выполнение строительно-монтажных работ".

1.2. Ресурсные сметные нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (материалах, строительных машинах, затратах труда рабочих) при выполнении работ по установке внутренних устройств водопровода и канализации в зданиях и сооружениях, и для расчета на основе полученных данных о потребности в ресурсах стоимости затрат на производство указанных работ путем калькулирования издержек производства (себестоимости) в ценах и тарифах того периода, для которого определяется стоимость строительства.

1.3. РСН разработаны на основе исходных материалов к сборнику сметных норм и расценок на строительные работы 17 "Водопровод и канализация - внутренние устройства" (СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасности ведения работ.

1.4. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

1.5. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов.

При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные по характеристикам материалы, изделия и конструкции исходя из данных проекта на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами.

Аналогично без привязки к конкретным маркам в РСН приводятся строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.6. В ресурсных сметных нормах учтены затраты, связанные с выполнением полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту монтажа с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчики и пробки к сифонам, водоразборные краны и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены ресурсными сметными нормами сборника 16 "Трубопроводы внутренние".

1.7. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена нормами настоящего сборника, приведен в приложении к настоящей технической части.

1.8. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов, и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-техничеоких приборов, определяются по сборнику 16 РСН "Трубопроводы внутренние".

1.9. В нормах на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.

1.10. Указанный в таблице 17-7 размер "до" включает в себя этот размер.

1.11. Масса материалов в нормах принята "нетто".

1.12. В ресурсных сметных нормах на установку металлических баков не учтены поддоны. Затраты на их установку определяются дополнительно по РСН сборника 18 "Отопление - внутренние устройства".

1.13. Установка газовых колонок для ванн и газовых кипятильников нормируется по сборнику 19 РСН "Газоснабжение - внутренние устройства" *.

________

* До разработки сборника 19 указанные работы следует нормировать по сборнику 19 СНиР-91 (СНиП 4.02-91 , СНиП 4.05-91).

1.14. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих РСН сборника 16 "Трубопроводы внутренние".

1.15. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, так как эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1987 г. Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия производства работ, рекомендуется применять коэффициент до 1,64. Указанный коэффициент применяют только к затратам труда и времени использования машин и механизмов.

1.16. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов внутренних устройств водопровода и канализации при отсутствии РСН на демонтаж (разборку) могут определяться по соответствующим РСН с применением к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин коэффициента 0,4.

1.17. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях и в других усложняющих условиях при реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий и сооружений) к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, указанные в приложении к сборнику.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

Приложение к технической части.

Состав комплектов санитарно-технических приборов

1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, трапы

	Приборы
	Детали

	
	приборы
	выпуски, сифоны
	краны водоразборные
	смесители
	трубопровод соединительный
	смешивающее устройство, вентили, клапаны обратные, педальные; пуски, болты анкерные с гайками
	ножки (кронштейны)
	уравнители электрических потенциалов
	решетки, резиновая пробка

	Ванны купальные
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-

	Ванны ножные и ручные керамические
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-


	Умывальники одиночные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	без подводки воды
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	(+)
	-
	-

	с подводкой холодной воды
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	(+)
	-
	-

	с подводкой холодной и горячей воды
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	(+)
	-
	-

	Умывальники групповые
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-

	Биде
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	Поддоны душевые
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-

	Трапы
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+


2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары

	Приборы
	Детали

	
	приборы
	бачки сливные
	бачки для дезинфицирующего раствора
	арматура сливная 
	смесители
	краны писсуаров
	трубы смывные
	выпуски, сифоны
	педали, решетки, шланги с кранами 
	сиденья с креплениями

	Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	Тоже с высокорасполагаемым
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Унитазы с краном смывным
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Чаши (унитазы) напольные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с бачком сливным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	с краном
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	
	-

	Сливы больничные Писсуары:
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	настенные
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-

	напольные
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-


3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные

	Приборы
	Детали

	
	приборы 
	выпуски, сифоны 
	краны водоразборные
	смесители
	шкафчики или кронштейны
	душевая трубка с сеткой
	краны пробковые, вентили

	Мойки
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-

	Раковины
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-

	Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-

	Нагреватели индивидуальные:
	
	
	
	
	
	
	

	водоводяные со змеевиком
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пароводяные с креплениями
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+


Примечание. Знак (+) означает наличие данных деталей в комплекте.

Таблица 17-1

Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, трапов

Состав работ:

1. Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Ванны
	Умывальники
	Биде 
	Поддоны душевые
	Трапы диаметром, мм

	
	
	
	купальные 
	ножные и ручные
	одиночные
	групповые с подводкой холодной и горячей воды
	
	чугунные глубокие
	чугунные и стальные мелкие
	50
	100

	
	
	
	чугунные
	стальные
	
	без подводки воды
	с подводкой холодной воды
	с подводкой холодной и горячей воды
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,96
	1,99
	2,83
	1,46
	1,52
	1,99
	6,98
	2,8
	1,58
	1,01
	0,47
	0,8

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,6
	3,9
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	3,9
	3,5
	3,5
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,18
	0,16
	0,06
	0,03
	0,03
	0,04
	0,22
	0,05
	0,09
	0,1
	0,01
	0,02

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,02
	0,01
	-
	-
	-
	-
	0,03
	-
	0,01
	-
	-
	-

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,01
	0,006
	0,004
	0,004
	0,005
	0,03
	0,004
	0,013
	0,007
	0,001
	0,003

	3.2.3
	Автомобиль бортовой 
	маш.-ч
	0,14
	0,16
	0,04
	0,03
	0,03
	0,04
	0,16
	0,04
	0,07
	0,08
	0,01
	0,02

	4
	Материалы
	
	

	300-9400
	Санитарные приборы
	комплект
	1
	1,
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0038
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	
	

	
	Дюбели
	кг
	-
	-
	0,05
	0,08
	0,08
	0,08
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	101-1483
	Шурупы
	кг
	-
	-
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	101-1522
	Электроды
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	0,003
	-
	-

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,07
	0,07
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	0,2
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	610-1197
	Лен
	кг
	0,06
	0,06
	0,01
	0,004
	0,01
	0,02
	0,03
	0,01
	0,06
	0,06
	-
	-

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,13
	0,13
	0,02
	0,01
	0,02
	0,03
	0,06
	0,02
	0,14
	0,14
	-
	-

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,06
	0,06
	0,01
	0,004
	0,01
	0,02
	0,03
	0,01
	0,07
	0,07
	-
	-

	101-0244
	Замазка суриковая
	кг
	-
	-
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4
	-
	-
	-
	-

	101-0311
	Каболка
	кг
	
	-
	-
	0,07
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101-0782
	Планки
	кг
	-
	-
	-
	-
	0,36
	0,36
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	101-0383
	Белила цинковые
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	-
	-

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 17-2

Установка полотенцесушителей, смесителей, гарнитуры туалетной 

Состав работ:

1. Установка полотенцесушителей, смесителей и их присоединение к трубопроводам (гр. 1 - 3). 2. Установка гарнитуры туалетной (гр. 4 - 5).

Измеритель – 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Полотенцесушители
	Смесители
	Гарнитура туалетная

	
	
	
	из водо-газопроводных труб
	латунные хромированные
	
	вешалки, подстаканники, поручни для ванн и т.д.
	полочки

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,62
	2,53
	0,71
	0,28
	0,64

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	3,5
	4,1
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,01
	-
	-
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,002
	0,001
	-
	-
	-

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9095
	Гарнитура туалетная
	шт
	-
	-
	-
	1
	1

	300-9320
	Полотенцесушители с креплениями
	комплект
	1
	1
	
	-
	

	300-9450
	Смесители
	шт.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	Дюбели 8(50
	кг
	0,05
	0,21
	0,02
	0,03
	0,02

	101-1483
	Шурупы 6(60
	кг
	0,05
	0,13
	0,01
	0,03
	0,02

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	-
	-

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	-
	-

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	-
	-

	101-0782
	Скобы
	кг
	-
	-
	0,17
	-
	-


Таблица 17-3

Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Состав работ:

1. Установка приборов. 2. Регулировка смывной арматуры. 3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Унитазы
	Чаши (унитазы напольные)
	Сливы (больничные)

	
	
	
	с бачком непосредственно присоединенным
	с бачком высокорасполагаемым
	 с краном смывным
	с бачком высокорасполагаемым
	с краном смывным
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,26
	2,84
	2,02
	3,26
	2,44
	4,31

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,7
	3,7
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,08
	0,05
	0,15
	0,13
	0,14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,003
	0,001
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,05
	0,05
	0,03
	0,11
	0,09
	0,03

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	300-0637
	Трубы сливные
	шт.
	
	1
	1
	1
	1
	1

	300-9010-
	Бачок с арматурой
	комплект
	1
	1
	-
	1
	
	1

	300-9340
	Приборы
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	630-0003
	Краны смывные
	шт.
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	
	Дюбели 8(50
	кг
	0,05
	0,05
	0,02
	0,08
	0,05
	0,09

	101-1483
	Шурупы 6(60
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,06
	0,05
	0,11

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,01

	101-0244
	Замазка суриковая
	кг
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	610-1197
	Лен
	кг
	0,004
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,004
	0,03
	0,04
	0,03
	0,04
	0,08

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,01
	0,02
	0,01
	0,02
	0,04

	101-0849
	Резина листовая
	кг
	0,08
	0,08
	0,08
	0,5
	0,5
	-

	
	Манжеты резиновые
	шт.
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Ограничитель
	шт.
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	
	Крючки
	шт.
	2
	2
	-
	2
	-
	5

	
	Тафты деревянные
	шт.
	0,4
	0,4
	0,4
	-
	-
	2

	101-0801
	Проволока медная
	кг
	-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06


Таблица 17-4

Установка писсуаров

Состав работ:

1. Установка приборов. 2. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Писсуары

	
	
	
	настенные (одиночные)
	напольные (в комплекте из 3 штук)

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,95
	9,33

	1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,78

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,003
	0,08

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,64

	4
	Материалы
	
	
	

	300-9340
	Приборы
	комплект
	1
	1

	
	Дюбели
	кг
	0,05
	-

	101-1483
	Шурупы 6(60
	кг
	0,004
	-

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,12
	0,07

	101-0244
	Замазка суриковая
	кг
	0,08
	2,27

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	0,2
	1,5

	101-1700
	Гипс строительный
	кг
	-
	1

	610-1197
	Лен
	кг
	-
	0,04

	101-0628
	Сурик
	кг
	0,01
	0,07

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,04


Таблица 17-5

Установка моек и раковин

Состав работ:

1. Установка приборов. 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки (гр. 1 - 3). 3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Мойки
	Раковины

	
	
	
	на одно отделение 
	на два отделения
	для мытья уборочного инвентаря
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,59
	2,3
	1,72
	0,82

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4.0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,11
	0,06
	0,02

	3
	Машины и механизмы
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01
	-
	-

	3.1.4
	Кран башенный.
	маш.-ч
	0,004
	0,02
	0,01
	0,002

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02
	0,08
	0,04
	0,02

	4
	Материалы
	

	300-9340
	Приборы
	комплект
	1
	1
	1
	1

	
	Дюбели 8х50
	кг
	0,08
	0,05
	0,03
	0,08

	101-1483
	Шурупы 6х60
	кг
	0,07
	0,05
	0,02
	0,07

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,14
	0,14
	0,07
	0,14

	101-0244
	Замазка суриковая
	кг
	0,2
	0,2
	-
	0,2

	101-1355
	Цемент расширяющийся
	кг
	-
	-
	-
	0,2

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	2,2
	2,2
	2,2
	-

	610-1197
	Лен
	кг
	0,01
	0,07
	0,02
	0,001

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,02
	0,13
	0,04
	0,01

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,01
	0,07
	0,02
	0,02


Таблица 17-6 

Установка фонтанчиков питьевых

Состав работ:

1. Установка приборов. 2. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Фонтанчики питьевые

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,05

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,02

	4
	Материалы
	
	

	300-1095
	Фонтанчики питьевые
	шт.
	1

	
	Дюбели 8(50
	кг
	0,05

	101-1483
	Шурупы 6(60
	кг
	0,04

	101-1765
	Пакля смоляная
	кг
	0,07

	101-0244
	Замазка суриковая
	кг
	0,2

	610-1197
	Лен
	кг
	0,04

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,09

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,04


Таблица 17-7

Установка баков металлических для воды

Состав работ:

1. Установка баков на готовое основание. 2.Присоединение баков к трубопроводам. 3. Установка регулировка поплавковых клапанов. 4. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель - 1 бак

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса до 0,5 т
	Добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 до 1 т
	Масса 1 т
	Добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 1 т до 2 т

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13,7
	2,16
	24,5
	1,49

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,6
	0,14
	1,34
	0,1

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,07
	0,01
	0,01
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,08
	0,02
	0,16
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,45
	0,11
	1,08
	0,07

	4
	Материалы
	
	

	300-9010
	Баки металлические
	шт.
	1
	-
	1
	-

	300-0038
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,62
	-
	0,62
	0,6

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,02
	-
	0,02
	0,02

	610-1197
	Лен
	кг
	0,02
	-
	0,02
	0,02

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,03
	-
	0,04
	0,04

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	-
	0,02
	0,02

	411-1007
	Вода
	м
	2,52
	1
	7,5
	18


Таблица 17-8

Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников

Состав работ:

1. Установка приборов на готовое основание. 2. Установка и регулировка поплавкового клапана (гр. 4). 3. Присоединение приборов к трубопроводам.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Нагреватели индивидуальные
	Колонки для ванн на твердом топливе
	Кипятильники на твердом топливе

	
	
	
	водоводяные
	пароводяные
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,02
	8,63
	3,13
	3,75

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,5
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,18
	0,05
	0,12
	0,05

	3
	Машины и механизмы
	-
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,02
	-
	0,01
	-

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,01
	0,02
	0,01

	3.2.3 .
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,14
	0,04
	0,09
	0,04

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-9340
	Приборы
	комплект
	1
	1
	1
	1

	630-0009
	Шиберы в обечайке
	шт
	-
	-
	1
	1

	630-0010
	Вытяжки из газовых колонок
	комплекс
	-
	-
	1
	1

	402-9050
	Раствор цементный
	кг
	
	4,4
	4,4
	6,6

	610-1197
	Лен
	кг
	0,03
	0,01
	0,03
	0,01

	101-0388
	Сурик
	кг
	0,06
	0,02
	0,06
	0,01

	101-0626
	Олифа
	кг
	0,03
	0,01
	0,03
	0,02

	101-0022
	Шнур асбестовый
	кг
	-
	-
	0,28
	0,28


ПРИЛОЖЕНИЕ

Коэффициенты к нормам затрат труда и времени 
использования строительных машин для учета влияния 
условий производства работ, предусмотренных проектами

1. Производство работ по установке внутренних устройств водопровода и канализации в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ
1,2

2. Производство работ по установке внутренних устройств водопровода и канализации в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станки, установки, краны и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям
1,35

2.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях
1,5

2.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
1,5

2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
1,55

2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
2,3

3. Производство работ по установке внутренних устройств водопровода и канализации в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли
1,1

4. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
1,15

5. Строительство инженерных зданий и сооружений (кроме объектов жилищно-гражданского назначения) в стесненных условиях застроенной части городов
1,15

6. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта
1,2

Примечания. 

I. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места производства работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками о полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах.

Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициента по п.3, который может применяться с другими коэффициентами) не допускается.

При одновременном применении коэффициентов п.3
 с другими коэффициентами они перемножаются.
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