Описание паркетной однополосной доски:2200*186*14
Дуб Роял -    Ровная древесина, допускаются небольшие сучки, закрытые лаком, перепад по тону.
 Дуб джокер - Допускаются сучки более 5мм, резкий перепад по тону, заболонь, небольшие царапины, вмятины, микротрещины.
Дуб кантри - Допускаются сучки до 30 мм в диаметре, резкий перепад по тону, зашпаклеванные трещины под лаком.

Бук Роял – Ровная, чистая древесина с небольшими вкраплениями.
Бук Джокер – Допускаются сучки , перепад по тону, темные полосы и пятна.
Ясень Роял - Ровная древесина, допускаются маленькие сучки, закрытые лаком, небольшой перепад по тону
Ясень Джокер - Допускаются сучки, резкий перепад по тону, заболонь, небольшие царапины, вмятины, микротрещины
Клен Роял – Однотонная ровная древесина

Клен Джокер - Допускаются сучки, перепад по тону, глазки, темные полосы и пятна
Лиственница Роял – Ровная чистая древесина
Лиственница Джокер – Допускается перепад по тону, сучки, темные полосы и пятна, небольшие царапины и вмятины.

Описание паркетной трехполосной
доски:2200*186*14
Дуб селект – радиальный распил, чистая древесина

Дуб стандарт – тангентальный распил, чистая без перепадов по тону древесина, живой сучок до 3 мм в диаметре до 3 шт. на пласти.

Дуб натур -  тангентальный распил, допускаются сучки 3-5  в диметре (закрытые лаком), перепад по тону, белок, разный распил. Дефекты покрытия не допускаются.

Дуб рустик – допускаются живые сучки 3-5 и более мм в неограниченном количестве, глазки, перепад по тону, разный распил, заболонь, желтизна, небольшие царапины. Не допускаются червоточины, дефекты покрытия.

Бук селект – радиальный распил, чистая древесина. Допускаются единичные глазки и сучки (одна доска на несколько упаковок). Не допускаются: заболонь,  червоточина, дефекты покрытия.

Бук стандарт – допускаются сучки 3 мм в диаметре (закрытые лаком), небольшой перепад по тону. Белок, заболонь, дефекты покрытия не допускаются.

Бук рустик – допускается перепад по тону. Смешанный распил, сучки более 3 мм в диметре, глазки, небольшие царапины, закрытые микротрещины.

Клен селект – радиальный распил, чистая древесина цвета топленого молока. Допускаются единичные сучки и глазки (одна доска на несколько упаковок).

Клен стандарт – древесина цвета топленого молока. Допускаются сучки 3 мм в диаметре (закрытые лаком), небольшой перепад по тону. Дефекты покрытия не допускаются.

Клен рустик - древесина цвета топленого молока. Допускается резкий  перепад по тону, белок, смешанный распил, сучки более 3 мм, глазки, закрытые микротрещины, темные пятна.

Ясень светлый селект - радиальный распил, чистая, светлая  древесина. Допускаются единичные глазки и сучки (одна доска на несколько упаковок). Не допускаются: заболонь,  червоточина, дефекты покрытия.

Ясень светлый стандарт – Светлая древесина. Допускаются сучки 3 мм в диаметре (закрытые лаком), небольшой перепад по тону. Белок, заболонь, дефекты покрытия не допускаются.

Ясень светлый рустик – Светлая древесина. Допускается резкий перепад по тону. Смешанный распил, сучки более 3 мм в диаметре, глазки, закрытые микротрещины.
Ясень темный селект - радиальный распил, чистая темная  древесина. Допускаются единичные глазки и сучки (одна доска на несколько упаковок). 
Не допускаются: заболонь,  червоточина, дефекты покрытия.

Ясень темный стандарт – Темная древесина. Допускаются сучки 3 мм в диаметре (закрытые лаком), небольшой перепад по тону. Белок, заболонь, дефекты покрытия не допускаются.

Ясень темный рустик – Темная древесина. Допускается резкий перепад по тону. Смешанный распил, сучки более 3 мм в диаметре, глазки, закрытые микротрещины.

Ольха  стандарт – светло-розовая древесина. Допускаются черные вкрапления, небольшой перепад по тону, живые сучки до 3 мм в диаметре.
Не допускается заболонь, червоточина, дефекты покрытия.

Ольха натур - светло-розовая древесина с желтым оттенком. Допускаются черные вкрапления, перепад по тону, живые сучки более 3 мм в диаметре, заболонь.

Не допускается червоточина, дефекты покрытия.
Груша стандарт - Розовая древесина. Допускается, небольшой перепад по тону, живые сучки до 3 мм в диаметре.

Не допускается заболонь, червоточина, дефекты покрытия.

Груша натур – Розово-желтая древесина. Допускается перепад по тону, живые сучки более 3 мм в диаметре, заболонь.

Не допускается червоточина, дефекты покрытия.

Паркетная доска имеет фаску.

Паркетная доска Woodpecker (Германия) покрыта 6 слоями водного лака UV отверждения повышенной   износостойкости.

Покрытие маслом повышенной   износостойкости   в 3 слоя  (Votteler)    с фаской по периметру

Паркетная доска 2200*186*14 в упаковке (6 досок),   2,455 м2,   толщина верхнего слоя 4 мм. Отбор ламелей произведен вручную
