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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
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ЦЕМЕНТЫ
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Номенклатура показателей
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Настоящий стандарт распространяется на цементы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта производства нового вида цемента;

аттестации цемента, прогнозировании и планировании его качества;

составлении отчетности и информации о качестве;

разработке систем управления качеством цемента.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды цементов.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Качество цемента характеризуется следующими критериями:

технический уровень;

показатели стабильности качества;

экономическая эффективность;

конкурентоспособность на внешнем рынке;

состояние стандартов, технических условий и других нормативных документов.

1.2. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1

Таблица 1

	Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения
	Условное обозначение показателей качества

	1. Технический уровень
	

	1.1. Показатели назначения
	Нз

	1.1.1. Показатели назначения общие
	

	1.1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2)
	Rсж

	1.1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2)
	Rизг

	1.1.1.3. Сроки схватывания, ч, мин
	-

	1.1.1.4. Вещественный состав, % по массе
	-

	1.1.1.5. Тонкость помола (степень дисперсности), по остатку на сите, % по массе или по удельной поверхности, м2/кг (см2/г)
	-

	1.1.1.6. Содержание окиси магния (MgO), % по массе
	-

	1.1.1.7. Содержание ангидрида серной кислоты (SO3), % по массе
	-

	1.1.2. Показатели назначения дополнительные
	

	1.1.2.1. Минералогический состав клинкера, % по массе
	-

	1.1.2.2. Содержание в клинкере свободной окиси кальция (CaOсв), % по массе
	-

	1.1.2.3. Содержание щелочных окислов, % по массе
	-

	1.1.2.4. Содержание нерастворимого остатка, % по массе
	-

	1.1.2.5. Содержание окиси алюминия (Al2O3), % по массе
	-

	1.1.2.6. Подвижность цементнопесчаного раствора, мм
	-

	1.1.2.7. Гидрофобность, мин
	-

	1.1.2.8. Экзотермия, кДж/кг (кал/г)
	-

	1.1.2.9. Ложное схватывание
	-

	1.1.2.10. Линейное расширение, %
	-

	1.1.2.11. Самонапряжение, МПа (кгс/см2)
	-

	1.1.2.12. Растекаемость цементного теста, мм
	-

	1.1.2.13. Водонепроницаемость
	-

	1.2. Показатели долговечности
	Нд

	1.2.1. Равномерность изменения объема
	-

	1.3. Показатели сохраняемости
	Нс

	1.3.1. Гарантийный срок хранения, мес.
	-

	1.3.2. Условия хранения
	-

	1.4. Эстетические показатели
	Эг

	1.4.1. Степень белизны, %
	-

	1.4.2. Цвет
	-

	1.5. Показатели технологичности
	Тх

	1.5.1. Удельный расход топлива, кг усл. топлива/т цемента
	Qт

	1.5.2. Удельная энергоемкость, кВт(ч/т цемента
	Ээ

	1.6. Показатели транспортабельности
	Тр

	1.6.1. Показатели транспортабельности общие
	

	1.6.1.1. Масса нетто одной упаковки, кг (т)
	М

	1.6.2. Показатели транспортабельности дополнительные
	-

	1.6.2.1. Температура отгружаемого цемента, (С
	

	1.7. Эргономические показатели
	Эр

	1.7.1. Степень токсичности цемента
	Хс

	2. Показатели стабильности качества
	С

	2.1. Показатели однородности
	-

	2.1.1. Показатели однородности общие
	-

	2.1.1.1. Доля партий при текущем контроле с показателями прочности, сниженными не более чем на 5% против минимальных значений, установленных стандартом или другими нормативными документами
	-

	2.1.1.2. Доля партий при текущем контроле с показателями прочности, сниженными более чем на 5% против минимальных значений, установленных стандартом или другими нормативными документами
	-

	2.1.2. Показатели однородности дополнительные
	-

	2.1.2.1. Коэффициент вариации предела прочности при сжатии, %
	-

	3. Показатели экономической эффективности
	

	3.1. Себестоимость, руб./т
	С

	3.2. Отпускная цена, руб./т
	-

	3.3. Рентабельность, %
	Р

	3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
	Э

	3.5. Потери от экономических санкций и рекламаций, руб.
	-

	4. Показатели конкурентоспособности на внешнем рынке
	-

	4.1. Показатель патентной чистоты
	Пч

	4.2. Показатель патентной защиты
	Пз

	4.3. Наличие экспорта
	-

	5. Состояние стандартов
	

	5.1. Соответствие Государственной системе стандартизации
	Сп

	5.2. Соответствие стандартам СЭВ
	-


2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев и показателей качества цемента должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.

2.2. Показатели качества назначения и стабильности делятся на:

общие, обязательные для всех видов цемента;

дополнительные, обязательные для отдельных видов цемента.

2.3. Общие показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1.1 - 1.1.1.7, а также 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2, являются обязательными для всех видов цемента по всем категориям качества.

Примечание. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1.2 и 1.1.1.6, не применимы к глиноземистому расширяющемуся цементу, а показатель 1.1.1.7 не применим к глиноземистым цементам.

2.4. Дополнительные показатели качества применяются в зависимости от вида и категории качества цемента согласно требованиям таблиц 2 - 5.

Таблица 2

	Шифр показателя качества
	Портландце​мент для про​изводства ас​бестоцемент​ных изделий
	Цементы суль​фатостойкие, пуццолановый портландце​мент, цементы для гидро​тех​нических сооружений
	Цементы для производства бетонов спе​циальных же​лезобетонных конструкций
	Портландце​мент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий
	Портландце​мент сланце​зольный
	Портландце​менты тампо​нажные

	1.1.2.1
	+
	+
	(
	(
	-
	-

	1.1.2.2
	+
	(
	-
	-
	+
	-

	1.1.2.8
	-
	(
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.12
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.1.2.3
	-
	(
	-
	-
	-
	-


Таблица 3

	Шифр показателя качества
	Портландцемент белый
	Портландцемент цветной

	1.1.2.2
	-
	+

	1.1.2.4
	+
	-

	1.4.1
	+
	-

	1.4.2
	-
	+


Таблица 4

	Шифр показателя качества
	Глиноземистые цементы
	Цемент гипсо​глинозе​мистый расширяющийся
	Напрягающий цемент

	1.1.2.5
	+
	-
	-

	1.1.2.10
	-
	+
	+

	1.1.2.11
	-
	-
	+

	1.1.2.13
	-
	+
	+


Таблица 5

	
	Цементы высшей категории качества, аттестованные государственным Знаком качества

	Шифр показателя качества
	Портландцемент; портландцемент с минеральными добавками; порт​ландцемент быстро​твер​деющий; шлакопортландцемент; шлако​порт​ландцемент быстро​твердеющий; портландцемент для бетона дорож​ных и аэродромных покрытий; порт​ландцемент сланцезольный; белый и цветной порт​ланд​це​мен​ты; цементы для производства бе​тонов специальных железо​бетон​ных конструкций
	Цементы сульфатостойкие; пуццолановый портландцемент; цементы для гидротехничес​ких сооружений
	Портландцемент для производства асбестоцемент​ных изделий
	Портландце​менты тампо​нажные
	Глиноземистые цементы, цемент гипсоглинозе​мистый расши​ря​ющийся, цемент напрягающий

	1.1.2.3
	-
	(
	-
	-
	-

	1.1.2.9
	+
	(
	-
	-
	(

	1.6.2.1
	+
	(
	-
	-
	(

	2.1.2.1
	+
	+
	+
	-
	+

	3.4
	+
	+
	+
	+
	+

	3.5
	+
	+
	+
	+
	+

	4.1
	+
	+
	+
	+
	+

	4.2
	+
	+
	+
	+
	+


Примечание. Дополнительный показатель качества, обозначенный в табл. 1 номером 1.1.2.7, должен применяться для всех видов цемента с гидрофобизирующей добавкой, а номером 1.1.2.6 - для всех видов цемента с пластифицирующей добавкой.

В этих таблицах знак "+" означает, что показатель качества применим для данного вида цемента, знак "-" означает, что показатель не применим для данного вида цемента, знак "(" означает ограниченную применяемость показателя качества.

2.5. Показатели, обозначенные в табл. 1 номерами 1.5.1 и 1.5.2, применяются при выборе оптимального варианта производства нового вида цемента, 1.6.1 - применяются для тарированного цемента, 1.7.1 - применяются для цементов, при изготовлении которых используются материалы, содержащие соединения хрома или галогена, 5.1 и 5.2 - применяются при разработке стандартов, технических условий и аттестации.

