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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики (раздел 1), речного и морского транспорта, рыбного хозяйства, мелиорации и водного хозяйства (разделы 2, 3, 4)

Сборник разработан на основе сборника 37 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении арматурных и бетонных работ, устройстве опалубки, монтаже систем охлаждения бетона в сооружениях, монтаже сборных бетонных и железобетонных конструкций объектов гидроэнергетики, речного и морского транспорта, рыбного и водного хозяйства, мелиорации и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормы расхода материалов раздела 1 предназначены для возведения объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям равным более 100 тыс. м3.

1.7. В нормах раздела 1 предусмотрен расход материалов на установку опалубки и арматуры на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или одной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков.

1.8. В нормах табл. 37-1-37-5 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным – более 20 кг/м3.

1.9. В нормах табл. 37-1-37-5 предусмотрена подача бетонной смеси бадьями вместимостью 3,2 м3. В случае, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси бадьями вместимостью 1,6 м3 к нормам расхода материалов, кроме бетона, следует применять коэффициент 0,55.

1.10. В соответствии с ГОСТ 23478-79 (п. 4.14) для деревянных и поддерживающих конструкций должны применяться лесоматериалы круглые хвойных пород и пиломатериалы хвойных пород не ниже II сорта; для палубы - пиломатериалы хвойных и лиственных пород не ниже II сорта.

1.11. Нормы расхода материалов предусматривают применение для покрытия поверхности опалубки смазочного состава из отработанного машинного масла, мыла и воды в соотношении 1:1:8.

1.12. Нормы расхода материалов на устройство опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - с учетом оборачиваемости. В нормах приняты 10-кратная оборачиваемость и 10% трудноустранимых отходов и потерь на каждом обороте для деревянной опалубки и 50-кратная оборачиваемость для металлической и деревометаллической опалубки.

1.13. Нормы расхода мешковины даны дробью: в числителе - на первоначальное покрытие бетонной поверхности, в знаменателе - с учетом 10-кратной оборачиваемости.

1.14. Нормы расхода материалов на устройство бетоновозных эстакад и бетоноукладочных мостиков даны дробью: в числителе - на первоначальное устройство, в знаменателе - с учетом 100-кратной оборачиваемости.

1.15. Нормы расхода строительных скоб даны дробью: в числителе - на первоначальное использование, в знаменателе - с учетом 10-кратной оборачиваемости.

1.16. Расчетные нормы оборачиваемости указываются в проекте производства работ либо составляются местные нормы расхода материалов.

1.17. В нормах табл. 37-12.1 и 37-12.2 предусмотрен расход сетки проволочной тканой на первоначальное устройство съемных металлических щитов в размере 136 м2, с учетом оборачиваемости - 27,2 м2; в нормах табл. 37-12.4 для несъемных металлических щитов – 130 м2.

1.18. В соединениях стержней с накладками из арматурной стали нормами табл. 37-17-37-21 предусмотрена установка парных накладок с электросваркой односторонними швами. Класс накладок принимается соответствующим классу свариваемых стержней.

1.19. В нормах табл. 37-17 числовые значения диаметров стержней каркасов из арматурной стали даны двумя цифрами: первая - для горизонтальных стержней, последующие - для вертикальных стержней. Соединение горизонтальных стержней диаметром 20 мм и менее предусмотрено электросваркой внахлест.

1.20. В нормах табл. 37-19 размер ячеек арматурных сеток составляет 20х20 см, положение сварного шва - нижнее.

1.21. В нормах расхода материалов на установку арматуры отдельными стержнями (табл. 37-21) длина стержней арматуры принята 2,5 и 2 м, положение стержней - горизонтальное, положение швов - нижнее.

1.22. Нормы расхода электродов в таблицах сборника даны для IV группы. При применении электродов другой группы табличные нормы расхода следует умножать на величину переходного коэффициента по табл. 01.

Таблица 01

	Группа электродов
	Коэффициент
	Марки электродов

	
	расхода
	переходной
	

	I
	1,4
	0,824
	ДСК-50, СМ-11, ВСЦ-3

	II
	1,5
	0,882
	РБУ-5, 340-3, ОЭС-6

	III
	1,6
	0,941
	УОНИ-13/65, УОНИ-13/55У

	IV
	1,7
	1,0
	МР-3, АНО-4, УОНИ-13/55, РБ4-4. УОНИ-13/45

	V
	1,8
	1,059
	ОММ-5, ВСЦ-5, ЦМ-7


1.23. В нормах сборника принята газовая резка металла с применением естественной пропан бутановой смеси. При применении других материалов для газовой резки норму расхода этих материалов следует рассчитывать по табл. 02.

Таблица 02

	Вид резки
	Расход материалов, %

	
	кислород
	горючие материалы

	С применением пропан-бутановой смеси
	100
	100

	Керосинокислородная
	110
	90

	Бензинокислородная
	115
	85


1.24. В нормах табл. 37-30 и 37-31 учтен расход материалов на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) в пределах блока бетонирования. Расход материалов на устройство подводящей магистрали учитывается дополнительно в соответствии с проектом по сб. 22 «Водопровод - наружные сети».

1.25. В нормах табл. 37-33 учтена цементация швов с площадью карт от 51 до 100 м2 в подземных сооружениях при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м.

При производстве работ в других условиях расход материалов учитывается дополнительно в соответствии с проектом производства работ.

1.26. Нормами табл. 37-35 расход материалов на окрасочную изоляцию массивов-гигантов и заполнение песком не учтен. Его следует определять дополнительно согласно проекту.

В нормах также не учтен расход материалов на устройство опалубки для омоноличивания стыков. Согласно СНиП 3.07.02-87 п. 4-37 для омоноличивания стыков сборного железобетона массива-гиганта следует принимать инвентарную опалубку по ГОСТ 23478-79.

1.27. Нормами табл. 37-38 предусмотрена установка анкерных плит. Расход материалов на установку анкерных тяг определяется дополнительно по нормам сб. 39 «Металлические конструкции гидротехнических сооружений».

1.28. Нормами табл. 37-49 предусмотрена установка массивов в правильную кладку. Расход материалов на установку и наброску массивов с рымами следует определять по нормам сб. 42 «Берегоукрепительные работы».

1.29. Расход материалов на погружение свай-оболочек, свай квадратного сечения, полых свай и шпунта определяется по соответствующим нормам сб. 5 «Свайные работы».

1.30. При погружении свай-оболочек в скальные грунты устраивается тампонажный слой из глины или тампонажного бетона. Глиняный тампонаж следует применять для выравнивания забоя при неровностях до 20 см, при неровностях более 20 см - тампонажный бетон, укладываемый в оболочку подводным способом. Толщину тампонажного слоя следует принимать не менее 1 м, класс бетона - не ниже 7,5.

1.31. Расход материалов на установку анкерных ботов в табл. 37-68 при устройстве подкрановых путей не учтен. Его следует определять по табл. 6-11 сб. 06 «Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных».

1.32. Нормами расхода материалов табл. 37-73 (устройство опор и лотков акведуков) и табл. 37-76 (устройство колонн и перекрытий) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Расход материалов следует определять по соответствующим нормам сб. 30 «Мосты и трубы».

1.33. На работы водолазных станций, учтенные в нормах данного сборника, распространяются требования технической части сб. 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования. Для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при установке арматуры в нормах учтен.

2.4. Расход металлических опорных конструкций в нормах на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять отдельно по проектным данным.

2.5. Расход металла на крепление трехслойных опалубочных плит учтен в нормах в полном объеме и отдельному включению в объемы работ не подлежит. Расход металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который нормами учтен.

2.6. Нормами на цементацию швов предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации 15 кг, для вторичной - 10 кг.

2.7. Длина стыка между сваями-оболочками и оболочками большого диаметра равна глубине причала.

Раздел 01. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 тыс. м3
01.01. Подача и укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидроузлов

Таблица 37-1. Укладка бетонкой смеси кранами на гусеничном ходу

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном. 04. Монтаж и демонтаж приемных устройств.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу в блоки высотой:
	
	
	
	

	37-1.1
	до 5 м
	100м3 ж.б. в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Стеллажи деревянные
	м2
	16

3,01

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,24

0,04

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,6

0,14

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,26

0,46

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	6,8

	
	
	
	Мешковина
	м2
	20

2

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	37-1.2
	свыше 5 м
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Стеллажи деревянные
	м2
	11,2

2,1

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,17

0,03

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,42

0,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,79

0,29

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,86

	
	
	
	Мешковина
	м2
	14

1,4

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	-
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5


Таблица 37-2. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном. 04. Монтаж и демонтаж приемных устройств.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:
	
	
	
	

	
	в блоки высотой:
	
	
	
	

	37-2.1
	до 5 м
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Стеллажи деревянные
	м2
	16

3,01

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,24

0,04

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,6

6,14

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,26

0,46

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	6,8

	
	
	
	Мешковина
	м2
	20

2

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	37-2.2
	свыше 5 м
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Стеллажи деревянные
	м2
	11,2

2,1

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,17

0,03

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,42

0,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,79

0,29

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,86

	
	
	
	Мешковина
	м2
	14

1,4

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	37-2.3
	в штрабы
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Стеллажи деревянные
	м2
	34

6,4

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Мешковина
	м2
	22

2,2

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	т
	0,216

0,002

	
	
	
	Опоры (башмаки) железобетонные
	м3
	0,8

0,008

	
	
	
	Стойки железобетонные
	м3
	2,4

0,024

	
	
	
	Швеллер № 14, ГОСТ 8240-97
	т
	0,54

0,005

	
	
	
	Сталь угловая неравнополочная, ГОСТ 8510-86
	т
	0,35

0,003

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 14 мм, ГОСТ 19903-74
	т
	0,28

0,003

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2


Таблица 37-3. Подача бетонной смеси бескрановая

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Монтаж эстакад, опор, бетоноукладочных мостиков под бетоноводы. 03. Укладка звеньев бетоноводов на опоры. 04, Монтаж виброхоботов. 05. Укладка бетонной смеси 06. Уход за бетонам. 07. Демонтаж бетоноводов, эстакад, опор под бетоноводы, бетоноукладочных мостиков, виброхоботов.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Подача бетонной смеси бескрановая
	
	
	
	

	37-3.1
	виброхоботами
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	11

2,07

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,24

0,06

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,61

0,17

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,73

0,2

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,84

	
	
	
	Мешковина
	м2
	21

2,1

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Виброхобот
	шт.
	4

	
	автобетононасосами:
	
	
	
	

	37-3.2
	в пределах радиуса действия стрелы
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	15,6

2,93

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,2

0,05

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,79

0,22

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,96

0,27

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	5,74

	
	
	
	Мешковина
	м2
	21

2,1

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Эстакада металлическая
	т
	1,3

0,002

	
	
	
	Бетоновод
	м
	0,3

	37-3.3
	с подсоединением к стационарному 
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101

	
	бетоноводу
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	23,8

4,47

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бруски обрезные толщ. 40 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,17

0,05

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,23

0,3

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,24

0,35

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	юг
	6,96

	
	
	
	Мешковина
	м2
	21

2,1

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	т
	0,26

0,002

	
	
	
	Опоры (башмаки) железобетонные
	м3
	1,6

0,016

	
	
	
	Стойки железобетонные
	м3
	4,8

0,048

	
	
	
	Швеллер № 14. ГОСТ 8240-97
	т
	1,08

0,011

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 14 мм, ГОСТ 19903-74
	т
	0,7

0,007

	
	
	
	Пластины толщ. 20 мм, III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	3,2

0,9

	
	
	
	Скобы строительные
	т
	0,62

0,002

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	4,66

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,83

0,51

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2,61


01.02. Подача и укладка бетонной смеси в блоки бетонных конструкций гидроузлов

Таблица 37-4. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу блоки площадью:
	
	
	
	

	37-4.1
	до 150 м2
	100 м3 бетона в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	т
	0,38

0,004

	
	
	100 м3 бетона в конструкции
	Мешковина
	м2
	27,3

2,73

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	37-4.2
	свыше 150 м2
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	т
	0,41

0,004

	
	
	
	Мешковина
	м2
	26,7

2,67

	
	
	
	Шланг резиновый. ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5


Таблица 37-5. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными в блоки площадью:
	
	
	
	


	37-5.1
	до 150 м2
	100 м3 бетона в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	г
	0,38

0,004

	
	
	
	Мешковина
	м2
	27,3

2,73

	37-5.2
	свыше 150 м2
	»
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Мостики бетоноукладочные металлические
	т
	0,41

0,004

	
	
	
	Мешковина
	м2
	26,7

2,67

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5


Таблица 37-6. Укладка бетонной смеем бетоновозами

Состав работ: 01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном. 04. Установка и перестановка перегрузочного бункера и пандусов.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы
	

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-6.1
	Укладка бетонной смеси бетоновозами 
	100 м3 бетона в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	при послойном бетонировании
	
	Мешковина
	м2
	21

2,1

	
	
	
	Шланг резиновый, ГОСТ 18698-79
	м
	4

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 46-84
	кг
	5,5

	
	
	
	Щиты металлические решетчатые
	т
	0,3

0,003

	
	
	
	Трубы стальные бесшовные диам. 400 мм, ГОСТ 8732-78
	т
	1,2

0,012

	
	
	
	Опоры (башмаки) железобетонные
	м3
	1,72

0,017

	
	
	
	Швеллер № 14. ГОСТ 8240-97
	т
	1,08

0,011

	
	
	
	Балки двутавровые № 14, ГОСТ 8239-89
	т
	1

0,01

	
	
	
	Сталь угловая неравнополочная, ГОСТ 8510-86
	т
	0,7

0,007

	
	
	100 м3 бетона в конструкции
	Пластины толщ. 20 мм. III с., ГОСТ 9463-88
	м3
	3,2

0,9

	
	
	
	Скобы строительные
	кг
	620

62

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,84

	
	
	
	Электроды Э-42Л, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	5,18


01.03. Устройство подготовки под сооружения

Таблица 37-7. Устройство подготовки под сооружения

Состав работ: 01. Установка и разборка опалубки для бетонной подготовки. 02. Устройство и разборка щитов настила при подаче бетонной смеси автосамосвалами. 03. Укладка бетонной смеси при устройстве бетонной подготовки. 04. Уход за бетоном. 05. Укладка гравия или песка при устройстве гравийной или песчаной подготовки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси:
	
	
	
	

	37-7.1
	автосамосвалами
	100 м3 бетона в конструкции
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Щиты настила на лагах под автосамосвалы
	м
	326

4,3

	
	
	
	Настил деревянный для приема бетона
	м2
	39,7

1,98

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	22,8

4,28

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,738

0,138

	
	
	
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	1,4

0,03

	
	
	
	Болты строительные диам. 14 мм, дл. 60 мм, ГОСТ 7798-70
	т
	0,306

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,87

	
	
	
	Мешковина
	м2
	60

6

	
	
	
	Вода
	м3
	130

	37-7.2
	кранами
	»
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Щиты настила на лагах под автосамосвалы
	м2
	326

4,3

	
	
	
	Настил деревянный для приема бетона
	м2
	20

1

	
	
	100 м3 бетона в конструкции
	Каркас металлический
	т
	0,44

0,02

	
	
	
	Щиты опалубки (обшивка деревянная) из досок толщ. 40 мм
	м2
	22,8

3,31

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 70 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,2

0,03

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,325

0,047

	
	
	
	Анкеры металлические
	т
	0,22

0,02

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	5,86

	
	
	
	Мешковина
	м2
	60

6

	
	
	
	Вода
	м3
	130

	37-7.3
	Устройство 
	»
	Гравий, ГОСТ 8268-82
	м3
	105

	
	гравийной подготовки
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,279

0,093

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,08

	37-7.4
	Устройство песчаной подготовки
	»
	Песок строительный, ГОСТ 8736-93
	м3
	105

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,279

0,093

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,08


01.04. Опалубка

Таблица 37-8. Установка и разборка опалубки кранами на гусеничном ходу

Состав работ для опалубки:
деревянной плоской крупнопанельной щитовой с фермами-подкосами: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры. 02. Установка боковых ферм-подкосов. 03. Установка щитов опалубки. 04. Установка упоров из угловой стали. 05. Крепление подкладок к фермам-подкосам гвоздями. 06. Крепление щитов к фермам-подкосам тяжами и анкерами. 07. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 08. Разборка опалубки;

деревянной плоской крупнопанельной щитовой с горизонтальными и наклонными тяжами: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры. 02. Установка щитов опалубки. 03. Установка элементов крепления - тяже; и анкеров. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 05. Разборка опалубки;

деревянной криволинейной крупнопанельной щитовой с горизонтальными и наклонными тяжами: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, упоры, планки. 02. Укрупнение щитов опалубки при помощи связей из брусьев и ботов. 03. Установка укрупненных щитов. 04. Установка элементов крепления - тяжей, упоров, планок. 05. Соединение элементов крепления с арматурой блока электросваркой. 06. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 07. Разборка опалубки;

деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом для вертикальных поверхностей: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры, скобы. 02. Укрупнение щитов опалубки при помощи монтажных прогонов из брусков и гвоздей. 03. Установка укрупненных щитов. 04. Установка элементов крепления - тяжей, анкеров, скоб. 05. Соединение элементов крепления между собой муфтами и электросваркой. 06. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 07. Разборка опалубки;

деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом для наклонных поверхностей: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры, крюки. 02. Укрупнение щитов опалубки досками и гвоздями. 03. Установка опорных столиков. 04. Установка укрупненных щитов. 05. Установка элементов крепления - тяжей, анкеров, крюков. 06. Соединение элементов крепления между собой и с опорным столиком электросваркой. 07. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 08. Разборка опалубки;

деревянной стационарной для простых массивных блоков: 01. Раскрой круглой стали для тяжей. 02. Раскрой брусков и досок, установка элементов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки гвоздями. 04. Соединение элементов крепления электросваркой. 05 Нанесение смазочного состава на обшивку шитое. 06. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для закладных частей и пропуска арматуры: 01. Раскрой брусков и досок. 02. Раскрой угловой стали на прогоны, круглой стали на ограничители. 03. Установка элементов опалубки. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 05. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для вертикального сопряжения массивов: 01. Изготовление и установка штрабного щита. 02. Крепление щита гвоздями. 03. Нанесение смазочного состава на обшивку щита. 04. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для горизонтального сопряжения массивов: 01. Устройство опалубки из брусков и досок. 02. Крепление элементов опалубки гвоздями. 03. Нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 04. Разборка опалубки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка кранами на гусеничном ходу опалубки деревянной:
	
	
	
	

	
	крупнопанельной щитовой:
	
	
	
	

	37-8.1
	плоской с деревянными 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

18,8

	
	фермами-подкосами
	поверхности
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,29

0,054

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,15

0,028

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,19

0,036

	
	
	поверхности
	Фермы-подкосы из досок толщ. 50 мм
	м3
	4

0,75

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,133

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 30 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,0566

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 6 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,0201

	
	
	
	Гвозди строительные 4х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,76

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,8

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	488

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	45

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.2
	плоской с горизонтальными и 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

22,9

	
	наклонными тяжами
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,29

0,066

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,15

0,034

	
	
	поверхности
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,126

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,53

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	6,6

	
	
	
	Болты строительные, ГОСТ 7798-70
	кг
	44

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.3
	криволинейной с горизонтальными и 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ, 40 мм
	м2
	100

22,9

	
	наклонными тяжами
	
	Бруски обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	6,1

1,39

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,164

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,689

	
	
	
	Сталь полосовая толщ. 6 мм, ГОСТ 103-76
	т
	0,175

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х380 мм
	кг
	139

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Шпильки из круглой стали, 22х250 мм
	кг
	45,7

	
	
	поверхности
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	92

	
	
	
	Гайки М22, ГОСТ 5915-70*
	кг
	17,6

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 6 мм
	кг
	76

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	49

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	2828

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	259

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.4
	из легких щитов с инвентарным каркасом 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

19,4

	
	для вертикальных поверхностей
	
	Бруски обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,25

0,63

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам 20 мм
	т
	0,496

	
	
	
	Анкеры из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,386

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,165

	
	
	
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	50

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х570 мм
	кг
	113

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х370 мм
	кг
	110

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Муфты стальные диам. 100 мм
	кг
	38

	
	
	поверхности
	Гайки М22, ГОСТ 5915-70*
	кг
	13,1

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 6 мм
	кг
	47,6

	
	
	
	Гвозди строительные 6х200 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	18,1

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	39,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1040

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	96

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.5
	из легких щитов с инвентарным каркасом 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

19,4

	
	для наклонных поверхностей
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,93

0,18

	
	
	
	Столик опорный из угловой равнополочной стали 50х5 мм
	т
	0,588

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 16 мм
	т
	0,454

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 16 мм
	т
	0,01

	
	
	
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	50

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 20х500 мм
	кг
	154

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Гайки М20, ГОСТ 5915-70*
	кг
	8

	
	
	поверхности
	Шайбы квадратные толщ. 5 мм
	кг
	22,6

	
	
	
	Гвозди строительные 5х150 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	9,1

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	12

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1500

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	138

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-86
	стационарной для простых массивных 
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,73

0,32

	
	блоков
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	4,17

0,78

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 12 мм
	т
	0,365

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 12х350 мм
	кг
	111

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-70*
	кг
	5,6

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 3 мм
	кг
	23,4

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	37

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	13,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1186

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Смесь пропан-бутановая
	л
	112

	
	
	поверхности
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.7
	стационарной штрабной для 
	»
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,61

0,83

	
	закладных частей и пропуска арматуры
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,61

0,6

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,885

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,401

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	4,1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	3,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1414

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	137,4

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.8
	стационарной штрабной для 
	100 м2 опалубливаемой 
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,4

0,092

	
	вертикального сопряжения массивов
	поверхности
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,74

0,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,91

0,67

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	50

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-8.9
	стационарной штрабной для 
	»
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,26

0,06

	
	горизонтального сопряжения массивов
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	5,82

1,33

	
	
	
	Гвозди строительные 3,5х90 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	17

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5


Таблица 37-9. Установка и разборка опалубки кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ для опалубки:
деревянной плоской крупнопанельной щитовой с горизонтальными и наклонными тяжами: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры. 02. Установка щитов опалубки. 03. Установка элементов крепления - тяжей и анкеров. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 05. Разборка опалубки;

деревянной криволинейной крупнопанельной щитовой с горизонтальными и наклонными тяжами: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, упоры, планки. 02. Укрупнение щитов опалубки при помощи связей из брусьев и болтов. 03. Установка укрупненных щитов. 04. Установка элементов крепления - тяжей, упоров, планок. 05. Соединение элементов крепления с арматурой блока электросваркой. 06. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 07. Разборка опалубки:

деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом вертикальных поверхностей: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры, скосы. 02. Укрупнение щитов опалубки при помощи монтажных прогонов из брусков и гвоздей. 03. Установка укрупненных щитов. 04. Установка элементов креплений - тяжей, анкеров, скоб. 05. Соединение элементов крепления между собой муфтами и электросваркой. 06. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 07. Разборка опалубки;

деревянной из легких щитов с инвентарный каркасом для наклонных поверхностей: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, анкеры, крюки. 02. Укрупнение щитов опалубки досками и гвоздями. 03. Установка опорных столиков. 04. Установка укрупненных щитов. 05. Установка элементов крепления - тяжей, анкеров, крюков. 06. Соединение элементов крепления между собой и с опорным столиком электросваркой 07. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 08. Разборка опалубки;

деревянной стационарной для простых массивных блоков: 01. Раскрой круглой стали для тяжей. 02. Раскрой брусков и досок, установка элементов опалубки. 03. Крещение элементов опалубки гвоздями. 04. Соединение элементов крепления электросваркой. 05. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 06. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для закладных частей и пропуска арматуры: 01. Раскрой брусков и досок. 02. Раскрой угловой стали на прогоны, круглой стали на ограничители. 03. Установка элементов опалубки. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 05. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для вертикального сопряжения массивов: 01. Изготовление и установка штрабного щита. 02. Крепление щита гвоздями. 03. Нанесение смазочного состава на обшивку щита. 04. Разборка опалубки;

деревянной стационарной штрабной для горизонтального сопряжения массивов: 01. Устройство опалубки из брусков и досок. 02. Крепление элементов опалубки гвоздями. 03. нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 04. Разборка опалубки.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными опалубки деревянной:
	
	
	
	

	
	крупнопанельной щитовой:
	
	
	
	

	37-9.1
	плоской с горизонтальными и 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

22,9

	
	наклонными тяжами
	поверхности
	Доски обрезные толщ 50 мм, II с, ГОСТ 24454-80
	м3
	0,29

0,066

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,15

0,034

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,126

	
	
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,53

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	6,6

	
	
	
	Болты строительные, ГОСТ 7798-70
	кг
	44

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.2
	криволинейной с горизонтальными и 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

22.9

	
	наклонными тяжами
	
	Бруски обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	6,1

1,39

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,164

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,689

	
	
	
	Сталь полосовая толщ. 6 мм, ГОСТ 103-78
	т
	0,175

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х380 мм
	кг
	139

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х250 мм
	кг
	45,7

	
	
	
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	92

	
	
	
	Гайки М22, ГОСТ 5915-70*
	кг
	17,6

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Шайбы квадратные толщ. 6 мм
	кг
	76

	
	
	поверхности
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	49

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583- 78*
	л
	2828

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	259

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.3
	из легких щитов с инвентарным 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

19,4

	
	каркасом для вертикальных 
	
	Бруски обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,25

0,63

	
	поверхностей
	
	Тяжи из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,496

	
	
	
	Анкеры из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,386

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,165

	
	
	
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	50

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х570 мм
	кг
	113

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 22х370 мм
	кг
	110

	
	
	
	Муфты стальные диам. 100 мм
	кг
	38

	
	
	
	Гайки М22, ГОСТ 5915-70*
	кг
	13,1

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 6 мм
	кг
	47,6

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Гвозди строительные 6х200 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	18,1

	
	
	поверхности
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	39,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1040

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	96

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.4
	из легких щитов с инвентарным 
	»
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	100

19,4

	
	каркасом для наклонных 
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,93

0,18

	
	поверхностей
	
	Столик опорный из угловой равнополочной стали 50х5 мм
	т
	0,588

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 16 мм
	т
	0,454

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 16 мм
	т
	0,01

	
	
	
	Скобы из круглой стали диам. 18 мм
	кг
	50

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 20х500 мм
	кг
	154

	
	
	
	Гайки М20, ГОСТ 5915-70*
	кг
	8

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 5 мм
	кг
	22,6

	
	
	
	Гвозди строительные 5х150 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	9,1

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	12

	
	
	поверхности
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1500

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	138

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.5
	стационарной для простых массивных 
	»
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,73

0,32

	
	блоков
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	4,17

0,78

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 12 мм
	т
	0,365

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 12х350 мм
	кг
	111

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-70*
	кг
	5,6

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 3 мм
	кг
	23,4

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028- 63
	кг
	37

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	13,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1186

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	112

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.6
	стационарной штрабной для 
	100 м2 опалубливаемой 
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,61

0,83

	
	закладных частей и пропуска арматуры
	поверхности
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,61

0,6

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,885

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,401

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	4,1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	3,7

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1414

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	137,4

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.7
	стационарной штрабной для 
	»
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,4

0,092

	
	вертикального сопряжения массивов
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, 11 с„ ГОСТ 24454-80
	м3
	1,74

0,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с„ ГОСТ 24454-80
	м3
	2,91

0,67

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	50

	
	
	поверхности
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-9.8
	стационарной штрабной для 
	»
	Бруски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,26

0,06

	
	горизонтального сопряжения массивов
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	5,82

1,33

	
	
	
	Гвозди строительные 3,5х90 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	17

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5


Таблица 37-10. Установка и разборка кранами на автомобильном ходу до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжении со скальным основанием

Состав работ: 01. Раскрой круглой стали для тяжей и крюков. 02. Раскрой брусков и досок и установка элементов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки. 04. Соединение элементов крепления электросваркой. 05. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 06. Разборка опалубки.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка кранами на автомобильном ходу до 10 т опалубки:
	
	
	
	

	37-10.1
	деревянной стационарной 
	100 м2 опалубливаемой 
	Бруски обрезные толщ. 100 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	6,43

1,2

	
	сопряжении со скальным основанием
	поверхности
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,35

0,63

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 32 мм
	т
	0,276

	
	
	
	Тяжи из круглой стали диам. 18 мм
	т
	1,0

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 18 мм
	т
	0,286

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 20х800 мм
	кг
	565

	
	
	
	Гайки М20. ГОСТ 5915-70*
	кг
	18,3

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 5 мм
	кг
	51,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	54,9

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	39,0

	
	
	поверхности
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	2450

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	218


	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-10.2
	одновременно инвентарной 
	»
	Бруски обрезные толщ. 100 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	6,43

1,2

	
	опалубки на опалубку сопряжения со 
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,35

0,63

	
	скальным основанием для устройства 
	
	Тяжи из круглой стали диам. 32 мм
	т
	1,156

	
	анкерных опор
	
	Тяжи из круглой стали диам. 18 мм
	т
	1,0

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 18 мм
	т
	0,286

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 20х800 мм
	кг
	565

	
	
	
	Гайки М20, ГОСТ 5915-70*
	кг
	18.3

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 5 мм
	кг
	51,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	54,9

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	61,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	5770

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	525

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5


Таблица 37-11. Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания

Состав работ: 01. Установка анкеров в шпуры. 02. Заливки шпуров цементным раствором.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания
	
	
	
	

	
	при глубине заложения анкеров:
	
	
	
	

	37-11.1
	0,3 м
	100 анкеров
	Анкеры металлические
	т
	По проекту

	
	
	
	Раствор цементный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,37

	37-11.2
	0,4м
	»
	Анкеры металлические
	т
	По проекту

	
	
	
	Раствор цементный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,5

	37-11.3
	0,6м
	»
	Анкеры металлические
	т
	По проекту

	
	
	100 анкеров
	Раствор цементный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,7

	37-11.4
	0,8 м
	»
	Анкеры металлические
	т
	По проекту

	
	
	
	Раствор цементный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,82


Таблица 37-12. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу

Состав работ для опалубки:

съемной панельной: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, крюки и анкеры. 02. Установка элементов крепления. 03. Раскрой и крепление мешковины на панели опалубки проволокой. 04. Установка панелей опалубки. 05. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 06. Разборка опалубки;

несъемной, изготавливаемой в блоке: 01. Раскрой стали круглой на элементы каркаса и тяжи; угловой стали, металлической сетки тканой. 02. Установка элементов каркаса, прогонов, сетки тканой, элементов крепления. 03. Крепление полотнищ сетки тканой к каркасу проволокой. 04. Соединение элементов каркаса, элементов крепления между собой и каркасом электросваркой;

несъемной из готовых каркасов: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и западные выпуски. 02 установка каркаса опалубки из круглой стали. 03. Раскрой и навеска сетки тканой на каркас с креплением ее проволокой. 04. Установка элементов крепления. 05. Соединение элементов крепления между собой и каркасом электросваркой.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу металлической сетчатой опалубки:
	
	
	
	

	37-12.1
	съемной панельной для 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты металлические сетчатые
	т
	4,335

0,087

	
	сильноармированных блоков
	поверхности
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6.9

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,0395

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 16х200 мм
	кг
	31,6

	
	
	
	Винты крепежные М22
	кг
	74,0

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 40 мм, М22
	кг
	88,0

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	5,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,4

	
	
	
	Мешковина
	м2
	110

11

	37-12.2
	съемной панельной для 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты металлические сетчатые
	т
	4,335

0,087

	
	малоармированных блоков
	поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,464

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6,9

	
	
	
	Шпильки из круглой стали. 16х200 мм
	кг
	31,6

	
	
	
	Винты крепежные М22
	кг
	74,0

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 40 мм, М22
	кг
	88,0

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	9,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	766

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	70

	
	
	
	Мешковина
	м2
	110

11

	37-12.3
	несъемной, изготавливаемой в блоке, для
	»
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,26

	
	малоармированных блоков
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 24 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2,44

	
	
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-83
	т
	6,53

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм. ГОСТ 3282-74
	кг
	16,0

	
	
	
	Анкеры из круглой стали диам. 32 мм
	т
	0,183

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,067

	
	
	
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, ГОСТ 3826-82
	м2
	130

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	49,0

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	2990

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	273

	37-12.4
	несъемной из готовых каркасов для 
	»
	Щиты металлические сетчатые
	т
	2,63

	
	малоармированных блоков
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	6,53

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	16,0

	
	
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Анкеры из круглой стали диам. 32 мм
	т
	0,183

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,067

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	21,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	713

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	65,9


Таблица 37-13. Установка и разборка металлической сетчатой опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ для опалубки:
съемной панельной: 01. Раскрой круглой стали на тяжи, крюки и анкеры. 02. Установка элементов крепления. 03. Раскрой и крепление мешковины на панели опалубки проволокой. 04. Установка панелей опалубки. 05. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 06. Разборка опалубки;

несъемной, изготавливаемой в блоке: 01. Раскрой стали круглой на элементы каркаса и тяжи; угловой стали, металлической сетки тканой. 02. Установка элементов каркаса, прогонов, сетки тканой, элементов крепления. 03. Крепление полотнищ сетки тканой к каркасу проволокой. 04. Соединение элементов каркаса, элементов крепления между собой и каркасом электросваркой;

несъемной из готовых каркасов: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и закладные выпуски. 02. Установка каркаса опалубки из круглой стали. 03. Раскрой и навеска сетки тканой на каркас с креплением ее проволокой. 04. Установка элементов крепления. 05. Соединение элементов крепления между собой и каркасом электросваркой.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными металлической сетчатой опалубки:
	
	
	
	

	37-13.1
	съемной панельной для 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты металлические сетчатые
	т
	4,335

0,087

	
	сильноармированных блоков
	поверхности
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6,9

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,0395

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 16х200 мм
	кг
	31,6

	
	
	
	Винты крепежные М22
	кг
	74,0

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 40 мм. М22
	кг
	88,0

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	5,0

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,4

	
	
	поверхности
	Мешковина
	м2
	110

11

	37-13.2
	съемной панельной для 
	»
	Щиты металлические сетчатые
	т
	4,335

0,087

	
	малоармированных блоков
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,464

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6,9

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 16х200 мм
	кг
	31,6

	
	
	
	Винты крепежные М22
	кг
	74,0

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 40 мм, М22
	кг
	88,0

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	9,8

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	766

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	70

	
	
	
	Мешковина
	м2
	110

11

	37-13.3
	несъемной, изготавливаемой в блоке, для
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Сталь угловая равнополочная 50х5 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	0,26

	
	малоармированных блоков
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 24 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2,44

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	6,53

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	16,0

	
	
	
	Анкеры из круглой стали диам. 32 мм
	т
	0,183

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,067

	
	
	
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, ГОСТ 3826-82
	м2
	130

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	49,0

	
	
	
	Кислород чистотой 99%. ГОСТ 5583-78*
	л
	2990

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	273

	37-13.4
	несъемной из готовых каркасов для 
	»
	Щиты металлические сетчатые
	т
	2,63

	
	малоармированных блоков
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	6,53

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	16,0

	
	
	
	Анкеры из круглой стали диам. 32 мм
	т
	0,183

	
	
	
	Крюки из круглой стали диам. 20 мм
	т
	0,067

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	21,6

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	713

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	65,9


Таблица 37-14. Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу

Состав работ для щитовой плоской опалубки:
деревометаллической для армированных блоков: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и наладки. 02. Раскрой досок и брусков для подкладок. 03. Установка щитов опалубки, подкладок, элементов крепления. 04. Соединение элементов крепления между собой и арматурой электросваркой. 05. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 06. Разборка опалубки;

деревометаллической для неармированных блоков: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и анкеры. 02. Установка щитов опалубки, элементов крещения. 03. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 04. Нанесение смазочного состава на обтисну щитов. 05. Разборка опалубки;

консольной деревометаллической площадью щита до 5 м2: 01. Установка щитов опалубки и элементов крепления. 02. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 03. Разборка опалубки;

консольной деревометаллической площадью до 40 м2: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и анкеры. 02. Установка щитов опалубки, элементов крепления. 03. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 05. Разборка опалубки;

консольной металлической вертикальной: 01. Раскрой круглой стали на анкерные крюки, стальных труб на крепежные изделия. 02. Установки элементов крепления. 03. Соединение внутренних элементов крепления электросваркой. 04. Укладка пакли в отверстия креплений. 05. Установка щитов опалубки. 06. Установка бетонных подкладок. 07. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 08. Разборка опалубки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка при подаче кранами на гусеничном ходу щитовой плоской опалубки:
	
	
	
	

	37-14.1
	деревометаллической для армированных 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	блоков, площадью щита до 10 м2
	поверхности
	Бруски обрезные толщ. 100 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,75

0,141

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,3

0,056

	
	
	100 м2 опалубливаемой поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,373

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,046

	
	
	
	Болты с муфтами М28х440 мм
	кг
	181

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 26х250 мм
	кг
	65

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 28 мм, М28
	кг
	89

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	23

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	6,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583- 78*
	л
	1365

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	125

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-14.2
	деревометаллической для армированных 
	»
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	блоков, площадью щита до 25 м2
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 30 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,348

	
	
	
	Болты с муфтами М30х500 мм
	кг
	69,4

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Шпильки из круглой стали, 30х370 мм
	кг
	51,3

	
	
	поверхности
	Муфты стальные диам. 60 мм
	кг
	31.3

	
	
	
	Гайки М30, ГОСТ 5915-70*
	кг
	5,7

	
	
	
	Шайбы М30, ГОСТ 11371-78*
	кг
	1,4

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,2

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	6,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	480

	
	
	
	Смесь пропан -бутановая
	л
	40

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32.5

	37-14.3
	консольной деревометаллической 
	»
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	площадью щита до 5 м2
	
	Болты с муфтами М30х500 мм
	кг
	124

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 30х1150 мм
	кг
	286

	
	
	
	Фиксаторы из круглой стали диам. 16 мм
	кг
	38,9

	
	
	
	Муфты стальные диам. 60 мм
	кг
	55,9

	
	
	
	Гайки М30, ГОСТ 5915- 70*
	кг
	10,2

	
	
	
	Шайбы М30, ГОСТ 11371-78*
	кг
	2,5

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-14.4
	консольной деревометаллической 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	площадью щита до 40 м2
	поверхности
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 36 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,371

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,2

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1100

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	92,6

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	
	
	
	Сталь кровельная толщ. 0,4 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	18,2

	
	
	
	Гвозди толевые 2х25 мм, ГОСТ 4029-63
	кг
	2,81

	37-14.5
	консольной металлической 
	»
	Щиты металлические
	м2
	100

2

	
	вертикальной
	
	Трубы стальные электросварные диам. 89 мм, толщ. стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91
	т
	0,156

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 36 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,507

	
	
	
	Болты М65х700 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	991

	
	
	
	Болты М20х40 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	9,7

	
	
	100 м2 
	Гайки М20, ГОСТ 5915-70*
	кг
	3,5

	
	
	опалубливаемой поверхности
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	20

	
	
	
	Кислород чистотой 99%. ГОСТ 5583-78*
	л
	1605

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	147,3

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	
	
	
	Подкладки бетонные
	м3
	0,355

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	1,7


Таблица 37-15. Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными

Состав работ для щитовой плоской опалубки:
деревометаллической для армированных блоков: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и накладки. 02. Раскрой досок и брусков для подкладок. 03. Установка щитов опалубки, подкладок, элементов крепления. 04. Соединение элементов крепления между собой и арматурой электросваркой. 05. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 06. Разборка опалубки;

деревометаллической для неармированных блоков: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и анкеры. 02. Установка щитов опалубки, элементов крепления. 03. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 05. Разборка опалубки;

консольной деревометаллической площадью щита до 5 м2: 01. Установка щитов опалубки и элементов крепления. 02. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 03. Разборка опалубки;

консольной деревометаллической площадью до 40 м2: 01. Раскрой круглой стали на тяжи и анкеры. 02. Установка щитов опалубки, элементов крепления. 03. Соединение элементов крепления между собой электросваркой. 04. Нанесение смазочного состава на обшивку опалубки. 05. Разборка опалубки;

консольной металлической вертикальной: 01. Раскрой круглой стали на анкерные крюки, стальных труб на крепежные изделия. 02. Установка элементов крепления. 03. Соединение внутренних элементов крепления электросваркой. 04. Укладка пакли в отверстия креплений. 05. Установка щитов опалубки. 06. Установка бетонных подкладок. 07. Нанесение смазочного состава на обшивку щитов. 08. Разборка опалубки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка при подаче кранами башенными бетоноукладочными щитовой плоской опалубки:
	
	
	
	

	37-15.1
	деревометаллической для армированных 
	100 м2 опалубливаемой 
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	блоков, площадью щита до 10 м2
	поверхности
	Бруски обрезные толщ. 100 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,75

0,141

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,3

0,056

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,373

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,046

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Болты с муфтами М28х440 мм
	кг
	181

	
	
	поверхности
	Шпильки из круглой стали, 26х250 мм
	кг
	65

	
	
	
	Гайки квадратные из листовой стали толщ. 28 мм, М28
	кг
	89

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	23

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	6,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1365

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	125

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-15.2
	деревометаллической для армированных 
	»
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	блоков, площадью щита до 25 м2
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 30 мм, ГОСТ 578182
	т
	0,348

	
	
	
	Болты с муфтами М30х500 мм
	кг
	69,4

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 30х370 мм
	кг
	51,3

	
	
	
	Муфты стальные диам. 60 мм
	кг
	31,3

	
	
	
	Гайки М30, ГОСТ 5915-70*
	кг
	5,7

	
	
	
	Шайбы М30, ГОСТ 11371-78*
	кг
	1,4

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,2

	
	
	поверхности
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	6,5

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	480

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	40

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-15.3
	консольной деревометаллической 
	»
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	площадью щита до 5 м2
	
	Болты с муфтами М30х500 мм
	кг
	124

	
	
	
	Шпильки из круглой стали, 30х1150 мм
	кг
	286

	
	
	
	Фиксаторы из круглой стали диам. 16 мм
	кг
	38,9

	
	
	
	Муфты стальные диам. 60 мм
	кг
	55,9

	
	
	
	Гайки М30, ГОСТ 5915-70*
	кг
	10,2

	
	,
	
	Шайбы М30, ГОСТ 11371-78*
	кг
	2,5

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	37-15.4
	консольной деревометаллической 
	»
	Щиты деревометаллические
	м2
	100

18,8

	
	площадью щита до 40 м2
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 36 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,371

	
	
	100 м2 опалубливаемой 
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,2

	
	
	поверхности
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1100

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	92,6

	
	
	
	Состав смазочный
	л
	32,5

	
	
	
	Сталь кровельная толщ. 0,4 мм. ГОСТ 19903-74
	кг
	18,2

	
	
	
	Гвозди толевые 2х25 мм, ГОСТ 4029-63
	кг
	2,81

	37-15.5
	консольной металлической 
	»
	Щиты металлические
	м2
	100

2

	
	вертикальной
	
	Трубы стальные электросварные диам. 89 мм, толщ. стенки 3,5 мм, ГОСТ 10704-91
	т
	0,156

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АIII, диам. 36 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,507

	
	
	
	Болты М65х700 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	991

	
	
	
	Болты М20х40 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	9,7

	
	
	
	Гайки М20, ГОСТ 5915-70*
	кг
	3,5

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	20

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1605

	
	
	100 м2 
	Смесь пропан-бутановая
	л
	147,3

	
	
	опалубливаемой 
	Состав смазочный
	л
	32,5

	
	
	поверхности
	Подкладки бетонные
	м3
	0,355

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	1,7


Таблица 37-16. Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций

Состав работ: 01. Раскрой брусьев и досок на опорные элементы и обшивку. 02. Установка элементов опор. 03. Крепление элементов обшивки и опор гвоздями, скобами, болтами.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка и разборка кранами башенными бетоноукладочными деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций:
	
	
	
	

	37-16.1
	спиральных камер
	1 м3 древесины в 
	Бруски обрезные толщ. 70 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,72

0,48

	
	
	конструкции
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,14

0,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,222

0,15

	
	
	
	Скобы строительные 12х200 мм
	кг
	20

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,37

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,03

	37-16.2
	подводящих устройств
	»
	Бруски обрезные толщ. 70 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,69

0,45

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,11

0,07

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,22

0,14

	
	
	
	Скобы строительные 12х200 мм
	кг
	24

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,32

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,88

	37-16.3
	отсасывающих труб
	1 м3 древесины в 
	Бруски обрезные толщ. 70 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,72

0,48

	
	
	конструкции
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,17

0,11

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,16

0,11

	
	
	
	Скобы строительные 12х200 мм
	кг
	13,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,32

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,88

	
	
	
	Болты с гайками М 16х650 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	1,08

	
	
	
	Шайбы квадратные толщ. 5 мм
	кг
	0,011


01.05. Арматура

Таблица 37-17. Установка кранами на гусеничном ходу армокаркасов и армоферм

Состав работ: 01. Раскрой арматурной стали на анкеры и расчалки. 02. Установка арматурных каркасов и армоферм. 03. Установка элементов крепления и накладок. 04. Соединение элементов раскрепления между собой и с арматурным каркасом, стержней арматурных каркасов с накладками электросваркой. 05. Срезка и снятие талрепов.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами на гусеничном ходу армокаркасов и армоферм массой до:
	
	
	
	

	
	1 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-17.1
	12 и 25 мм
	100 т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 12 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,76

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 22 мм
	т
	3,42

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,46

	
	
	100 т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	5840

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	553

	37-17.2
	16 и 16 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 16 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2.45

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АЛ, диам, 14 мм
	т
	1,19

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,27

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	0,555

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	5080

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	481

	37-17.3
	16 и 25 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,67

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам.22 мм
	т
	1,87

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,03

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,678

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4150

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	393

	
	2 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-17.4
	16 и 16 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 16 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2,03

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 14 мм
	т
	0,787

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,838

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,449

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	3370

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	319

	
	3 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-17.5
	16 и 28, 32 мм
	100 т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 16 и 28, 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,988

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам.28 мм
	т
	2,67

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,408

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,712

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1640

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	155

	37-17.6
	20 и 20 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 20 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	0,73

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 18 мм
	т
	1,59

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,448

	
	
	100 т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,567

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1800

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	170

	37-17.7
	20 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,14

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII. диам.40 мм
	т
	4,26

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,469

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,994

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1880

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	178

	37-17.8
	25 и 25 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,665

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 22 мм
	т
	1,93

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,412

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,66

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1650

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	157

	37-17.9
	25 и 32 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	0,595

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	5,15

	
	
	
	Талрепы
	т
	0.43

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1730

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	163

	37-17.10
	32 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 32 и 40 мм
	т
	100

	
	
	100 т арматуры
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,525

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	9,98

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,379

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,17

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1520

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	144

	
	5 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-17.11
	28 и 36,4 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 28 и 36.4 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,406

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	2,52

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,293

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	1,82

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1180

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	111

	
	8 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-17.12
	20 и 40 мм
	100 т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,476

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	4,7

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,246

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,08

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	987

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	94

	37-17.13
	25 и 32 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,351

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	4,74

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,253

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,35

	
	
	100 т арматуры
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1020

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	96

	37-17.14
	25 и 36,4 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 36,4 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI. диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,28

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	3,23

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	4,45

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,202

	
	
	
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,57

	
	
	
	Кислород чистотой 99%. ГОСТ 5583-78*
	л
	812

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	77

	37-17.15
	32 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 32 и 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,411

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII. диам. 40 мм
	т
	6,09

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,212

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	1,39

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	853

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	81

	37-17.16
	36 и 36 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 36 и 36 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,266

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	7,61

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,247

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,07

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	991

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	94


Таблица 37-18. Установка кранами башенными бетоноукладочными армокаркасов и армоферм

Состав работ: 01. Раскрой арматурной стали на анкеры и расчалки. 02. Установка арматурных каркасов и армоферм. 03. Установка элементов крепления и накладок. 04. Соединение элементов раскрепления между собой и с арматурным каркасом, стержней арматурных каркасов с накладками электросваркой. 05. Срезка и снятие талрепов.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами башенными бетоноукладочными армокаркасов и армоферм массой до:
	
	
	
	

	
	1 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-18.1
	12 и 25 мм
	100 т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 12 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,76

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 22 мм
	т
	3,42

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,46

	
	
	100 т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	1,04

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	5840

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	553

	37-18.2
	16 и 16 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 16 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI. диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2,45

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 14 мм
	т
	1,19

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,27

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,555

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	5080

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	481

	37-18.3
	16 и 25 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,67

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 22 мм
	т
	1,87

	
	
	
	Талрепы
	т
	1,03

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,678

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5585-78
	л
	4150

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	393

	
	2 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-18.4
	16 и 16 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АII, диам. стержней 16 и 16 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	2,03

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 14 мм
	т
	0,787

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,838

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,449

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	3370

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	319

	
	3 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-18.5
	16 и 28, 32 мм
	100 т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 16 и 28,32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,988

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам.28 мм
	т
	2,67

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,408

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,712

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1640

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	155

	37-18.6
	20 и 20 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 20 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,73

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам.18 мм
	т
	1,59

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,448

	
	
	100т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	0,567

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1800

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	170

	37-18.7
	20 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,14

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	4,26

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,469

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,994

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1880

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	178

	37-18.8
	25 и 25 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,665

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 22 мм
	т
	1,93

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,412

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,66

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1650

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	157

	37-18.9
	25 и 32 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	0,595

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	5,15

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,43

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,24

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1730

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	163

	37-18.10
	32 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 32 и 40 мм
	т
	100

	
	
	100т арматуры
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,525

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	9,98

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,379

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,17

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1520

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	144

	
	5 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-18.11
	28 и 36,4 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 28 и 36,4 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,406

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам.40 мм
	т
	2,52

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,293

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,82

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1180

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	111

	
	8 т при диаметре стержней:
	
	
	
	

	37-18.12
	20 и 40 мм
	100т арматуры
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 20 и 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,476

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	4,7

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,246

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,08

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	987

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	94

	37-18.13
	25 и 32 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,351

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	4,74

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,253

	
	
	100т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1020

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	96

	37-18.14
	25 и 36,4 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 25 и 36, 4 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,28

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. А1П, диам. 28 мм
	т
	3,23

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	4,45

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,202

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,57

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	812

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	77

	37-18.15
	32 и 40 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 32 и 40 мм
	т
	100

	
	
	100т арматуры
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,411

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	6,09

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,212

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,39

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	853

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	81

	37-18.16
	36 и 36 мм
	»
	Каркасы из арматурной стали кл. АIII, диам. стержней 36 и 36 мм
	т
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АI, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,266

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	7,61

	
	
	
	Талрепы
	т
	0,247

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	2,07

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	991

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	94


Таблица 37-19. Установка кранами на гусеничном ходу армосеток и армопакетов

Состав работ: 01. Установка подкладок, из бетонных кубиков. 02. Установка арматурных сеток внахлест (массой до 0,5 т) или встык (массой от 1 т и выше). 03. Прихватка стержней арматурных сеток (массой до 0,5 т) электросваркой. 04. Установка накладок из арматурной стали. 05. Электросварка стержней арматурных сеток с накладками.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами на гусеничном ходу армосеток и армопакетов:
	
	
	
	

	
	горизонтальных в нижнее положение массой:
	
	
	
	

	37-19.1
	до 0,5 т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х8,4 м
	т
	100

	
	3,2х8,4 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,019

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	1,85

	37-19.2
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	1,39

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,873

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,708

	37-19.3
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,79

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 25 мм
	т
	9.055

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,33

	37-19.4
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4,6 м
	т
	100

	
	3,2х4,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,62

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 32 мм
	т
	13,45

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,29

	37-19.5
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х6,2 м
	т
	100

	
	3,2х6,2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,3

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 32 мм
	т
	12,19

	
	
	
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,29

	37-19.6
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х5,2 м
	т
	100

	
	3,2х5,2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,09

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 45 мм
	т
	20,28

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,32

	37-19.7
	до 2 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3 м
	т
	100

	
	3,2х3 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	5,22

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 60 мм
	т
	36,5

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,22

	37-19.8
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 2,4х2 м
	т
	100

	
	2,4х2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	9,56

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 80 мм
	т
	66,4

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,24

	37-19.9
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3.2х10 м
	т
	100

	
	3,2х10 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,96

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	10,48

	
	
	
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,268

	37-19.10
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7,6 м
	т
	100

	
	3,2х7,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,66

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	17,84

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,294

	37-19.11
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4 м
	т
	100

	
	3,2х4 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,49

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	31,86

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,166


	37-19.12
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х2,4 м
	1
	100

	
	3,2х2,4 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	Т
	7,15

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	50,2

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,133

	37-19.13
	до 4 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х1 м
	т
	100

	
	3,2х1 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,44

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	16,57

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,23

	37-19.14
	до 5 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,47

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	25,8

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,19

	37-19.15
	до 6т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,16

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	24,0

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,185

	37-19.16
	до 7 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х6 м
	т
	100

	
	3,2х6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	4,86

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	34,6

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,089

	37-19.17
	св. 8 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х8 м
	т
	100

	
	3,2х8 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,36

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	31,8

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,089

	
	горизонтальных в верхнее положение массой:
	
	
	
	

	37-19.18
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,385

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,76

	37-19.19
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х5 м
	т
	100

	
	3,2х5 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,841

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 28 мм
	т
	9,04

	37-19-20
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х10 м
	т
	100

	
	3,2х10 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	1,793

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 28 мм
	т
	9,19

	
	вертикальных и наклонных массой:
	
	
	
	

	37-19.21
	до 1 т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,11

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,76

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-86
	т
	28,55

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	15745

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	1513

	37-19.22
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3,6 м
	т
	100

	
	3,2х3,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,78

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 25 мм
	т
	10,19

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,12

	
	
	100 т арматуры
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	18,86

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	11873

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	1141

	37-19.23
	до 1 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3,6 м
	т
	100

	
	3,2х4,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,51

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 32 мм
	т
	14,32

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	12,84

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	9006

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	866

	37-19.24
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х5 м
	т-
	100

	
	3,2х5 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,0

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 45 мм
	т
	20,59

	
	
	100 т 
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,11

	
	
	арматуры
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	7,34

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4609

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	443

	37-19.25
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3 м
	т
	100

	
	3,2х3 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	1
	6,04

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 60 мм
	т
	36,53

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	5,74

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4565

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	439

	37-19.26
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х1,6 м
	т
	100

	
	3,2х1,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	8,04

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 80 мм
	т
	50,35

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,17

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	3,49

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	3423

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	329

	37-19.27
	до 4 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3.2х10 м
	т
	100

	
	3,2х10 м
	
	Электроды Э-42А, У ОН И 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,22

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	16,55

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,11

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	7,72

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4603

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	443

	37-19.28
	до 5т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,53

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	25,87

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,095

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	4,67

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	2943

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	283

	37-19.29
	до 5 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4 м
	т
	100

	
	3,2х4 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	6,84

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	40,75

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,09

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	2,63

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1848

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	178

	37-19.30
	до 8 т, размером 
	100т 
	Сетки арматурные 3,2х6 м
	т
	100

	
	3,2х6 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	5,95

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	34,74

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,06

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	г
	2,17

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1232

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	118

	37-19.31
	св. 8 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х8 м
	т
	100

	
	3,2х8 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	5,51

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	31,71

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,05

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	2,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99%. ГОСТ 5583-78*
	л
	1386

	
	
	
	Смесь пропан -бутановая
	л
	133


Таблица 37-20. Установка кранами башенными бетоноукладочными армосеток и армопакетов

Состав работ: 01. Установка подкладок из бетонных кубиков. 02. Установка арматурных сеток внахлест (массой до 0,5 т) или встык (массой от 1 т и выше). 03. Прихватка стержней арматурных сеток (массой до 0,5 т) электросваркой, 04. Установка накладок из арматурной стали. 05. Электросварка стержней арматурных сеток с накладками.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами башенными бетоноукладочными армосеток и армопакетов:
	
	
	
	

	
	горизонтальных в нижнее положение массой:
	
	
	
	

	37-20.1
	до 0,5 т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х8,4 м
	т
	100

	
	3,2х8,4 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	0,019

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	1,85

	37-20.2
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,39

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,873

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,708

	37-20.3
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,79

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 25 мм
	
	9,055

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,33

	37-20.4
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4.6 м
	т
	100

	
	3,2х4,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,62

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл АII, диам. 32 мм
	т
	13,45

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,29

	37-20.5
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х6,2 м
	г
	100

	
	3,2х6,2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,3

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 32 мм
	т
	12,19

	
	
	
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,29

	37-20.6
	до 2 т, размером 
	
	Сетки арматурные 3,2х5,2 м
	т
	100

	
	3,2х5,2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,09

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 45 мм
	т
	20,28

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,32

	37-20.7
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3 м
	т
	100

	
	3,2х3 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	5,22

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 60 мм
	т
	36,5

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,22

	37-20.8
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 2,4х2 м
	т
	100

	
	2,4х2 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	9,56

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 80 мм
	т
	66,4

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,24

	37-20.9
	До 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х10 м
	т
	100

	
	3.2х10 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,96

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	10,48

	
	
	
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,268

	37-20.10
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7,6 м
	т
	100

	
	3,2х7,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,66

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	17,84

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,294

	37-20.11
	до 3 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4 м
	т
	100

	
	3,2х4 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,49

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	31,86

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,166

	37-20.12
	до 3 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х2,4 м
	т
	100

	
	3,2х2,4 м
	
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	7,15

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	50,2

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,133

	37-20.13
	до 4т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х1 м
	т
	100

	
	3,2х1 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,44

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	16,57

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,23

	37-20.14
	до 5 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	3,47

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл АIII, диам. 60 мм
	т
	25,8

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,19

	37-20.15
	до 6 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,16

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл АIII, диам. 60 мм
	1
	24,0

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	М3
	0,185

	37-20.16
	до 7т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х6 м
	Т
	100

	
	3,2х6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,86

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	34,6


	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,089

	37-20.17
	св. 8 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х8 м
	т
	100

	
	3,2х8 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,36

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	31,8

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,089

	
	горизонтальных в верхнее положение массой:
	
	
	
	

	37-20.18
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,385

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,76

	37-20.19
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х5 м
	т
	100

	
	3,2х5 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,841

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 28 мм
	т
	9,04

	37-20.20
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3.2х10 м
	т
	100

	
	3,2х10 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	1,793

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 28 мм
	т
	9,19

	
	вертикальных и наклонных массой:
	
	
	
	

	37-20.21
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х9 м
	т
	100

	
	3,2х9 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,11

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 20 мм
	т
	6,76

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	28,55

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	15745

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	1513

	37-20.22
	до 1 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3,6 м
	т
	100

	
	3,2х3,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,78

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 25 мм
	т
	10,19

	
	
	100 т 
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,12

	
	
	арматуры
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	18,86

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	11873

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	1141


	37-20.23
	до 1 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х3,6 м
	т
	100

	
	3,2х4,6 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,51

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 32 мм
	т
	14,32

	
	
	
	Кубики бетонные 6х6х6 см
	м3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм. ГОСТ 8509-93
	т
	12,84

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	9006

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	866

	37-20.24
	до 2т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х5 м
	т
	100

	
	3,2х5 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	4,0

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 45 мм
	т
	20,59

	
	
	
	Кубики бетонные 8х8х8 см
	м3
	0,11

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	7,34

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4609

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	443

	37-20.25
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3.2х3 м
	т
	£00

	
	3,2х3 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	6,04

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 60 мм
	7
	36,53

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	М3
	0,22

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	5,74

	
	
	
	Кислород чистотой 99%. ГОСТ 5583-78*
	л
	4565

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	439

	37-20.26
	до 2 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х1,6 м
	т
	100

	
	3,2х1,6 м
	100 т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	8,04

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АII, диам. 80 мм
	т
	50,35

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,17

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	3,49

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	3423

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	329

	37-20.27
	до 4 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х10 м
	т
	100

	
	3,2х10 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,22

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	16,55

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,11

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	7,72

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	4603

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	443

	37-20.28
	до 5 т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х7 м
	т
	100

	
	3,2х7 м
	арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	4,53

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	25,87

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,095

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	4,67

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	2943

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	283

	37-20.29
	до 5 т, размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х4 м
	т
	100

	
	3,2х4 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	6,84

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	40,75

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,09

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	2,63

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1848

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	178

	37-20.30
	до 8 т, размером 
	100 т 
	Сетки арматурные 3,2х6 м
	т
	100

	
	3,2х6 м
	арматуры
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	5,95

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	34,74

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,06

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	2,17

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1232

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	118

	37-20.31
	св. 8 т. размером 
	»
	Сетки арматурные 3,2х8 м
	т
	100

	
	3,2х8 м
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	5,51

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	31,71

	
	
	
	Кубики бетонные 10х10х10 см
	м3
	0,05

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х6 мм, ГОСТ 8509-93
	т
	2,35

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	л
	1386

	
	
	
	Смесь пропан-бутановая
	л
	133


Таблица 37-21. Установка кранами арматуры из отдельных стержней, анкеров для сопряжения со скальным основанием

Состав работ: 01. Установка отдельных стержней выпусков, анкеров. 02. Установка накладок из арматурной стали. 03. Соединение стержней с арматурными выпусками электросваркой. 04. Бурение шпуров для установки анкеров. 05. Заливка шпуров цементным раствором.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами арматуры из отдельных стержней диаметром:
	
	
	
	

	37-21.1
	20 мм
	100 т арматуры
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 20 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 18 мм
	т
	10,32

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,44

	37-21.2
	22 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 22 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 20 мм
	т
	11,6

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,63

	37-21.3
	25 мм
	100 т арматуры
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 25 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 22 мм
	т
	12,5

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	2,95

	37-21.4
	28 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 25 мм
	т
	14,0

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,21

	37-21.5
	32 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 28 мм
	т
	15,38

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,63

	37-21.6
	36 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 36 мм
	т
	100

	
	
	100 т арматуры
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 32 мм
	т
	18,3

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	3,99

	37-21.7
	40 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 40 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 36 мм
	т
	20,7

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	4,36

	37-21.8
	45 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 45 мм
	т
	28,8

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	5,0

	37-21.9
	50 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 50 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам 50 мм
	т
	32,0

	
	
	100т арматуры
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	т
	5,48

	37-21.10
	60 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 60 мм
	т
	38,3

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	6,46

	37-21.11
	70 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 70 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 70 мм
	т
	44,8

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	7,46

	37-21.12
	80 мм
	»
	Стержни из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	100

	
	
	
	Накладки из арматурной стали кл. АIII, диам. 80 мм
	т
	51,2

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	т
	8,41

	37-21.13
	Установка анкеров для сопряжения со 
	100 т арматуры
	Поковки строительные массой 1,6 кг
	т
	2,3

	
	скальным 
	
	Стержни из арматурной стали
	т
	100

	
	основанием
	
	Коронки буровые КДП 43-25
	шт.
	767


	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	г
	0,63

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	м3
	39

	
	
	
	Ацетилен, ГОСТ 5457-75
	м3
	14

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	23,8


01.06. Сборные железобетонные конструкции

Таблица 37-22. Установка балок

Состав работ: 01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений. 03. Устройство и разборка опалубки стыков и швов балок перекрытий и подкрановых. 04. Бетонирование стыков и швов.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка балок:
	
	
	
	

	
	Перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений водосливов, галерей массой:
	
	
	
	

	37-22.1
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,44

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	8,26

1,55

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,47

0,46

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	16

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,89

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,39

	37-22.2
	до 15 т
	»
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,61

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,75

0,517

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	9,81

0,152

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	5,28

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,62

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,26

	37-22.3
	св. 15 т
	»
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой св. 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,36

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,07

0,39

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,62

0,11

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	4

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,43

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,19

	
	спиральных камер массой:
	
	
	
	

	37-22.4
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,7

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,09

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,73

0.32

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,8

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,56

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,44

	37-22.5
	до 15т
	»
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,23

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,93

0,36

	
	
	конструкций
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,58

0,11

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	9,54

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,78

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,22

	37-22.6
	св. 15 т
	»
	Балки перекрытий сборные железобетонные массой св. 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,18

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,45

0,27

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,43

0,08

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	8

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,15

	
	забральных стенок массой:
	
	
	
	

	37-22.7
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки забральных стенок сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,8

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	6,2

1,16

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,8

0,34

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	12,8

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,78

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,32

	37-22.8
	до 15 т
	»
	Балки забральных стенок сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,3

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,24

0,421

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,72

0,135

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	5,12

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,55

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,28

	37-22 9
	св. 15т
	»
	Балки забральных стенок сборные железобетонные массой св. 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,21

	
	
	
	Доски обрезные толщ 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,67

0,31

	
	
	
	Доски обрезные толщ 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,5

0,09

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	3,07

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,35

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,15

	
	подкрановых массой:
	
	
	
	

	37-22.10
	до 15 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки подкрановые сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,57

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,1

0,21

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,33

0,08

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	16,5

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,24

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,11

	37-22.11
	св. 15 т
	»
	Балки подкрановые сборные железобетонные массой св. 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,22

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,88

0,17

	
	
	100 м3 сборных
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м
	0,26

0,06

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	10,4

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,2

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,08


Таблица 37-23. Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом

Состав работ: 01. Установка плоских бетонных плит. 02. Установка арматурных конструкций. 03. Устройство опалубки. 04 Сварка стыков и сопряжении конструкций. 05. Обетонирование конструкций.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом:
	
	
	
	

	
	с плоскими плитами массой:
	
	
	
	

	37-23.1
	до 10т
	100 т конструкций
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные плоские (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	64,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,31

0,114

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

0,02

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6

	37-23.2
	до 15т
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные плоские (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	21,5

	
	
	100 т конструкций
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,51

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,2

0,07

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,056

0,013

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,42

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	4,5

	37-23.3
	до 20 т
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные плоские (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	16,1

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,36

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,15

0,055

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,042

0,01

	
	
	100 т конструкций
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,32

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	3,4

	37-23.4
	25 т и выше
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные плоские (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	12,8

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,25

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,12

0,044

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, IIс., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,034

0,008

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,26

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	2,7

	
	с криволинейными плитами массой:
	
	
	
	

	37-23.5
	до 10т
	100 т конструкций
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные криволинейные (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	66,1

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,34

0,12

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,088

0,022

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,7

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	6

	37-23.6
	до 15т
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	100 т конструкций
	Плиты бетонные криволинейное (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	23,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,84

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,22

0,074

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

0,014

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,49

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	4,5

	37-23.7
	до 20 т
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные криволинейные (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	16,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,59

	
	
	100 т конструкций
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,17

0,06

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,044

0,01

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0?4

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	3,4

	37-23.8
	25 т и выше
	»
	Конструкции арматурные (по проекту)
	т
	По проекту

	
	
	
	Плиты бетонные криволинейные (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	12,9

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,41

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,13

0,046

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,035

0,009

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,3

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,7


Таблица 37-24. Установка плит

Состав работ: 01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений и стыков. 03. Устройство опалубки швов и стыков. 04. Бетонирование швов и стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка плит:
	
	
	
	

	
	перекрытий спиральных камер, потерн массой:
	
	
	
	

	37-24.1
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты перекрытий сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	15

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	2,44

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,7

0,26

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,45

0,1

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,62

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,9

	37-24.2
	до 15 т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты перекрытий сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	8

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,51

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,3

0,11

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,18

0,04

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,61

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,4

	37-24.3
	до 25 т
	»
	Плиты перекрытий сборные железобетонные массой до 25 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	6,7

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	0,94

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,24

0,09

	
	
	конструкций
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,15

0,036

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,5

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,31

	37-24.4
	св. 25 т
	»
	Плиты перекрытий сборные железобетонные массой св. 25 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	4,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	0,45

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,19

0,07

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,1

0,024

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,4

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,25

	37-24.5
	забральных стенок массой 10 т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты стен сборные железобетонные массой 10 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	28,3

	37-24.6
	криволинейных элементов потерн массой 10 т
	»
	Плиты криволинейные сборные железобетонные массой 10 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	1,85

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	28,6

	
	армопанельных площадью:
	
	
	
	

	37-24.7
	до 10 м2
	»
	Плиты армопанельные сборные железобетонные площадью до 10 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	1,13

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	14,1

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	2,34

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,34

0,49

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,9

0,21

	
	
	конструкций
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,24

	37-24.8
	до 20 м2
	»
	Плиты армопанельные сборные железобетонные площадью до 20 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	0,43

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	7,05

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	1,4

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,68

0,25

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,46

0,11

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,14

	37-24.9
	св. 20 м2
	»
	Плиты армопанельные сборные железобетонные площадью св. 20 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	0,23

	
	
	сборных конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	4,9

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,44

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,47

0,17

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,32

0,076

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,79

	
	межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью до:
	
	
	
	

	57-24.10
	5 м2
	»
	Плиты межблочные опалубочные сборные железобетонные площадью до 5 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	2,5

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,54

0,33

	
	
	100 м3 сборных 
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,72

0,21

	
	
	конструкций
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,6

	37-24.11
	10 м2
	»
	Плиты межблочные опалубочные сборные железобетонные площадью до 10 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,65

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,31

0,28

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,92

0,12

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,54

	
	трехслойных опалубочных (Зейский тип) площадью до:
	
	
	
	

	37-24.12
	15 м2
	»
	Плиты трехслойные опалубочные сборные железобетонные площадью до 15 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	2,38

	
	
	сборных конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	12,69

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	1,8

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,94

0,34

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,63

0,15

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,82

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,63

	37-24.13
	25 м2
	»
	Плиты трехслойные опалубочные сборные железобетонные площадью до 25 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяжи и анкеры металлические
	т
	3,17

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	7,61

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,98

	
	
	100 м3 сборных конструкций
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,56

0,21

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,38

0,09

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,09

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,38


Таблица 37-25. Установка блоков из армопанельных плит

Состав работ: 01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений и стыков. 03. Устройство опалубки. 04. Бетонирование швов и стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка блоков из армопанельных плит массой до:
	
	
	
	

	37-25.1
	5т
	100 т сборных конструкций
	Плиты армопанельные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	По проекту

	
	
	100 т сборных
	Каркасы арматурные
	т
	по проекту

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	21,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	3,78

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,62

0,227

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,16

0,04

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,94

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,32

	37-25.2
	10 т
	»
	Плиты армопанельные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	по проекту

	
	
	
	Каркасы арматурные
	т
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	14,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	2,32

	
	
	100 т сборных 
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,34

0,125

	
	
	конструкций
	Доски обрезные толщ. 50 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08

0,02

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,48

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,16


Таблица 37-26. Установка плоских плит устоев из ячеистых бетонов

Состав работ: 01. Установка и закрепление конструкций. 02. Устройство опалубки. 03. Установка арматуры в стыки. 04. Бетонирование стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка плоских плит устоев из ячеистых бетонов площадью до:
	
	
	
	

	37-26.1
	10 м2
	100 м3 сборных конструкций
	Плит плоские сборные из ячеистого бетона площадью до 10 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных конструкций
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и Диам. по проекту), ГОСТ 5781-82*
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42Л, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	22,8

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	14,4

2,71

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,8

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6

	57-26.2
	15 м2
	»
	Плиты плоские сборные из ячеистого бетона площадью до 15 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	м3
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	15,9

	
	
	100 м3 сборных конструкций
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	14,2

2,67

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1.43

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,48

	57-26.3
	20 м2
	»
	Плиты плоские сборные из ячеистого бетона площадью до 20 м2 (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82*
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А. УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	11,1

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	14

2,62

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,34


Таблица 37-27. Изготовление обетонированных блоков

Октав работ: 01. Установка в кондуктор арматуры, закладных деталей. 02. Сварка арматуры и закладных деталей. 03. Обетонирование блока.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Изготовление обетонированных блоков:
	
	
	
	

	
	однопазовых массой:
	
	
	
	

	37-27.1
	до 5т
	1 т обетонированных конструкций
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,068

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,39

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2.1

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,6

0,12

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6

	37-27.2
	до 9т
	1 т обетонированных конструкций
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,068

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,39

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	1,47

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,46

0,09

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,5

	37-27.3
	до 12 т
	»
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,07

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,39

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	1,17

	
	
	1 т обетонированных 
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,4

0,08

	
	
	конструкций
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,4

	37-27.4
	св. 12 т
	»
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,07

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,39

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,93

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ, 40 мм
	м2
	0,32

0,06

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,3

	
	двухпазовых массой до:
	
	
	
	

	37-27.5
	24 т
	»
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,09

	
	
	1 т обетонированных 
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	конструкций
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,35

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	3,27

	
	
	
	Шиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,3

0,056

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,26

	37-27.6
	30 т
	»
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,08

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту). ГОСТ 26633-91
	ы3
	0,35

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2,61

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,25

0,05

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	0,23

	37-27.7
	36 т
	1 т обетонированных конструкций
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту), ГОСТ 5781-82
	т
	0,072

	
	
	
	Изделия монтажные (по проекту)
	г
	по проекту

	
	
	
	Бетон гидротехнический (класс по проекту), ГОСТ 26633-91
	м3
	0,35

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2,1

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщ. 40 мм
	м2
	0,22

0,04

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,2


Таблица 37 28. Установка обетонированных блоков

Состав работ: 01. Установка блоков с раскреплением. 02. Установка и сварка закладных деталей и арматурных выпусков. 03. Изготовление и установка подмостей, распорных ферм.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка обетонированных блоков
	
	
	
	

	
	однопазовых массой:
	
	
	
	

	37-28.1
	до 5 т
	1 т обетонированных конструкций
	Блоки обетонированные однопазовые сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Изделия монтажные массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,056

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	2,08

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	6,4

0,16

	37-28.2
	до 9 т
	»
	Блоки обетонированные однопазовые сборные железобетонные массой до 9 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Изделия монтажные массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,041

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	1,51

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	3,5

0,06

	37-28.3
	до 12 т
	1 т обетонированных конструкций
	Блоки обетонированные однопазовые сборные железобетонные массой до 12 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Изделия монтажные массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,026

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,94

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	2,6

0,043

	37-28.4
	св. 12 т
	»
	Блоки обетонированные однопазовые сборные железобетонные массой св. 12 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Изделия монтажные массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,017

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,61

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	2,1

0,035

	
	двухпазовых массой до:
	
	
	
	

	37-28.5
	24 т
	1 т обетонированных конструкций
	Блоки обетонированные двухпазовые сборные железобетонные массой до 24 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	1,63

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	2,5

0,043

	37-28.6
	30 т
	»
	Блоки обетонированные двухпазовые сборные железобетонные массой до 30 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	1,3

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	2,0

0,033

	37-28.7
	36 т
	»
	Блоки обетонированные двухпазовые сборные железобетонные массой до 36 т (марка по проекту)
	т
	1

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	1,04

	
	
	
	Щиты настила подмостей из досок толщ. 40 мм
	м2
	1,8

0,028


Таблица 37-29. Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций

Состав работ: 01. Укрупнительная сборка и сварка конструкций. 02. Обетонирование плит пола. 03. Устройство основания под установку плит пола. 04. Установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед изм.
	Расход

	37-29.1
	Облицовка пола из обетонированных 
	1 т конструкции
	Конструкции стальные
	т
	по проекту

	
	металлических конструкций
	
	Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-94
	м3
	по проекту

	
	
	
	Сталь угловая
	кг
	2,77

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	14,66

	
	
	
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	53,5


01.07. Монтаж систем дм охлаждения бетона в сооружениях

Таблица 37-30. Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования

Состав работ: 01. Заготовка деталей труб для змеевиков и стояков. 02. Раскладка змеевиков в блоке и установка стояков. 03. Соединение стыков труб на муфтах или на сварке. 04. Крепление змеевиков к арматурным стержням жесткости.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб:
	
	
	
	

	37-30.1
	муфтами
	100 м змеевиков
	Трубы стальные сварные водогазопроводные наруж. диам. 25 мм, ГОСТ 3262-75
	м
	316,5

	
	
	
	Рукава резиновые напорные диам. 32 мм, ГОСТ 18698-79
	м
	4,6

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	0,6

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АII, диам. 8 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,024

	
	
	100 м змеевиков
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	3,0

	
	
	
	Муфты прямые, ГОСТ 8966-75
	шт.
	22

	
	
	
	Сурик свинцовый, ГОСТ 19151-73
	кг
	0,28

	
	
	
	Олифа натуральная, ГОСТ 7931-76
	кг
	0,3

	37-30.2
	сваркой
	»
	Трубы стальные сварные водогазопроводные наруж. диам. 25 мм, ГОСТ 3262-75
	м
	116,5

	
	
	
	Рукава резиновые напорные диам. 32 мм. ГОСТ 18698-79
	м
	4,6

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	2,6

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. АII, диам. 8 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	0,024

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	3,0


Таблица 37-31. Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом

Состав работ: 01. Заготовка и подача деталей труб. 02. Сборка в блоке труб. 03. Устройство бетонного защитного бортика.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	Расход

	
	Монтаж труб для охлаждения горизонтальных 
	100 м2 поверхности блока
	Трубы стальные электросварные наруж. диам. 48 мм, толщ. стенки 2,5 мм, ГОСТ 10704-91
	м
	1,82

	
	поверхностей бетона поливом
	
	Рукава резиновые напорные диам. 50 мм, ГОСТ 18698-79
	м
	0,62

	
	
	
	Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-94
	м
	0,4

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 60 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,006

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м
	0,003

	
	
	
	Гвозди строительные 3х80 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,16


Таблица 37-32. Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин

Состав работ: 01. Установка цементационных выпусков. 02. Установка воздухоотводящей штрабы. 03. Установка подводящих и отводящих труб. 04. Установка цементационных шпонок 05. Проверка гидравлической проходимости цементационных систем.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин:
	
	
	
	

	
	в блоках бетонирования с опалубкой:
	
	
	
	

	37-32.1
	деревянной или металлической при 
	10 м2 шва
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	3,03

	
	одной монтируемой цементационной 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689,1-89
	м
	1,45

	
	системе и однократном 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	6,09

	
	действии цементационных 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 50 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	12,4

	
	выпусков
	
	Вода
	м3
	24,5

	37-32.2
	деревянной или металлической при 
	10 м2 шва
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	46

	
	одной монтируемой цементационной 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	22,8

	
	системе и многократном 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	15,6

	
	действии цементационных 
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	2,78

	
	выпусков
	
	Вода
	м
	60,2

	37-32.3
	деревянной или металлической при 
	»
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	33,8

	
	двух монтируемых цементационных 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	10

	
	системах и однократном и 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	6,04

	
	многократном действии 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 50 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	23,8

	
	цементационных выпусков
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	0,88

	
	
	
	Вода
	м
	49,2

	37-32.4
	сборной железобетонной при 
	10 м2 шва
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	29,6

	
	двух монтируемых цементационных 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	4,34

	
	системах и однократном и 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	3,1

	
	многократном действии 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 50 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	3,72

	
	цементационных выпусков
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	0,79

	
	
	
	Вода
	м3
	16,9

	
	на поверхности:
	
	
	
	

	37-32.5
	бетона при одной монтируемой 
	»
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	21,2

	
	цементационной системе и 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	8,44

	
	однократном действии 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 50 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	1,76

	
	цементационных выпусков
	
	Вода
	м3
	12,4

	37-32.6
	бетона при одной монтируемой 
	10 м2 шва
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	16,2

	
	цементационной системе и 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	1,4

	
	многократном действии 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	12,8

	
	цементационных выпусков
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	2,13

	
	
	
	Вода
	м3
	38,7

	37-32.7
	бетона при двух монтируемых 
	»
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	26,4

	
	цементационных системах и 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	4,53

	
	однократном и многократном 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 40 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	1,88

	
	действии цементационных 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 50 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	1,32

	
	выпусков
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	0,46

	
	
	
	Вода
	м3
	12,1

	37-32.8
	металлической облицовки при одной 
	10 м2 шва
	Элементы монтажные (по проекту)
	кг
	5,55

	
	монтируемой цементационной 
	
	Трубы полиэтиленовые наруж. диам. 32 мм, ГОСТ 22689.1-89
	м
	24

	
	системе и многократном 
	
	Выпуски цементационные клапанные
	шт.
	35,6

	
	действии цементационных выпусков
	
	Вода
	м3
	113


Таблица 37-33. Цементация строительных швов при омоноличивании бетонных плотин

Состав работ: 01. Приготовление и нанесение раствора на швы конструкции плотин.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Цементация строительных швов при омоноличивании бетонных плотин:
	
	
	
	

	37-33.1
	первичная
	10 м2 шва
	Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85
	т
	0,15

	
	
	
	Песок строительный, Мкр 2-2,5 мм, ГОСТ 8736-93
	м
	0,34

	37-33.2
	вторичная
	»
	Портландцемент М400, ГОСТ 10178-85
	т
	0,1

	
	
	
	Песок строительный, Мкр 2-2,5 мм, ГОСТ 8736-93
	м
	0,22


Раздел 02. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

02.01. Конструкции речных причальных набережных

Таблица 37-34. Установка в причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона

Состав работ: 01. Установка фундаментных плит на готовое основание «насухо». 02. Антикоррозийная защита анкерных тяг. 03. Установка анкерных тяг. 04. Установка вертикальных плит с анкетными тягами на фундаментные плиты. 05. Сварка анкерных тяг с закладными деталями. 06. Заливка цементным раствором зазора между вертикальными и фундаментными плитами. 07. Установка уголковых блоков в воду. 08. Сварка выпусков арматуры вертикальных плит монтажной планкой.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	Расход

	
	Установка в причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона:
	
	
	
	

	
	фундаментных плит «насухо» массой до:
	
	
	
	

	37-34.1
	5т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м3
	100

	37-34.2
	10 т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 10 т (марка по проекту)
	м3
	100

	37-34.3
	20т
	»
	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 20 т (марка по проекту)
	м
	100

	
	вертикальных плит «насухо» массой до:
	
	
	
	

	37-34.4
	5т
	»
	Плиты вертикальные сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту)
	м
	100

	
	
	
	Тяги анкерные
	т
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	234,29

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м»
	1,62

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,41

	
	
	
	Ацетилен, ГОСТ 5457-75
	кг
	0,164

	
	
	100 м3 сборных 
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	м3
	1,19

	
	
	конструкций
	Ветошь, ОСТ 63 43-84
	кг
	0,1 

	37-34.5
	10 т
	»
	Плиты вертикальные сборные железобетонные массой до 10 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяги анкерные
	т
	по проекту

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	60,29

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	1,13

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	0,43

	
	
	
	Ацетилен, ГОСТ 5457-75
	кг
	0,087

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	м
	0,53

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 48-84
	кг
	0,1

	37-34.6
	20 т
	»
	Плиты вертикальные сборные железобетонные массой до 20 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных
	Тяги анкерные
	т
	по проекту

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	60,29

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,91

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,62

	
	
	
	Ацетилен, ГОСТ 5457-75
	кг
	0,11

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,66

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 48-84
	кг
	0,01

	
	уголковых блоков «в воду» массой до:
	
	
	
	

	37-34.7
	15 т
	»
	Блоки уголковые сборные железобетонные массой до 15 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяги анкерные
	т
	по проекту

	
	
	
	Изделия монтажные массой до 0.5 т (по проекту)
	т
	0,74

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	60,29

	
	
	100 м3 сборных 
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,01

	
	
	конструкций
	Смесь бетонная кл. В10, ГОСТ 7473-85 М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,21

	
	
	
	Ацетилен, ГОСТ 5457-75
	кг
	0,14

	
	
	
	Кислород чистотой 99%, ГОСТ 5583-78*
	м3
	0,84

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 48-84
	кг
	0,02

	37-34.8
	40 т
	»
	Блоки уголковые сборные железобетонные массой до 40 т (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Тяги анкерные
	т
	по проекту

	
	
	
	Изделия монтажные массой до 0,5 т (по проекту)
	т
	0,82

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	60,29

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,31

	
	
	
	Смесь бетонная кл. В10, ГОСТ 7473-85 М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,28

	
	
	
	Ветошь, ОСТ 63 48-84
	кг
	0,03


Таблица 37-35. Сборка из массивов-гигантов причальных набережных

Состав работ: 01. Сборка массивов-гигантов из железобетонных плит на стапеле. 02. Сварка стыков. 03. Установка инвентарной опалубки для омоноличивания стыков. 04. Пескоструйная обработка бетонной поверхности. 05. Торкретирование стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	Расход

	
	Сборка из массивов-гигантов причальных набережных высотой до:
	
	
	
	

	37-35.1
	4,5м
	100 м3 сборных 
	Плиты сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	конструкций
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диам. 5 мм, ГОСТ 6727-80
	т
	0,17

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,7

	
	
	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400, ГОСТ 10178-85
	т
	4,43

	
	
	
	Детали закладные и изделия монтажные массой до 0,05 т (по проекту)
	т
	1,3

	
	
	100 м3 сборных 
	Песок строительный обогащенный, ГОСТ 8736-93
	м3
	9,56

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	32,4

	
	
	
	Рубероид (марка по проекту), ГОСТ 10923-93
	м2
	0,15

	
	
	
	Масло соляровое
	т
	1,22

	
	
	
	Рогожа
	м2
	0,03

	
	
	
	Вода
	м3
	9,8

	37-35.2
	5,5м
	»
	Плиты сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диам. 5 мм, ГОСТ 6727-80
	т
	0,2

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,54

	
	
	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400, ГОСТ 10178-85
	т
	3,62

	
	
	
	Детали закладные и изделия монтажные массой до 0,05 т (по проекту)
	т
	1,09

	
	
	100 м3 сборных 
	Песок строительный обогащенный, ГОСТ 8736-93
	м3
	7,83

	
	
	конструкций
	Электроды Э-42, АНО-6. ГОСТ 9466-75
	кг
	27,17

	
	
	
	Рубероид (марка по проекту), ГОСТ 10923-93
	м2
	0,15

	
	
	
	Масло соляровое
	т
	1,22

	
	
	
	Рогожа
	м2
	0,03

	
	
	
	Вода
	м3
	9,8

	37-35.3
	6,5 м
	»
	Плиты сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диам. 5 мм, ГОСТ 6727-80
	т
	0,22

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М300, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,68

	
	
	
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400, ГОСТ 10178-85
	т
	2,55

	
	
	
	Детали закладные и изделия монтажные массой до 0,05 т (по проекту)
	т
	0,76

	
	
	
	Песок строительный обогащенный, ГОСТ 8736-93
	м3
	5,51

	
	
	100 м3 сборных 
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	18,94

	
	
	конструкций
	Рубероид (марка по проекту), ГОСТ 10923-93
	м2
	0,15

	
	
	
	Масло соляровое
	т
	1,22

	
	
	
	Рогожа
	м2
	0,03

	
	
	
	Вода
	м3
	9,8


Таблица 37-36. Установка вертикальных элементов надстройки плавучими кранами в набережных из массивов-гигантов

Состав работ: 01. Установка вертикальных элементов надстройки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	Расход

	37-36.1
	Установка вертикальных элементов 
	100 м3 сборных конструкций
	Конструкции сборные железобетонные надстройки (по проекту)
	м3
	100

	
	надстройки плавучими кранами в 
	
	Изделия монтажные массой до 0,05 л (по проекту)
	т
	5,73

	
	набережных из 
	
	Тяги анкерные
	т
	5,05

	
	массивов-гигантов
	
	Электроды Э-42. АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	142,86


Таблица 37-37. Установка массивов-гигантов

Состав работ: 01. Спуск массива-гиганта в воду с буксировкой и установкой в сооружение.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	Расход

	37-37.1
	Установка массивов-гигантов
	1 массив-гигант
	Бревна строительные хвойных пород, диам. 24 см, II с., ГОСТ 9463-88
	м3
	1,16

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 125 мм, III с, ГОСТ 24454-80
	м3
	0,23

	
	
	
	Болты анкерные
	т
	0,04

	
	
	
	Канат двойной свивки диам. 21 мм, марки «В»
	м
	12

	
	
	
	Щиты настила из досок толщ. 40 мм
	м2
	20,7


Таблица 37-38. Погружение железобетонного шпунта таврового сечения, установка анкерных плит

Состав работ: 01. Погружение шпунта методом подмыва или вибропогружателем. 02. Установка анкерных плит на готовое основание.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Погружение железобетонного шпунта таврового сечения в причальных набережных типа «Больверк»:
	
	
	
	

	37-38.1
	подмывом
	100 м3 сборных конструкций
	Шпунты таврового сечения сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-38.2
	вибропогружателем
	»
	Шпунты таврового сечения сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-38.3
	Установка анкерных плит в причальных набережных типа «Больверк»
	»
	Плиты анкерные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100


Таблица 37-39. Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных

Состав работ: 01. Нанесение битумно-резиновой мастики на поверхность бетона. 02 Наклейка и закрепление полос гидрорерина. 03. Заделка швов просмоленными рейками. 04. Изготовление металлических сетчатых коробов и установка их на швах между вертикальными элементами. 05. Заполнение коробов щебнем.

	функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Перекрытие вертикальных швов между железобетонными элементами причальных набережных:
	
	
	
	

	
	насухо:
	
	
	
	

	37-39.1
	полосами гидрорерина
	100 м шва
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	450

	
	
	
	Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79
	т
	0,24

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,035

	37-39.2
	фильтрами в металлических сетчатых коробах
	»
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, № 5, оцинкованная, ГОСТ 6613-86
	м
	70

	
	
	100 м шва
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,4

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,09

	
	
	
	Щебень фр. 20-40 мм, М300, ГОСТ 8267-93
	м3
	10,3

	
	
	
	Рейки просмоленные
	м
	105

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	38,8

	37-39.3
	в воду фильтрами в металлических сетчатых коробах
	»
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, № 5, оцинкованная, ГОСТ 6613-86
	м2
	70

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 16 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	1,4

	
	
	100 м шва
	Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,09

	
	
	
	Щебень фр. 20-40 мм, М300, ГОСТ 8267-82
	м3
	10,3

	
	
	
	Рейки просмоленные
	м
	105

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	38,8


Таблица 37-40. Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина

Состав работ: 01. Склеивание полотнищ гидрорерина битумно-резиновой мастикой. 02. Навешивание полотнищ гидрорерина с закреплением.

	Функциональный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-40.1
	Устройство сплошной завесы из полотнищ гидрорерина
	100 м2 поверхности стены
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	762

	
	
	
	Камень бутовый разм. 150-500 мм, М300, ОСТ 2173-87
	м3
	4,5

	
	
	
	Мастика битумно-резиновая, ГОСТ 15836-79
	т
	0,053

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,01


Таблица 37-41. Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона

Состав работ: 01. Установка кронштейнов и опор для крепления опалубки. 02. Установка опалубки. 03. Установка арматуры и закладных деталей. 04. Укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-41.1
	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	3,62

	
	
	
	Сталь арматурная (класс и диам. по проекту)
	т
	4,33

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	487,8

91,7

	
	-
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,61

0,115

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	50

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	819,7


Таблица 37-42. Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа

Состав работ: 01. Установка прогонов подвесной опалубки. 02. Приварка подкладок и прогонов. 03. Установка поднастильных балок по прогонам с креплением скрутками. 04. Установка днищевой опалубки с прокладкой слоя толя. 05. Установка и разборка доковой опалубки. 06. Подача ч укладка бетонной смеси. 07. Уход за бетоном.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство верхнего строения причальных набережных эстакадного типа из плит толщиной:
	
	
	
	

	37-42.1
	до 40 см
	1 м3 бетона в конструкции
	Швеллер № 40, ГОСТ 8240-89
	т
	0,031

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0016

0,0002

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

0,007

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0021

0,0002

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,11

0,013

	
	
	
	Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-94
	м3
	1,015

	
	
	1 м3 бетона в конструкции
	Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76
	м2
	1,05

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,41

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282 74
	кг
	0,2

	37-42.2
	до 60 см
	»
	Швеллер № 40, ГОСТ 8240-97
	т
	0,022

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0024

0,0003

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,04

0,005

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,0033

0,0004

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,067

0,008

	
	
	
	Бетон тяжелый (класс по проекту), ГОСТ 7473-94
	м3
	1,015

	
	
	
	Толь гидроизоляционный ТГ-350, ГОСТ 10999-76
	м3
	0,8

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,34

	
	
	1 м3 бетона в конструкции
	Проволока стальная низкоуглеродистая диам. 1,1 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,17


Таблица 37-43. Устройство пал с воды

Состав работ: 01. Установка кронштейнов. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Установка закладных деталей. 04. Укладка бетонной смеси. 05. Уход за бетоном.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-43.1
	Устройство пал с воды
	100 м3 бетона в конструкции
	Изделия монтажные массой от 0,1 до 0,5т (по проекту)
	т
	3,33

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	291,5

34,4

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,05

0,006

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	7,03

0,83

	
	
	
	Гвозди строительные 4х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	22


Таблица 37-44. Установка швартовых тумб

Состав работ: 01. Установка кронштейнов на шпунте. 02. Установка тумбы и заполнение ее внутренней плоскости бетонной смесью. 03. Окраска тумбы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Установка швартовых тумб:
	
	
	
	

	
	на стенке из металлического шпунта на усилие до:
	
	
	
	

	37-44.1
	10 т
	1 тумбу
	Конструкции стальные из толстолистовой стали массой от 0,11 до 0,5 т (по проекту)
	т
	0,19

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,04

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,072

	37-44.2
	15 т
	»
	Конструкции стальные из толстолистовой стали массой от 0,11 до 0,5 т (по проекту)
	т
	0,22

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,08

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,144

	37-44.3
	20 т
	1 тумбу
	Конструкции стальные из толстолистовой стали массой от 0,11 до 0,5 т (по проекту)
	т
	0,28

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,12

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,216

	37-44.4
	25 т
	»
	Конструкции стальные из толстолистовой стали массой от 0,11 до 0,5 т(по проекту)
	т
	0,36

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,21

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,38

	
	на бетонном основании на усилие до:
	
	
	
	

	37-44.5
	10 т
	»
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	0,02

	
	
	
	Болты анкерные (разм. по проекту)
	т
	0,01

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,04

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,072

	37-44.6
	15 т
	»
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	0,03

	
	
	
	Болты анкерные (разм. по проекту)
	т
	0,02

	
	
	1 тумбу
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,08

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,144

	37-44.7
	20 т
	»
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	0,04

	
	
	
	Болты анкерные (разм. по проекту)
	т
	0,04

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,12

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,216

	37-44.8
	25 т
	»
	Изделия монтажные (по проекту)
	т
	0,05

	
	
	
	Болты анкерные (разм. по проекту)
	т
	0,06

	
	
	
	Тумбы швартовые металлические
	т
	0,21

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,38


Раздел 03. КОНСТРУКЦИИ МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И ПИРСОВ

03.01. Причальные набережные и пирсы из массивной кладки

Таблица 37-45. Изготовление массивов

Состав работ: 01. Сборка и разборка стальной опалубки. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Установка рымов. 04. Сборка и разборка опалубки ключевых отверстий.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Изготовление массивов:
	
	
	
	

	
	с рымами массой до:
	
	
	
	

	37-45.1
	5 т
	100 м3 бетона в конструкции
	Детали закладные и накладные (по проекту)
	т
	0,33

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,35

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,35

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	114,4

13.5

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	38

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	21

	37-45.2
	10 т
	100 м3 бетона в 
	Детали закладные и накладные (по проекту)
	т
	0,35

	
	
	конструкции
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,245

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,245

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	80,1

9,44

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	26,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	14,7

	37-45.3
	40 т
	»
	Детали закладные и накладные (по проекту)
	т
	0,65

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,154

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,154

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	50,3

5,94

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	16,7

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	9,2

	37-45.4
	100 т
	100 м3 бетона в 
	Детали закладные и накладные (по проекту)
	т
	1,07

	
	
	конструкции
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,13

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,13

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	41,2

4,86

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	13,7

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	7,6

	
	с горизонтальными штрабами и под тросовые стропы массой до:
	
	
	
	

	37-45.5
	5 т
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,35

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,35

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	114,4

13,5

	
	
	100 м3 бетона в 
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	38

	
	
	конструкции
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	21

	37-45.6
	10 т
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,245

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,245

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	80,1

9,44

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	26,6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	14,7

	37-45.7
	40 т
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,154

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,154

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	50,3

5,94

	
	
	100 м3 бетона в 
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	16,7

	
	
	конструкции
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	9,2

	37-45.8
	100 т
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Опалубка стальная
	т
	0,13

	
	
	
	Элементы стальные крепежные из швеллеров и уголков
	т
	0,13

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	41,2

4,86

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	кг
	13,7

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	7,6

	37-45.9
	ключевых массой св. 40 до 100 т
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	102

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,6

0,07

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м
	16,9

2

	
	
	100 м3 бетона в 
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,27

0,15

	
	
	конструкции
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,71

0,32


Таблица 37-49. Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими

Состав работ: 01. Установка массивов.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	37-49.1
	Установка массивов в правильную кладку кранами плавучими
	100 м3 кладки в конструкции
	Массивы бетонные
	м3
	100


03.02. Причальные набережные и пирсы из оболочек большого диаметра

Таблица 37-52. Сборка и установка оболочек

Состав работ: 01. Сборка оболочек в металлических кондукторах. 02. Изоляция стыков плит эпоксидной смолой. 03. Установка оболочек. 04. Устройство щебеночного фильтра.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-52.1
	Сборка на стенде оболочек с вертикальными сочленениями кранами козловыми
	100 м3 сборных конструкций
	Сталь полосовая толщ. 10-75 мм, Ст. 3сп, ГОСТ 103-76
	т
	1,65

	
	
	
	Плиты-сегменты криволинейные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	132

	
	Установка кранами плавучими оболочки:
	
	
	
	

	37-52.2
	из двух звеньев
	»
	Оболочки из двух звеньев сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-52.3
	с вертикальными сочленениями
	»
	Оболочки с вертикальными сочленениями (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Щебень из базальта фр. 10-20 мм, М800, ГОСТ 8267-93
	м3
	50

	
	
	
	Щебень из базальта фр. 40-70 мм, М800, ГОСТ 8267-93
	м3
	50


Таблица 37-54. Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра

Состав работ: 01. Устройство и разборка опалубки. 02. Укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство бетонных стыков между оболочками большого диаметра при опалубке:
	
	
	
	

	37-54.1
	железобетонной
	100 м стыка
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	646

	
	
	
	Элементы опалубки сборные железобетонные
	м3
	73

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	2,81

	
	
	
	Пакля
	кг
	277

	
	
	
	Брезент
	м2
	94,5

	37-54.2
	деревянной
	»
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	646

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	2,81

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 50 мм
	м2
	1930,85

363

	
	
	100 м стыка
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,74

0,14

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	4,52

0,85

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	22,5

	
	
	
	Пакля
	кг
	277

	
	
	
	Брезент
	м2
	94,5


Таблица 37-55. Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра

Состав работ: 01. Устройство и разборка опалубки. 02. Установка арматуры. 03. Подача и укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-55.1
	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Доски обрезные толщ. 40 мм. Не., ГОСТ 24454-80
	м3
	23,9

4,5

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,5

0,3

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	45

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	5,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6, ГОСТ 9466-75
	кг
	1222,8


Таблица 37-56. Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа

Состав работ: 01. Установка уголковых блоков с устройством подстилающего слоя. 02. Устройство и разборка опалубки тумбовых массивов. 03. Установка арматуры тумбовых массивов. 04. Укладка бетонной смеси в тумбовые массивы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-56.1
	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа
	100 м3 конструкций
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,54

0,29

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	2,28

0,43

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,91

0,36

	
	
	100 м3 конструкций
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,94

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,1

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	39

	
	
	
	Блоки уголковые верхнего строения причальных набережных сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	62

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	21,9

4,13

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 50 мм
	м2
	50

9,4

	
	
	
	Гвозди строительные 4х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	4,6

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	7,5


03.03. Причальные набережные типа «Больверк»

Таблица 37-57. Установка сборных железобетонных плит

Состав работ: 01. Окраска анкерных плит битумом. 02. Установка плит.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы
	

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка сборных железобетонных плит:
	
	
	
	

	37-57.1
	анкерных массой до 10 т
	100 м3 сборных
	Битум нефтяной марки БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	т
	1,04

	
	
	конструкций
	Плиты анкерные массой до 10 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82
	т
	0,228

	37-57.2
	разгрузочной платформы массой до 20 т
	»
	Плиты разгрузочной платформы массой до 20 т сборные железобетонные. (марка по проекту)
	м3
	100


Таблица 37-58. Устройство верхнего строения больверка

Состав работ: 01. Установка плит. 02. Устройство стальной подвесной опалубки. 03. Устройство и разборка деревянной опалубки. 04. Установка арматуры. 05. Укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство верхнего строения больверка:
	
	
	
	

	37-58.1
	с установкой плит облицовочных
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Плиты облицовочные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-58.2
	с устройством надстройки к тумбовых массивов
	»
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,29

0,62

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,4

0,64

	
	
	
	Щиты опалубки ШД 1,2х0,6
	м2
	32,76

6,16

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	6,26

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	1,28

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 9 мм, ГОСТ 19903-74
	т
	0,84

	
	
	
	Уголок равнополочный 75х9, ГОСТ 8509-93
	т
	2

	
	
	
	Электроды Э-42А, У ОН И 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	289,83

	
	
	
	Гвозди строительные 4х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	16

	37-58.3
	с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов
	»
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	18,6

3,5

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	31,4

5,9

	
	
	
	Щиты опалубки 11Д 1,2х0,6
	м2
	426,1

80,1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	4,24

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т 
	3,29

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Уголок равнополочный 56х5, ГОСТ 8509-93
	т
	1,3

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	744,95

	
	
	
	Гвозди строительные 4х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	65,3


Таблица 37-59. Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м

Состав работ: 01. Изготовление и установка арматурного каркаса. 02. Устройство бетонной пробки. 03. Укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-59.1
	Обустройство голов свай-оболочек диаметром до 2 м
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	9,5

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	14,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м
	102

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	249,5


Таблица 37-60. Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м

Состав работ: 01. Устройство деревянной опалубки. 02. Подача и укладка бетонной смеси.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-60.1
	Устройство бетонных стыков между сваями-оболочками диаметром до 2 м
	100 м стыка
	Бетон гидротехнический кл. В10, ГОСТ 26633-91
	м3
	24,9

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,56

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 50 мм
	м2
	702,1

132

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,74

0,14

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 244Я-80
	м3
	4,52

0,85

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	22,5

	
	
	
	Пакля
	кг
	277

	
	
	
	Брезент
	м2
	94,5


03.04. Причальные набережные и пирсы эстакадного типа

Таблица 37-61. Установка в закрытой акватории сборных железобетонных конструкций

Состав работ: 01. Установка сборных железобетонных конструкций. 02. Установка подмостей и монтажных хомутов. 03. Установка арматуры. 04. Омоноличивание наголовников. 05 Уплотнение просмоленным канатом.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка в закрытой акватории сборных железобетонных конструкций:
	
	
	
	

	
	моментов верхнего строения массой:
	
	
	
	

	37-61.1
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 5 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.2
	до 15 т
	
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 15 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.3
	до 30 т
	100 м3 сборных конструкций
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 30 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.4
	до 40 т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 40 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.5
	до 50 т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 50 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.6
	св. 50 т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой св. 50 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.7
	коробов коммуникаций массой до 40 т
	»
	Короба коммуникаций массой до 40 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.8
	плит потерн массой до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты потерн массой до 5 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-61.9
	наголовников массой до 3 т
	»
	Наголовники массой до 3 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	49

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту)
	т
	по проекту

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	670

101,2

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	4,1

0,62

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	39


Таблица 37-62. Установка кранами плавучими на открытом рейде сборных железобетонных конструкций

Состав работ: 01. Установка сборных железобетонных конструкций. 02. Установка подмостей и монтажных хомутов. 03. Установка арматуры. 04. Омоноличивание наголовников. 05. Уплотнение просмоленным канатом.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка в закрытой акватории сборных железобетонных конструкций:
	
	
	
	1

	
	элементов верхнего строения массой:
	
	
	
	

	37-62.1
	до 5 т
	100 м3 сборных конструкций
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 5 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.2
	до 15 т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 15 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.3
	до 30 т
	
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 30 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.4
	до 40 т
	100 м3 сборных конструкций
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 40 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.5
	до 50т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой до 50 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.6
	св. 50 т
	»
	Элементы верхнего строения набережных и пирсов массой св. 50 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.7
	коробов коммуникаций массой до 40 т
	»
	Короба коммуникаций массой до 40 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.8
	плит потерн массой до 5 т
	»
	Плиты потерн массой до 5 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	37-62.9
	наголовников массой до 3 т
	»
	Наголовники массой до 3 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных конструкций
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	49

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная (класс и диам. по проекту)
	7
	по проекту

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	670 (01

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	4,1

0,62

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	39


Таблица 37-63. Омоноличивание конструкций верхнего строения

Состав работ: 01. Установка подмостей и монтажных хомутов. 02. Установка арматуры. 03. Омоноличивание конструкций верхнего строения. 04. Устройство колесоотбойного бруса.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-63.1
	Омоноличивание конструкций верхнего строения
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,14

0,216

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	25,3

4,76

	
	
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Элементы монтажные массой до 0,5 т (по проекту)
	т
	1,38

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	9,7

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,21

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Уголок равнополочный 140х10, ГОСТ 8509-93
	т
	0,91

	
	
	
	Уголок неравнополочный 63х40х5 мм, ГОСТ 8510-86
	т
	2,16

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	157,96

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	9,47


Таблица 37-66. Устройство подкрановых балок монолитных

Состав работ: 01. Установка арматуры и закладных деталей. 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Укладка бетонной смеси, 04. Уход за бетоном.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-66.1
	Устройство подкрановых балок монолитных
	100 м3 ж.б. в конструкции
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,13

0,59

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	16,4

3,08

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 22 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	11,7

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,59

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В 15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	398,9

75

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	139,2

	
	
	
	Гвозди строительные 5х120 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	113


03.05. Подкрановые балки и пути

Таблица 37-67. Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона

Состав работ: 01. Установка балок. 02. Сварка сопряжений. 03. Устройство и разборка опалубки стыков. 04. Омоноличивание стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой:
	
	
	
	

	37-67.1
	до 10 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки подкрановые массой до 10 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,06

0,2

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	22,34

4,2

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	11,3

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	33

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	6,28

	37-67.2
	св. 10 т
	100 м3 сборных конструкций
	Балки подкрановые массой св. 10 т сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм. II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,37

0,07

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 40 мм
	м2
	8

1,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	3,55

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	10,37

	
	
	
	Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	2,24


Таблица 37-68. Устройство подкрановых путей

Состав работ: 01. Укладка балласта. 02. Раскладка шпал. 03. Раскладка рельсов, рельсовых скреплений. 04. Крепление рельсов к шпалам, сболчивание стыков. 05. Заполнение рельсового лотка асфальтобетоном.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство подкрановых путей:
	
	
	
	

	
	на шпалах железобетонных при типе рельсов:
	
	
	
	

	37-68.1
	Р65
	100 м рельсовой нитки
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные, I кл., типа Р65, дл. 12,5 м. ГОСТ 18267-82
	м
	100

	
	
	
	Шпалы железобетонные для железной дороги широкой колеи, ГОСТ 10629-88
	шт.
	224

	
	
	
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р65, ГОСТ 8193-73*
	шт.

кг
	16

380,48

	
	
	
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов Р65, ГОСТ 16279-78
	шт.

кг
	228

1596

	
	
	
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65
	шт.
	225

	
	
	
	Прокладки кардонитовые под подошвы рельсов Р65
	шт.
	225

	
	
	100 м рельсовой нитки
	Болты с гайками для рельсовых стыков диам. 27 мм, ГОСТ 11530-76*
	шт.

кг
	64

66,6

	
	
	
	Болты клеммные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16016-79
	шт.

кг
	450

206,55

	
	
	
	Болты закладные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ
	шт.

кг
	450

337,65

	
	
	
	16017-79 Шайбы пружинные двухвитковые диам. 27 мм, ГОСТ 19115-73
	шт.

кг
	64

5,95

	
	
	
	Клеммы промежуточные и стыковые
	шт.

кг
	450

268,8

	
	
	
	Щебень фр. 20-40 мм, М800. ГОСТ 8267-93
	м3
	153

	
	
	
	Песок строительный, ГОСТ 8736-93
	м3
	47

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая, ГОСТ 9128-84
	т
	8,8

	37-68.2
	Р50
	100м рельсовой нитки
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные, I кл., типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 18267-82
	м
	100

	
	
	
	Шпалы железобетонные для железной дороги широкой колеи, ГОСТ 10629-88
	шт.
	175

	
	
	
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р50, ГОСТ 19128-73
	шт.

кг
	16

300,32

	
	
	
	Подкладки раздельного скрепления КБ-50 для рельсов Р50, ГОСТ 16278-78
	шт.

кг
	176

1223,2

	
	
	
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р50
	шт.
	176

	
	
	
	Прокладки кардонитовые под подошвы рельсов Р50
	шт.
	176

	
	
	
	Болты с гайками для рельсовых стыков диам. 24 мм, ГОСТ 11530-93
	шт.

кг
	64

47,36

	
	
	
	Болты клеммные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16016-79
	шт.

кг
	352

161,56

	
	
	100м рельсовой нитки
	Болты закладные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам 22 мм, ГОСТ 16017-79
	шт.

кг
	352

263,64

	
	
	
	Шайбы пружинные двухвитковые диам. 24 мм, ГОСТ 19115-73
	шт.

кг
	64

4,03

	
	
	
	Клеммы промежуточные и стыковые
	шт.

кг
	352

210

	
	
	
	Щебень фр. 20-40 мм, М800, ГОСТ 8267-93
	м3
	97

	
	
	
	Песок строительный. ГОСТ 8736-93
	м3
	26

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая, ГОСТ 9128-84
	т
	8,8

	37-68.3
	на шпалах деревянных при типе рельсов Р50
	»
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные. I кл., типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 18267-82
	м
	100

	
	
	
	Шпалы пропитанные для железной дороги широкой колеи, хвойные, ГОСТ 78-65
	шт.
	92

	
	
	
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р50, ГОСТ 19128-73
	шт.

кг
	16

300,32

	
	
	100 м рельсовой нитки
	Подкладки раздельного скрепления КБ-50 для рельсов Р50, ГОСТ 16278-78
	шт.

кг
	93

646,35

	
	
	
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р50
	шт.
	93

	
	
	
	Прокладки кардонитовые под подошвы рельсов Р50
	шт.
	93

	
	
	
	Болты с гайками для рельсовых стыков диам 24 мм, ГОСТ 11530-93
	шт.

кг
	64

47,36

	
	
	
	Болты клеммные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам 22 мм, ГОСТ 16016-79
	шт.

кг
	186

85,37

	
	
	
	Шайбы пружинные двухвитковые диам. 24 мм, ГОСТ 19115-73
	шт.

кг
	64

4,03

	
	
	
	Клеммы промежуточные и стыковые
	шт.

кг
	186

111,6

	
	
	
	Шурупы путевые 24х170 мм, ГОСТ 809-71
	шт.

кг
	369

206,7

	
	
	
	Шайбы пружинные под шурупы диам. 24 мм, ГОСТ 21797-76
	шт.

кг
	369

44,29

	
	
	
	Креозот
	кг
	1,85

	
	
	100м рельсовой нитки
	Щебень фр. 20-40 мм, М800. ГОСТ 8267-93
	м3
	106

	
	
	
	Песок строительный, ГОСТ 8736-93
	м
	28

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая, ГОСТ 9128-84
	т
	8,8

	
	на балках при типе рельсов:
	
	
	
	

	37-68.4
	Р65
	»
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные, I кл., типа Р65, дл. 12,5 м, ГОСТ 18267-82
	м
	100

	
	
	
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р65. ГОСТ 8193-73*
	шт.

кг
	16

380,48

	
	
	
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов ГОСТ 16279-78
	шт.

кг
	228

1596

	
	
	
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65
	шт.
	225

	
	
	
	Прокладки кардонитовые под подошвы рельсов Р65
	шт.
	225

	
	
	
	Болты с гайками для рельсовых стыков диам. 27 мм, ГОСТ 11530-93
	шт.

кг
	64

66,6

	
	
	100м рельсовой нитки
	Болты клеммные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16016-79
	шт.

кг
	450

206,55

	
	
	
	Болты закладные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16017-79
	шт.

кг
	450

337,65

	
	
	
	Шайбы пружинные двухвитковые диам. 27 мм, ГОСТ 19115-73
	шт.

кг
	64

5,95

	
	
	
	Клеммы промежуточные и стыковые
	шт.

кг
	450

268,8

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая, ГОСТ 9128-84
	т
	8,8

	
	
	
	
	
	

	37-68.5
	Р50
	»
	Рельсы железнодорожные широкой колеи, термообработанные, I кл., типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 18267-82
	м
	100

	
	
	
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р50, ГОСТ 19128-73
	шт.

кг
	16

300,32

	
	
	
	Подкладки раздельного скрепления КБ-50 для рельсов Р50, ГОСТ 16278-78
	шт.

кг
	176

1223,2

	
	
	100м рельсовой нитки
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р50
	шт.
	176

	
	
	
	Прокладки кардонитовые под подошвы рельсов Р50
	шт.
	176

	
	
	
	Болты с гайками для рельсовых стыков диам. 24 мм. ГОСТ 11530-93
	шт.

кг
	64

47,36

	
	
	
	Болты клеммные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16016-79
	шт.

кг
	352

161,56

	
	
	
	Болты закладные для рельсового скрепления железнодорожного пути с гайками диам. 22 мм, ГОСТ 16017-79
	шт.

кг
	352

263,64

	
	
	
	Шайбы пружинные двухвитковые диам. 24 мм, ГОСТ 19115-73
	шт.

кг
	64

4,03

	
	
	
	Клеммы промежуточные и стыковые
	шт.

кг
	352

210

	
	
	
	Смесь асфальтобетонная дорожная горячая, ГОСТ 9128-84
	т
	8,8


Таблица 37-69. Устройство упоров для подкранового пути

Состав работ: 01. Заготовка и установка стальных частей упора. 02. Заготовка и установка деревянных брусьев упора. 03. Окраска упора каменноугольным лаком.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	37-69.1
	Устройство упоров для подкранового пути
	10 комплектов
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,5

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,08

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 9 мм, ГОСТ 19903-74
	т
	0,05

	
	
	
	Сталь листовая толщ. 16 мм, ГОСТ 19903-74
	т
	0,61

	
	
	
	Уголок равнополочный 140х10, ГОСТ 8509-93
	т
	0,25

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,82


03.06. Швартовые тумбы

Таблица 37-70. Установка кранами на автомобильном ходу тумб

Состав работ: 01. Установка анкерных рам и болтов. 02. Установка тумб. 03. Заполнение бетонной смесью штраб и внутренней полости тумбы. 04. Окраска тумбы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка кранами на автомобильном ходу тумб:
	
	
	
	

	
	сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-70.1
	16 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,02

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,14

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,2

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,09

	
	
	1 шт.
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,01

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,144

	37-70.2
	25 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,03

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,16

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,33

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5. ГОСТ 26633-91
	м3
	0,11

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,38

	37-70.3
	40 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,25

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,61

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,24

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,61

	37-70.4
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,28

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,38

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,12

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	0,9

	37-70.5
	80 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,35

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,49

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,2

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,35

	37-70.6
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,11

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,4

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,4

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,27

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,2

	
	сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-70.7
	25 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,26

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,45

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,18

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,41

	37-70.8
	40 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,3

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,75

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,25

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,68

	37-70.9
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,12

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,37

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,42

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,53

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,13

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,28

	37-70.10
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,16

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,42

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,31

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,84

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,26

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	37-70.11
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,21

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,51

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,19

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,51

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,24

	37-70.12
	125 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,27

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,55

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,9

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,6

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,57

	
	
	1 шт.
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,41

	
	сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-70.13
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,4

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,7

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,52

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,16

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,53

	37-70.14
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,11

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,44

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,26

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	57-70.15
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,14

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0?5

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3?5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,94

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,36

	
	
	1 шт.
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,15

	57-70.16
	125 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,15

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,53

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,08

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,39

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,87

	37-70.17
	160 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,19

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,65

	
	
	1 шт.
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	5,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5. ГОСТ 26633-91
	м3
	1,32

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,49

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	4,77


Таблица 37-71. Установка плавучими кранами в закрытой акватории тумб

Состав работ: 01. Установка анкерных рам и болтов. 02. Установка тумб. 03. Заполнение бетонной смесью штраб и внутренней полости тумбы. 04. Окраска тумбы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Установка плавучими кранами в зарытой акватории тумб:
	
	
	
	

	
	сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-71.1
	16 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,02

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,14

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,2

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,09

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,01

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,144

	37-71.2
	25 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,03

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм. ГОСТ 5781-82
	т
	0,16

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,33

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,11

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,38

	37-71.3
	40 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,25

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,63

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,24

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,61

	37-71.4
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,28

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,38

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,12

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,9

	37-71.5
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,35

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,49

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,2

	
	
	1 шт.
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,35

	37-71.6
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,11

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,4

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,27

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	2,2

	
	сменяемых двухголовых (ТСД)на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-71.7
	25 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,26

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,45

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,18

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	0,41

	37-71.8
	40 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,3

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,75

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,25

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	1 шт.
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,68

	37-71.9
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,12

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,37

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,42

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,53

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,13

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,28

	37-71.10
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0.5 т
	т
	0,16

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,42

	
	
	1 шт.
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,31

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,84

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,26

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	37-71.11
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,21

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,51

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5. ГОСТ 26633-91
	м3
	1,19

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,51

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг 
	3,24

	37-71.12
	125 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,27

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,55

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,9

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,6

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,57

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,41

	
	сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-71.13
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,4

	
	
	1 шт.
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,7

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,52

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	Т
	0,16

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,53

	37-71.14
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама. короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,11

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,44

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,26

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	37-71.15
	100 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,14

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,5

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,94

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,36

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,15

	37-71.16
	125 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,15

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,53

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,3

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,08

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,39

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,87

	37-71.17
	160 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,19

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,65

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	5,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,32

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,49

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,77


Таблица 37-72. Установка плавучими кранами у открытого побережья тумб
Состав работ: 01. Установка анкерных рам и болтов. 02. Установка тумб. 03. Заполнение бетонной смесью штраб и внутренней полости тумбы. 04. Окраска тумбы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Установка плавучими кранами у открытого побережья тумб:
	
	
	
	

	
	сменяемых однокозырьковых (ТСО) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-72.1
	16 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,02

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,14

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	Т
	0,2

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,09

	
	
	1 шт.
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,01

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,144

	37-72.2
	25 т
	
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,03

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. АII, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,16

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,33

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,11

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,38

	37-72.3
	40 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	1 шт.
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. АII, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,25

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,63

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,24

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,61

	37-72.4
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. АII, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,28

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,38

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,12

	
	
	1 шт.
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,9

	37-72.5
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,35

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,5

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,49

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами. ГОСТ 7798-70
	т
	0,2

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,35

	37-72.6
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,11

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т 
	0,4

	
	
	1 шт.
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5. ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,27

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,2

	
	сменяемых двухголовых (ТСД) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-72.7
	25 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,05

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,26

	
	-
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,45

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,18

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,03

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	0,41

	37-72.8
	40 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,07

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,3

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	0,75

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,25

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,06

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	0,68

	37-72.9
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,12

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,37

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,42

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,53

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,13

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,28

	37-72.10
	80 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,16

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,42

	
	
	
	
	т
	2,31

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	м3
	0,84

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	т
	0,26

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	37-71.11
	100 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,21

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,51

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3,6

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,19

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,51

	
	
	
	Лак каменноугольный. ГОСТ 1709-75
	кг
	3,24

	37-71.12
	125 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,27

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,55

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,9

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,6

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,57

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,41

	
	сменяемых стопорных (ТСС) на швартовое усилие до:
	
	
	
	

	37-71.13
	63 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,051 до 0,1 т
	т
	0,09

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 28 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,4

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	1,7

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,52

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,16

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	1,53

	37-71.14
	80 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0.5 т
	т
	0,11

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,44

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	2,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,72

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,26

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	2,1

	37-72.15
	100 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0.5 т
	т
	0,14

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,5

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	3,5

	
	
	1 шт.
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	0,94

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,36

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,15

	37-72.16
	125 т
	»
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,15

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,53

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	4,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,08

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,39

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	3,87

	37-72.17
	160 т
	1 шт.
	Конструкции стальные решетчатые (рама, короб) индивидуального изготовления массой от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,19

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. АII, диам. 25 мм, ГОСТ 5781-82
	т
	0,65

	
	
	
	Тумбы швартовые чугунные
	т
	5,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В22,5, ГОСТ 26633-91
	м3
	1,32

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70
	т
	0,49

	
	
	
	Лак каменноугольный, ГОСТ 1709-75
	кг
	4,77


Раздел 04. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

04.01. Конструкций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10 000 м3
Таблица 37-73. Устройство конструкций из монолитного бетона и железобетона

Состав работ: 01. Установка и разборка опалубки. 02. Укладка бетонной смеси. 03. Уход за бетоном. 04. Затирка поверхности после разборки опалубки.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм
	расход

	
	Устройство:
	
	
	
	

	37-73.1
	плитных оснований
	100 м3 конструкций
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,06

0,2

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	99,47

18,7

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,69

	
	
	
	Вода
	м3
	20

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,94

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,18

	37-73.2
	откосов
	100 м3 конструкций
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,85

0,16

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	166,49

31,3

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,47

	
	
	
	Вода
	м3
	71

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	3,15

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,94

	37-73.3
	бычков, устоев щитовых подпорных и других стенок
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	73

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диам. 24 см. II с., ГОСТ 9463-88
	м3
	0,53

0,1

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 2-454-80
	м3
	0,59

0,11

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,85

0,16

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	13,67

2,57

	
	
	100 м3 конструкций
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	654,25

123

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,66

	
	
	
	Вода
	м3
	47

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	100

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	32,5

	37-73.4
	входных и выходных оголовков
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	297

	
	
	
	Лента стальная горячекатаная толщ. 3,5 мм шир. 100-220 мм, ГОСТ 6009-74
	т
	1,74

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 244Я-80
	м3
	37

6,95

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	59,04

11,1

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	313,84

59

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	100 м3 конструкций
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,47

	
	
	
	Вода
	м3
	77

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	122,4

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 028-63
	кг
	20,4

	37-73.5
	опор акведуков и консольных перепадов
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	150

	
	
	
	Бревна строительные хвойных пород диам. 24 см, II с., ГОСТ 9463-88
	м3
	4,68

0,88

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,81

0,34

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,64

0,12

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм. III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,03

0,57

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,88

0,73

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	358,5

67,4

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	100 м3 конструкций
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	3,63

	
	
	
	Вода
	м3
	35

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	38,9

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	32,5

	37-73.6
	лотков акведуков и консольных перепадов
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	181

	
	
	
	Брусья обрезные толщ. 150 мм, I с., ГОСТ 24454-80
	м3
	29,84

5,61

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	34,15

6,42

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100. ГОСТ 28013-89
	м3
	3,67

	
	
	
	Вода
	м3
	79

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	68,6

	37-73.7
	пролетных строений служебных мостиков
	»
	Доски обрезные толщ. 32 мм. IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	16,28

3,06

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	38

7,14

	
	
	100 м3 конструкций
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	1260,6

237

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М 100. ГОСТ 28013-89
	м3
	5,7

	
	
	
	Вода
	м3
	175

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	482

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-3
	кг
	38

	37-73.8
	труб прямоугольных
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	334

	
	
	
	Лента стальная горячекатаная толщ. 3,5 мм шир. 100-220 мм, ГОСТ 6009-74
	т
	0,428

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	13,3

2,5

	
	
	
	Доски обрезные толщ-44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	
	169,7

31,9

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	255,3

48

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	100 м3 конструкций
	Раствор цементный кладочный тяжелый М 100, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,14

	
	
	
	Вода
	м3
	6

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	283

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	10


04.02. Устройство конструкций из сборного железобетона

Таблица 37-74. Устройство конструкций из сборного железобетона

Состав работ: 01. Установка конструкций с разметкой мест установки. 02. Заделка стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Устройство:
	
	
	
	

	
	фундаментных блоков, опорных плит
	
	
	
	

	37-74.1
	с постелью
	100 м3 сборных конструкций
	Блоки фундаментные, плиты опорные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных конструкций
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	6,9

	37-74.2
	без постели с заделкой стыков
	»
	Блоки фундаментные, плиты опорные сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	1,66

	
	лотков с заделкой стыков:
	
	
	
	

	37-74.3
	цементным раствором
	»
	Лотки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	
	2,09

	37-74.4
	резиной
	»
	Лотки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,34

	37-74.5
	паклей
	»
	Лотки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных 
	Битум нефтяной марки БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	т
	0,45

	
	
	конструкций
	Пакля
	кг
	154

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,058

	
	стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков:
	
	
	
	

	37-74.6
	цементным раствором
	»
	Стенки, открылки диафрагм, оголовки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	6,32

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	20,74

3,9

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,85

0,16

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,77

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	42

	37-74.7
	паклей
	100 м3 сборных конструкций
	Стенки, открылки диафрагм, оголовки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	4,86

	
	
	
	Битум нефтяной марки БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	т
	0,44

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	20,74

3,9

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 7444-80
	м3
	0,85

0,16

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,77

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	8,5

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	42

	
	
	
	Пакля
	кг
	152,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,057

	
	колодцев с заделкой стыков:
	
	
	
	

	37-74.8
	цементным раствором
	»
	Конструкции колодцев сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	100 м3 сборных 
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100. ГОСТ 28013-89
	м3
	4,84

	
	
	конструкций
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	30,8

5,79

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,28

0,24

	
	
	
	Детали закладные и накладные
	т
	0,71

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	7,8

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	62,4

	37-74.9
	паклей
	»
	Конструкции колодцев сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	3,63

	
	
	
	Битум нефтяной марки БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	т
	0,24

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	30,8

5,79

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм. III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,28

0,24

	
	
	100 м3 
	Детали закладные и накладные
	т
	0,71

	
	
	сборных конструкций
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45. ГОСТ 9466-75
	кг
	7,8

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	62,4

	
	
	
	Пакля
	кг
	82,13

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,031

	37-74.10
	седел, насадок
	»
	Седла, насадки сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	1,2

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	6,7

	37-74.11
	стоек опор, рам
	»
	Стойки опор, рамы сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,17

0,22

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	2,82

	37-74.12
	плит перекрытий
	100 м3 сборных конструкций
	Плиты перекрытий сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	4,35

	37-74.13
	труб
	»
	Трубы сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	100

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	14,9

	
	
	
	Битум нефтяной марки БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	т
	0,11

	
	
	
	Пакля
	кг
	37,64

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	т
	0,014


04.03. Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах

Таблица 37-75. Установка арматуры

Состав работ: 01. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой и арматуры из отдельных стержней. 02. Сварка стыков.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	Ед. изм.
	расход

	
	Установка:
	
	
	
	

	37-75.1
	армосеток и армокаркасов
	100 т арматуры
	Армосетки и армокаркасы (по проекту)
	т
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	519

	37-75.2
	арматуры из отдельных стержней
	»
	Арматура из отдельных стержней (по проекту)
	т
	100

	
	
	
	Электроды Э-42А, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75
	кг
	140

	37-75.3
	выпусков и анкеров
	»
	Выпуски и анкера (по проекту)
	т
	100


04.04. Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000м3
Таблица 37-76. Устройство плитных оснований, стен, колонн, перекрытий

Состав работ: 01. Установка и разборка опалубки. 02. Подготовка блока к бетонированию. 03. Укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном.

	Функциональный

код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Устройство:
	
	
	
	

	37-76.1
	плитных (фундаментных) оснований
	100 м3 бетона в конструкции
	Бревна строительные, хвойных пород, диам. 20 см, ГОСТ 9463-88
	м3
	0,96

0,18

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,53

0,1

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,06

0,2

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	78,72

14,8

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный отделочный тяжелый 1:3, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,63

	
	
	
	Вода
	м3
	33

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	3,94

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	1,18

	37-76.2
	стен
	100 м3 бетона в конструкции
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	186

	
	
	
	Бруски обрезные толщ. 75 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	1,49

0,28

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,85

0,16

	
	
	
	Доски обрезные толщ 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	3,4

0,64

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	16,17

304

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	867

163

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный отделочный тяжелый 1:3, ГОСТ 28013-89
	м3
	1,68

	
	
	
	Вода
	
	64

	
	
	
	Гвозди строительные 5х125 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	64,5

	
	
	
	Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	20,5

	37-76.3
	колонн
	»
	Болты с шестигранной головкой диам. резьбы 12 мм, ГОСТ 7798-70
	кг
	217

	
	
	100 м3 бетона в конструкции
	Лента стальная горячекатаная толщ. 3,5 мм, шир. 100-220 мм, ГОСТ 6009-74
	т
	1,142

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм. IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	46,86

8,81

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	2526,6

475

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	
	Раствор цементный отделочный тяжелый 1:3, ГОСТ 28013-89
	м3
	9,19

	
	
	
	Вода
	м3
	200

	
	
	
	Гвозди строительные 5х125 мм. ГОСТ 4028-63
	кг
	112

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	77,2

	37-76.4
	перекрытий
	»
	Доски обрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80
	м3
	47,39

8,91

	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	17,13

3,22

	
	
	
	Щиты из досок толщ. 25 мм
	м2
	531,9

100

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15, ГОСТ 26633-91
	м3
	101,5

	
	
	100 м3 бетона в конструкции
	Раствор цементный отделочный тяжелый 1:3, ГОСТ 28013-89
	м3
	5,13

	
	
	
	Вода.
	м3
	141

	
	
	
	Гвозди строительные 5х125 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	91,1

	
	
	
	Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63
	кг
	17,2


