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Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан проектным институтом Союзводоканалпроект Минстроя России и АООТ Промбурвод с использованием обосновывающих материалов к сборнику 4 сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91) и к "Прейскуранту на потребительскую единицу строительной продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации" (СНиП 4.15-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС), АО ПИ Нефтеспецстройпроект и Главным управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрены два раздела: раздел 1 "Ресурсные сметные нормы", раздел 2 "Прейскуранты базисных цен по состоянию на 01.01.91 г.

2. Ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (материалах, строительных машинах, затратах труда рабочих) при выполнении работ по бурению скважин на воду.

3. РСН разработаны на основе исходных материалов к сборнику 4 сметных норм и расценок на строительные работы "Скважины" (СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасного ведения работ.

4. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный статус и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

5. Материальные ресурсы (долота, трубы обсадные, фильтры и др.) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов. При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные материалы и изделия исходя из данных проекта производства работ, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и нормами их расхода в зависимости от группы грунтов.

Аналогично, без привязки к конкретным маркам, в РСН приводятся строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служат, как правило, проект производства работ и типовые технологические карты по бурению скважин на воду.

6. Под "бурением скважин" понимается комплекс работ: чистое бурение, крепление, свободный спуск или подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачка и другие работы, сопутствующие устройству скважин.

Нормы сборника рассчитаны на конечную глубину скважины.

7. В РСН предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхности в нестесненных условиях.

При бурении в стесненных условиях к нормам затрат труда и эксплуатации машин следует применять коэффициент 1,1.

Под стесненными условиями понимаются:

при ударно-канатном бурении площадка размерами менее 16(15 м;

при вращательном бурении площадка размерами менее 28(28 м;

если бурение скважин ведется в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий, где расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог менее полуторной высоты мачты плюс 10 м;

если ширина рабочих проходов для обслуживания стационарных механизмов менее 1 м, самоходных передвижных - менее 0,7 м;

сооружение скважин производится в садовых насаждениях и в лесу.

8. Нормами настоящего сборника предусмотрено бурение скважин без отбора керна. При бурении скважин с отбором керна в РСН к затратам на основную заработную плату и эксплуатацию машин на глубину отбора керна применять коэффициент 1,3.

9. В случаях, предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затраты на отдельные работы и устройства, потребность в которых встречается при производстве буровых работ, а именно:

расчистку и планировку строительной площадки;

устройство подъездных путей, ограждений;

устройство водоводов для подачи воды и сброса откачиваемой пульпы и воды при разглинизации и пробной откачке;

устройство амбаров (приямков) для промывочной жидкости, якорей для крепления растяжек мачты бурового станка;

подвод сетей электро- и теплоснабжения, устройство защитного заземления;

устройство площадки для хранения глины, цемента, гравия, химреагентов и запаса ГСМ;

рекультивацию почвы после завершения работ по бурению скважин.

10. Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки необходимо принимать по проекту и в соответствии с действующими требованиями.

11. Нормами сборника не учтены:

монтаж артезианских насосов;

отбор проб воды в процессе откачки и проведения химических и бактериологических анализов для проверки качества воды;

расход водоподъемных труб, входящих в комплект водоподъемного оборудования.

12. В РСН и прейскурантах базисных цен настоящего сборника учтено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материалов в рабочей зоне в радиусе до 10 м. При массовой перестановке станков (более 10) в пределах одной рабочей площадки к нормам эксплуатации машин в РСН применять коэффициент 1,08.

13. Классификация грунтов по группам в зависимости от трудности и способа бурения скважин, а также их устойчивости приведена в приложении 5.

14. При бурении скважин начальный диаметром более 400 мм в РСН следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда и времени эксплуатации строительных машин в зависимости от начальных диаметров обсадных труб:

	Начальный диаметр обсадных труб, мм
	Коэффициент

	377
	1

	426
	1,19

	530
	1,29

	620
	1,41


15. Нормами настоящего сборника предусматривается бурение скважин в нормальных геологических условиях. В случае осложнений, вызванных причинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя работ (поглощения и ухода промывочной жидкости через трещины и пустоты в горных породах, замены глинистого раствора и др.), затраты труда, эксплуатация машин и расход материалов определяются по фактическим данным на основании актов, составленных с участием заказчика (генподрядчика).

16. Число рабочих, резервных и наблюдательных скважин принимается по проекту в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Стоимость резервной скважины определяется по стоимости рабочей скважины, а стоимость наблюдательной скважины - в размере 15 % стоимости рабочей скважины.

При восстановлении дебитов старых скважин, реконструкции, капитальном ремонте, обработке скважин с целью повышения их дебита применяются таблицы раздела 2 настоящего сборника.

Таблицы настоящего сборника могут быть применены также для определения сметной стоимости при бурении скважин для осушения.

17. Сборником учтена стоимость строительства зданий в районах сейсмичностью до 6 баллов включительно.

При строительстве в районах сейсмичностью свыше 6 баллов к основной цене строительных работ следует применять надбавки в процентах:

при сейсмичности 7, 8 баллов
при сейсмичности 3 баллов

для зданий ...............………………. 1
для зданий ..................……………… 3

для емкостных сооружений ..……. 2
для емкостных сооружений ....…….. 5

для сблокированных сооружений .. 1,5
для сблокированных сооружений …. 4

18. Сборник рассчитан в сметных нормах и ценах, установленных для базисного района (I территориальный район - Московская область) с учетом накладных расходов от сметных прямых затрат:

на обще строительные работы
- 16,5 %;

на бурение скважин
- 17,1 %;

Плановые накопления учтены в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Сметную стоимость строительно-монтажных работ для других территориальных районов следует определять с применением коэффициента изменения стоимости строительства, рассчитываемого на основе наборов ресурсов:

а) для табл. 4-4
- по приложениям 1-3;

б) для табл. 4-5, 4-6, 4-7
- по приложению 4.

19. Геофизические работы учитываются по действующим нормам и расценкам специализированных организаций. Расходы на эти цели определяются в процентах от сметной стоимости буровых работ в ценах на 01.01.91 г. на одну скважину:

до 8 тыс. руб. ...................... 15

до 15 тыс. руб. ..................... 8

до 30 тыс. руб. ..................... 6

до 50 тыс. руб. ..................... 4

до 100 тыс. руб. ................... 3

20. Стоимость прочих материалов, принятая в таблицах 4-1, 4-2, 4-3 в процентах от стоимости основных материалов и в рублях в приложениях 1, 2 и 3, может быть определена конкретно по нормам расхода, приведенным в приложениях 6 и 7.

21. Сборник не распространяется на строительство в районах Крайнего Севера, приравненных к ним и местностях вечной мерзлоты.

РАЗДЕЛ 1. РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

Таблица 4-1

Водозаборные скважины, выполняемые ударно-канатным способом бурения

Измеритель - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным при глубине скважины, м, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	909,3
	1818,59
	2727,88
	3637,18

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	560,35
	1120,71
	1681,06
	2241,42

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм, грузоподъемность мачты 15 т, грузоподъемность инструментального барабана 3,2 т
	маш.-ч
	242,61
	485,22
	727,83
	970,44

	3.4.8
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	10,61
	21,23
	31,85
	42,46

	3.12.1
	Установки цементационные автоматизированные производительностью 15 м3/ч
	маш.-ч
	23,8
	47,6
	71,4
	95,2

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	120
	240
	360
	480

	
	Прочие машины
	%
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	4
	Материальные ресурсы
	
	
	
	
	

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04

	103-0248
	Трубы обсадные сварные
	т
	13,41
	26,86
	40,27
	53,72

	
	Фильтры проволочные диаметром 273 мм
	шт.
	8
	16
	24
	32

	109-9033
	Долото
	шт.
	0,127
	0,251
	0,373
	0,502

	101-1348
	Цемент тампонажный М-400
	т
	9,35
	18,7
	28,05
	37,4

	
	Прочие материалы
	%
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


Таблица 4-2

Водозаборные скважины выполняемые роторным способом бурения с обратной промывкой чистой водой

Измеритель - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным при глубине скважины, м, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	984,82
	1969,64
	2954,46
	3939,28

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,1
	4,2
	4,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	422,43
	844,86
	1267,29
	1689,72

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.10.1
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный - 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	180,92
	361,92
	542,75
	723,66

	3.12.1
	Установки цементационные автоматизированные
	маш.-ч
	27,7
	55,4
	Ы3,1
	110,8

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	120
	240
	360
	480

	
	Прочие машины
	%
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	4
	Материальные ресурсы
	
	
	
	
	

	109-0030
	Долото
	шт.
	0,7
	1,41
	2,12
	2,82

	411-1002
	Вода
	м
	90,38
	180,75
	271,13
	361,5

	406-9001
	Гравий
	м
	15,25
	30,5
	45,75
	71

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 %, обогащенный 50 %
	м
	1,7
	3,4
	5,1
	6,8

	103-0252, 0236, 0550
	Трубы обсадные сварные 820(8 мм, 630(8 мм, 273(10 мм
	т
	4,56
	9,13
	13,7
	18,28

	
	Фильтры проволочные диаметром 273 мм
	шт.
	8
	16
	24
	32

	101-1348
	Цемент тампонажный
	т
	5,76
	11,52
	17,28
	23,04

	
	Прочие материалы
	%
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07


Таблица 4-3

Водозаборные скважины выполняемые роторным способом бурения с прямой промывкой

Единица измерения - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным при глубине скважины, м, до

	
	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	500
	700

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	382,29
	764,58
	1146,88
	1529,17
	1911,46
	2293,75
	3269,35
	3744,67

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,9
	4,1
	4,2
	4,5
	4,8
	5,0
	5,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	215,35
	430,71
	646,06
	861,42
	1076,77
	1292,12
	2020,4
	2318,77

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.1
	Установка буровая на базе автомобиля для роторного бурения, грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	106,56
	213,12
	319,67
	426,23
	532,79
	639,35
	-
	-

	3.10.1
	То же, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	595,15
	743,37

	3.12.3
	Глиномешалка
	маш.-ч
	43,18
	86,36
	129,55
	172,73
	215,91
	259,09
	173,07
	234,38

	3.12.1
	Установка цементационная
	маш.-ч
	14,62
	29,24
	43,85
	58,47
	73,09
	87,71
	50,3
	37,25

	3.4.8
	Домкрат гидравлический грузоподъемностью до 300 т (ГДЗ-300)
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	186,18
	255

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	19,2
	38,4
	57,6
	76,8
	96
	115,2
	144
	144

	
	Прочие машины
	%
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	4
	Материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103-0586
	Трубы бурильные утяжеленные
	м
	0,08
	0,168
	0,253
	0,337
	0,421
	0,43
	0,44
	0,57

	103-0592
	Трубы бурильные
	м
	1,589
	3,179
	4,768
	6,358
	7,947
	9,536
	13,73
	18,3

	109-0030
	Долота трехшарошечные
	шт.
	1,176
	2,37
	3,555
	4,75
	5,94
	6,93
	12,68
	17,43

	109-0012
	Глина бентонитовая
	т
	1,087
	2,174
	3,261
	4,348
	5,435
	6,522
	21,11
	21,19

	411-1002
	Вода
	м3
	64
	128
	192
	256
	320
	384
	640
	896

	406-9001
	Гравий
	м3
	0,07
	0,15
	0,22
	0,3
	0,33
	0,44
	0,59
	0,59

	103-0581, 0560, 0219, 0519, 0551, 0538
	Трубы обсадные
	т
	5,18
	10,36
	15,54
	20,72
	25,9
	31,08
	67,67
	92,26

	
	Фильтры ФТ-168
	шт.
	2
	4
	6
	8
	9
	12
	16
	16

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 %, обогащенный 50 %
	м3
	0,07
	0,15
	0,22
	0,30
	0,33
	0,44
	0,59
	0,59

	101-1348
	Цемент тампонажный
	т
	2,35
	4,71
	7,06
	9,42
	11,77
	14,12
	3,53
	3,98

	
	Прочие материалы
	%
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


РАЗДЕЛ 2. ПРЕЙСКУРАНТ БАЗИСНЫХ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.91 г.

Таблица 4-4

Водозаборные скважины

Измеритель - 1 м3 воды в сутки

	№ п/п
	Производительность скважины, м3/сут
	Глубина скважины, м
	Цена строительных работ на единицу измерения, руб., при группе грунта

	
	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Роторный способ бурения с прямой промывкой
	
	
	
	
	

	1
	
	50
	46,8
	46,8
	59,0
	59,0
	63,4
	80,6
	92,6
	116,5
	161,8

	2
	
	100
	91,8
	91,8
	115,8
	115,8
	124,3
	158,2
	203,4
	255,9
	381,4

	3
	120
	150
	126,1
	126,1
	159,1
	159,1
	170,7
	217,3
	292,6
	368,3
	552,4

	4
	
	200
	159,2
	159,2
	200,9
	200,9
	215,6
	274,4
	374,6
	471,4
	588,5

	5
	
	300
	272,5
	272,5
	343,8
	343,8
	368,9
	469,5
	708,2
	891,2
	1067

	6
	
	50
	23,4
	23,4
	29,5
	29,5
	31,7
	40,3
	46,4
	58,4
	80,9

	7
	
	100
	46,0
	46,0
	58,0
	58,0
	62,2
	79,2
	101,8
	128,1
	190,7

	8
	240
	150
	63,2
	63,2
	79,7
	79,7
	86,5
	108,9
	146,3
	184,1
	276,2

	9
	
	200
	79,4
	79,4
	100,2
	100,2
	107,5
	136,8
	187,3
	235,6
	294,3

	10
	
	300
	136,8
	136,8
	172,5
	172,5
	185,2
	235,6
	354,0
	445,5
	534,3

	11
	
	50
	15,8
	15,8
	19,9
	19,9
	21,4
	27,2
	30,9
	38,9
	53,9

	12
	
	100
	30,6
	30,6
	38,6
	38,6
	41,4
	52,7
	67,9
	85,5
	127,1

	13
	360
	150
	42,1
	42,1
	53,1
	53,1
	57,0
	72,5
	97,6
	122,8
	184,1

	14
	
	200
	52,9
	52,9
	66,7
	66,7
	71,6
	91,2
	124,8
	157,0
	197,3

	15
	
	300
	90,9
	90,9
	114,7
	114,7
	123,1
	156,7
	237,0
	298,3
	356,7

	16
	
	50
	11,6
	11,6
	14,7
	14,7
	15,8
	20,0
	23,1
	29,1
	40,4

	17
	
	100
	23,0
	23,0
	29,0
	29,0
	31,1
	39,6
	50,9
	64,1
	95,4

	18
	480
	150
	31,5
	31,5
	39,8
	39,8
	42,7
	54,3
	73,2
	92,1
	138,1

	19
	
	200
	39,6
	39,6
	50,0
	50,0
	53,7
	68,3
	93,5
	117,7
	147,3

	20
	
	300
	68,2
	68,2
	86,0
	86,0
	92,3
	117,5
	177,0
	222,8
	266,3

	21
	
	50
	7,8
	7,8
	9,8
	9,8
	10,6
	13,4
	15,5
	19,5
	27,0

	22
	
	100
	15,3
	15,3
	19,3
	19,3
	20,7
	26,3
	33,9
	42,7
	63,6

	23
	720
	150
	21,1
	21,1
	26,6
	26,6
	28,5
	36,3
	48,7
	61,3
	91,9

	24
	
	200
	26,5
	26,5
	33,4
	33,4
	35,9
	45,7
	62,3
	78,4
	98,2

	25
	
	300
	45,5
	45,5
	57,4
	57,4
	61,6
	78,4
	118,1
	148,6
	177,5

	26
	
	50
	5,8
	5,8
	7,4
	7,4
	7,9
	10,1
	11,6
	14,6
	20,2

	27
	
	100
	11,4
	11,4
	14,4
	14,4
	15,5
	19,7
	25,5
	32,0
	47,7

	28
	960
	150
	15,8
	15,8
	20,0
	20,0
	21,4
	27,2
	36,6
	46,0
	69,1

	29
	
	200
	19,9
	19,9
	25,1
	25,1
	26,9
	34,3
	46,8
	58,9
	73,7

	30
	
	300
	34,1
	34,1
	43,0
	43,0
	46,1
	58,7
	88,6
	111,4
	133,5

	31
	
	50
	5,0
	5,0
	6,3
	6,3
	6,8
	8,6
	10,0
	12,6
	17,6

	32
	
	100
	10,4
	10,4
	13,1
	13,1
	14,1
	17,9
	22,7
	28,6
	42,1

	33
	1200
	150
	14,3
	14,3
	18,1
	18,1
	19,4
	24,7
	32,6
	41,1
	61,0

	34
	
	200
	15,9
	15,9
	20,1
	20,1
	21,6
	27,4
	39,1
	49,2
	75,5

	35
	
	300
	29,0
	29,0
	36,5
	36,5
	39,2
	49,9
	76,5
	96,3
	142,0

	36
	
	50
	3,3
	3,3
	4,2
	4,2
	4,5
	5,7
	6,7
	8,4
	11,7

	37
	
	100
	6,9
	6,9
	8,7
	8,7
	9,4
	11,9
	15,1
	19,0
	28,0

	38
	1800
	150
	9,5
	9,5
	12,0
	12,0
	12,9
	16,4
	21,8
	27,4
	40,6

	39
	
	200
	11,9
	11,9
	15,0
	15,0
	16,1
	20,6
	26,0
	32,8
	50,3

	40
	
	300
	19,3
	19,3
	24,4
	24,4
	26,2
	33,3
	51,1
	64,3
	94,7

	41
	
	50
	2,5
	2,5
	3,2
	3,2
	3,4
	4,3
	5,0
	6,3
	8,8

	42
	
	100
	5,2
	5,2
	6,6
	6,6
	7,0
	8,9
	11,3
	14,3
	21,0

	43
	2400
	150
	7,2
	7,2
	9,0
	9,0
	9,7
	12,3
	16,4
	20,6
	30,4

	44
	
	200
	8,0
	8,0
	10,1
	10,1
	10,8
	13,7
	19,5
	24,5
	37,8

	45
	
	300
	14,5
	14,5
	18,3
	18,3
	19,7
	25,0
	38,3
	48,2
	71,0

	46
	
	50
	1,8
	1,8
	2,3
	2,3
	2,5
	3,1
	3,6
	4,6
	6,4

	47
	
	100
	3,7
	3,7
	4,7
	4,7
	5,1
	6,4
	8,2
	10,3
	15,0

	48
	3600
	150
	5,2
	5,2
	6,5
	6,5
	7,0
	8,9
	11,8
	14,9
	22,1

	49
	
	200
	6,6
	6,6
	8,3
	8,3
	8,9
	11,4
	15,2
	19,2
	28,4

	50
	
	300
	11,8
	11,8
	14,8
	14,8
	15,9
	20,2
	28,8
	36,3
	53,3

	51
	
	50
	1,4
	1,4
	1,7
	1,7
	1,8
	2,3
	2,7
	3,4
	4,8

	52
	
	100
	2,8
	2,8
	3,5
	3,5
	3,8
	4,8
	6,1
	7,7
	11,3

	53
	4800
	150
	3,9
	3,9
	4,9
	4,9
	5,3
	6,7
	8,9
	11,1
	16,4

	54
	
	200
	5,0
	5,0
	6,3
	6,3
	6,7
	8,5
	11,4
	14,4
	21,4

	55
	
	300
	8,8
	8,8
	11,1
	11,1
	11,9
	15,2
	21,7
	27,2
	38,0

	56
	
	50
	1,1
	1,1
	1,4
	1,4
	1,5
	1,9
	2,2
	2,7
	3,8

	57
	
	100
	2,2
	2,2
	2,8
	2,8
	3,0
	3,9
	4,9
	6,2
	9,0

	58
	6000
	150
	3,1
	3,1
	3,9
	3,9
	4,2
	5,4
	7,1
	8,9
	13,2

	59
	
	200
	4,0
	4,0
	5,0
	5,0
	5,4
	6,8
	9,2
	11,5
	17,1

	60
	
	300
	7,1
	7,1
	8,9
	8,9
	9,5
	12,2
	17,3
	21,7
	32,1

	61
	
	50
	1,1
	1,1
	1,4
	1,4
	1,5
	1,9
	2,4
	3,0
	4,6

	62
	
	100
	2,2
	2,2
	2,8
	2,8
	3,0
	3,8
	5,0
	6,4
	10,1

	63
	7200
	150
	3,1
	3,1
	3,9
	3,9
	4,2
	5,4
	7,4
	9,3
	14,9

	64
	
	200
	4,0
	4,0
	5,1
	5,1
	5,4
	6,9
	9,6
	12,1
	19,4

	65
	
	300
	6,9
	6,9
	8,6
	8,6
	10,5
	11,8
	10,1
	22,1
	33,2

	66
	
	50
	0,9
	0,9
	1,2
	1,2
	1,3
	1,6
	2,0
	2,5
	3,9

	67
	
	100
	1,9
	1,9
	2,4
	2,4
	2,6
	3,3
	4,3
	5,4
	8,7

	68
	8400
	150
	2,7
	2,7
	3,4
	3,4
	3,6
	4,6
	6,3
	8,0
	12,8

	69
	
	200
	3,4
	3,4
	4,3
	4,3
	4,6
	5,9
	8,3
	10,4
	16,8

	70
	
	300
	5,9
	5,9
	7,4
	7,4
	8,0
	10,1
	14,9
	18,8
	28,4

	
	Роторный способ бурения с обратной промывкой
	
	
	
	
	

	70
	
	50
	74,6
	84,2
	76,9
	77,0
	-
	-
	-
	-
	-

	72
	
	100
	146,8
	165,6
	156,8
	186,5
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	120
	150
	214,8
	242,2
	246,2
	283,2
	-
	-
	-
	-
	-

	74
	
	200
	279,7
	315,4
	321,0
	369,4
	-
	-
	-
	-
	-

	75
	
	50
	37,2
	42,0
	38,4
	44,1
	-
	-
	-
	-
	-

	76
	240
	100
	73,4
	82,8
	80,9
	93,0
	-
	-
	-
	-
	-

	77
	
	150
	107,5
	121,3
	122,9
	141,4
	-
	-
	-
	-
	-

	78
	
	200
	139,5
	157,3
	160,5
	184,7
	-
	-
	-
	-
	-

	79
	
	50
	24,9
	28,0
	25,7
	29,5
	-
	-
	-
	-
	-

	80
	360
	100
	49,0
	55,2
	54,0
	62,1
	-
	-
	-
	-
	-

	81
	
	150
	71,7
	80,9
	82,0
	94,3
	-
	-
	-
	-
	-

	82
	
	200
	93,0
	104,9
	107,0
	123,1
	
	-
	-
	-
	-

	83
	
	50
	18,7
	21,1
	19,3
	22,2
	-
	-
	-
	-
	-

	84
	480
	100
	36,8
	41,4
	40,5
	46,7
	-
	-
	-
	-
	-

	85
	
	150
	53,8
	60,6
	61,5
	70,7
	-
	-
	-
	-
	-

	86
	
	200
	69,8
	78,8
	80,3
	92,4
	-
	-
	-
	-
	-

	87
	
	50
	12,4
	14,0
	12,8
	14,7
	-
	-
	-
	-
	-

	88
	720
	100
	24,4
	27,5
	26,9
	30,9
	-
	-
	-
	-
	-

	89
	
	150
	35,8
	40,4
	41,0
	47,1
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	
	200
	46,5
	52,5
	53,5
	61,6
	-
	-
	-
	-
	-

	91
	
	50
	9,3
	10,5
	9,6
	11,0
	-
	-
	-
	-
	-

	92
	960
	100
	18,4
	20,8
	20,2
	23,2
	-
	-
	-
	-
	-

	93
	
	150
	26,9
	30,3
	30,7
	35,4
	-
	-
	-
	-
	-

	94
	
	200
	34,9
	39,4
	40,2
	46,3
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	
	50
	8,1
	9,1
	8,4
	9,6
	-
	-
	-
	-
	-

	96
	1200
	100
	15,8
	17,8
	17,4
	20,1
	-
	-
	-
	-
	-

	97
	
	150
	23,0
	26,0
	26,1
	30,1
	-
	-
	-
	-
	-

	98
	
	200
	30,0
	33,8
	34,2
	39,4
	-
	-
	-
	-
	-

	99
	
	50
	5,4
	6,1
	5,6
	6,4
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	1800
	100
	10,5
	11,9
	11,6
	13,3
	-
	-
	-
	-
	-

	101
	
	150
	15,4
	17,3
	17,4
	20,1
	-
	-
	-
	-
	-

	102
	
	200
	19,9
	22,5
	22,8
	26,2
	-
	-
	-
	-
	-

	103
	
	50
	4,0
	4,6
	4,2
	4,8
	-
	-
	-
	-
	-

	104
	2400
	100
	7,9
	8,9
	8,7
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-

	105
	
	150
	11,6
	13,0
	11,4
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-

	106
	
	200
	15,0
	16,9
	17,1
	19,7
	-
	-
	-
	-
	-

	107
	
	50
	3,0
	3,4
	3,4
	3,9
	-
	-
	-
	-
	-

	108
	3600
	100
	6,0
	6,7
	6,7
	7,7
	-
	-
	-
	-
	-

	109
	
	150
	8,7
	9,8
	10,1
	11,7
	-
	-
	-
	-
	-

	110
	
	200
	11,3
	12,8
	13,3
	15,3
	-
	-
	-
	-
	-

	111
	
	50
	2,3
	2,6
	2,5
	2,9
	-
	-
	-
	-
	-

	112
	4800
	100
	4,4
	5,0
	5,0
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-

	113
	
	150
	6,5
	7,4
	7,6
	8,8
	-
	-
	-
	-
	-

	114
	
	200
	8,5
	9,6
	10,0
	11,4
	-
	-
	-
	-
	-

	115
	
	50
	1,8
	2,0
	2,0
	2,4
	
	-
	-
	-
	-

	116
	6000
	100
	3,6
	4,0
	4,0
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-

	117
	
	150
	5,2
	5,9
	6,1
	7,1
	-
	-
	-
	-
	-

	118
	
	200
	6,8
	7,6
	8,0
	9,2
	-
	-
	-
	-
	-

	119
	
	50
	1,7
	2,0
	1,9
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-

	120
	7200
	100
	3,5
	3,9
	4,0
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-

	121
	
	150
	5,1
	5,8
	6,0
	6,9
	-
	-
	-
	-
	-

	122
	
	200
	6,7
	7,6
	7,8
	9,0
	-
	-
	-
	-
	-

	123
	
	50
	1,5
	1,7
	1,6
	1,9
	-
	-
	-
	-
	-

	124
	8400
	100
	3,0
	3,4
	3,4
	3,9
	-
	-
	-
	-
	-

	125
	
	150
	4,4
	5,0
	5,1
	5,9
	-
	-
	-
	-
	-

	126
	
	200
	5,8
	6,5
	6,7
	7,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Ударно-канатный способ бурения
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	50
	87,7
	91,3
	79,5
	90,5
	110,7
	140,9
	-
	-
	-

	128
	120
	100
	155,9
	162,3
	168,3
	191,5
	203,3
	258,7
	-
	-
	-

	129
	
	150
	295,4
	307,4
	274,7
	312,7
	382,4
	486,6
	-
	-
	-

	130
	
	200
	449,8
	468,2
	430,1
	489,5
	601,8
	766,0
	-
	-
	-

	131
	
	50
	43,9
	45,7
	39,9
	45,4
	55,4
	70,4
	-
	-
	-

	132
	
	100
	78,3
	81,5
	84,4
	96,1
	101,4
	129,0
	-
	-
	-

	133
	240
	150
	147,9
	153,9
	137,2
	156,2
	191,2
	128,1
	-
	-
	-

	134
	
	200
	224,9
	234,1
	215,7
	245,6
	300,3
	382,1
	-
	-
	-

	135
	
	50
	29,2
	30,4
	26,6
	30,3
	36,9
	46,9
	-
	-
	-

	136
	
	100
	52,1
	54,3
	56,2
	64,0
	67,6
	86,0
	-
	-
	-

	137
	360
	150
	98,5
	102,5
	91,5
	104,1
	127,3
	162,1
	-
	-
	-

	138
	
	200
	149,6
	155,8
	143,3
	163,1
	200,6
	255,4
	-
	-
	-

	139
	
	50
	21,9
	22,7
	19,8
	22,6
	27,7
	35,3
	-
	-
	-

	140
	480
	100
	39,1
	40,7
	42,1
	47,9
	50,8
	64,6
	-
	-
	-

	141
	
	150
	73,9
	76,9
	68,6
	78,1
	95,5
	121,5
	-
	-
	-

	142
	
	200
	112,3
	116,9
	107,4
	122,3
	150,8
	192,0
	-
	-
	-

	143
	
	50
	14,7
	15,3
	13,3
	15,1
	18,5
	23,5
	-
	-
	-

	144
	720
	100
	26,1
	27,1
	28,2
	32,1
	33,8
	43,0
	-
	-
	-

	145
	
	150
	49,3
	51,3
	45,7
	52,0
	63,7
	81,1
	-
	-
	-

	146
	
	200
	74,8
	77,8
	71,6
	81,5
	100,1
	127,5
	-
	-
	-

	147
	
	50
	11,0
	11,4
	10,0
	11,3
	13,9
	17,7
	-
	-
	-

	148
	960
	100
	19,6
	20,4
	21,2
	24,1
	25,3
	32,3
	-
	-
	-

	149
	
	150
	37,0
	38,6
	34,4
	39,2
	47,8
	60,8
	-
	-
	-

	150
	
	200
	56,1
	58,3
	53,8
	61,2
	75,2
	95,6
	-
	-
	-

	151
	
	50
	9,6
	10,0
	8,6
	9,8
	11,7
	14,9
	-
	-
	-

	152
	1200
	100
	17,0
	17,6
	18,0
	20,4
	21,6
	27,4
	-
	-
	-

	153
	
	150
	31,1
	32,3
	28,0
	31,9
	39,6
	50,4
	-
	-
	-

	154
	
	200
	46,6
	48,6
	44,8
	51,0
	62,0
	78,8
	-
	-
	-

	155
	
	50
	6,5
	6,7
	5,8
	6,5
	7,8
	9,9
	-
	-
	-

	156
	
	100
	11,3
	11,7
	11,9
	13,6
	14,4
	18,4
	-
	-
	-

	157
	1800
	150
	20,7
	21,5
	18,7
	21,3
	26,4
	33,6
	-
	-
	-

	158
	
	200
	31,2
	32,4
	29,9
	34,0
	41,4
	52,6
	-
	-
	-

	159
	
	50
	4,8
	5,0
	3,8
	4,3
	5,8
	7,4
	-
	-
	-

	160
	
	100
	8,4
	8,8
	9,0
	10,3
	10,7
	13,7
	-
	-
	-

	161
	2400
	150
	15,6
	16,2
	14,0
	15,9
	19,8
	25,2
	-
	-
	-

	162
	
	200
	23,4
	24,4
	143,4
	25,6
	31,0
	39,4
	-
	-
	-

	163
	
	50
	3,6
	3,8
	3,7
	4,2
	4,7
	5,9
	-
	-
	-

	164
	
	100
	6,6
	6,9
	7,1
	8,1
	8,3
	10,5
	-
	-
	-

	165
	3600
	150
	11,8
	12,2
	11,3
	12,8
	15,2
	19,4
	-
	-
	-

	166
	
	200
	17,7
	18,4
	17,4
	19,8
	23,6
	30,0
	-
	-
	-

	167
	
	50
	2,7
	2,8
	2,8
	3,2
	3,5
	4,4
	-
	-
	-

	168
	4800
	100
	5,0
	5,2
	5,3
	6,1
	6,2
	7,9
	-
	-
	-

	169
	
	150
	8,8
	9,2
	8,5
	9,6
	11,4
	14,5
	-
	-
	-

	170
	
	200
	13,2
	13,8
	13,1
	14,9
	17,7
	22,5
	-
	-
	-

	171
	
	50
	2,2
	2,2
	2,3
	2,6
	2,8
	3,6
	-
	-
	-

	172
	6000
	100
	4,0
	4,1
	4,3
	4,9
	5,0
	6,3
	-
	-
	-

	173
	
	150
	7,1
	7,3
	6,8
	7,7
	9,1
	11,6
	-
	-
	-

	174
	
	200
	10,6
	11,0
	10,4
	11,9
	14,1
	18,0
	-
	-
	-

	175
	
	50
	1,9
	2,0
	2,0
	2,3
	2,3
	3,0
	-
	-
	-

	176
	7200
	100
	3,5
	3,6
	3,8
	4,3
	4,4
	5,6
	-
	-
	-

	177
	
	150
	6,1
	6,3
	5,8
	6,6
	7,9
	10,0
	-
	-
	-

	178
	
	200
	8,9
	9,3
	8,8
	10,1
	12,1
	15,5
	-
	-
	-

	179
	
	50
	1,7
	1,7
	1,7
	1,9
	2,0
	2,5
	-
	-
	-

	180
	8400
	100
	3,0
	3,1
	3,2
	3,7
	3,0
	4,8
	-
	-
	-

	181
	
	150
	5,2
	5,4
	5,0
	5,7
	6,8
	8,6
	-
	-
	-

	182
	
	200
	7,7
	8,0
	7,6
	8,6
	10,4
	13,2
	-
	-
	-

	Примечание. При других глубинах скважин цена определяется интерполяцией.


Таблица 4-5

Насосные станции на водозаборных скважинах

Измеритель - 1 м3 воды в сутки

	№ п/п
	Производительность скважины, м3/сут
	Стоимость единицы измерения, руб.

	
	
	строительные работы
	монтажные работы
	оборудование
	Итого

	1. Насосная станция без бактерицидной установки
	
	
	

	
	А. Подземная насосная станция
	
	
	

	1
	120
	12,7
	12,02
	22,65
	47,37

	2
	240
	6,36
	6,02
	11,32
	23,7

	3
	360
	5,27
	4,34
	8,49
	18,1

	4
	480
	3,95
	3,27
	6,37
	13,59

	5
	720
	2,63
	2,19
	4,25
	9,07

	6
	960
	1,97
	1,67
	3,74
	7,38

	7
	1200
	2,04
	1,52
	4,03
	7,59

	8
	1900
	1,35
	1,02
	2,69
	5,06

	9
	2400
	1,03
	0,85
	2,05
	3,93

	10
	3600
	0,72
	0,73
	2,94
	4,39

	11
	4800
	0,53
	0,54
	2,2
	3,27

	12
	6000
	0,44
	0,43
	1,77
	2,64

	13
	7200
	0,37
	0,46
	0,83
	1,66

	14
	8400
	0,33
	0,4
	0,7
	1,43

	
	Б. Надземная насосная станция с водозаборной скважиной в здании
	

	15
	120
	58,7
	31,28
	39,87
	129,85

	16
	240
	29,4
	15,63
	19,93
	64,96

	17
	360
	19,6
	10,42
	13,29
	43,31

	18
	480
	14,7
	7,82
	9,97
	32,49

	19
	720
	9,78
	5,23
	6,66
	21,67

	20
	960
	7,4
	3,91
	4,98
	16,29

	21
	1200
	5,88
	3,18
	4,21
	13,27

	22
	1800
	8,3
	3,13
	7,45
	18,88

	23
	2400
	6,22
	2,36
	5,58
	14,16

	24
	3600
	4,15
	1,61
	5,15
	10,91

	25
	4800
	3,11
	1,21
	3,86
	8,18

	26
	6000
	2,5
	0,96
	3,09
	6,55

	27
	7200
	2,1
	0,9
	1,94
	4,94

	28
	8400
	1,8
	0,78
	1,65
	4,23

	2. Насосная станция с бактерицидной установкой
	
	
	

	29
	120
	42,2
	23,65
	38,25
	104,1

	30
	240
	21,1
	11,83
	19,12
	52,05

	31
	360
	14,1
	7,88
	12,74
	34,72

	32
	480
	12,1
	6,5
	13,49
	32,09

	33
	720
	8,04
	4,34
	9
	21,38

	34
	920
	6,28
	3,35
	6,97
	16,6

	35
	1200
	4,84
	2,65
	5,62
	13,11

	36
	1800
	3,25
	1,88
	4,22
	9,35

	37
	2400
	2,42
	1,41
	3,16
	6,99


Таблица 4-6

Благоустройство и ограждение площадок насосных станций на водозаборных скважинах

Измеритель - 1 м3 воды в сутки

	№ п/п
	Производительность скважины, м3/сут
	Стоимость единицы измерения, руб., при зоне санитарной охраны, м

	
	
	30
	50

	
	
	насосная станция без бактерицидной установки
	насосная станция с бактерицидной установкой
	насосная станция без бактерицидной установки
	насосная станция с бактерицидной установкой

	1
	120
	63,7
	129,1
	100
	202

	2
	240
	31,9
	64,5
	50,1
	101

	3
	360
	21,3
	43,1
	33,3
	67,2

	4
	480
	16,02
	32,3
	25
	50,5

	5
	720
	10,6
	21,6
	16,6
	33,6

	6
	960
	7,98
	16,2
	12,5
	25,2

	7
	1200
	6,38
	12,9
	10
	20,2

	8
	1800
	4,24
	8,6
	6,75
	13,5

	9
	2400
	3,19
	6,45
	5,01
	10,1

	10
	3600
	3,37
	-
	4,96
	-

	11
	4800
	2,52
	-
	3,72
	-

	12
	6000
	2,02
	-
	2,99
	-

	13
	7200
	1,68
	-
	2,49
	-

	14
	8400
	1,45
	-
	2,13
	-


Таблица 4-7

Обвалование площадок насосных станций на водозаборных скважинах

Измеритель - 1 м3 воды в сутки

	№ п/п
	Производительность скважины, м3/сут, при ее глубине 50-300 м
	Стоимость единицы измерения, руб., при высоте насыпи, м

	
	
	1
	2
	3

	
	
	Тип крепления откосов насыпи

	
	
	железобетонными плитами
	камнем
	железобетонными плитами
	камнем
	железобетонными плитами
	камнем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	120
	57,7
	31,4
	186
	105
	286,4
	253,5

	2
	240
	28,9
	15,7
	92,8
	52,6
	143,2
	126,7

	3
	360
	19,2
	9,67
	61,9
	35
	95,5
	84,4

	4
	480
	14,4
	7,26
	46,5
	26,3
	71,7
	63,3

	5
	720
	9,61
	5,22
	30,9
	17,6
	47,7
	42,3

	6
	960
	7,22
	3,92
	23,2
	13,2
	35,8
	31,7

	7
	1200
	5,77
	3,14
	18,7
	10,5
	28,6
	25,3

	8
	1800
	3,84
	2,1
	12,4
	7,01
	19,1
	16,9

	9
	2400
	2,89
	1,57
	9,28
	5,26
	14,3
	12,7

	10
	3600
	1,93
	1,04
	6,22
	3,5
	9,55
	8,44

	11
	4800
	1,45
	0,79
	4,67
	2,63
	7,17
	6,33

	12
	6000
	1,15
	0,62
	3,72
	2,1
	5,75
	5,07

	13
	7200
	0,96
	0,53
	3,11
	1,76
	4,82
	4,23

	14
	8400
	0,82
	0,45
	2,66
	1,51
	4,09
	3,62

	Примечание. В настоящей таблице учтена подвозка грунта на расстояние 5 км. При изменении расстояния подвозки грунта к цене добавлять или исключать на каждый 1 км по графам 3 и 4 - 0,5 %, по графам 5-8 - 1,4 %.


Приложение 1

Ресурсно-технологическая модель по водозаборным скважинам, выполняемым ударно-канатным способом бурения, для расчета индексов применения текущих цен относительно базисной цены на 01.01.91 г.

Измеритель - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы измерения в ценах базисного района, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1818,59
	0,75
	1364

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4.1
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1120,71
	-
	-

	
	Итого по трудовым ресурсам
	руб.
	-
	-
	1364

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.10.2
	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм. грузоподъемность мачты 15 т, грузоподъемность инструментального барабана 3,2 т
	маш.-ч
	485,22
	10,8
	5240

	3.4.8
	Домкрат гидравлический грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	21,23
	0,05
	1

	3.12.1
	Установки цементационные автоматизированные производительностью 15 м3/ч
	маш.-ч
	47,6
	5,72
	272

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	240
	5,44
	1306

	
	Прочие машины
	руб.
	-
	-
	250

	
	Итого по строительным машинам
	руб.
	-
	-
	7069

	4.
	Материальные ресурсы
	
	
	
	

	109-9033
	Долото
	шт.
	0,1
	276
	28

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,02
	193,76
	4

	103-0248
	Трубы обсадные сварные 720(12 мм
	м
	10,2
	56
	571

	103-0240
	То же 630(12 мм
	м
	25,5
	49,2
	1255

	103-0232
	То же 530(12 мм
	м
	33,4
	40,9
	1366

	103-0582
	Трубы обсадные муфтовые 426(12 мм
	м
	94,64
	37
	3502

	103-0550
	То же 273(10 мм
	м
	51
	24,2
	1234

	
	Фильтры проволочные диаметром 273 мм
	м
	50
	148,14
	7407

	101-1348
	Цемент тампонажный М-400
	т
	85,63
	54,6
	4675

	109-90039
	Долото диаметром 660 мм
	шт.
	0,015
	2142,95
	32

	109-90039
	То же 595 мм
	шт.
	0,038
	1915,46
	73

	109-90039
	-"- 495 мм
	шт.
	0,053
	1655,09
	88

	109-90039
	-"- 395 мм
	шт.
	0,045
	425,06
	19

	
	Прочие материалы
	руб.
	-
	-
	56

	
	В том числе транспортные расходы
	руб.
	-
	-
	8

	
	Итого по материальным ресурсам
	руб.
	-
	-
	20318

	
	Итого прямые затраты
	руб.
	-
	-
	28751

	
	Накладные расходы - 17,1 %
	руб.
	-
	-
	4916

	
	Итого
	руб.
	-
	-
	33667

	
	Плановые накопления – 8 %
	руб.
	-
	-
	2693

	
	Всего
	руб.
	-
	-
	36360


Приложение 2

Ресурсно-технологическая модель по водозаборным скважинам, выполняемым роторным способом бурения, с обратной промывкой чистой водой, для расчета индексов применения текущих цен относительно базисной цены на 01.01.91 г.

Измеритель - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы измерения в ценах базисного района, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1969,64
	0,75
	1477

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	844,86
	-
	-

	
	Итого по трудовым ресурсам
	руб.
	
	
	1477

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.10.1
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный - 190 мм. грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	361,83
	20,6
	7454

	3.12.1
	Установки цементационные автоматизированные производительностью 15 м3/ч
	маш.-ч
	55,4
	5,72
	317

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	240,0
	5,44
	1306

	
	Прочие машины
	руб.
	-
	-
	152

	
	Итого по строительным машинам
	руб.
	-
	-
	9229

	4
	Материальные ресурсы
	
	
	
	

	103-0521
	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д(Б) и с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80 с изм. 1). наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм
	м
	0,9
	13,2
	12

	109-0030
	Долото
	шт.
	1,41
	260
	367

	411-1002
	Вода
	м3
	180,75
	0,17
	31

	406-9001
	Гравий
	м3
	30,5
	15,1
	461

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 %, обогащенный 50 %
	м3
	3,4
	8,79
	30

	103-0252
	Трубы обсадные сварные 820(8 мм
	м
	5
	47,2
	236

	103-0236
	То же 630(8 мм
	м
	40,4
	35,8
	1446

	103-0550
	Трубы обсадные муфтовые 273(10 мм
	м
	50,5
	24,2
	1222

	
	Фильтры проволочные диаметром 273 мм
	м
	50
	85,64
	4282

	101-1348
	Цемент тампонажный
	т
	11,52
	54,6
	629

	
	Прочие материалы
	руб.
	-
	-
	6

	
	В том числе транспортные расходы
	руб.
	-
	-
	1

	
	Итого по материальным ресурсам
	руб.
	-
	-
	8722

	
	Итого прямые затраты
	руб.
	-
	-
	19428

	
	Накладные расходы -17,1 %
	руб.
	-
	-
	3322

	
	Итого
	руб.
	-
	-
	22750

	
	Плановые накопления – 8 %
	руб.
	-
	-
	1820

	
	Всего
	руб.
	-
	-
	24570


Приложение 3

Ресурсно-технологическая модель по водозаборным скважинам, выполняемым роторным способом бурения, с прямой промывкой чистой водой, для расчета индексов применения текущих цен относительно базисной цены на 01.01.91 г.

Измеритель - 1 скважина

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы измерения в ценах базисного района, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3507,01
	0,75
	2630

	1.1
	Средний разряд работы
	
	5,0
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2169,58
	
	

	
	Итого по трудовым ресурсам
	руб.
	
	
	2630

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.10.1
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м, начальный диаметр до 394 мм, конечный - до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	182,43
	20,6
	3758

	3.10.1
	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м, начальный диаметр до 490 мм, конечный - до 214 мм, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	669,26
	38,5
	25767

	3.12.3
	Глиномешалки 4 м
	маш.-ч
	203,72
	1,9
	387

	3.12.1
	Установки цементационные автоматизированные
	маш.-ч
	43,78
	5,72
	250

	3.4.8
	Домкрат гидравлический грузоподъемностью до 300 т (ГДЗ-300)
	маш.-ч
	147,06
	0,05
	7

	3.12.2
	Комплект оборудования для откачки воды с компрессором с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	144
	5,44
	783

	
	Прочие машины
	руб.
	-
	-
	937

	
	Итого по строительным машинам
	руб.
	-
	-
	31890

	4
	Материальные ресурсы
	
	
	
	

	103-0586
	Трубы бурильные утяжеленные (ТУ 14-3-83.5-79), наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм
	м
	0,5
	40,78
	21

	103-0592
	Трубы бурильные, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	16,02
	5,51
	88

	406-9001
	Гравий
	м3
	0,59
	15,1
	9

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 %, обогащенный 50 %
	м3
	0,59
	8,79
	5

	103-0581
	Трубы стальные бесшовные обсадные 426(11 мм
	м
	5,1
	35,0
	179

	103-0575
	То же 377(11 мм
	м
	25,5
	31,0
	791

	103-0560
	-"- 325(11 мм
	м
	255
	29,9
	7625

	103-0551
	-"- 273(11 мм
	м
	206
	26,0
	5356

	103-0538
	-"- 219(10 мм
	м
	498,27
	19,1
	9517

	103-0522
	-"- 168(10 мм
	м
	546,93
	14,7
	8040

	103-0517
	-"- 146(8,5 мм
	м
	470,79
	11,1
	5226

	
	Фильтры
	шт.
	16
	41,5(1,73
	1149

	109-90039
	Долото диаметром 400 мм
	шт.
	0,017
	448
	8

	109-90039
	То же 350 мм
	шт.
	0,093
	448
	42

	109-90039
	То же 300 мм в грунтах II категории
	шт.
	0,42
	448
	188

	109-90039
	То же 300 мм в грунтах III категории
	шт.
	1,37
	448
	614

	109-90033
	Долото диаметром 250 мм
	шт.
	1,50
	276
	414

	109-90031
	То же 200 мм в грунтах III категории
	шт.
	2,13
	372
	792

	109-90031
	То же 200 мм в грунтах IV категории
	шт.
	4,04
	372
	1503

	109-90023
	Долото диаметром 168 мм
	шт.
	4,23
	75,9
	321

	109-90021
	Долото диаметром 140 мм
	шт.
	2,22
	141,0
	313

	109-0012
	Глина
	м3
	11,13
	6,71
	75

	101-1348
	Тампонажный цемент
	т
	3,75
	54,6
	205

	
	Прочие материалы
	руб.
	-
	-
	119

	
	В том числе транспортные расходы
	руб.
	-
	-
	18

	
	Итого по материальным ресурсам
	руб.
	-
	-
	42600

	
	Итого прямые затраты
	руб.
	-
	-
	77120

	
	Накладные расходы - 17,1 %
	руб.
	-
	-
	13188

	
	Итого
	руб.
	-
	-
	90308

	
	Плановые накопления – 8 %
	руб.
	-
	-
	7225

	
	Всего
	руб.
	-
	-
	97533


Приложение 4

Ресурсно-технологическая модель на строительство насосных станций и зон санитарной охраны на водозаборных скважинах

	№ п/п
	Ресурсы
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость в ценах базисного района (1991 г.)

	
	
	
	
	обоснование принятой стоимости
	Единицы измерения
	общая, тыс. руб.

	1
	Основная заработная плата
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	88,3

	2
	Эксплуатация строительных машин
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	88,1

	2а
	В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	(23,0)

	
	Привозные материалы
	
	
	
	
	

	3
	Арматура класса А-III для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и пространственных каркасов (стены сооружений, резервуары)
	т
	290
	СЦМ, ч. II, р. IV, п. 23
	314
	91,1

	4
	То же для сборных железобетонных конструкций
	т
	200
	IIр-нт № 06-08, т. I 370(1,02
	377,4
	75.5

	5
	Битум нефтяной строительный
	т
	60
	СЦМ. ч. 1, р. 1, п. 72
	105
	6,3

	6
	Блоки дверные деревянные для зданий промышленных предприятий, типы Д33, Д34, Д37, Д38
	м2
	300
	СЦМ, ч. II, р. III, п. 224
	23,2
	7,0

	7
	То же. тип НС4-94
	м2
	290
	СЦМ, ч. II. р. III, п. 54
	27,6
	8,0

	8
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм
	м3
	310
	СЦМ, ч. I, р. II, д. 61
	93,7
	29,1

	9
	Металлоконструкции путей подвесных кранов и монорельсов пролетом до 6 м из прокатных двутавров типа М с прямолинейными звеньями
	т
	34
	СЦМ, ч. II, р. I. п. 632
	365
	12,4

	10
	Металлоконструкции площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали прямоугольные и трапециевидные
	т
	42
	СЦМ, ч. II, р. I, п. 599
	756
	31,8

	11
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки белые, гладкие без завала
	м2
	2300
	СЦМ, ч. I, р. I, п. 256
	6,09
	14,0

	12
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350
	м2
	19500
	СЦМ. ч. I, р. I. п. 852
	0,39
	7,6

	13
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	20,5
	376(1,73
	650,5
	13,3

	
	Итого привозные материалы
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	296,1

	
	Местные материалы и конструкции
	
	
	
	
	

	14
	Блоки бетонные сплошные для стен подвалов из бетона класса В7,5 (марки М100) объемом 0,5 м и более
	м3
	320
	ССЦ. п. 3.1

Пр-т № 06-14-01, п. 3.001
	69,43
	22,2

	15
	Балки стропильные прямоугольные объемом свыше 1,5 м массой до 5 т, из бетона класса В30 (марки М400), длиной от 3 до 12 м
	м3
	117
	ССЦ. п. 9.61

Пр-нт № 06-08, п. 1.62
	122
	14,3

	16
	Бетон тяжелый класса В7,5 (марки М100) с заполнителем наибольшей крупностью свыше 40 мм
	м3
	3180
	ССЦ. п. 1-3

Пр-нт № 06-14-01, п. 1-003
	37,92
	120,6

	17
	То же класса В15 (марки М200) с заполнителем наибольшей крупностью 20-40 мм
	м3
	3720
	ССЦ. п. 1-23

Пр-нт № 06-14-01, п. 1.006
	43,39
	161,4

	18
	Кирпич керамический одинарный марки
	тыс. шт.
	650
	ССЦ. п. 6-2

Пр-нт № 06-13-01, п. 1.01
	147,29
	95,7

	19
	Колонны прямоугольные сплошные из бетона класса В25 (марки М300), массой до 5 т, длиной 3-12 м, объемом 0,2-1 м3
	м3
	98
	ССЦ. п.9-2

Пр-нт № 06-08, п. 2.2
	142
	13,9

	20
	Панели стеновые прямоугольные плоские из бетона класса В15 (марки М200), площадью до 18 м, массой до 5 т, длиной 3-12 м для сооружений водопровода, канализации и резервуаров
	м3
	1050
	ССЦ. п. 12-1

Пр-нт № 06-08, п. 5.29
	101
	106,1

	21
	Песок природный для строительных работ
	м3
	2400
	ССЦ. п.4-40

Пр-нт № 06-12-01, п. 1-090
	13,2
	31,7

	22
	Плиты покрытий ребристые из бетона класса В25 (марки М300), массой свыше 5 до 15 т, длиной 3-12 м для сооружений водопровода, канализации и резервуаров
	м3
	495
	СОЦ. п.12-8

Пр-нт № 06-08, п. 5.36
	149
	73,8

	23
	Раствор строительный кладочный тяжелый цементный марки 50
	м3
	930
	ССЦ. п.2-2

Пр-нт № 06-14-01, п. 2-002
	36,32
	33,8

	24
	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 400, фракции 20-40 мм
	м3
	520
	ССЦ. п.4-75

Пр-нт № 06-12-01, ч. 1 п. 1-023
	13,47
	7

	
	Итого местные материалы и конструкции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	680,5

	
	Итого привозные и местные материалы и конструкции
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	976,6

	25
	Прочие материалы
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	82,6

	
	Итого прямые затраты
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1235,6

	
	Накладные расходы - 16,5%
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	203,9

	
	Итого
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1439,5

	
	Плановые накопления - 8%
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	115,2

	
	Всего
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1554,7


Приложение 5

Классификация грунтов

	Группа грунтов
	Наименование и характеристика грунтов

	
	1. РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ

	1
	Торф и растительный слой баз корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные. Трепел. Мел слабый

	2
	Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Пески плотные. Суглинок плотный. Лесс. Мергель рыхлый. Плывуны. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая

	3
	Суглинки и супеси с примесью свыше 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые слабосцементированные. Песчаники слабосцементированные глинистые на известковом цементе. Мергель. Известняк-ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы тальковые раздушенные всех разновидностей. Марганцевая руда. железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые

	4
	Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород, мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные, глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные известняки и доломиты. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин первичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Апатит кристаллический. Мартиговые и им подобные руды, сильно выветрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы

	5
	Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Песчаники на известковом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргеллитоподобные, весьма плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Каменный уголь твердый. Антрацит. Фосфориты желваковые. Сланцы глинистые, хлоритовые. Мартитовые и им подобные руды неплотные

	6
	Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известняковистом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известняковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные доломитизированные, окарнированные. Доломиты плотные, опоки. Сланцы окварцованные. Аргиллиты слабоокремненные. Тальково-карбонатные породы. Апатиты. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые. Гематитомартитовые руды. Сидериты

	7
	Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических пород речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50 %) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма плотные. Окварцованные: полевошпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфитные руды. Мартитосидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды

	8
	Аргиллиты кремнистые. Конгломераты извещенных пород на известковистом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные. Гнейсы. Мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габбро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые, магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые

	9
	Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломиты кремнистые, фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые. Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Крупно- и среднезернистые: граниты, гранитогнейсы, гранодиориты, сиениты, габбро-нориты, пегматиты. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием, бурые железняки плотные, кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные

	10
	Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизованных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбитофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранитогнейсы и гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты плотные сильно кварцевые. Магнетитовые и мартитовые руды плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные

	11
	Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые. Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгериновые и корундовые породы.

	
	2. УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ

	1
	Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки. Рыхлый лесс. Трепел

	2
	Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20 %) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не вошедших в первую и третью группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. Увлажненный слабый мел. Бурый уголь, мягкий каменный уголь

	3
	Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30 %) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости

	4
	Песчано-глинистые грунты с большим (более 30 %) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и тальково-хлоритовые сланцы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс, твердый мел, бокситы, ангидрит. Фосфорит, опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильноводоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки

	5
	Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Известняки. доломиты кристаллические, мрамор. Аргиллиты, ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками

	6
	Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы. Порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе

	7
	Галечник с небольшим количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные, сильнокварцевые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе

	Примечание. При бурении валунов категорию следует определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.

	
	3. УСТОЙЧИВЫЕ И НЕУСТОЙЧИВЫЕ ГРУНТЫ

	1
	Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями) Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического сложения на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты, габбро, диабазы и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом, сланцы глинистые, конгломераты, брекчии, мергели, туфы.

	2
	Неустойчивые грунты без жестких структурных связей) Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные грунты, разбухающие грунты и породы: глины, мел, гипс и т.п. Грунты и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без оцепления между собой: рыхлые грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты и породы первой группы


Приложение 6

Расход прочих материалов при бурении скважин роторным способом

Нормы на 1000 м проходки

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Болты разные с гайками и шайбами
	кг
	0,24
	0,38
	0,55
	0,85
	1,24
	1,62
	2,35
	3,55
	5,20
	7,15

	Гвозди разные
	кг
	0,47
	0,75
	1,10
	1,70
	2,45
	3,20
	4,80
	7,20
	10,4
	14,3

	Кабель электрический
	м
	0,50
	0,78
	1,14
	1,75
	2,56
	3,40
	4,95
	7,57
	11,0
	15,2

	Лента изоляционная
	кг
	0,59
	0,95
	1,36
	2,10
	3,15
	4,00
	5,85
	9,00
	13,0
	17,5

	Манжеты резиновые для бурового насоса
	шт.
	1,65
	2,55
	3,80
	5,85
	8,60
	11,2
	16,6
	25,4
	36,7
	50,7

	Набивка сальниковая
	кг
	0,48
	0,75
	1,10
	1,75
	2,45
	3,15
	4,75
	7,20
	10,4
	14,3

	Резина прокладочная толщиной 2 мм
	кг
	0,15
	0,21
	0,33
	0,51
	0,74
	0,97
	1,40
	2,20
	3,25
	4,35

	Шланг всасывающий диаметром 75 и 100 мм
	м
	0,28
	0,44
	0,66
	1,02
	1,50
	1,95
	2,80
	4,40
	6,35
	8,80

	Шланг нагнетательный диаметром 38 мм
	м
	0,36
	0,55
	0,82
	1,27
	1,85
	2,35
	3,60
	5,45
	7,90
	10,8

	Керосин
	кг
	1,67
	2,60
	3,75
	5,90
	8,70
	11,3
	16,6
	25,3
	36,7
	50,7

	Масло машинное
	кг
	7,50
	11,8
	17,5
	27,2
	40,5
	52,0
	76,0
	116,0
	167,0
	231,0

	Солидол
	кг
	3,30
	5,20
	7,65
	11,8
	17,5
	22,7
	33,2
	50,7
	73,5
	102,0

	Ветошь
	кг
	2,60
	4,10
	6,00
	9,40
	13,8
	17,9
	26,1
	39,9
	57,8
	79,8

	Проволока вязальная диаметром 6 мм
	кг
	0,71
	1,10
	1,65
	2,50
	3,65
	4,80
	7,10
	10,8
	15,7
	21,7

	Канат пеньковый диаметром 20,7 мм
	м
	1,40
	2,24
	3,28
	5,07
	7,46
	9,55
	14,3
	21,5
	30,7
	42,7

	Веревка пеньковая
	м
	0,12
	0,19
	0,28
	0,42
	0,62
	0,81
	1,20
	1,80
	2,60
	3,60

	Лесоматериалы
	м3
	0,05
	0,08
	0,10
	0,17
	0,25
	0,30
	0,48
	0,72
	1,04
	1,44

	Электролампы и бытовые электроприборы
	шт.
	0,43
	0,57
	0,77
	1,07
	1,50
	2,03
	2,88
	4,12
	5,77
	7,86

	Перчатки резиновые
	пара
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,10
	0,15
	0,20

	Коврик диэлектрический
	шт.
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,10
	0,15
	0,20

	Асбест листовой
	кг
	0,10
	0,14
	0,20
	0,28
	0,38
	0,54
	0,74
	1,02
	1,28
	1,43

	Канат инструментальный
	м
	15,4
	21,9
	30,8
	40,6
	52,8
	60,9
	85,0
	119,7
	172,9
	224,6


Приложение 7

Расход прочих материалов при ударно-канатном бурении с электродвигателем

Нормы на 1000 м проходки

	Материал
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	Болты разные с гайками и шайбами
	кг
	0,56
	1,01
	2,10
	4,00
	6,80
	12,4

	Кабель электрический
	м
	0,60
	1,08
	2,30
	4,30
	7,30
	13,2

	Провод осветительный
	м
	2,10
	3,80
	8,10
	15,3
	25,9
	46,8

	Лента изоляционная
	кг
	0,32
	0,58
	1,24
	2,30
	4,00
	7,20

	Ремни текстропные
	комплект
	0,16
	0,29
	0,62
	1,17
	1,98
	3,60

	Смазка консистентная для электродвигателя
	кг
	0,32
	0,57
	1,22
	2,30
	4,00
	7,10

	Солидол
	кг
	7,50
	13,5
	28,5
	54,0
	91,5
	165

	Керосин
	кг
	1,25
	2,20
	4,80
	9,00
	15,2
	27,5

	Ветошь
	кг
	3,80
	6,80
	14,2
	27,0
	45,8
	82,5

	Зажимы для троса
	шт.
	0,28
	0,50
	1,04
	1,98
	3,40
	6,00

	Канат пеньковый
	м
	1,01
	2,13
	4,36
	8,72
	13,8
	25,0

	Гвозди разные
	кг
	2,85
	6,07
	12,4
	24,8
	39,3
	71,2

	Электролампы
	шт.
	3,22
	6,86
	14,0
	28,0
	44,0
	80,3

	Прожектор
	шт.
	0,08
	0,17
	0,35
	0,70
	1,10
	2,01

	Светильник РН 60-32
	шт.
	0,08
	0,17
	0,35
	0,70
	1,10
	2,01

	Рубильник закрытый типа 60-100С
	шт.
	0,02
	0,03
	0,07
	0,14
	0,22
	0,40

	Резина листовая толщиной 2 мм
	кг
	0,14
	0,30
	0,62
	1,24
	1,96
	3,56

	Пропан
	м3
	2,73
	5,83
	11,9
	23,8
	37,6
	68,2

	Кислород
	м3
	8,00
	17,1
	34,8
	39,6
	110
	199

	Канат инструментальный
	м
	-
	23
	45
	85
	150
	270

	Канат желоночный
	м
	25
	50
	20
	20
	30
	30

	Канат талевый
	м
	9,2
	8,4
	36
	68
	120
	216


