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Настоящий сборник разработан АО открытого типа "Проектно-строительная фирма Гидроспецфундаментстрой" совместно с ЦНИИЭУС Госстроя России с использованием обосновывающих материалов к сборнику 5 сметных норм и расценок на строительные работы СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91 и к сборнику 5 ведомственных сметных норм и расценок Минмонтажспецстроя на устройство буроопускных свай в вечномерзлых грунтах.

Сборник рассмотрен ЦНИИЭУС Госстроя России и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящие технические части разделов "Свайные работы" и "Опускные колодцы" должны рассматриваться совместно с "Общими положениями о применении сборников ресурсных сметных норм (РСН) на выполнение строительно-монтажных работ".

2. Ресурсные сметные нормы предназначены .для определения потребности в ресурсах (материалах, строительных машинах, затратах труда рабочих) при выполнении свайных работ с земли и устройстве опускных колодцев, а также для расчета на основе полученных данных о потребности в ресурсах стоимости затрат на производство указанных работ путем калькулирования издержек производства (себестоимости) в ценах и тарифах того периода, для которого определяется стоимость строительства.

3. РСН разработаны на основе исходных материалов к сборнику сметных норм и расценок на строительные работы 5 "Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов" (СНиП 4.02-91; СНиП 4.05-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасного ведения работ.

4. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

5. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре без указания технических характеристик с приведением только нормируемого расхода ресурсов. При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные по характеристикам материалы, изделия и конструкции исходя из данных проекта на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами. Аналогично без привязки к конкретным маркам приводятся и строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

6. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, так как эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1987 г. Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия выполнения работ, рекомендуется применять коэффициент до 1,40. Указанный коэффициент применяют только к затратам труда рабочих-строителей.

7. Ресурсные сметные нормы учитывают затраты, связанные с выполнением полного комплекса основных работ по устройству свай, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая выгрузку материалов на приобъектном окладе.

8. Данные о среднем разряде работ по нормам сборника приведены в таблице.

Средний разряд работ

	Номер таблицы сборника РСН
	Средний разряд работы

	5-1, 2, 3, 12, 13, 19(24, 25
	3,9

	5-4, 62, 5В-1, 10(17
	3,6

	5-5, 27, 48, 50, 51, 67, 122, 124, 5В-18
	4,1

	5-6
	4,3

	5-26
	2,4

	5-28, 29, 61, 70
	3,8

	5-30, 31, 32, 33, 71, 120, 5В-2(9
	4,0

	5-34, 121
	4,6

	5-46, 47
	4,7

	5-52(58
	4,8

	5-59, 69, 119
	3,5

	5-60, 68, 123, 126
	3,1

	5-63
	2,9

	5-64(66
	2,8

	5-72
	4,5

	5-73
	3,4

	5-125
	5,4


9. В таблицах ресурсных сметных норм затраты, приведенные дробью, означают: в числителе - затраты всего на измеритель нормы, в знаменателе - в том числе затраты, связанные с технологическими перерывами.

10. Объемы материалов, изделий, конструкций, расход которых в таблицах указан "по проекту" (П), следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

11. При производстве свайных работ и устройстве опускных колодцев в специфических условиях следует применять коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей и машинистов и к нормам эксплуатации машин (см. приложения 1 и 2 к настоящему сборнику РСН).

12. В таблицах ресурсных сметных норм указаны шифры материальных ресурсов: 610-9043; 620-2001 и другие, означающие, что сметную стоимость материалов следует рассчитать, исходя из сметной цены материала 1984 г. и коэффициента 1,73 (протокол № 17 Управления ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР от 24 сентября 1990 г.).

РАЗДЕЛ 1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы настоящего раздела предусматривают выполнение свайных работ с земли, в мерзлых и вечномерзлых грунтах при строительстве зданий и сооружений любого назначения на всех видах строительства.

1.2. Классификация грунтов в разделе принята следующая:

1.2.1. При погружении свай молотами:

группа 1 - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10 %.

группа 2 - песок, плотный гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30 % гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью фракций более 100 мм до 10 % и грунты группы 1 с содержанием щебня и гравия 10 - 30 %.

1.2.2. При погружении свай вибропогружателями:

насыщенные водой несвязные грунты и связные грунты текучей и текучепластичной консистенции.

1.2.3. При погружении свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки:

связные грунты - суглинки и глины твердые, полутвердые, тугопластичные и мягкопластичные;

несвязные грунты - пески, супеси и суглинки с содержанием глинистых частиц до 15 %, а также с содержанием в указанных грунтах мелкого гравия до 15 %.

1.2.4. Для устройства буронабивных свай при бурении скважин для свай (табл. 28-34, 46, 48-60), при устройстве буроопускных свай с бурением лидерных скважин в условиях вечной мерзлоты (табл. 5В-1(18) - по сб. 4 "Скважины".

1.2.5. Для устройства противофильтрационных завес:

а) при разработке траншей плоским грейфером и экскаватором "обратная лопата" (табл. 64-66) - по сб. 1 "Земляные работы";

б) при разработке траншей широкозахватным грейфером и барражной машиной (табл. 67, 68) - по табл. 1 приложения к настоящей технической части.

1.3. В случае погружения свай в грунты различных групп с послойным залеганием, в которых одна из групп составляет не менее 80 % общей глубины погружения свай, нормы следует принимать по основной группе грунта на всю глубину погружения свай.

При другом соотношении групп грунтов нормы должны определяться суммарно для общей толщины слоев группы 1 и общей толщины слоев группы 2.

1.4. Нормы предусматривают погружение вертикальных свай без подмыва и в нестесненных условиях; при погружении свай в стесненных условиях - с отсыпанных островков, в котлованах со шпунтовым ограждением, с подмостей, на косогорах и т.д., а также при погружении свай с подмывом или наклонных свай к нормам следует применять поправочные коэффициенты соответственно по пп. 3.1, 3.2 и 3.4 настоящей технической части.

1.5. Нормы табл. 1-5, 12, 13, 24, 25, 27 предусматривают погружение свай на 90-100 % их проектной длины. При иной глубине погружения свай к нормам следует применять поправочные коэффициенты по п. 3.3 настоящей технической части.

1.6. Затраты на погружение свай из стального проката (двутавры и швеллеры) следует определять по нормам на погружение стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

1.7. Нормы табл. 47 предусматривают бурение скальных пород под основания свай-оболочек в грунтах и породах группы 5, при бурении в грунтах и породах других групп к нормам следует применять поправочные коэффициенты по п. 3.6 настоящей технической части.

1.8. Нормы на погружение стальных шпунтовых свай с земли предусматривают погружение свай любого назначения.

Если проектом предусматривается извлечение шпунта с последующим его использованием, расход шпунтовой стали в зависимости от числа оборотов шпунта, предусмотренного проектом, принимается в следующих размерах (в т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай):

0,65 при 2 оборотах;

0,4 при 3 оборотах;

0,25 при 4-5 оборотах;

0,22 при количестве оборотов более 5.

Если по условиям организации и производства работ на одном объекте не достигается предельно возможное количество оборотов, то этот шпунт подлежит использованию до предельного числа оборотов по прямому назначению в аналогичных условиях на других объектах. Установленные сметные нормы расхода шпунта учитывают износ, потери и затраты на восстановление после извлечения шпунта в зависимости от предельного числа оборотов независимо от объекта, где он применяется.

1.9. При погружении свай из стальных труб расход стальных труб, исчисленный по проекту, следует принимать с учетом отходов в размере 1 %.

1.10. Нормами на погружение свай с земли учтены затраты на доставку материалов и конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.11. При определении затрат на свайные работы в мостостроении по табл. 1-4 следует дополнительно учитывать транспортирование материалов и конструкций от приобъектного склада в соответствии с п. 1.6 технической части сб. 30 "Мосты и трубы". При этом из норм указанных таблиц следует исключать краны-трубоукладчики и затраты труда по затратам времени кранов-трубоукладчиков.

1.12. Нормы на погружение железобетонных шпунтовых свай шириной до 50 см следует определять по нормам на погружение одиночных железобетонных свай соответствующих длины и способа погружения.

1.13. При строительстве воздушных линий электропередачи нормы на погружение железобетонных свай вибропогружателями следует определять по нормам табл. 5 (гр. 1, 2) с применением коэффициентов по п. 3.5 настоящей технической части.

1.14. Нормы на погружение свай с земли предусматривают работу сваебойных агрегатов и кранового оборудования, а также устройство рельсовых путей для копров на устойчивом основании.

Если согласно проектным данным при наличии слабонесущих грунтов возникает необходимость устройства специального основания для перемещения сваебойных агрегатов или кранового оборудования, то связанные с этим дополнительные затраты подлежат определению по нормам соответствующих сборников.

1.15. Нормами на погружение свай рельсовым копром предусматривается устройство ходовых путей под копер на выровненной площадке. При необходимости производства земляных работ (подсыпка или выемка грунта) нормы на их выполнение следует определять по сб. 1 "Земляные работы".

1.16. Затраты на погружение железобетонных свай с круглой полостью следует определять по нормам на погружение сплошных железобетонных свай.

1.17. Нормы табл. 30-33 предусматривают обязательный комплекс работ при устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с применением комплекта оборудования ударно-канатного бурения.

Нормы табл. 48-59 предусматривают затраты на бурение лидерных скважин для установки и погружения свай, а также направляющих скважин при устройстве противофильтрационных завес.

1.18. Нормы табл. 30-33 предусматривают устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин извлекаемыми обсадными трубами. При бурении скважин без извлечения обсадных труб к нормам следует применять коэффициенты по п. 3.7, а при бурении скважин без крепления трубами - по п. 3.8 настоящей технической части.

1.19. Нормы табл. 27 следует принимать в тех случаях, когда применение составных железобетонных свай специально обосновано проектом.

1.20. Нормы табл. 28-34, 46, 48-60 не учитывают расход бурового инструмента, который следует принимать по табл. 2 приложения к настоящей технической части с применением коэффициентов по п. 3.10 настоящей технической части, причем расход пантографичеcких расширителей следует принимать без учета коэффициентов, указанных в п. 3.10 настоящей технической части. Расход ковшовых буров следует принимать по нормам для лопастных долот при роторном бурении скважин.

1.21. Класс (марку) бетона, раствора, марку железобетонных изделий, тип стального шпунта и сорт бентонитовой глины, а также диаметр и толщину стальных обсадных труб следует определять по проекту.

Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных железобетонных свай следует принимать по табл. 3 приложения к настоящей технической части.

1.22. При устройстве буронабивных железобетонных свай без уширенного основания с применением оборудования ударно-канатного бурения на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений, износ извлекаемых обсадных труб, включая отходы, независимо от группы грунтов следует принимать в размере 10 %, а на строительстве противооползневых сооружений - 25 %.

1.23. При устройстве буронабивных железобетонных свай без извлечения обсадных труб, если это обосновано проектом, расход бетона следует принимать 1,02 м на 1 м конструктивного объема свай, а отходы труб, независимо от группы грунтов, следует принимать:

на строительстве объектов любого назначения, кроме противооползневых сооружений, - 4 %;

на строительстве противооползневых сооружений - 7 %.

1.24. Нормами табл. 48-61, 59 предусмотрено бурение скважин без крепления обсадными трубами. Если проектом предусмотрено крепление скважин обсадными трубами и их извлечение, эти работы следует нормировать по сб. 4 "Скважины".

1.25. Нормы табл. 52-58, 60, 64-66 учитывают приготовление глинистого раствора. Расход глины и химреагентов, а также их вид и сорт следует определять по проекту.

1.26. Нормы на бурение скважин не учитывают погрузку и транспортирование шлама за пределы строительной площадки, устройство оснований для механизмов. Нормы табл. 30-33, кроме того, не учитывают покрытие арматурных каркасов чехлами из поливинилхлоридной пленки, а табл. 53-57, 64-66 - устройство форшахты. Затраты на указанные работы определяются дополнительно по проекту.

1.27. Нормы табл. 60 предусматривают бурение уширения основания скважин для буронабивных железобетонных свай в неустойчивых грунтах с применением глинистого раствора; при бурении в устойчивых грунтах без глинистого раствора к нормам следует применять коэффициенты по п. 3.9 настоящей технической части, исключив из норм затраты на эксплуатацию растворного узла, расход глины и химреагентов.

1.28. Нормы табл. 61 предусматривают установку арматурных каркасов в скважину с учетом наращивания секций; при установке цельных каркасов, не требующих наращивания, нормы следует принимать с коэффициентами по п. 3.16 настоящей технической части.

1.29. Нормами табл. 63 на заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи учтены затраты на приготовление раствора. Объем пустот определяется по разности конструктивных объемов скважины и сваи на участке глубины, подлежащем заполнению раствором. Расход и состав раствора следует принимать по проекту.

1.30 Затраты на погружение свай на глубину, превышающую глубину лидерных скважин, следует определять исходя из фактической группы грунта.

1.31. Затраты на принудительное погружение железобетонных свай в лидерные скважины следует определять по нормам табл. 1-4 на погружение свай в грунты группы 1 и по табл. 5 - независимо от группы грунтов.

1.32. Нормы табл. 64-66 предусматривают разработку траншей для устройства противофильтрационных завес способом "стена в грунте" под глинистым раствором в неустойчивых грунтах с использованием стальных ограничителей захваток. При работе без применения ограничителей захваток нормы следует принимать с коэффициентами по п. 3.12 настоящей технической части, исключив из норм расход стальных труб и листовой стали.

1.33. Затраты на разработку траншей с использованием железобетонных ограничителей захваток определяются по нормам табл. 64-66 с применением коэффициентов по п. 3.12 настоящей технической части. При этом расход ресурсов на погружение и извлечение железобетонных ограничителей захваток следует определять дополнительно по нормам табл. 72.

1.34. Нормами табл. 70 и 71 предусматривается длина панелей и свай 10 м. При их длине менее 10 м в нормы следует внести поправки в соответствии с п. 3.13 настоящей технической части.

1.35. Нормами табл. 64-66 предусматривается погружение ограничителей захваток с применением вибропогружателя. При погружении ограничителей захваток без использования вибропогружателя к нормам следует применять коэффициенты по 3.14 настоящей технической части.

1.36. Нормами табл. 69 предусматриваются затраты на заполнение траншей противофильтрационными материалами в неустойчивых грунтах. При заполнении траншей в устойчивых грунтах к нормам следует применять коэффициенты по п. 3.15 настоящей технической части, а расход противофильтрационных материалов определять по проекту.

1.37. Нормы табл. 48-58 предусматривают бурение скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром до 700 мм. При глубине скважин до 10, 20 и 30 м к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты соответственно 0,8 и 0,9. При диаметре скважин более 700 мм до 900 мм на каждые последующие 50 мм по всем элементам затрат необходимо применять коэффициент 1,1 и более 900 мм - 1,05.

1.38. Контроль за качеством сварных соединений стальных свай следует принимать по сб. 25 "Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов".

1.39. Затраты на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях (при удалении строительной площадки от бетонных заводов или бетонорастворных узлов на расстояние не допускающее их транспортирование), следует определять по нормам табл. 45-49 сб. 6 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".

1.40. Нормы табл. 5В-1(18 предусматривают устройство свайных оснований на буроопускных сваях с бурением лидерных скважин в условиях вечной мерзлоты в грунтах с различными соотношениями усредненных групп 1-3 и 4-6.

При бурении лидерных скважин в грунтах групп 1-3 нормами предусмотрено применение буровой установки СО-2 на базе гусеничного копра, в грунтах групп 4-6 - буровой установки УГБ-4УК (УКС-30).

При установке сваи в скважину применяется кран, при добивке сваи - копер на гусеничном ходу.

Нормами предусмотрена работа сваебойного бурового и кранового оборудования на устойчивом основании.

При необходимости устройства специального основания (при наличии слабонесущих грунтов) связанные с этим дополнительные затраты определяются по нормам соответствующих сборников.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ на погружение железобетонных и деревянных свай, железобетонного и стального шпунта, а также свай-колонн, безростверковых свай следует определять по проекту.

2.2. Объем работ на погружение круглых полых свай и свай-оболочек определяют за вычетом объема полости.

2.3. Объем работ на устройство буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объему свай. Конструктивный объем бетона свай определяется до наружному диаметру обсадной трубы.

2.4. При определении объема работ на погружение деревянных шпунтовых свай маячные сваи и направляющие охватки, а также шапочный брус учитывать не следует.

2.5. При определении объема работ по разработке грунта экскаватором для устройства противофильтрационных завес ширину траншей следует принимать по ширине ковша экскаватора, предусмотренного проектом производства работ.

2.6. Масса шлама при его транспортировании за пределы строительной площадки определяется исходя из расхода воды в количестве 3 м3 средней плотности разбуриваемого грунта на 1 м3 конструктивного объема сваи.

3. Коэффициенты к ресурсным сметным нормам

	Номер пункта
	Условие применения коэффициента
	Номер нормативной таблицы (графы)
	Коэффициент к

	
	
	
	нормам затрат труда
	нормам затрат на эксплуатацию машин
	нормам расхода материалов

	3.1
	Погружение свай в стесненных условиях - с отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п.:
	
	
	
	

	
	а) свай длиной до 6 м
	1 (1, 2); 2 (1,2); 12 (1, 4, 7, 10); 3 (1, 2); 24 (1, 2); 25 (1, 2)
	1,45
	1,65
	-

	
	б) то же, до 8 м
	1 (3, 4); 2 (3, 4); 3 (3, 4); 19 (5-8); 24 (3, 4); 25 (3, 4)
	1,25
	1,3
	-

	
	в) то же, св. 8 м
	2 (5-8); 4; 5; 12 (2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12); 20; 21; 22; 23; 24 (5-8); 25 (5-8); 27
	1,1
	1,1
	-

	
	г) устройство буронабивных свай
	28-34; 46
	1,13
	1,13
	-

	3.2
	Погружение наклонных свай:
	
	
	
	

	
	а) с земли
	1-4; 27
	1,11
	1,2
	-

	3.3
	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90 % проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10 % уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли
	1-5; 12; 13; 27
	0,97
	0,95
	-

	3.4
	Погружение свай в грунты группы 2 с подмывом - к нормам эксплуатации машин следует добавлять насосы (производительностью и напором по проекту) по количеству машино-часов сваебойных агрегатов, пересчитанных с учетом поправочных коэффициентов
	1 (2, 4); 2 (2, 4, 6, 8); 3 (2, 4, 6, 8); 4 (2, 4); 19 (8); 20 (2, 4, 6, 8, 10, 12); 21 (2, 4, 6, 8, 10, 12); 22 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14); 23 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14); 24 (2, 4, 6, 8); 25 (2, 4, 6, 8); 27 (2, 4)
	0,9
	0,75
	

	3.5
	Погружение железобетонных свай вибропогружателями под опоры воздушных линий электропередачи
	5 (1, 2)
	1,15
	1,15
	-

	3.6
	Бурение скальных грунтов под основания свай-оболочек в грунтах и породах группы 4
	47
	0,53
	0,53
	-

	
	То же группы 6
	47
	1,66
	1,66
	-

	
	То же группы 7
	47
	2,65
	2,65
	-

	3.7
	Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб
	30-33
	0,9
	0,9
	-

	
	Прочие материалы
	30-33
	-
	-
	0,9

	3.8
	Устройство буронабивных железобетонных свай без крепления скважин обсадными трубами
	30-33
	0,75
	0,75
	-

	
	Прочие материалы
	30-33
	-
	-
	0,9

	3.9
	Бурение скважин и уширения основания в устойчивых грунтах без глинистого раствора
	60
	0,8
	-
	-

	
	Буровые агрегаты
	60
	-
	1,2
	-

	3.10
	Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по табл. 2 - ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм:
	
	
	
	

	
	200-250
	48 (1-6)
	-
	-
	0,92

	
	251-300
	48 (7-12)
	-
	-
	1,0

	
	301-350
	49 (1-6)
	-
	-
	1,05

	
	351-400
	49 (7-12)
	-
	-
	1,15

	
	401-450
	49 (13-18)
	-
	-
	1,3

	
	451-500
	50 (1-6)
	-
	-
	1,45

	
	501-550
	50 (7-11)
	-
	-
	1,65

	
	551-600
	50 (12-16)
	-
	-
	1,85

	
	601-650
	30 (1-6); 57 (1-6)
	-
	-
	2,1

	
	651-700
	51 (6-10)
	-
	-
	2,25

	
	701-750
	31
	-
	-
	2,6

	
	751-800
	32
	-
	-
	2,95

	
	более 800
	32, 33
	-
	-
	3,63

	
	Вращательное бурение скважин диаметром, мм:
	
	
	
	

	
	200-250
	52 (1-10)
	-
	-
	1,11

	
	251-300
	53 (1-10)
	-
	-
	1,22

	
	301-350
	54 (1-10)
	-
	-
	1,36

	
	401-450
	55 (1-10)
	-
	-
	1,65

	
	451-500
	56 (1-10)
	-
	-
	1,82

	
	551-600
	57 (1-10)
	-
	-
	2,16

	
	651-700
	58 (1-70)
	-
	-
	2,5

	
	более 800
	59
	-
	-
	3,5

	3.11
	Разработка траншей с глинистым раствором в устойчивых грунтах

Комплект машин глинорастворного узла
	64-66
64-66
	0,94

-
	-

0,83
	-

-

	3.12
	Разработка траншей без применения стальных ограничителей захваток
	64-66
	0,8
	-
	-

	
	Кран на гусеничном ходу
	64-66
	-
	0,15
	-

	
	Прочие машины
	64-66
	-
	0,74
	-

	
	Прочие материалы
	64-66
	-
	-
	0,84

	3.13
	При устройстве завес из железобетонных панелей или свай длиной менее 10 м на каждый метр уменьшения длины панелей или свай следует дополнительно учитывать
	70; 71
	0,09
	-
	-

	
	Краны на гусеничном ходу
	70; 71
	-
	0,15
	-

	
	Прочие машины
	70; 71
	-
	0,08
	-

	
	Прочие материалы
	70; 71
	-
	
	0,08

	3.14
	Разработка траншей с погружением ограничителей захваток без применения вибропогружателей
	64-66
	0,9
	-
	-

	
	Краны на гусеничном ходу
	64-66
	-
	0,73
	-

	3.15
	Заполнение траншей противофильтрационными материалами в устойчивых грунтах
	69 (1-6)

69 (7-9)
	0,84

0,83
	0,84

0,83
	-

-

	3.16
	Установка в скважину цельных арматурных каркасов, не требующих наращивания
	69 (7-9)

61
	0,83

0,1
	0,83

0,06
	-

-


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к технической части

Таблица 1

Классификация грунтов для разработки траншей 
барражными машинами и широкозахватными грейферами

	Наименование и характеристика грунтов и пород
	Средняя плотность в естественном состоянии, кг/м3
	Группа трудности разработки

	Разработка грунта барражной машиной

	1. Галька и гравий:
	
	

	а) при наличии от 30 до 40 % объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1900
	7

	б) при наличии более 40 % объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1800
	6

	2. Глина:
	
	

	а) твердая и полутвердая без примесей
	2100
	4

	б) тугопластичная и мягкопластичная без примесей
	1950
	3

	в) твердая и полутвердая с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20 % объема
	1750
	5

	г) тугопластичная и мягкопластичная с примесью гравия, гальки и щебня от 10 до 20 % объема
	1900
	4

	д) моренная с содержанием гальки до 10 % объема
	1850
	7

	3. Дресва:
	
	

	а) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40 % объема твердой и полутвердой консистенции
	1900
	6

	б) с примесью супесчано-глинистых частиц до 40 % объема тугопластичной консистенции
	1800
	5

	4. Ил:
	
	

	а) заторфованный, текучий
	1400-1500
	1

	б) супесчаный
	1700
	2

	в) суглинистый и глинистый
	1950
	3

	5. Лесс
	1700
	1

	6. Мел:
	
	

	а) переотложенный, тугопластичный с содержанием обломков писчего мела до 10 % объема
	1700
	4

	б) переотложенный, мягкопластичный с содержанием обломков писчего мела до 10 % объема
	1600
	3

	7. Песок:
	
	

	а) без примесей
	1500
	1

	б) с включением гравия и гальки до 15 % объема
	1700
	2

	в) с включением гравия и гальки до 30 % объема
	1800
	3

	8. Суглинок:
	
	

	а) без примесей, твердой и полутвердой консистенции
	1700
	2

	б) без примесей, тугопластичной и мягкопластичной консистенции
	1550
	1

	в) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 10 % объема
	1800
	3

	г) твердой и полутвердой консистенции с включением обломочного материала до 30 % объема
	1900
	4

	д) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 10 % объема
	1950
	2

	е) тугопластичной и мягкопластичной консистенции с включением обломочного материала до 30 % объема
	1950
	3

	ж) моренный с гравием и галькой до 10 % объема
	1750
	5

	9. Супесь:
	
	

	а) без примесей, твердой консистенции
	1600
	2

	б) без примесей, текучей консистенции
	1500
	1

	в) твердая с включением обломочного материала до 30 % объема
	1800
	3

	г) твердая с включением обломочного материала до 40 % объема
	1700
	4

	д) моренная с гравием и галькой до 10 % объема
	1850
	3

	Разработка грунта широкозахватным грейфером
	
	

	1. Галька и гравий:
	
	

	а) при наличии 40 - 60 % объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1900
	4

	б) при наличии более 60 % объема песчаного или глинистого заполнителя мягкопластичной консистенции
	1850
	3

	2. Глина:
	
	

	а) твердая без примесей
	2150
	4

	б) полутвердая и тугопластичная без примесей
	2050
	3

	в) мягкопластичная без примесей
	1950
	2

	г) текучепластичная и текучая без примесей
	1850
	1

	3. Ил:
	
	

	а) заторфованный, текучий
	1450
	1

	б) супесчано-суглинистый
	1800
	2


	4. Лесс
	1700
	1

	5. Песок:
	
	

	а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и средней плотности
	1600-1960
	1

	б) без примесей, разнозернистый, плотный
	2000
	2

	в) с включением гравия и гальки до 60 % объема
	2200
	4

	6. Суглинок:
	
	

	а) без примесей, твердый и полутвердый
	1800
	2

	б) без примесей, тугопластичный и мягкопластичный
	1650
	1

	в) твердый и полутвердый с включением обломочного материала до 10 % объема
	1850
	4

	г) тугопластичный и мягкопластичный с включением обломочного материала до 10 % объема
	1800
	3

	7. Супесь:
	
	

	а) без примесей, твердая
	1600
	2

	б) без примесей, пластичная и текучая
	1550
	1

	в) твердая с включением обломочного материала до 30 % объема
	1800
	4

	г) пластичная и текучая, с включением обломочного материала до 20 % объема
	1700
	2


Таблица 2

Расход бурового инструмента

Нормы на 100 м проходки скважины

	Наименование бурового инструмента
	Единица измерения
	Группа грунтов и пород

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ударно-канатное бурение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	долота
	шт.
	-
	-
	-
	0,1
	0,2
	0,34
	0,68
	-
	-
	-

	желонки
	шт.
	0,1
	0,1
	0,15
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	-
	-
	-

	Роторное бурение:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	долота трехшарошечные
	шт.
	0,13
	0,24
	0,56
	0,92
	1,4
	2
	3,3
	5,4
	7,6
	15,6

	долота лопастные
	шт.
	0,24
	0,44
	0,68
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	трубы бурильные
	м
	0,4
	0,5
	0,7
	0,9
	1,2
	1,8
	2,6
	3,8
	5,5
	8

	трубы утяжеленные
	шт.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,04
	0,04
	0,09
	0,09

	Бурение шнеком:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	шнеки
	шт.
	0,25
	0,45
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бурение уширений основания скважин, на 100 уширений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	расширители диаметром, мм
	я:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	до 1600
	шт.
	2
	4
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	св. 1600
	шт.
	3
	5
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 3

Расход бетона на 1 м3 конструктивного объема буронабивных железобетонных свай

	№ п/п
	Наименование и характеристика грунтов и пород
	Группа грунтов, пород
	Расход бетона, м3, на 1 м3 конструктивного объема свай при диаметре, мм, до

	
	
	
	630
	720
	830
	1020

	1
	Ангидрид
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Аргиллиты:
	
	
	
	
	

	
	а) плотный, тонкослоистый, с маломощными прослоями песчаника, алевролитов и известняка
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) трещиноватый, затронутый выветриванием, обводненный, переслаивающийся тонкослоистыми глинами, алевролитами, песчаниками и известняками
	5
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	3
	Бокситы
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	4
	Бурый уголь
	2
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	5
	Валуны кристаллических пород
	7
	1,32
	1,34
	1,36
	1,42

	6
	Гипс
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	7
	Глины:
	
	
	
	
	

	
	а) мягкие, тугопластичные и полутвердые
	2
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) мягкие, тугопластичные и полутвердые с примесью щебня, гальки и гравия до 10 % объема
	3
	1,13
	1,14
	1,17
	1,21

	
	в) мягкие, тугопластичные и полутвердые с примесью щебня, гальки и гравия более 10 % объема
	4
	1,18
	1,23
	1,29
	1,37

	
	г) твердые
	4
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	8
	Гравийно-галечные грунты:
	
	
	
	
	

	
	а) гравий и галька размером до 80 мм
	5
	1,22
	1,24
	1,26
	1,30

	
	б) галечник размером до 200 мм с содержанием валунов до 50 % объема
	6
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	
	в) галечник размером до 200 мм с содержанием валунов более 50 % объема
	7
	1,32
	1,34
	1,36
	1,42

	9
	Диабазы:
	
	
	
	
	

	
	а) выветрившиеся
	5
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) крепкие, не затронутые выветриванием
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	10
	Диатомиты
	2
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	11
	Доломиты:
	
	
	
	
	

	
	а) средней прочности
	4
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) прочные
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,01

	12
	Дресва в коренном залегании
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	13
	Дресвяный грунт с пылеватым, глинистым и песчаным заполнителем
	4
	1,18
	1,20
	1,22
	1,26

	14
	Известняк:
	
	
	
	
	

	
	а) малопрочный, а также ракушечный
	4
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) доломитизированный и мергелистый
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) окварцованный
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) кремнистый
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	15
	Конгломераты:
	
	
	
	
	

	
	а) осадочных пород на известково-глинистом цементе
	5
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) осадочных пород на кремнистом цементе
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) изверженных и кристаллических пород на кремнистом цементе
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	16
	Крупнообломочные грунты разнородного гранулометрического состава, различной формы и степени скатанности:
	
	
	
	
	

	
	а) валуны, угловатые камни и глыбы осадочных пород, сцементированных карбонатно-глинистым материалом, не подверженные фильтрационному воздействию
	6
	1,18
	1,20
	1,22
	1,26

	
	б) валуны, угловатые камни и глыбы изверженных пород, сцементированных карбонатно-глинистым материалом, подверженные фильтрационному воздействию
	7
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	17
	Крупнозернистые изверженные породы, граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и пегматиты
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	18
	Лесс:
	
	
	
	
	

	
	а) рыхлый, естественной влажности
	1
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) слежавшийся, естественной влажности
	3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) водонасыщенный
	2
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	19
	Мел:
	
	
	
	
	

	
	а) увлажненный, слабый
	2
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) плотный, сухой
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	20
	Мергель:
	
	
	
	
	

	
	а) мягкий, рыхлый, влажный и обводненный
	3
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) плотный, крепкий
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	21
	Мерзлые грунты:
	
	
	
	
	

	
	а) лед чистый
	3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) сильно-водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки
	4
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	в) мало-водоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками
	5
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	22
	Мелкозернистые изверженные породы, граниты, сиениты, диориты, габбро
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	23
	Мрамор
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	24
	Опоки
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	25
	Почвенно-растительный слой:
	
	
	
	
	

	
	а) без корней
	1
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) с корнями деревьев и кустарника
	2
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	26
	Пески:
	
	
	
	
	

	
	а) рыхлый
	1
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки до 20 % объема
	2
	1,18
	1,23
	1,29
	1,37

	
	в) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки от 20 до 30 % объема
	3
	1,22
	1,24
	1,26
	1,30

	
	г) слабосцементированный с содержанием гравия и гальки более 30 % объема
	4
	1,24
	1,26
	1,28
	1,32

	27
	Песчаники:
	
	
	
	
	

	
	а) на глинистом цементе
	4
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) на известковом железистом цементе
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) скварцованные
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) кремнистые
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	28
	Плывуны
	3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	29
	Соль каменная (галит)
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	30
	Сланцы:
	
	
	
	
	

	
	а) глинистые, углистые и талькохлористые
	4
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) аспидные и кровельные слюдистые
	5
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	в) скварцованные
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	г) кремнистые
	7
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	31
	Супеси и лессовидные суглинки:
	
	
	
	
	

	
	а) естественной влажности
	1
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) водонасыщенные пластичные
	2
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	32
	Суглинки плотные, твердые
	3
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06

	33
	Торф:
	
	
	
	
	

	
	а) без корней
	1
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	
	б) с корнями
	2
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	34
	Трепел:
	
	
	
	
	

	
	а) слабый
	1
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) плотный
	3
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	35
	Туф:
	
	
	
	
	

	
	а) средней прочности
	3
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	б) окремненный
	6
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	36
	Угли каменные:
	
	
	
	
	

	
	а) малопрочные
	2
	1,10
	1,12
	1,14
	1,18

	
	б) средней прочности
	3
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	в) прочные фосфориты
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	37
	Фосфориты
	4
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02


Примечание. При устройстве свай без извлечения обсадных труб расход бетона для всех диаметров свай и групп следует принимать 1,02 м3 на 1 м3 конструктивного объема свай.

1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ

Таблица 5-1 

Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	289
	349
	303
	414

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	192
30
	216

34
	193

29
	254
37

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	76
15
	78
16
	54

11
	55

11

	3.10.4
	Агрегат копровый
	маш.-ч
	116
15
	138
18
	139
18
	199
26

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	116
15
	138

18
	139

18
	199

26

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые II с.
	м3
	0,5
	0,8
	0,4
	0,6

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,9
	1,2
	0,7
	1,0


Таблица 5-2

Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай

Состав работ:

1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача сваи к месту погружения. 4. Погружение сваи. 5. Смена наголовников и вкладышей.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8
	12
	16

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	356
	403
	334
	447
	242
	367
	220
	322

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	232
35
	262

40
	213
32
	275
40
	131
16
	200
25
	119
15
	176
22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	76
	78
	54
	55
	25
	25
	20
	20

	
	
	
	15
	16
	11
	11
	2
	2
	2
	2

	3.10.4
	Агрегат копровый
	маш.-ч
	156
	184
	159
	220
	106
	175
	99
	156

	
	
	
	20
	24
	21
	29
	14
	23
	13
	20

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	156
	184
	159
	220
	106
	175
	99
	156

	
	
	
	20
	24
	21
	29
	14
	23
	13
	20

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые II с.
	м3
	0,5
	0,8
	0,4
	0,6
	0,3
	0,4
	0,25
	0,4

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103
	101
	102
	101
	102

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,9
	1,2
	0,7
	1,0
	0,6
	0,9
	1,2
	0,8


Таблица 5-3 

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай

Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Разметка свай по длине. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение свай. 5. Смена наголовников и вкладышей.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8
	12
	16

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	356
	403
	334
	447
	242
	367
	220
	322

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	232
35
	262
40
	213
32
	275
40
	131
16
	200
25
	119
15
	176
22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	76
15
	78
16
	54
11
	55
11
	25
2
	25
2
	20
2
	20
2

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	156
20
	184
24
	159
21
	220
29
	106
14
	175
23
	99
13
	156
20

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	156
20
	184
24
	159
21
	220
29
	106
14
	175
23
	99
13
	156
20

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые II с.
	м3
	0,5
	0,8
	0,4
	0,6
	0,3
	0,4
	0,25
	0,4

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103
	101
	102
	101
	102

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,9
	1,2
	0,7
	1,0
	0,6
	0,9
	1,2
	0,8


Таблица 5-4 

Погружение рельсовым копром железобетонных свай

Состав работ: 1. Перемещение сваебойного агрегата. 2. Укладка, передвижка и разборка рельсовых путей под копер с планировкой основания и устройством балластной призмы. 3. Разметка сваи по длине. 4. Подача сваи к месту погружения. 5. Погружение сваи. 6. Смена наголовников и вкладышей.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения 
	длиной, м

	
	
	
	до 12
	до 16
	свыше 16

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	340
	465
	290
	393
	314

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	155
19
	225
28
	131
16
	195
24
	148
18

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	8

2
	8
2
	5
1
	5
1
	3
0,5

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	25
2
	25
2
	20
2
	20
2
	28
3

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	-
	-
	108
18
	156

26
	112
19

	3.10.5
	Копер универсальный с дизель-молотом
	маш.-ч
	116
15
	185
24
	-
	-
	-

	3.10.6
	Копер универсальный с пневматическим молотом
	маш.-ч
	-
	-
	99
13
	163
21
	110
14

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	102-0029
	Брусья обрезные III с.
	м3
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	2,6

	102-0284
	Доски дубовые II с.
	м3
	0,2
	0,5
	0,2
	0,4
	0,35

	105-0049
	Рельсы Р-65 (рельсы Р-43)
	т
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25

	201-0631
	Детали крепления рельсов
	т
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0001

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	102
	101
	102
	101

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,5
	0,8
	0,8
	1,2
	2


Таблица 5-5 

Погружение вибропогружателем железобетонных свай

Состав работ: 1 Разметка и подача сваи к месту погружения. 2. Перестановка кондуктора (графы 3 и 4). 3. Установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника. 4. Погружение свай. 5. Наращивание полых свай (графа 4). 6. Антикоррозионная изоляция стыка (графа 4).

Измеритель - 100 м3 железобетона свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сплошных
	полых с закрытым нижним концом диаметром, до 0,8 м

	
	
	
	длиной, м

	
	
	
	до 10
	свыше 10
	до 12
	свыше 12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	562
	393
	1470
	1310

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	285
52
	189
24
	773
112
	552
72


	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	213
43
	137
18
	673
99
	472
66

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	32
3
	20
2
	-
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	-
	-
	147
30
	184
37

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	-
	2

0,4
	1,3

0,3

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	121
18
	98
14
	232
34
	172
25

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0074
	Битум
	т
	-
	-
	0,08
	0,1

	101-0389
	Краска масляная
	т
	-
	-
	0,0013
	0,0013

	101-0782
	Поковки (металлические конструкции креплений)
	т
	-
	-
	3,04
	1,92

	101-1529
	Электроды Э-42
	
	-
	-
	0,28
	0,36

	440-9130
	Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом
	м3
	-
	-
	102
	102

	440-9131
	Сваи железобетонные сплошные
	м3
	101,5
	101,5
	-
	-


Таблица 5-6 

Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения

Состав работ: 1. Стыкование секций свай. 2. Сболчивание стыка. 3. Приварка гаек и сварка стыка. 4. Антикоррозионная изоляция стыка.

Измеритель - 100 стыков

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	389

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	305
40

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	244
49

	3.10.6
	Копер универсальный с пневматическим молотом
	маш.-ч
	305
40

	4
	Материалы
	
	

	101-0074
	Битум
	т
	0,4

	101-1529
	Электроды Э-42
	т
	2,52

	610-1146
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,06


Таблица 5-12 

Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай. 2. Изготовление клиновидных свай. 3. Подача свай к месту погружения. 4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток. 5. Установка и снятие вибропогружателя. 6. Погружение сваи. 7. Смена наголовников и вкладышей. 8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай. 9. Срезка голов шпунтовых свай.

Измеритель - 100 т свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	массой 1 м, кг

	
	
	
	до 50
	до 60
	до 70
	свыше 70

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	5
	10
	15
	5
	10
	15
	5
	10
	15
	5
	10
	15

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1410
	931
	802
	1156
	763
	658
	945
	624
	537
	705
	466
	401

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	587,5

117,5
	348
65
	322,3

60
	472,3

88,3
	285,3

53,3
	264,4

49,4
	387,4

72,4
	231,2

43,2
	216,4

40,4
	287,8

53,8
	174,7

32,7
	161,1

30,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	357,5

71,5
	197,4
39,4
	181,2
33,2
	292,5
58,5
	162,4
32,4
	152,4
30,4
	239,9
47,9
	131,2
26,2
	123,7
24,7
	178,7
35,7
	100
20
	92,5
18,5

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	60
12
	30

6
	20
4
	48,7

9,7
	25
5
	16,2

3,2
	40
8
	20
4
	13,7

2,7
	30
6
	15
3
	10
2

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	119
24
	65
13
	46
9
	98
20
	54
11
	38
8
	80
16
	44
9
	31
6
	40
8
	22
4
	16
4

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	116
23
	116
23
	116
23
	95
19
	95
19
	95
19
	78
16
	78
16
	78
16
	39
8
	39
8
	39
8

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	278,5

40,5
	154,4

22,4
	147,4

21,4
	225,8

30,8
	126,4

18,4
	120,5

17,5
	186
27
	103

15
	98,3

14,3
	139,2

20,2
	77,2

11,2
	73,7

10,7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	м3
	23
	11,1
	9,7
	19
	9
	8
	16
	7
	7
	8
	3,5
	3,5

	101-0324
	Кислород
	м3
	124,6
	63
	51
	102,2
	52
	42
	84
	43
	34
	42
	21,5
	17

	101-1129
	Сталь листовая
	т
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	101-1145
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай массой свыше 50 до 100 кг включительно
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	102-0008
	Бревна
	м3
	8,5
	4,3
	2,8
	7
	3,5
	2,3
	6
	2,9
	2
	3
	1,4
	1

	610-1102
	Сталь швеллерная
	т
	1,7
	0,8
	0,5
	1,4
	0,7
	0,4
	1,1
	0,6
	0,3
	0,5
	0,3
	0,15

	610-1146
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,031
	0,015
	0,009
	0,025
	0,013
	0,007
	0,021
	0,01
	0,006
	0,011
	0,005
	0,003


Таблица 5-13 

Извлечение стальных шпунтовых свай

Состав работ: 1. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях. 2. Установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи. 3. Извлечение сваи. 4. Укладка шпунтовых свай в штабель.

Измеритель - 100 т извлеченных свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	массой 1 м, кг

	
	
	
	до 50
	до 70
	свыше 70

	
	
	
	длиной, м

	
	
	
	до 10
	до 15
	более 15
	до 10
	до 15
	более 15
	до 10
	до 15
	более 15

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	466
	582
	333
	418
	231
	359
	466
	267
	340
	187
	256
	326
	192
	237
	136

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	309
53,6
	386
67
	249
43
	305
53
	173
21
	258
45
	313
54
	211
37
	248
43
	154
19
	203
35
	250
50
	166
29
	201
40
	129
16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	169
33,7
	226
45,2
	128
25,5
	168
33,5
	68,2

6,2
	133
26,5
	174
34,7
	98,7

19,7
	126
25,2
	56
5
	93
19
	121
24
	64
13
	85
17
	37
3

	3.3.4
	Комплект оборудования для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	79,4

15,9
	79,4
15,9
	79,4
15,9
	79,4
15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9
	79,4

15,9

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	195
28,4
	257
37,4
	138
20
	190
27,5
	89
12,9
	149
21,6
	194
28,2
	108
15,6
	138
20
	69
10
	102
15
	133
19
	75
11
	101
15
	50
7


Таблица 5-19 

Погружение железобетонных свай-колонн копрами гусеничными

Состав работ: 1. Разметка свай-колонн по длине. 2. Подача свай-колонн к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай-колонн

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	3
	4
	4
	8

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	400
	429
	422
	464
	287
	314
	333
	366

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	311

41
	314

41
	311

41
	329

43
	237

31
	239

31
	252

33
	266
35

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	75
15
	75
15
	75
15
	75
15
	49
10
	49
10
	49
10
	49
10

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	63
13
	64
13
	63
13
	64
13
	44
9
	45
9
	44
9
	45
9

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	162
21
	163
21
	162
21
	178
23
	123
16
	125
16
	138
18
	152
20

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	162
21
	163
21
	162
21
	178
23
	123
16
	125
16
	138
18
	152
20

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,2
	0,4
	0,2
	0,4
	0,16
	0,3
	0,3
	0,5

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	0,3
	0,4
	0,45
	0,6

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103
	101
	103
	101
	103


Таблица 5-20 

Погружение железобетонных свай-колонн агрегатами копровыми

Состав работ: 1. Разметка свай-колонн по длине. 2. Подача свай-колонн к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай-колонн

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м. до

	
	
	
	10
	12

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	6
	7
	8
	6
	8
	10

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	256
	277
	298
	349
	344
	415
	218
	244
	274
	326
	322
	431

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	206
27
	219
29
	232
30
	260
34
	258
34
	297
39
	181
24
	190
25
	206
27
	236
31
	232
30
	278
36

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	90
12
	100
13
	114
15
	141
18
	139
18
	178
23
	78
10
	86
11
	104
14
	132
17
	130
17
	175
23

	3.10.4
	Агрегат копровый
	маш.-ч
	90
12
	100
13
	114
15
	141
18
	139
18
	178
23
	78
10
	86
11
	104
14
	132
17
	130
17
	175
23

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,2
	0,3
	0,2
	0,3
	0,2
	0,4
	0,2
	0,3
	0,2
	0,4
	0,3
	0,4

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,3
	0,45
	0,4
	0,6
	0,5
	0,7
	0,3
	0,4
	0,4
	0,6
	0,5
	0,7

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-21 

Погружение железобетонных свай-колонн копрами гусеничными

Состав работ: 1. Разметка свай-колонн по длине. 2. Подача свай-колонн к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай-колонн

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	10
	12

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	6
	7
	8
	6
	8
	10

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	256
	277
	298
	349
	344
	415
	218
	244
	274
	326
	322
	431

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	206
27
	219
29
	232
30
	260

34
	258
34
	297
39
	181
24
	190
25
	216
28
	236
31
	232
30
	278
36

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	33
7
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4
	22
4

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	39
8
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7
	35
7

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	90
12
	100
13
	114
15
	141
18
	139
18
	178
23
	78
10
	86
11
	114
15
	132
17
	130
17
	175
23

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	90
12
	100
13
	114
15
	141
18
	139
18
	178
23
	78
10
	86
11
	114
15
	132
17
	130
17
	175
23

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,2
	0,3
	0,2
	0,3
	0,2
	0,4
	0,2
	0,3
	0,2
	0,4
	0,3
	0,4

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,3
	0,45
	0,4
	0,6
	0,5
	0,7
	0,3
	0,4
	0,4
	0,6
	0,5
	0,7

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-22 

Погружение железобетонных свай-колонн агрегатами копровыми

Состав работ: 1. Разметка свай-колонн по длине. 2. Подача свай-колонн к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай-колонн

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	14
	16

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	8
	10
	12
	8
	10
	12
	14

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	194
	226
	224
	292
	244
	327
	180
	212
	196
	255
	212
	278
	242
	311

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	148
19
	161
21
	164
21
	204
27
	174
23
	216
28
	138
16
	155
20
	146
19
	179
23
	155
20
	191
25
	225
75
	209
27

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4

	3.10.4
	Агрегат копровый
	маш.-ч
	67
9
	78
10
	83
11
	121
16
	92
12
	132
16
	63
8
	81
11
	71
9
	105
14
	81
11
	116
15
	98
13
	135
18

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	67
9
	78
10
	83
11
	121
16
	92
12
	132
16
	63
8
	81
11
	71
9
	105
14
	81
11
	116
15
	98
13
	135
18

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,1
	0,17
	0,15
	0,23
	0,15
	0,25
	0,1
	0,14
	0,1
	0,17
	0,15
	0,21
	0,14
	0,27

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,2
	0,27
	0,3
	0,38
	0,35
	0,5
	0,2
	0,24
	0,2
	0,27
	0,28
	0,35
	0,32
	0,52

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-23 

Погружение железобетонных свай-колонн копрами гусеничными

Состав работ: 1. Разметка свай-колонн по длине. 2. Подача свай-колонн к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай-колонн

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	14
	16

	
	
	
	на глубину, м, до

	
	
	
	8
	10
	12
	8
	10
	12
	14

	
	
	
	в грунты группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	194
	226
	224
	292
	244
	327
	180
	212
	196
	255
	212
	278
	242
	311

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	148
19
	161
21
	164
21
	204
27
	174
23
	216
28
	132
16
	155
20
	146
19
	179
23
	155
20
	191
25
	225
75
	209

27

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	19
4
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3
	16
3

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	25
5
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4
	21
4

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	67
9
	78
10
	83
11
	121
16
	92
12
	132
16
	63
8
	81
11
	71
9
	105
14
	81
11
	116
15
	98
13
	135
18

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	67
9
	78
10
	83
11
	121
16
	92
12
	132
16
	63
8
	81
11
	71
9
	105
14
	81
11
	116
15
	98
13
	135
18

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,1
	0,17
	0,15
	0,23
	0,15
	0,25
	0,1
	0,14
	0,1
	0,17
	0,15
	0,21
	0,14
	0,27

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,2
	0,27
	0,3
	0,38
	0,35
	0,5
	0,2
	0,24
	0,2
	0,27
	0,28
	0,35
	0,32
	0,52

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-24 

Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми

Состав работ: 1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8
	12
	16

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	489
	538
	466
	578
	365
	505
	265
	348

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	339

44
	377

49
	328

45
	386

50
	281

37
	344

45
	177

23
	223

29

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	69

14
	69
14
	51

10
	51

10
	28

6
	28

6
	16

3
	16

3

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	63
13
	64
13
	44
9
	46
10
	31
6
	33
7
	21
4
	23
5

	3.10.4
	Агрегат копровый
	маш.-ч
	191

25
	227

30
	212

28
	273

36
	170

22
	232

30
	106

14
	152

20

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	191

25
	227

30
	212

28
	273

36
	170

22
	232

30
	106

14
	152

20

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,44
	0,67
	0,31
	0,62
	0,25
	0,51
	0,23
	0,33

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,66
	0,94
	0,65
	0,95
	0,58
	0,87
	0,64
	0,96

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-25 

Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными

Состав работ: 1. Разметка свай по длине. 2. Подача свай к месту погружения. 3. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 4. Погружение свай с выверкой и выправкой положения. 5. Смена наголовников и вкладышей. 6. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м, до

	
	
	
	6
	8
	12
	16

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	489
	538
	466
	578
	365
	505
	265
	348

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	339

44
	377

49
	328

45
	386

50
	281

37
	344

45
	177

23
	223

29

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	69

14
	69
14
	51

10
	51

10
	28

6
	28

6
	16

3
	16

3

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	63
13
	64
13
	44
9
	46
10
	31
6
	33
7
	21
4
	23
5

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	191

25
	227

30
	212

28
	273

36
	170

22
	232

30
	106

14
	152

20

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	191

25
	227

30
	212

28
	273

36
	170

22
	232

30
	106

14
	152

20

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0284
	Доски дубовые
	м3
	0,44
	0,67
	0,31
	0,62
	0,25
	0,51
	0,23
	0,33

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,66
	0,94
	0,65
	0,95
	0,58
	0,87
	0,64
	0,96

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	101
	103
	101
	103
	101
	102
	101
	102


Таблица 5-26 

Установка железобетонных насадок-стаканов

Состав работ: 1. Рытье ям для насадок с последующей засыпкой застойного пространства. 2. Установка насадок-стаканов. 3. Заполнение насадок-стаканов бетоном.

Измеритель - 100 насадок-стаканов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	494

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	65
13

	3
	Машины и механизмы

	3.1.1 .
	Кран самоходный
	маш.-ч
	65

13

	4
	Материалы
	
	

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 200 МРЗ 75
	м3
	П

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	П


Таблица 5-27 

Погружение одиночных составных железобетонных свай

Состав работ: 1. Установка копра. 2. Погружение основной сваи. 3. Стыковка доборной сваи с основной. 4. Устройство стыкового соединения и его гидроизоляция. 5. Погружение составной сваи с выравниванием при погружении. 6. Установка, закрепление и снятие хомутов и наголовников.

Измеритель - 100 м3 составных свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м

	
	
	
	до 20
	свыше 20

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	426
	470
	358
	406

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	420
55
	468
61
	436
57
	465
61

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	59
12
	66
13
	76
15
	74
15

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	294
59
	326
65
	251
50
	286
57

	3.10.5
	Копер универсальный с дизель-молотом
	маш.-ч
	253
31
	281
37
	214
28
	243
32

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0072
	Битум
	т
	0,01
	0,006
	0,0057
	0,0057

	101-0389
	Краски масляные
	т
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013

	101-1529
	Электроды
	т
	0,086
	0,086
	0,066
	0,066

	102-0012
	Дубовые подкладки
	м3
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	105-0029
	Костыли путевые
	т
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	105-0032
	Накладки к рельсам
	т
	0,0052
	0,0052
	0,0052
	0,0052

	105-0053
	Рельсы старогодные
	т
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	105-0072
	Шпалы
	шт.
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7

	113-9050
	Материалы для гидроизоляции стыка
	т
	П
	П
	П
	П

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	шт.
	1,33
	2
	1,5
	1,73

	207-9001
	Закладные детали
	т
	П
	П
	П
	П

	440-9132
	Сваи железобетонные
	м3
	101
	102
	101
	102

	610-1146
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012


Таблица 5-28 

Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие направляющего кондуктора. 3. Бурение ствола. 4. Предупреждение искривления скважины. 5. Удаление выбуренного грунта. 6. Установка арматурного каркаса. 7. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 8. Бетонирование ствола и головы сваи.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм, до

	
	
	
	1000
	1200

	
	
	
	длиной, м до

	
	
	
	12
	24
	12
	24

	
	
	
	в грунтах групп 1-3

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	120
	129
	97
	105

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	84
13
	98
16
	66
11
	73
12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	45
9
	50
10
	40
8
	43

9

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	4,4

0,7
	4,8

0,8
	4,8

0,8
	4,8

0,8

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения (ковшового)
	маш.-ч
	24
2
	31
3
	19
2
	23
2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,01
	0,005
	0,0074
	0,0037

	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	14
	14
	14
	14

	101-1529
	Электроды Э-42
	т
	-
	0,0127
	-
	0,0088

	105-0118
	Шпалы пропитанные П
	шт.
	9
	4,8
	7
	3,3

	204-9120
	Каркасы арматурные
	т
	П
	П
	П
	П

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 200 МРЗ 75
	м
	114
	114
	114
	114

	620-2001
	Щиты опалубки
	м
	19,8
	10,4
	17,4
	8,8


Таблица 5-29 

Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом

Состав работ: 1. Перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины. 2. Установка и снятие направляющего кондуктора. 3. Бурение ствола и уширения (графы 7-12). 4. Предупреждение искривления скважины. 5. Удаление выбуренного грунта. 6. Установка арматурного каркаса. 7. Монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера. 8. Бетонирование ствола, уширения (графы 7-12) и головы сваи.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	для свай диаметром до 600 мм
	для свай диаметром 600-1600 мм

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	12
	24
	12
	24
	12
	24
	12
	24
	12
	24
	12
	24

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	166
	213
	196
	249
	232
	281
	160
	205
	184
	237
	208
	269

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	344
66
	350
62
	357
65
	372
67
	379
69
	391
68
	321
59
	340
62
	345
62
	364
65
	375
66
	392
70

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	59
12
	45
9
	59

12
	45
9
	59
12
	45
9
	54
11
	44
9
	54
11
	44
9
	54
11
	44
9

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	3,6

0,6
	4,2

0,7
	3,6

0,6
	4,2

0,7
	3,6

0,6
	4,2

0,7
	3,6

0,6
	4,2

0,7
	3,6

0,6
	4,2

0,7
	3,6

0,6
	4,2

0,7

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	40
7
	62
10
	56
9
	83
14
	78
13
	104
17
	71
12
	77
13
	96
16
	102
17
	127
21
	130
22

	4 
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,024
	0,013
	0,024
	0,013
	0,024
	0,013
	0,024
	0,013
	0,024
	0,013
	0,024
	0,013

	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	101-1529
	Электроды Э-42
	т
	-
	0,016
	-
	0,016
	-
	0,016
	-
	0,016
	-
	0,016
	-
	0,016

	105-0118
	Шпалы пропитанные П
	шт.
	21
	12
	21
	12
	21
	12
	21
	12
	21
	12
	21
	12

	204-9120
	Каркасы арматурные
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114
	114

	620-2001
	Щиты опалубки
	м2
	28
	16
	28
	16
	28
	16
	28
	16
	28
	16
	28
	16


Таблица 5-30 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине. 2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Установка армокаркасов. 5. Укладка бетона и уход за ним. 6. Крепление скважин трубами. 7. Извлечение труб.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	772
	1340
	2480
	4430
	7200
	9700

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	668
90
	1156
155
	2133
287
	3810
512
	6172
828
	8366
1123

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	175
35
	304
61
	563
113
	1003
201
	1625
325
	2200
440

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	188
38
	328
66
	600
120
	1084
217
	1750
350
	2375
475

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	188
38
	328
66
	600
120
	1084
217
	1750
350
	2375
475

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	188
38
	328
66
	600
120
	1084
217
	1750
350
	2375
475

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	188
38
	328
66
	600
120
	1084
217
	1750
350
	2375
475

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	308
28
	536
49
	990
90
	1760
160
	2860
260
	3872
352

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	164
24
	284
41
	527
77
	938
136
	1521
221
	2060
300

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	103-0682
	Трубы асбестоцементные условным проходом 300 мм (труба бетонолитная диаметром 273 мм)
	м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота крестовые округляющие диаметром 445 мм
	шт.
	0,19
	0,33
	0,59
	1,07
	1,73
	2,36

	201-0703
	Габаритные емкости (емкость для шлама, воды, вибробадьи для бетона)
	шт.
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	401-9001
	Бетон
	м3
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	411-1002
	Вода
	м3
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	610-9043
	Штанги ударные
	шт.
	0,19
	0,36
	0,67
	1,2
	2,3
	4,4


Таблица 5-31 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине. 2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Установка армокаркасов. 5. Укладка бетона и уход за ним. 6. Крепление скважин трубами. 7. Извлечение труб.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	559
	1030
	1940
	3560
	5800
	7900

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	464
48
	856
90
	1597
168
	2960
317
	4811
506
	6557
689

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	111
10
	205
19
	386
35
	712
65
	1155
105
	1573
143

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	135
27
	249
50
	468
94
	860
172
	1400
280
	1900
380

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	135
27
	249
50
	468
94
	860
172
	1400
280
	1900
380

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	135
27
	249
50
	468
94
	860
172
	1400
280
	1900
380

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	135
27
	249
50
	468
94
	860
172
	1400
280
	1900
380

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	223
20
	410
37
	773
70
	1420
130
	2310
210
	3146
286

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	118
17
	218
32
	411
60
	757
110
	1229
179
	1673
243

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	103-0682
	Трубы асбестоцементные условным проходом 300 мм (труба бетонолитная диаметром 273 мм)
	м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота крестовые округляющие диаметром 660 мм
	шт.
	0,13
	0,25
	0,46
	0,85
	1,39
	1,89

	201-0703
	Габаритные емкости (емкость для шлама, воды, вибробадьи для бетона)
	шт.
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П.

	401-9001
	Бетон
	м3
	П
	П
	П
	П 
	П
	П

	411-1002
	Вода
	м3
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	610-9043
	Штанги ударные
	шт.
	0,15
	0,28
	0,52
	0,96
	1,6
	2,1


Таблица 5-32 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине. 2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Установка армокаркасов. 5. Укладка бетона и уход за ним. 6. Крепление скважин трубами. 7. Извлечение труб.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица, измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	482
	847
	1550
	2950
	5070
	6750

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	404
43
	710
74
	1295
136
	2457
256
	4227
440
	5623
591

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	96
9
	169
15
	309
28
	587
53
	1010
92
	1342
122

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	115
23
	208
42
	379
76
	715
143
	1235
247
	1638
328

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	115
23
	208
42
	379
76
	715
143
	1235
247
	1638
328

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	115
23
	208
42
	379
76
	715
143
	1235
247
	1638
328

	3.7.46 
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	115
23
	208
42
	379
76
	715
143
	1235
247
	1638
328

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	191
17
	338
31
	618
56
	1177
107
	2024
184
	2695
245

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	102
15
	180
26
	329
48
	625
91
	1074
156
	1427
207

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	103-0682
	Трубы асбестоцементные условным проходом 300 мм (труба бетонолитная диаметром 273 мм)
	м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота крестовые округляющие диаметром 760 мм
	шт.
	0,12
	0,21
	0,38
	0,72
	1,23
	1,64

	201-0703
	Габаритные емкости (емкость для шлама, воды, вибробадьи для бетона)
	шт.
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	401-9001
	Бетон
	
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	411-1002
	Вода
	м
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	610-9043
	Штанги ударные
	шт.
	0,13
	0,24
	0,43
	0,81
	1,4
	1,9


Таблица 5-33 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм

Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового инструмента в скважине. 2. Проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы. 3. Очистка рабочей площадки. 4. Установка армокаркасов. 5. Укладка бетона и уход за ним. 6. Крепление скважин трубами. 7. Извлечение труб.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	408
	766
	1500
	2820
	4530
	6360

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	340
37
	638
68
	1253
132
	2343
246
	3763
396
	5281
556

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	82
8
	153
14
	299
27
	562
51
	903
82
	1265
115

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	100
20
	185
37
	363
73
	683
137
	1108
222
	1538
308

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	100
20
	185
37
	353
73
	683
137
	1108
222
	1538
308

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	100
20
	185
37
	353
73
	683
137
	1108
222
	1538
308

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	100
20
	185
37
	353
73
	683
137
	1108
222
	1538
308

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	163
15
	306
28
	599
55
	1122
102
	1804
164
	2541
231

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	87
13
	163
24
	318
46
	598

87
	961

140
	1346
196

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	103-0682
	Трубы асбестоцементные условным проходом 300 мм (труба бетонолитная диаметром 273 мм) .
	м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	11
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота крестовые округляющие диаметром 960 мл
	шт.
	0,1
	0,18
	0,36
	0,67
	1,09
	1,51

	201-0703
	Габаритные емкости (емкость для шлама, воды, вибробадьи для бетона)
	шт.
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	401-9001
	Бетон
	м
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	411-1002
	Вода
	м
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	610-9043
	Штанги ударные
	шт.
	0,11
	0,21
	0,4
	0,75
	1,2
	1,7


Таблица 5-34 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах группы 2 установкой СБУ

Состав работ: 1. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования. 2. Бурение скважин. 3. Установка армокаркасов. 4. Укладка бетона и уход за ним.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат 
	Единица измерения
	длиной, м

	
	
	
	до 12
	до 25
	более 25

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	985
	1130
	1240

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	517
47
	619
56
	685
62

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	345
69
	420
84
	468
94

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	345
69
	420
84
	468
94

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	345
69
	420
84
	468
94

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	345
69
	420
84
	468
94

	3.10.11
	Свайно-буровая установка
	маш.-ч
	304
28
	370
34
	411
37

	4
	Материалы
	
	
	
	

	101-1530
	Электроды Э-42А
	т
	0,01
	0,01
	0,01

	103-0683
	Трубы асбестоцементные условным проходом 400 мм (трубы бетонолитные диаметром 377 мм)
	м
	0,15
	0,15
	0,15

	201-0703
	Свайный контейнер
	шт.
	0,25
	0,25
	0,25

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П

	401-9001
	Бетон
	м3
	114
	114
	114


Таблица 5-46 

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах группы 2 установкой СБУ

Состав работ: 1. Устройство лотков пульпоотводной системы. 2. Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования. 3. Приготовление глинистого раствора. 4. Бурение скважин с уширением. 5. Установка армокаркасов. 6. Укладка бетона и уход за ним. 7. Подрубка головы сваи. 8. Очистка циркуляционной системы.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	длиной, м

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1020
	1140
	1240

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1280
167
	1435
187
	1562
204

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	34
7
	34
7
	34
7

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	353
71
	398
80
	434
87

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	338
56
	382
64
	416
69

	3.7.17
	Молоток пневматический
	маш.-ч
	353
71
	398
80
	434
87

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	324
42
	366
48
	399
52

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	353
71
	398
80
	434
87

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	353
71
	398
80
	434
87

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	353
71
	398
80
	434
87

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	2,4

0,4
	2,4

0,4
	2,4

0,4

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	338
56
	382
64
	416
69

	3.10.11
	Свайно-буровая установка
	маш.-ч
	310
28
	350
32
	382
35

	4
	Материалы
	
	
	
	

	101-0703
	Свайный контейнер
	шт.
	0,25
	0,25
	0,25

	101-0782
	Поковка из квадратных заготовок (расширитель трехножевой)
	шт.
	0,1
	0,1
	0,1

	101-1129
	Толстолистовой прокат (сталь листовая)
	т
	0,004
	0,004
	0,004

	101-1134
	Тонколистовой прокат (металлический желоб)
	м
	2
	2
	2

	101-15ЭО
	Электроды Э-42А
	т
	0,01
	0,01
	0,01

	103-0683
	Трубы асбестоцементные условным проходом 400 мм (трубы бетонолитные диаметром 377 мм)
	м
	
	
	

	204-9001
	Арматура
	т
	П
	П
	П

	300-0606
	Рукава резинотканые (шланги)
	м
	1
	1
	1

	401-9021
	Бетон (класс по проекту)
	м3
	126
	126
	126

	411-1002
	Вода
	м3
	300
	300
	300

	411-9050
	Глина бентонитовая
	т
	12,5
	12,5
	12,5


Таблица 5-47 

Бурение скальных пород группы 5 под основание свай-оболочек

Состав работ: 1. Установка бурового агрегата краном на подмости. 2. Монтаж и демонтаж эрлифта. 3. Промывка оболочки от шлама. 4. Бурение с извлечением породы эрлифтом. 5. Снятие бурового станка с подмостей.

Измеритель - 100 м3 разбуренной породы

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1570

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1867
170

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.5
	Кран козловой
	маш.-ч
	90
8

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	

	3.8.5
	Насос для подмыва грунта
	маш.-ч
	45
7

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	1628
148

	4
	Материалы
	
	

	109-9030
	Долота
	шт.
	1,83


Таблица 5-48 

Бурение ударно-канатным способом скважин

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин с доливкой воды. 3. Смена бурового инструмента. 4. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	250
	300

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	90
	185
	374
	775
	1330
	2510
	102
	207
	451
	870
	1420
	2780

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	35
3
	74
7
	149
14
	309
28
	531
48
	999
91
	41
4
	83
8
	179
16
	347
32
	568
52
	1111
101

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	35
3
	74
7
	149
14
	309
28
	531
48
	999
91
	41
4
	83
8
	179
16
	347
32
	568
52
	1111
101

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0550
	Трубы бесшовные обсадные наружным диаметром 273 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0560
	Трубы бесшовные обсадные наружным диаметром 324 мм
	м
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	21
	21
	21
	21
	21
	21


Таблица 5-49 

Бурение ударно-канатным способом скважин

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин с доливкой воды. 3. Смена бурового инструмента. 4. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	350

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	111
	226
	467
	992
	1640
	3250

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	44
4
	90
8
	186
17
	395
36
	655
60
	1298
118

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	44
4
	90
8
	186
17
	395
36
	655
60
	1298
118

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0570
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 351 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	30
	30
	30
	30
	30
	30


Продолжение таблицы 5-49

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	400

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	126
	249
	527
	1084
	1790
	3560

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51
5
	100
9
	210
19
	432
39
	716
65
	1418
129

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	51
5
	100
9
	210
19
	432
39
	716
65
	1418
129

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0584
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 508 мм, толщиной стенки 11,1 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	39
	39
	39
	39
	39
	39


Продолжение таблицы 5-49

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	450

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	142
	297
	590
	1240
	2010
	4640

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	56
5
	118
11
	235
21
	494
45
	802
73
	1849
168

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	56
5
	118
11
	235
21
	494
45
	802
73
	1849
168

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0584 
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 508 мм, толщиной стенки 11,1 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072

411-1002
	Шпалы непропитанные П

Вода
	шт.

м3
	5

48
	5

48
	5

48
	5

48
	5

48
	5

48


Таблица 5-50 

Бурение ударно-канатным способом скважин

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин с доливкой воды. 3. Смена бурового инструмента. 4. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	500

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2 
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	151
	343
	683
	1330
	2230
	5100

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	61
6
	138
13
	272
25
	531
48
	888
81
	2035
185

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	61
6
	138
13
	272
25
	531
45
	888
81
	2035
185

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0584
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 508 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	60
	60
	60
	60
	60
	60


Окончание таблицы 5-50

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	550
	600

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	1-2 
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 
	15
	16

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	166
	373
	744
	1480
	2470
	188
	405
	837
	1670
	2810

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	66
6
	149
14
	297
27
	593
54
	987
90
	75
7
	162
15
	333
30
	667
61
	1111
101

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	66
6
	149
14
	297
27
	593
54
	987
90
	75
7
	162
15
	333
30
	667
61
	1111
101

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0584
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 508 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	72
	72
	72
	72
	72
	84
	84
	84
	84
	84


Таблица 5-51 

Бурение ударно-канатным способом скважин

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин с доливкой воды. 3. Смена бурового инструмента. 4. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	650
	700

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2
	3
	4
	5
	6
	1-2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	212
	435
	929
	1820
	3090
	235
	497
	1020
	100
	3400

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	85
8
	174
16
	371
34
	728
66
	1232
112
	94
9
	198
18
	408
37
	839
76
	1353
123

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	85
8
	174
16
	371
34
	728
66
	1232
112
	94
9
	198
18
	408
37
	839
76
	1353
123

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках (проволока диаметром 6-8 мм)
	т
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	103-0244
	Трубы стальные прямошовные диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0246
	Трубы стальные прямошовные диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1

	105-0072
	Шпалы непропитанные П
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	411-1002
	Вода
	м3
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	114
	114
	114
	114


Таблица 5-52 

Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	34
	59
	105
	167
	253
	402
	587
	865
	1390
	1920

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	39
6
	66
10
	111
16
	179
26
	268
39
	413
59
	600
79
	900
129
	1418
202
	1938
276

	3
	Машины н механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	14
3
	24
5
	43
9
	68
14
	103
21
	163
33
	238
48
	350
70
	563
113
	775
155

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	13
2
	22
3
	39
5
	62
8
	94
12
	150
20
	219
29
	322
42
	518
68
	713
93

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	13
2
	23
4
	41
7
	65
11
	98
16
	156
26
	228
38
	336
56
	540
90
	744
124

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	13
2
	23
4
	41
7
	65
11
	98
16
	156
26
	228
38
	336
56
	540
90
	744
124

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	14
2
	23
3
	41
5
	67
9
	101
13
	160
21
	233
30
	345
45
	554
72
	762
99

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0550
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 273 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-53 

Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	37
	65
	114
	185
	278
	464
	639
	958
	1545
	2160

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43
6
	71
10
	122
17
	197
27
	295
41
	476
68
	677
97
	997
143
	1579
227
	2198
316

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	15
3
	26
5
	46
9
	75
15
	113
23
	188
38
	263
53
	388
78
	625
125
	875
175

	3.7.21
	Раотворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	14
2
	24
3
	43
6
	69
9
	104
14
	173
23
	242
32
	357
47
	575
75
	805
105

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	14
2
	25
4
	44
7
	72
12
	108
18
	180
30
	252
42
	372
62
	600
100
	840
140

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	24
2
	25
4
	44
7
	72
12
	108
18
	180
30
	252
42
	372
62
	600
100
	840
140

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	15
2
	25
3
	46
6
	74
10
	110
14
	184
24
	258
34
	382
50
	615
80
	861
112

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0560
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 324 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-54 

Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	43
	71
	130
	213
	309
	525
	742
	1080
	1700
	2380

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	49
7
	79
11
	137
19
	228
32
	329
46
	543
78
	776
111
	1120
160
	1736
248
	2425
347

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	18
4
	29
6
	53
11
	86
17
	125
25
	213
43
	300
60
	438
88
	688
138
	963
193

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	16
2
	26
3
	48
6
	79
10
	115
15
	196
26
	276
36
	403
53
	633
83
	886
116

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	17
3
	28
5
	50
8
	83
14
	120
20
	204
34
	288
48
	420
70
	660
110
	924
154

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	17
3
	28
5
	50
8
	83
14
	120
20
	204
34
	288
48
	420
70
	660
110
	924
154

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	17
2
	29
4
	52
7
	85
11
	123
16
	209
27
	296
39
	430
56
	676

88
	948
124

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0570
	Трубы бесшовные обсадные диаметром 351 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-55 

Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	56
	93
	164
	266
	402
	649
	927
	1390
	2101
	2936

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	61
8
	100
13
	172
24
	285
39
	427
59
	675
97
	969
139
	1433
205
	2141
306
	2993
428

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	23
5
	38
8
	66
13
	108
22
	163
33
	263
53
	375
75
	563
113
	850
170
	1188
238

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	21
3
	35
5
	61
8
	99
13
	150
20
	242
32
	345
45
	518
68
	780
100
	1093
143

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	22
4
	36
6
	64
11
	103
17
	156
26
	252
42
	360
60
	540
90
	816
136
	1140
190

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	22
4
	36
6
	64
11
	103
17
	156
26
	252
42
	360
60
	540
90
	816
136
	1140
190

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	22
3
	37
5
	66
9
	106
14
	160
21
	259
34
	369
48
	554
72
	837
109
	1171
153

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0228
	Трубы стальные прямошовные диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-56 

Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	62
	105
	179
	294
	433
	711
	1020
	1514
	2918
	3244

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	68
9
	114
16
	188
26
	316
44
	465
64
	740
106
	1059
146
	1553
214
	2348
324
	3285
453

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	25
5
	43
9
	73
15
	119
24
	175
35
	288
58
	413
83
	613
123
	938
188
	1313
263

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	23
3
	39
5
	67
9
	109
14
	161
21
	265
35
	380
50
	564
74
	863
113
	1208
158

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	24
4
	41
7
	70
12
	114
19
	168
28
	276
46
	396
66
	588
98
	900
150
	1260
210

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	24
4
	41
7
	70
12
	114
19
	168
28
	276
46
	396
66
	588
98
	900
150
	1260
210

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	24
3
	41
5
	71
9
	117
15
	173
23
	283
37
	406
53
	603
79
	922
120
	1293
169

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0230
	Трубы стальные прямошовные диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-57 

Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	77
	136
	216
	355
	504
	859
	1245
	1854
	2800
	3960

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	86
12
	146
21
	228
33
	389
56
	551
79
	893
128
	1295
185
	1910
273
	2851
408
	4012
574

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	31
6
	55
11
	88
18
	144
29
	204
41
	348
70
	504
101
	750
150
	1134
227
	1603
321

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	29
4
	51
7
	81
11
	132
17
	187
24
	320
42
	463
60
	690
90
	1043
136
	1474
192

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	30
5
	53
9
	84
14
	138
23
	196
33
	334
56
	484
81
	720
120
	1088
181
	1538
256

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	31
4
	54
7
	86
11
	141
18
	200
26
	342
45
	496
65
	738
96
	1116
146
	1578
206

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	31
4
	54
7
	86
11
	141
18
	200
26
	342
45
	496
65
	738
96
	1116
146
	1578
206

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0238
	Трубы стальные прямошовные диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-58 

Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего кондуктора. 2. Бурение скважин. 3. Приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки. 4. Смена бурового инструмента. 5. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах и породах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	93
	179
	260
	433
	587
	1038
	1520
	2270
	3390
	4840

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	103
15
	189
27
	272
39
	470
67
	647
93
	1076
154
	1567
224
	2323
332
	3432

491
	4865
696

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	38
8
	73
15
	105
21
	175
35
	238
48
	420
84
	615
123
	919
184
	1370
274
	1956
391

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	35
5
	67
9
	97
13
	161
21
	219
29
	386
50
	566
74
	845
110
	1260
164
	1800
235

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	36
6
	70
12
	100
16
	168
28
	228
38
	403
67
	590
98
	882
147
	1315
219
	1878
313

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	36
6
	70
12
	100
16
	168
28
	228
38
	403
67
	590
98
	882
147
	1315
219
	1878
313

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	37
5
	71
9
	104
14
	173
23
	233
30
	414
54
	605
79
	904
118
	1349
176
	1925
251

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0246
	Трубы стальные прямо шовные диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П


Таблица 5-59 

Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом

Состав работ: 1. Установка и снятие направляющего каркаса. 2. Бурение скважин. 3. Смена бурового инструмента. 4. Перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

Измеритель - 100 м скважины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	диаметром, мм

	
	
	
	1000
	1200

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	28
	36
	46
	30
	38
	50

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14
1
	19
2
	24
2
	15
1
	20
2
	26
2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения (ковшового)
	маш.-ч
	14
1
	19
2
	24
2
	15
1
	20
2
	26
2

	4
	Материалы
	
	Расход бурового инструмента принимать по СНиР, сборник 5, разд. 1, техн. часть, 1. Общие указания, табл. 2 "Расход бурового инструмента. Нормы на 100 м проходки скважины".


Таблица 5-60 

Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай

Состав работ: 1. Соединение и разъединение бурового става с ведущей штангой. 2. Опускание става в скважину. 3. Приготовление и подача глинистого раствора. 4. Бурение уширения. 5. Очистка забоя и циркуляционной системы. 6. Подъем става из скважины.

Измеритель - 100 уширений

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в грунтах группы

	
	
	
	1-2 (1)
	3 (2)

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	308
	337

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	311
45
	328
48

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	131
24
	131
24

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	123
16
	123
16

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	128
21
	128
21

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	128
21
	128
21

	3.10.1
	Установка роторного бурения
	маш.-ч
	110
14
	127
17

	4
	Материалы
	
	П
	П

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П


Таблица 5-61 

Установка в скважину арматурного каркаса

Состав работ: 1. Опускание в скважину и подвеска первой секции каркаса. 2. Установка второй секции. 3. Сварка секции. 4. Установка в скважину сваренного каркаса.

Измеритель - 100 скважин

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	284

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	336
67

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	285
57

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	300
60

	4
	Материалы
	
	

	101-1529
	Электроды
	т
	0,12

	204-9120
	Каркасы арматурные
	т
	П


Таблица 5-62 

Бетонирование свай

Состав работ: 1. Установка и снятие бетонолитных труб и бункера. 2. Бетонирование свай и откачка глинистого раствора.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	57

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	35
7

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	31
6

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	26
5

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	6

1

	4
	Материалы
	
	

	103-0682
	Трубы бетонолитные
	м
	23

	401-9021
	Бетон (класс по проекту)
	м3
	П


Таблица 5-63 

Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи

Состав работ: 1. Приготовление раствора. 2. Закачка раствора в пустоты.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема пустот

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	182

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	71
3

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	94
19

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	44
6

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	96
16

	4
	Материалы
	
	

	402-9050
	Раствор цементный
	м3
	П


Таблица 5-64 

Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером

Состав работ: 1. Разработка траншей. 2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4. Подача раствора в траншею. 5. Чистка циркуляционной системы. 6. Изготовление ограничителей захваток. 7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с их очисткой и смазкой машинным маслом.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншеи

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	при ширине траншеи, мм

	
	
	
	400
	600
	800

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	221
	255
	363
	169
	190
	257
	148
	162
	211

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	276
45
	355
58
	604
101
	201
32
	249
40
	405
65
	171
27
	205
33
	318
51

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	50
10
	51
10
	53
11
	29
6
	30
6
	30
6
	23
5
	23
5
	23
5

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	62,1

12,4
	62,1

12,4
	62,1

12,4
	57,6

11,5
	57,6

11,5
	57,6

11,5
	55,6

11,1
	55,6

11,1
	55,6

11,1

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	6,4

1,3
	6,4

1,3
	6,4

1,3
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	2,3

0,5
	2,3

0,5
	2,4

0,5

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	3

0,5
	3

0,5
	3

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,6

0,4
	2,6

0,4
	2,6

0,4

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	55
9
	94
16
	216
36
	35
6
	58
10
	136
23
	25
4
	41
7
	97
16

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	3,8
	4,5
	4,7
	3,6
	4,1
	4,4
	3,5
	4
	4,2

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	60
10
	60
10
	60
10
	55
9
	55
9
	55
9
	54
9
	54
9
	54
9

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	62
10
	62
10
	62
10
	58
10
	58
10
	58
10
	56
9
	56
9
	56
9

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	58
8
	58
8
	58
8
	53
7
	53
7
	53
7
	52
7
	52
7
	52
7

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	22
3
	23
3
	25
4
	15
2
	15
2
	16
2
	12
2
	12
2
	12
2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	м3
	5,8
	5,8
	5,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,1
	2,1
	2,1

	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	3,1
	3,1
	3,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,1
	1,1
	1,1

	101-0585
	Масло дизельное моторное М-10ДМ
	т
	0,012
	0,012
	0,012
	0,006
	0,006
	0,006
	0,004
	0,004
	0,004

	101-1530
	Электроды Э-42
	т
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0238
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	6
	6
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0254
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	-
	-

	102-0269
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	610-1033
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3од толщиной 9-12 мм
	т
	0,37
	0,37
	0,37
	0,23
	0,23
	0,23
	0,21
	0,21
	0,21

	620-2003
	Щиты из досок толщиной 50 мм
	м2
	1,9
	1,9
	1,9
	1,4
	1,4
	1,4
	1,2
	1,2
	1,2


Таблица 5-65 

Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером

Состав работ: 1. Разработка траншей. 2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4. Подача раствора в траншею. 5. Чистка циркуляционной системы. 6. Изготовление ограничителей захваток. 7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншеи

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	при ширине траншеи, мм

	
	
	
	400
	600
	800

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	221
	258
	377
	168
	192
	266
	147
	163
	218

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	286
46
	370
59
	644
103
	206
33
	261
42
	432
69
	174
28
	212
34
	337
54

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	46
9
	48
10
	49
10
	26
5
	28
6
	28
6
	20
4
	20
4
	21
4

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	62,1

12,4
	62,1

12,4
	62,1

12,4
	57,6

11,5
	57,6

11,5
	57,6

11,5
	55,6

11,1
	55,6

11,1
	55,6

11,1

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	6,4

1,3
	6,4

1,3
	6,4

1,3
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	2,3

0,5
	2,3

0,5
	2,3

0,5

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	3

0,5
	3

0,5
	3

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,6

0,4
	2,6

0,4
	2,6

0,4

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	58
8
	58
8
	58
8
	53
7
	53
7
	53
7
	52
7
	52
7
	52
7

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	62
10
	104
17
	241
40
	38
6
	65
11
	151
25
	28
5
	46
8
	108
18

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	3,8
	4,5
	4,7
	3,6
	4,1
	4,4
	3,5
	4
	4,2

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	60
10
	60
10
	60
10
	55
9
	55
9
	55
9
	54
9
	54
9
	54
9

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	62
10
	62
10
	62
10
	58
10
	58
10
	58
10
	56
9
	56
9
	56
9

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	58
8
	58
8
	58
8
	53
7
	53
7
	53
7
	52
7
	52
7
	52
7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	м3
	5,8
	5,8
	5,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,1
	2,1
	2,1

	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	3,1
	3,1
	3,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,1
	1,1
	1,1

	101-0585
	Масло дизельное моторное М-10ДМ
	т
	0,012
	0,012
	0,012
	0,006
	0,006
	0,006
	0,004
	0,004
	0,004

	101-1530
	Электроды Э-42
	т
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0238
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	5
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0254
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	-
	-
	-

	103-0269
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	610-1033
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3сп толщиной 9-12 мм
	т
	0,37
	0,37
	0,37
	0,23
	0,23
	0,23
	0,21
	0,21
	0,21

	620-2003
	Щиты из досок толщиной 50 мм
	м2
	1,2
	1,2
	1,2
	0,9
	0,9
	0,9
	0,8
	0,8
	0,8


Таблица 5-66 

Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "обратная лопата"

Состав работ: 1. Разработка траншей. 2. Очистка забоя от осадков и вывалов грунта. 3. Приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку. 4. Подача раствора в траншею. 5. Чистка циркуляционной системы. 6. Изготовление ограничителей захваток. 7. Погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	при ширине траншеи, мм

	
	
	
	400
	600
	800

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	179
	180
	182
	185
	143
	141
	143
	144
	127
	128
	129
	130

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	195
31
	227
36
	265
42
	284
45
	156
25
	168
27
	193
31
	206
33
	133
21
	149
24
	167
27
	173
28

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	48
10
	58
12
	60
12
	61
12
	29
6
	33
7
	34
7
	35
7
	21
4
	25
5
	26
5
	26
5

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	60,3

12,1
	60,3

12,1
	60,3

12,1
	60,3

12,1
	56,3

11,3
	56,3

11,3
	56,3

11,3
	56,3

11,3
	54,1

10,8
	54,1

10,8
	54,1

10,8
	54,1

10,8

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	6,5

1,3
	6,5

1,3
	6,5

1,3
	6,5

1,3
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	3,1

0,6
	2,4

0,5
	2,4

0,5
	2,4

0,5
	2,4

0,5

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	3

0,5
	3

0,5
	3

0,5
	3

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,8

0,5
	2,6

0,4
	2,6

0,4
	2,6

0,4
	2,6

0,4

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	55
7
	55
7
	55
7
	55
7
	52
7
	52
7
	52
7
	52
7
	49
6
	49
6
	49
6
	49
6

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	18
3
	29
5
	47
8
	54
9
	12
2
	17
3
	28
5
	32
5
	8

1
	13
2
	22
4
	24
4

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	3,7
	4,3
	4,6
	5,4
	3,5
	4
	4,3
	5
	3,4
	3,9
	4,1
	4,8

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	58
10
	58
10
	58
10
	58
10
	54
9
	54
9
	54
9
	54
9
	52
9
	52
9
	52
9
	52
9

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	61
10
	61
10
	61
10
	61
10
	56
9
	56
9
	56
9
	56
9
	55
9
	55
9
	55
9
	55
9

	3.10.9
	Вибропогружатель
	маш.-ч
	23
3
	25
4
	26
4
	27
4
	16
2
	15
2
	16
2
	18
3
	12
2
	13
2
	13
2
	14
2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	м3
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	101-0585
	Масло дизельное моторное М-10ДМ
	т
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	101-1530
	Электроды Э-42
	т
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0015
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	101-9700
	Химреагенты
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	103-0238
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0254
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	-
	-
	-
	-

	103-0269
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	411-9041
	Глина
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	610-1033
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3сп толщиной 9-12 мм
	т
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	620-2003
	Щиты из досок толщиной 50 мм
	м2
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2
	2
	2
	2
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7


Таблица 5-67 

Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора под глинистым раствором

Состав работ: 1. Бурение направляющих скважин. 2. Установка широкозахватного грейфера на точку разработки с центровкой. 3. Разработка траншеи под глинистым раствором. 4. Подъем грейфера из траншеи с очисткой ковша. 5. Перемещение грунта от траншеи.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншеи

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Группа грунтов

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	98,3
	158
	265
	383

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	113,05

10,61
	183,14

17,09
	308,68

28,61
	449,22

41,54

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	59,28

9,88
	96,72

16,12
	164,4

27,4
	240
40

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	49,4
	80,6
	137
	200

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	118,56

19,76
	193,2

32,2
	328,2

54,8
	478,8

79,8

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	4,37

0,73
	5,82

0,97
	7,28

1,21
	9,22

1,54

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	109-0001
	Буры диаметром 600 мм
	шт.
	0,023
	0,037
	0,037
	0,051

	109-9042
	Шнеки диаметром 600 мм
	шт.
	0,023
	0,037
	0,037
	0,051

	300-0606
	Шланги
	м
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4

	402-9010
	Раствор грунтовый (шлам)
	м3
	130
	130
	130
	130


Таблица 5-68 

Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м, под глинистым раствором барражной машиной

Состав работ: 1. Бурение направляющих скважин. 2. Проходка траншей барражной машиной под глинистым раствором. 3. Перестановка барражной машины на поворотах. 4. Перекладка рельсовых путей. 5. Перемещение грунта от траншеи.

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншеи

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	группа грунтов

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-
	чел.-ч
	51,2
	60,2
	69,4
	84,3
	104
	132
	156

	
	строителей
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	187,76

23,1
	228,67

28,15
	286,23

35,21
	372,86

45,88
	492,98

60,6
	660,53

81,23
	915,75

112,68

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	2,61

0,24
	2,61

0,24
	2,61

0,24
	2,61

0,24
	2,61

0,24
	2,61

0,24
	2,61

0,24

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	75,0

12,5
	91,92

15,32
	116,16

19,36
	152,4

25,4
	202,8

33,8
	273,6

45,6
	380,4

63,4

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	31,2
	38,3
	48,4
	63,5
	84,7
	114
	158

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	1,67

0,28
	2,22

0,37
	2,22

0,37
	2,77

0,46
	2,77

0,46
	3,52

0,59
	4,44

0,74

	3.10.8
	Барражная машина
	маш.-ч
	38,64

5,04
	46,81

6,11
	58,42

7,62
	75,79

9,89
	100,05

13,05
	133,4

17,4
	185,15

24,15

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	75,0

12,5
	91,92

15,32
	116,16

19,36
	152,4

25,4
	202,8

33,8
	273,6

45,6
	380,4

63,4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	105-0053
	Рельсы
	т
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	105-0072
	Шпалы П
	шт.
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	109-0001
	Буры диаметром 600 мм
	шт.
	0,009
	0,014
	0,014
	0,02
	0,02
	0,03
	0,042

	109-9042
	Шнеки диаметром 600 мм
	шт.
	0,009
	0,014
	0,014
	0,02
	0,02
	0,03
	0,042

	402-9010
	Раствор грунтовый (шлам)
	м3
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120


Таблица 5-69 

Укладка в траншею противофильтрационных материалов

Состав работ: 1. Откачка тиксотропного раствора. 2. Перестановка бетонолитных труб (графы 1-3). 3. Приготовление цементно-глинистого раствора и закачка раствора в траншею (графы 4-6). 4. Перестановка пакета инъекторов (графы 4-6). 5. Укладка в траншею комовой глины (графы 1-3, 7-9). 6. Уплотнение комовой глины в траншее (графы 7-9).

Измеритель - 100 м3 конструктивного объема траншеи

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	из бетона
	из цементно-глинистого раствора
	из комовой глины

	
	
	
	при ширине траншеи, мм

	
	
	
	400
	600
	800
	400
	600
	800
	400
	600
	800

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	96
	87
	83
	171
	159
	153
	34
	19
	13

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	58
12
	53
11
	50
10
	120
24
	109
22
	97
15
	79
16
	39
8
	24
5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	55
11
	50
10
	48
10
	3

0,6
	1,5

0,3
	1,1

0,2
	11
2
	5

1
	4

1

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	-
	-
	-
	69,1
	64,5
	62,1
	-
	-
	-

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,.9

1,8
	5,3

0,9
	3

0,5

	3.8.3
	Насос центробежный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	66
11
	62
10
	60
10
	-
	-
	-

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	-
	-
	-
	100
17
	95
16
	91
15
	-
	-
	-

	3.7.21
	Растворосмеситель, глиномешалка
	маш.-ч
	-
	-
	-
	63
8
	60
8
	58
8
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дорожного) марки 200 МРЗ 75
	м3
	157
	147
	142
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	411-9040
	Глина
	м3
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П
	П

	411-9045
	Комовая глина
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	158
	147
	142


Таблица 5-70 

Устройство завес

Состав работ: 1. Подача железобетонных свай и панелей к месту установки. 2. Заготовка, монтаж соединительных элементов стальных конструкций и подвесок. 3. Демонтаж подвесок. 4. Установка в траншею и крепление свай панелей. 5. Откачка глинистого раствора. 6. Тампонаж застенного пространства цементным раствором. 7. Заполнение песком участков между ограничителями захваток и ребрами панели (гр. 4, 5).

Измеритель - 100 м3 железобетонных свай или панелей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	из железобетонных свай
	из железобетонных панелей

	
	
	
	при толщине завесы, мм

	
	
	
	до 300
	до 500
	до 700
	до 400
	более 400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1447
	574
	319
	726
	449

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	728
146
	259
24
	157
14
	231
21
	127
12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	465
93
	167
15
	102
9
	165
15
	89
8

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	179
36
	76
15
	51
10
	46
9
	26
5

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	262
44
	96
16
	49
8
	79
13
	48
8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	м3
	30
	10
	10
	30
	20

	101-0971
	Сталь круглая
	т
	1,9
	0,68
	0,35
	0,16
	0,1

	101-0978
	Сталь полосовая
	т
	-
	-
	-
	0,3
	0,2

	101-0989
	Сталь угловая
	т
	0,7
	0,25
	0,13
	0,8
	0,5

	101-1062
	Сталь двутавровая
	т
	0,35
	0,13
	0,06
	0,3
	0,2

	101-1529
	Электроды Э-42
	т
	0,05
	0,02
	0,01
	0,03
	0,02

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 200
	м3
	112
	67
	45
	151
	103

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 % - обогащенный 50 %
	м3
	-
	-
	-
	52
	31

	440-9080
	Сборные железобетонные панели
	м3
	-
	-
	-
	100
	100

	440-9131
	Сваи железобетонные сплошные
	м3
	100
	100
	100
	-
	-


Таблица 5-71 

Наращивание железобетонных свай и панелей

Состав работ: 1. Подача железобетонных свай и панелей к месту установки. 2. Монтаж железобетонных свай и панелей второго яруса на сваях и панелях первого яруса. 3. Соединение свай и панелей первого яруса со сваями и панелями второго яруса. 4. Заготовка и приварка стальных соединительных деталей. 5. Установка наращенных свай и панелей в скважины и траншеи с закреплением. 6. Откачка глинистого раствора. 7. Тампонаж застенного пространства цементным раствором. 8. Заполнение песком участков между ограничителями захваток и ребрами панелей (графы 4, 5).

Измеритель - 100 м3 железобетонных свай и панелей второго яруса

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Наращивание

	
	
	
	железобетонных свай
	железобетонных панелей

	
	
	
	при толщине завесы, мм

	
	
	
	до 300
	до 500
	до 700
	до 400
	более 400

	
	
	
	1
	2 
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1453
	574
	314
	791
	488

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	755
151
	293
27
	175
16
	281
26
	175
16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	573
115
	219
20
	132
12
	211
19
	133
12

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	94
19
	56
11
	38
8
	58
12
	34
7

	3.8.4
	Насос грязевый
	маш.-ч
	199
33
	73
12
	37
6
	62
10
	38
6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	м3
	100
	60
	40
	60
	40

	101-1129
	Сталь листовая толщиной 12 мм
	т
	2,4
	1,4
	0,9
	2,0
	1,3

	101-1529
	Электроды Э-42
	т
	0,15
	0,08
	0,06
	0,05
	0,04

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 200
	м3
	112
	67
	45
	151
	103

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 % - обогащенный 50 %
	м3
	-
	-
	-
	52
	31

	440-9080
	Сборные железобетонные панели
	м3
	-
	-
	-
	100
	100

	440-9131
	Сваи железобетонные сплошные
	м3
	100
	100
	100
	-
	-


Таблица 5-72 

Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток

Состав работ: 1. Подача железобетонных ограничителей захваток к месту установки. 2. Установка ограничителей захваток в траншею. 3. Извлечение ограничителей захваток.

Измеритель - 100 ограничителей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	при толщине завесы, мм, до

	
	
	
	600
	800

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	479
	618

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	243
49
	242
22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	243
49
	242
22

	4
	Материалы
	
	
	

	411-9001
	Ограничители захваток железобетонные
	шт.
	5
	5


Таблица 5-73 

Установка свай в скважину

Состав работ: 1. Подача свай к месту установки. 2. Установка свай в скважину в проектное положение.

Измеритель - 100 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	массой, т

	
	
	
	до 5
	свыше 5

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	534
	718

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	164
29
	187
17

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	129
26
	147
13

	3.1.3
	Кран-трубоукладчик
	маш.-ч
	35
3
	40
4

	4
	Материалы
	
	
	

	102-0082
	Доски необрезные IV с. длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более
	м3
	4
	4

	440-9141
	Сваи железобетонные
	шт.
	100
	100


2. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МЕРЗЛЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 5В-1 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 4-6 (100 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин с их креплением обсадными трубами. 2. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 3. Установка в скважины и добивка свай. 4. Извлечение обсадных труб. 5. Планировка площадки. 6. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8690
	13700
	6380
	10040

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5968
2292
	9303
3817
	4372
1690
	6873
2793

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1680
1400
	2600
2340
	1230
1030
	1910
1720

	3.3.1
	Комплект оборудования для дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1680
1586
	2600
2522
	1230
1170
	1910
1853

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	553
522
	863
817
	402
380
	633
598

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	3287
50
	5182
30
	2414
40
	3806
20

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	448
320
	716
630
	326
240
	524
460

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	448
320
	716
630
	326
240
	524
460

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды Э-42
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	42
	47
	36
	40

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	380
	418
	330
	370

	411-9041
	Глина
	м3
	22
	22
	22
	22

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3


Таблица 5В-2 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (10-15 %), групп 4-6 (90-85 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8710
	9830
	6390
	7230

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5944
2323
	6676
2650
	4353
1700
	4910
1958

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1660
1320
	1820
1530
	1220
970
	1340
1130

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1660
1320
	1820
1530
	1220
970
	1340
1130

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	543
513
	604
570
	392
370
	443
418

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения (ковшового)
	маш.-ч
	3161
70
	3614
30
	2324
50
	2652
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	132
100
	162
100
	91
70
	121
100

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	448
320
	476
390
	326
240
	354
290

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	448
320
	476
390
	326
240
	354
290

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	38
	42
	32
	36

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	342
	376
	300
	330

	411-9041
	Глина
	м3
	20
	20
	20
	20

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	1,7
	1,8
	1,4
	1,6

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	1,7
	1,8
	1,4
	1,6


Таблица 5В-3 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (25-35 %), групп 4-6 (75-65 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добавка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7800
	8740
	5720
	6420

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5303
1916
	5951
2333
	3890
1412
	4397
1710

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1450
1050
	1630
1340
	1070
780
	1190
980

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1450
1050
	1630
1340
	1070
780
	1190
980

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2849
60
	3198
40
	2090
40
	2348
30

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	133
90
	194
140
	102
70
	143
100

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	483
456
	543
513
	352
332
	402
380

	3.10.7 
	Дизель-молот
	маш.-ч
	388
260
	386
300
	276
190
	284
220

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	388
260
	386
300
	276
190
	284
220

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	29
	33
	25
	28

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	266
	293
	230
	260

	411-9041
	Глина
	м3
	15
	15
	15
	15

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	5
	6
	4
	5

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	5
	6
	4
	5


Таблица 5В-4 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (35-45 %), групп 4-6 (65-55 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7590
	8130
	5560
	5980

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5137
1897
	5550
2125
	3766
1403
	4052
1572

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1390
990
	1510
1220
	1020
730
	1110
900

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1390
1270
	1510
1423
	1020
933
	1110
1047

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	463
437
	503
475
	342
323
	373
352

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2682
50
	2997
40
	1966
40
	2192
30

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	174
120
	194
130
	122
90
	143
100

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	428
300
	346
260
	316
220
	254
190

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	428
300
	346
260
	316
220
	254
190

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	25
	28
	22
	24

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м
	228
	250
	198
	222

	411-9041
	Глина
	м
	13
	13
	13
	13

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ШК 01.01.00
	шт.
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	7
	7
	6
	6

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	7
	7
	6
	6


Таблица 5В-5 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (45-55 %), групп 4-6 (55-45 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7540
	7470
	5560
	5500

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5082
1888
	5093
1906
	3744
1404
	3742
1403

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1360
960
	1390
1100
	1000
710
	1020
810

	3.3.1
	Комплект оборудования для дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1360
1240
	1390
1303
	1000
913
	1020
957

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	453
428
	472
446
	332
314
	342
323

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2647
60
	2729
30
	1943
50
	2002
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	184
130
	206
120
	143
100
	154
90

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	438
310
	296
210
	326
230
	224
160

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	438
310
	296
210
	326
230
	224
160

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	21
	24
	18
	20

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	190
	209
	165
	185

	411-9041
	Глина
	м3
	11
	11
	11
	11

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки c плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	8,3
	9,2
	7,0
	8,0

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	8,3
	9,2
	7,0
	8,0


Таблица 5В-6 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (55-65 %), групп 4-6 (45-35 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6680
	6820
	4900
	5030

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4455
1660
	4657
1698
	3264
1196
	3423
1244

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1150
740
	1280
980
	840
540
	940
720

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1144
1021
	1280
1190
	840
750
	940
874

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	392
370
	432
408
	282
266
	311
294

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2223
50
	2483
30
	1632
30
	1823
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	224
160
	186
90
	164
110
	145
70

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	468
340
	276
190
	346
250
	204
140

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	468
340
	276
190
	346
250
	204
140

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	17
	19
	14
	16

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	152
	167
	132
	148

	411-9041
	Глина
	м3
	9
	9
	9
	9

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ШК 01.01.00
	шт.
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	10
	11
	8
	10

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	10
	11
	8
	10


Таблица 5В-7 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (65-75 %), групп 4-6 (35-25 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6200
	6240
	4550
	4550

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4235
1568
	4304
1558
	3114
1154
	3135
1124

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1120
730
	1180
880
	820
540
	860
640

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1120
1003
	1180
1090
	820
736
	860
794

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	432
408
	432
408
	322
304
	311
294

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2100
50
	2259
30
	1552
40
	1655
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	195
120
	177
70
	144
80
	125
50

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	388
260
	256
170
	276
190
	184
120

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	388
260
	256
170
	276
190
	184
120

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	13
	14
	11
	12

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	183

	411-1002
	Вода
	м3
	114
	125
	99
	111

	411-9041
	Глина
	м3
	7
	7
	7
	7

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	12
	13
	10
	11

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	12
	13
	10
	11


Таблица 5В-8 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (90-85 %), групп 4-6 (10-15 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 1-3. 2. Крепление скважин обсадными трубами. 3. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 4. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 5. Установка в скважины и добивка свай. 6. Извлечение обсадных труб. 7. Планировка площадки. 8. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5640
	5450
	5270
	4790

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3750
1384
	3581
1324
	2745
1008
	2715
988

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	980
560
	990
680
	720
410
	730
500

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	980
854
	990
897
	720
627
	730
661

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	322
304
	322
304
	241
228
	252
238

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	1854
140
	1954
100
	1354
100
	1403
70

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	196
110
	188
70
	144
80
	136
50

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	398
270
	256
170
	286
190
	194
130

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	398
270
	256
170
	286
190
	194
130

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	4
	5
	4
	4

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,06
	0,085
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	133

	411-1002
	Вода
	м3
	38
	42
	33
	37

	411-9041
	Глина
	м3
	2
	2
	2
	2

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонка с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	15
	17
	13
	14

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	15
	17
	13
	14


Таблица 5В-9 

Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (100 %).

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин с креплением обсадными трубами. 2. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 3. Установка в скважины и добивка свай. 4. Извлечение обсадных труб. 5. Планировка площадки. 6. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	8
	12
	8
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1170
	5600
	880
	4130

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	858
183
	3894
1352
	643
134
	2869
996

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	240
10
	1120
880
	170
-
	830
650

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	240
171
	1120
1048
	170
119
	830
776

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	141
133
	373
352
	110
104
	272
256

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	-
	2205
10
	-
	1623
10

	3.10.3
	Установка шлакового бурения
	маш.-ч
	150
-
	-
	118
-
	-

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	329
40
	196
110
	244
30
	144
80

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	329
40
	196
110
	244
30
	144
80

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0147
	0,0098
	0,0147
	0,0098

	101-0324
	Кислород
	м3
	64,8
	43,6
	64,8
	43,6

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-1531
	Электроды
	т
	0,236
	0,158
	0,173
	0,117

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	4,5
	2,9
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	-
	47
	-
	40

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,05
	0,05
	0,08
	0,1

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	-
	418
	-
	370

	411-9041
	Глина
	м3
	-
	22
	-
	22

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	101
	101
	101
	101

	610-9002
	Желонки с плоским клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	-
	0,4
	-
	0,3

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	16,6
	-
	14
	-

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	16,6
	-
	14
	-


Таблица 5В-10 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 4-6 (100 %)

Состав работ: 1. Бурение лидерных скважин в породах категорий 4-6. 2. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 3. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 4. Установка и извлечение обсадных труб. 5. Планировка площадки. 6. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16
	24
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13900
	14500
	10700
	11000

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9616
3945
	9933
4204
	7341
3096
	7512
3186

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	2720
2550
	2750
2600
	2030
1920
	2080
1980

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	2720
2669
	2750
2705
	2030
1997
	2080
2050

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	905
855
	915
864
	684
646
	695
656

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	5415
50
	5504
50
	4073
30
	4174
30

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	576
490
	744
690
	554
500
	563
520

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	576
	744
	554
	563

	
	
	
	490
	690
	500
	520

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	64
	65
	53
	53

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	606
	609
	534
	534

	411-9041
	Глина
	м3
	22
	22
	22
	22

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с плоским колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,6
	0,9
	0,4
	0,4


Таблица 5В-11 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (10 %), групп 4-6 (90 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр. I). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16
	24
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	10700
	11000
	7800
	8170

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7264
2946
	7513
3136
	5261
2074
	5548
2335

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1960
1690
	2050
1850
	-
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1960
1879
	2050
1990
	1290
1242
	1510
1471

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	684
646
	684
646
	513
484
	503
475

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	111
90
	141
120
	101
90
	111
100

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	3936
50
	4073
30
	2943
20
	3010
20

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	577
470
	565
490
	414
350
	414
360

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	577
470
	565
490
	414
350
	414

360

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	58
	58
	48
	48

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,641

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	548
	548
	480
	480

	411-9041
	Глина
	м3
	20
	20
	20
	20

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,5
	0,8
	0,4
	0,4

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	3
	3
	2
	2

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	3
	3
	2
	2


Таблица 5В-12 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (30 %), групп 4-6 (70 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр.1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8620
	8910
	6300
	6570

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5879
2293
	6059
2530
	4201
1572
	4475
1810

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1610
1340
	1560
1450
	1060
900
	1320
1080

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1610
1529
	1560
1590
	1060
1012
	1320
1178

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	543
513
	553
522
	352
332
	413
390

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	3155
30
	3278
30
	2360
20
	2416
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш. -ч
	143
100
	172
140
	122
90
	162
120

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	428
310
	406
320
	304
230
	264
200

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	428
310
	406
320
	304
230
	264
200

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	45
	46
	37
	37

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	424
	426
	374
	374

	411-9041
	Глина
	м3
	15
	15
	15
	15

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,4
	0,6
	0,3
	0,3

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	7,8
	7,8
	6,0
	6,0

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	7,8
	7,8
	6,0
	6,0


Таблица 5В-13 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (35-45 %), групп 4-6 (65-55 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка свай составных. 5. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7400
	7670
	5470
	5680

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5031
1917
	5231
2076
	3657
1020
	3861
1190

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1380
1130
	1430
1230
	930
760
	1050
910

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1380
1311
	1430
1370
	930
879
	1050
1008

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	463
437
	483
456
	311
294
	352
332

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2697
20
	2819
30
	2036
20
	2081
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	133
90
	163
120
	144
90
	143
100

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	358
240
	336
240
	236
150
	235
160

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	358
240
	336
240
	236
150
	235
160

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	38
	39
	32
	32

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	364
	365
	320
	320

	411-9041
	Глина
	м3
	13,2
	13,2
	13
	13

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,4
	0,5
	0,2
	0,2

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	10,4
	10,4
	8,0
	8,0

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	10,4
	10,4
	8,0
	8,0


Таблица 5В-14 
Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (45-55 %), групп 4-6 (55-45%)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6170
	6440
	4690
	4440

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4176
1450
	4383
1640
	3193
1166
	3067
1095

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1070
820
	1190
990
	870
700
	850
710

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1070
995
	1190
1130
	864
813
	850
808

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	392
370
	402
380
	292
276
	302
285

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	2260
20
	2348
30
	1701
10
	1600
10

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	186
100
	196
100
	144
80
	199
60

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	268
140
	247
140
	186
100
	116
30

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	268
140
	247
140
	186
100
	116
30

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,269
	0,458

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	32
	32
	27
	27

	110-0170
	Пластина Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	303
	304
	267
	267

	411-9041
	Глина
	м3
	11
	11
	11
	11

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,3
	0,4
	0,2
	0,2

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	13
	13
	10
	10

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	13
	13
	10
	10


Таблица 5В-15 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (55-65 %), групп 4-6 (45-35)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5540
	5620
	3980
	4090

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3813
1452
	3801
1393
	2659
948
	2766
1008

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1100
820
	1020
830
	720
560
	730
610

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1100
1016
	1020
969
	712
672
	730
694

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	362
342
	342
232
	241
228
	252
238

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	1846
20
	1912
30
	1376
10
	1399
10

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	146
50
	223
30
	107
-
	159
20

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	359
220
	308
180
	246
150
	226
130

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	359
220
	308
180
	246
150
	226
130

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	26
	26
	21
	21

	110-0170
	Пластина Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,53
	0,75
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	242
	245
	214
	214

	411-9041
	Глина
	м3
	9
	9
	9
	9

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым клапаном ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	15,6
	15,6
	11
	11

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	15,6
	15,6
	11
	11


Таблица 5В-16 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (65-75 %), групп 4-6 (35-25 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 3. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 4. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 5. Бурение лидерных скважин. 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	5130
	4540
	3400
	3720

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3738
1678
	3032
1038
	2260
790
	2155
660

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1260
980
	810
610
	580
430
	490
380

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1260
1176
	810
750
	580
535
	950
917

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	443
418
	252
238
	191
180
	201
190

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	1487
20
	1421
10
	1050
20
	1063
10

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	238
110
	335
110
	191
30
	191
30

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	310
150
	220
70
	248
130
	210
50

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	310
150
	220
70
	248
130
	210
50

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,276
	0,222

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	19
	20
	16
	16

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	182
	183
	160
	160

	411-9041
	Глина
	м3
	10
	10
	7
	7

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,2
	0,3
	0,1
	0,1

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	18,2
	18,2
	13
	13

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	18,2
	18,2
	13
	13


Таблица 5В-17 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (85-90 %), групп 4-6 (15-10 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3190
	2940
	2020
	4270

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2269
1030
	2198
1063
	1345
361
	2931
1216

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	840
560
	710
510
	220
80
	810
690

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	840
756
	710
650
	226
178
	810
774

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	211
200
	342
323
	181
171
	292
276

	3.10.2
	Установка ударно-канатного бурения
	маш.-ч
	636
20
	434
20
	470
10
	1310
20

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	260
110
	482
140
	275
40
	286
40

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	322
140
	230
70
	139
60
	233
190

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	322
140
	230
70
	199
60
	233
190

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	109-9033
	Долота
	шт.
	6
	6
	5
	5

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	411-1002
	Вода
	м3
	61
	61
	53
	53

	411-9041
	Глина
	м3
	2
	2
	2
	2

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	103
	103
	103
	103

	610-9002
	Желонки с твердым колпаком ЖПК 01.01.00
	шт.
	0,1
	0,1
	0,04
	0,04

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	23
	23
	17
	17

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	23
	23
	17
	17


Таблица 5В-18 

Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (100 %)

Состав работ: 1. Погружение металлических толстостенных труб. 2. Бурение лидерных скважин. 3. Заполнение лидерных скважин цементным раствором. 4. Установка в скважины, стыковка и добивка составных свай. 5. Извлечение обсадных труб (гр. 1). 6. Планировка площадки. 7. Выполнение электросварочных работ.

Измеритель - 100 м3 свай

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	сечением, мм

	
	
	
	300(300
	350(350

	
	
	
	длиной, м, до

	
	
	
	16(14)
	24(20)
	20
	26

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1820
	1810
	1200
	1300

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1424
714
	1374
586
	899
382
	992
420

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	370
160
	360
240
	240
150
	260
180

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	370
307
	360
324
	240
213
	260
236

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	322
304
	271
256
	351
301
	201
190

	3.10.3
	Установка шнекового бурения
	маш.-ч
	339
50
	439
-
	268
-
	321
-

	3.10.7
	Дизель-молот
	маш.-ч
	393
20
	304
90
	220
20
	210
50

	3.10.10
	Копер гусеничный
	маш.-ч
	393
20
	304
90
	220
20
	210
50

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	101-0063
	Ацетилен
	т
	0,0191
	0,02
	0,0191
	0,02

	101-0324
	Кислород
	м3
	84,2
	88,1
	84,2
	88,1

	101-0439
	Краска масляная
	т
	0,0021
	0,0015
	0,002
	0,002

	101-0594
	Мастика битумная
	т
	0,611
	0,856
	0,92
	0,74

	101-1531
	Электроды
	т
	0,277
	0,425
	0,46
	0,78

	102-0021
	Бруски деревянные
	м3
	2,6
	1,8
	3,3
	2,1

	102-0141
	Вкладыши из досок
	м3
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5

	103-9080
	Трубы стальные обсадные
	м
	П
	П
	П
	П

	110-0170
	Пластины Ст.3
	т
	0,062
	0,087
	0,157
	0,157

	113-0079
	Лак битумный
	т
	0,053
	0,075
	0,08
	0,064

	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, собираемые из двух и более деталей, соединяемые сваркой
	т
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые (марка по проекту)
	м3
	212
	190
	197
	184

	440-9131
	Сваи железобетонные
	м3
	101
	101
	101
	101

	610-9011
	Коронки твердосплавные
	шт.
	26
	26
	19
	19

	610-9048
	Шнеки
	шт.
	26
	26
	19
	19


РАЗДЕЛ II. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит сметные нормы на работы по сооружению опускных колодцев на всех видах строительства.

1.2. В нормах на возведение стен монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 средняя толщина стен колодцев принята равной 0,7 м, а площадью более 300 м2 - 1,4 м.

При средней толщине стен, отличающейся от указанных значений не более чем на 0,2 м в сторону уменьшения и на 0,3 м в сторону увеличения, к нормам табл. 119 следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в пп. 3.1-3.4 настоящей технической части.

Средняя толщина стен определяется как частное от деления общей площади сечения всех ярусов стены колодца, включая нож, на высоту этого сечения, считая от нижней кромки ножа до верхней отметки стены.

1.3. Нормами на возведение конструкций сборных железобетонных опускных колодцев предусмотрено применение железобетонных панелей шириной 1,4 м и толщиной 0,45 м; при размерах панелей, отличающихся от указанных по ширине не более чем на 0,2 м в сторону уменьшения и на 0,3 м в сторону увеличения, по толщине - не более чем на 0,1 м в сторону уменьшения и на 0,15 м в сторону увеличения, к нормам табл. 122 следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в пп. 3.5-3.8 настоящей технической части.

1.4. Поправочные коэффициенты, приведенные в гр. 6 пп. 3.1-3.8 настоящей технической части, не распространяются на расход бетона, железобетонных панелей, а также на материалы, расход которых определяется по проекту.

1.5. При применении норм настоящего раздела классификацию грунтов следует принимать по сборникам сметных норм "Земляные работы" и "Буровзрывные работы".

Для гидромеханизированного способа разработки грунтов нормы даны усредненными независимо от группы грунтов.

1.6. Нормы на опускание колодцев с разработкой грунта грейфером (табл. 125, гр. 3-6) предусматривают разработку грунта из-под воды слоем до 0,2 м. При большем слое воды к нормам следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в пп. 3.9 и 3.10 настоящей технической части.

1.7. При опускании колодцев с разработкой экскаватором вязких или мокрых грунтов, сильно налипающих на ковш экскаватора и днища бадьи, а также при работе экскаватора на мокрой подошве с применением щитов к нормам табл. 124 следует применять соответствующие поправочные коэффициенты, приведенные в технической части сборника сметных норм "Земляные работы".

1.8. Нормами табл. 124 и 125 предусматривается опускание колодцев без внутренних распорных перегородок (балок), затраты на опускание колодцев с перегородками следует определять по нормам, соответствующим площади каждого отсека колодца в отдельности.

Затраты на разборку перегородок (балок), если она предусматривается проектом, учитываются дополнительно.

1.9. Нормы настоящего раздела предусматривают весь комплекс работ по сооружению железобетонных колодцев, включая планировку площадок, гидроизоляцию стен колодцев битумом, удаление наплывшего грунта, спуск в колодцы и подъем из них экскаваторов и бульдозеров.

1.10. Нормы на опускание колодцев предусматривают выдачу грунта в бункер или отвал; затраты на дальнейшее транспортирование грунта из бункера или отвала учитываются дополнительно.

1.11. В нормах на опускание колодцев учтены технологические перерывы в работе машин во время ручной разработки грунта под ножом колодцев, а также машин и рабочих во время взрывания грунтов групп 5-10 и проветривания колодцев после взрыва.

1.12. При опускании колодцев с разработкой грунта экскаватором предварительное рыхление грунтов группы 4 (гипс, мел, трепел, глина сланцеватая или моренная с валунами), если оно предусмотрено проектом, следует учитывать дополнительно по нормам сборника "Буровзрывные работы"; затраты на опускание колодцев в этом случае следует определять по нормам табл. 124 настоящего раздела для грунтов группы 3.

1.13. Нормы на устройство днища сборных колодцев следует определять по табл. 121.

1.14. Дополнительно должны учитываться следующие работы, если они предусмотрены проектом или выполняются при опускании колодцев:

удаление из-под ножа колодца случайных предметов (валуны, топляки и др.);

подмыв грунта и пригрузка колодцев;

укладка и разборка внешних трубопроводов;

водопонижение и водоотлив;

вентиляция колодцев;

заполнение застойного пространства колодцев после их опускания в тиксотропной рубашке.

Затраты на выполнение указанных работ следует определять на основании проекта по сборникам сметных норм на соответствующие работы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ на сооружение и опускание колодцев следует определять по проекту.

2.2. Объем грунта, пройденного при опускании колодца, следует исчислять как произведение площади колодца по наружной кромке ножа на глубину опускания, измеряемую как разность между проектными отметками нижней кромки ножа до и после опускания колодца.

2.3. При сооружении монолитных колодцев в опалубке из железобетонных плит-оболочек объем железобетона в деле следует определять без учета объема плит-оболочек.

2.4. Объем железобетона в деле при устройстве днища колодца (табл. 121) следует определять без учета бетонной подготовки под днище, объем которой в норме учтен.

3. Коэффициенты к сметным нормам ресурсного содержания

	Номер пункта
	Условие применения коэффициента
	Номера нормативной таблицы и графы
	Коэффициент к

	
	
	
	нормам затрат груда
	к нормам затрат на эксплуатацию машин
	нормам расхода материалов

	3.1
	Возведение монолитных железобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен
	119 (1)
	1,1
	1,08
	1,16

	3.2
	То же, на каждые 0,1 м
	119 (1)
	0,92
	0,96
	0,88

	3.3
	Возведение монолитных железобетонных опускных колодцев площадью более 300 м2 на каждые 0,1 м уменьшения толщины стен
	119 (2, 3)
	1,06
	1,08
	1,09

	3.4
	То же на каждые 0,1 м увеличения толщины стен
	119 (2, 3)
	0,97
	0,96
	0,95

	3.5
	Возведение сборных железобетонных опускных колодцев на каждые 0,1 м уменьшения ширины панелей
	122
	1,06
	1,04
	1,03

	3.6
	То же на каждые 0,1 м увеличения ширины панелей
	122
	0,96
	0,94
	0,98

	3.7
	Возведение сборных железобетонных опускных колодцев на каждые 0,05 м уменьшения толщины панелей
	122
	1,16
	1,12
	1,05

	3.8
	То же на каждые 0,05 м увеличения толщины панелей
	122
	0,92
	0,91
	0,96

	3.9
	Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером из-под воды слоем от 0,2 до 2 м
	125 (3-6)
	1,15
	1,15
	-

	3.10
	То же при слое воды более 2 м
	125 (3-6)
	1,4
	1,4
	-

	3.11
	Опускание колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей грунта краном на гусеничном ходу:
	124 (1-8)
	
	
	

	
	машины основные
	
	-
	1,25
	-

	
	машины прочие
	
	-
	0,8
	-


Таблица 5-119 

Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев

Состав работ: 1. Устройство призмы. 2. Установка и разборка лесов. 3. Установка и разборка опалубки. 4. Установка и сварка арматурных каркасов. 5. Укладка бетона. 6. Уход за бетоном. 7. Затирка поверхности стен.

Измеритель - 100 м3 железобетона

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	площадью, м2

	
	
	
	до 300
	свыше 300

	
	
	
	в щитовой опалубке
	в опалубке из плит-оболочек

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1100
	526
	416

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	227
21
	109
22
	84
17

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	212
19
	-
	-

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	-
	94
19
	69
14

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,27

0,07
	0,27

0,07
	0,27

0,07

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	35
7
	35
7
	35
7

	3.7.7
	Краскопульт
	маш.-ч
	-
	-
	0,36

0,07

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	-
	51
10
	51
10

	3.7.44
	Трамбовка
	маш.-ч
	5

1
	-
	0,55

0,11

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	-
	38
7
	38
7

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	0,36

0,06
	0,7

0,12
	0,7

0,12

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч-
	0,06
	0,017
	0,017

	4
	Материалы
	
	
	
	

	101-0072
	Битум
	т
	0,265
	0,121
	0,121

	101-0088
	Болты
	т
	-
	-
	26

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,0033
	0,022
	0,00328

	101-0253
	Известь негашеная
	т
	0,0222
	0,01
	0,000002

	101-0782
	Поковки
	т
	-
	0,0009
	-

	101-0797
	Проволока
	т
	0,01
	0,07
	0,00003

	101-1504
	Электроды Э42 диаметром 2 мм
	т
	0,121
	0,12
	0,12

	101-9060
	Армосетки
	т
	П
	П
	П

	102-0036
	Брусья II с., сечением 100(100 мм и более
	м3
	-
	0,05
	0,05

	102-0062
	Доски обрезные IV с. длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более
	м3
	7
	-
	-

	102-0172
	Бруски
	м3
	-
	-
	0,01

	102-0182
	Доски IV с. толщиной 25 мм
	м3
	-
	-
	0,13

	102-0185
	Доски IV с. толщиной 40 мм и более
	м3
	-
	1,24
	0,34

	102-0243
	Дрова
	м3
	0,3
	0,15
	0,15

	104-9150
	Плиты-оболочки
	м3
	-
	-
	9

	203-0500
	Щиты опалубки ЩД 1,2(0,4 размерами 1200(400(172
	м2
	132
	57
	7

	204-9120
	Каркасы арматурные
	т
	П
	П
	П

	300-9298
	Патрубки стальные
	т
	П
	-
	-

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	101,5
	101,5
	101,5

	402-0006
	Раствор цементный
	м3
	0,4
	0,18
	-

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 % - обогащенный 50 %
	м3
	5,1
	16
	16

	411-1002
	Вода
	м3
	0,9
	0,35
	0,35

	610-1005
	Пакля
	т
	-
	0,0831
	0,0066

	610-1042
	Толь
	м2
	2,5
	-
	-

	610-1057
	Ветошь
	м2
	49,2
	18,6
	18,6


Таблица 5-120 

Устройство дренирующего слоя

Состав работ: 1. Укладка щебня.

Измеритель - 100 м3 дренирующего слоя

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	140

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26
5

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	24
5

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	2,2

0,6

	4
	Материалы
	
	

	408-0136
	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 Фракции 20 (25) - 40 мм
	м3
	110


Таблица 5-121 

Устройство монолитного днища колодца

Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки. 2. Установка и сварка арматурных каркасов. 3. Устройство бетонной подготовки. 4. Укладка бетона. 5. Уход за бетоном. 6. Устройство оклеечной гидроизоляции.

Измеритель - 100 м3 железобетона

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	360

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	101
19

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	53
11

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	6

1,2

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	41
8

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	26
4

	3.7.31
	Вибратор
	маш.-ч
	71
14

	3.7.45
	Котел битумный
	маш.-ч
	112,3

22,5

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	22
4

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	3,5

0,7

	4
	Материалы
	
	

	101-0072
	Битум
	т
	0,313

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,0008

	101-0797
	Проволока
	т
	0,002

	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б
	м2
	480

	101-1504
	Электроды Э42 диаметром 2 мм
	т
	0,145

	101-9060
	Армосетки
	т
	П

	102-0008
	Бревна III с. диаметром до 240 мм
	м3
	0,14

	102-0243
	Дрова
	м3
	0,52

	204-9120
	Каркасы арматурные
	т
	П

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного)
	м3
	110,4

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 200
	м3
	4

	411-1002
	Вода
	м3
	19,43

	610-1057
	Ветошь
	м2
	28,7


Таблица 5-122 

Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев

Состав работ: 1. Устройство призмы. 2. Устройство и разборка бетонного опорного кольца и деревянных конструкций опирания железобетонных панелей. 3. Монтаж и демонтаж кондуктора. 4. Монтаж железобетонных панелей стен колодцев. 5. Омоноличивание стыков панелей с установкой арматуры и стальных накладок. 6. Торкретирование стыков панелей. 7. Устройство резинового уплотнения.

Измеритель - 100 м3 сборных железобетонных панелей

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	751

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	113
15

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	41
4

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	7,3

1,5

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	386
77

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	20
4

	3.7.43
	Цемент-пушка
	маш.-ч
	21
4

	4
	Материалы
	
	

	101-0072
	Битум
	т
	0,15

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,0075

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	269

	101-0872
	Сетка проволочная плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия
	м2
	156

	101-1504
	Электроды Э42 диаметром 2 мм
	т
	0,627

	101-9350
	Сталь листовая
	т
	П

	101-9540
	Цемент
	т
	1,99

	102-0008
	Бревна III с. диаметром 180 мм
	м3
	2,33

	102-0036
	Брусья
	м3
	1,23

	102-0185
	Доски IV с. толщиной 40 мм и более
	м3
	1,22

	102-0243
	Дрова
	м3
	0,19

	204-9001
	Арматура
	т
	П

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 200 МРЗ 75
	м3
	13

	402-0006
	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 200
	м3
	11

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 % - обогащенный 50 %
	м3
	15

	408-0136
	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 20 (25) - 40 мм
	м3
	6

	411-1002
	Вода
	м3
	0,64

	440-9006
	Сборные железобетонные конструкции
	м3
	100

	610-1057
	Ветошь
	м2
	5,8

	620-2001
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	12


Таблица 5-123 

Устройство форшахты

Состав работ: 1. Устройство и разборка бетонного опорного кольца. 2. Монтаж и демонтаж стальных конструкций форшахты.

Измеритель - 100 м3 бетона опорного кольца форшахты

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	357

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	63
6

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	54
5

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	14,2

2,8

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	3,8

0,8

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	32,2

6,4

	4
	Материалы
	
	

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,02

	101-0797
	Проволока
	т
	0,065

	101-1529
	Электроды
	т
	0,012

	102-0008
	Лесоматериалы круглых хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1

	102-0062
	Доски обрезные IV с. длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более
	м3
	1

	204-9001
	Арматура
	т
	П

	201-9290
	Стальные конструкции приспособлений для монтажа
	т
	67

	401-0037
	Бетон тяжелый (кроме дорожного) марки 200 МРЗ 75
	м3
	101,5

	408-0093
	Песок для строительных работ: природный 50 %- обогащенный 50 %
	м3
	34

	411-1002
	Вода
	м3
	1,64

	610-1015
	Болты анкерные
	т
	0,062

	610-1057
	Ветошь
	м2
	14,9

	620-2001
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	48


Таблица 5-124 

Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном железобетонных колодцев

Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бункера. 2. Разработка и выдача грунта в бункер. 3. Посадка колодца. 4. Предупреждение и устранение перекосов.

Измеритель - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	площадью, м2

	
	
	
	до 500
	свыше 500

	
	
	
	в грунтах группы

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	121
	134
	152
	169
	98,7
	113
	128
	137

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	76,06

10,26
	80,76

10,88
	88,31

11,92
	95,21

12,85
	65,48

8,59
	72,29

9,48
	79,15

10,38
	84,6

11,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	22,8

2,6
	24,13

2,83
	25,75

5,15
	26,75

5,35
	19,25

3,85
	21,25

4,25
	23,5

4,7
	24,63

4,93

	3.7.46
	Бункер с клапаном
	маш.-ч
	19,75

3,95
	21,09

4,22
	22,64

4,53
	23,75

4,75
	15,8

3,16
	17,63

3,53
	19,28

3,86
	20,08

4,02

	3.7.47
	Бадья для бетона
	маш.-ч
	39,51

7,9
	42,19

8,44
	45,29

9,06
	47,5

9,5
	31,6

6,32
	35,38

7,08
	38,5

7,7
	40,18

8,04

	3.8.1
	Экскаватор
	маш.-ч
	19,56

3,26
	20,88

3,48
	22,32

3,72
	23,4

3,9
	17,88

2,98
	19,8

3,3
	21,96

3,66
	23,04

3,84

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	15,8
	16,9
	18,1
	19
	14,8
	16,4
	18,2
	19,1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	101-0880
	Скобы
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	102-0008
	Бревна III с. диаметром 240 мм
	м3
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	102-0158
	Доски III c. толщиной 40 мм
	м3
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48


Таблица 5-125 

Опускание колодцев с разработкой грунта

Состав работ: 1. Снятие колодцев с подкладок. 2. Монтаж и демонтаж стояков напорного водопровода и пульповода (гр. 1, 2). 3. Монтаж и демонтаж бункера (гр. 3-6). 4. Разработка и выдача грунта. 5. Посадка колодца. 6. Предупреждение и устранение перекосов.

Измеритель - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	способом гидромеханизации
	краном с грейфером

	
	
	
	
	при площади колодцев, м2, до

	
	
	
	при площади колодцев свыше 300 м2
	100
	300

	
	
	
	глубиной, м
	в грунтах группы

	
	
	
	до 10
	свыше 10
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	51
	46
	112
	151
	69,2
	104

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15,4

2,57
	22,96

3,83
	39,58

7,92
	47,85

9,57
	50,3

6,21
	64,46

7,87

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,125

0,025
	0,125

0,025
	29,75

5,95
	36,63

7,33
	27,88

5,58
	36,25

7,25

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	-
	
	9,83

1,97
	11,23

2,25
	5,61

1,12
	5,61

1,12

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	6,67
	6,34
	-
	-
	17,3
	23,1

	3.8.6
	Гидромониторно-насосная установка
	маш.-ч
	8,0

1,34
	7,61

1,27
	-
	-
	-
	-

	3.8.7
	Насос гидравлический
	маш.-ч
	0,168
	0,096
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0135
	Гвозди
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	101-0782
	Поковки
	т
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004

	101-0850
	Резина листовая
	т
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	101-0880
	Скобы
	т
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	102-0008
	Бревна
	м3
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	102-0158
	Доски
	м3
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	103-0653
	Трубы стальные диаметром 200 мм фланцевые
	м
	0,26
	0,14
	0,14
	0,14
	0,12
	0,12

	610-1146
	Болты с гайками
	т
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002

	610-3009
	Фасонные части
	шт.
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	630-0070
	Задвижки диаметром 200 мм
	шт.
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


Таблица 5-126 

Приготовление и подача глинистого раствора в застойное пространство колодца при его опускании

Состав работ: 1. Приготовление глинистого раствора. 2. Подача глинистого раствора в застенное пространство колодца. 3. Промывка и очистка оборудования и трубопроводов.

Измеритель - 100 м3 глинистого раствора

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Норма

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	108

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	103
17

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	13,3

2,7

	3.2.8
	Конвейер
	маш.-ч
	38,0

8,0

	3.7.21
	Глиномешалка
	маш.-ч
	35,0

5,0

	3.7.32
	Растворонасос
	маш.-ч
	36,0

6,0

	4
	Материалы
	
	

	101-9720
	Реактивы
	кг
	П

	411-1002
	Вода
	м3
	60

	411-9040
	Глина
	м3
	П


Приложение 1 

КОЭФФИЦИЕНТЫ НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАЙНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ЗЕМЛИ И В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ (К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И МАШИНИСТОВ, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН)

	№ п/п
	Условие применения коэффициента
	Коэффициент

	1
	Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
	1,1

	
	а) то же при особой стесненности рабочих мест
	1,15

	
	б) то же с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,25

	2
	Производство строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
	1,2

	3
	Строительство новых объектов на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
	1,1

	
	а) то же при особо стесненных условиях
	1,15

	4
	Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов
	1,1

	
	То же при особо стесненных условиях
	1,15

	5
	Строительство санитарно-курортных, туристических, спортивных и других комплексов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в особо стесненных условиях с сохранением природного ландшафта
	1,2

	6
	Производство строительных работ машинами с двигателями внутреннего сгорания в высокогорных районах на высоте более 1300 м над уровнем моря (только к затратам на эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе к заработной плате рабочих, обслуживающих эти машины)
	1,15


Приложение 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТРОЙСТВА ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ (К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И МАШИНИСТОВ, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН)

	№ п/п
	Условие применения коэффициента
	Коэффициент

	1
	Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
	1,1

	
	а) то же при особой стесненности рабочих мест
	1,15

	
	б) то же с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
	1,25

	2
	Производство строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
	1,2

	3
	Производство строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли
	1,1

	4
	Строительство новых объектов на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
	1,1

	
	То же при особо стесненных условиях
	1,15

	5
	Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов
	1.1

	
	То же при особо стесненных условиях
	1,15

	6
	Строительство санаторно-курортных, туристических, спортивных и других комплексов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в особо стесненных условиях с сохранением природного ландшафта
	1,2

	7
	Производство строительных работ машинами с двигателями внутреннего сгорания в высокогорных районах на высоте более 1300 м над уровнем моря (только к затратам на эксплуатацию машин с двигателями внутреннего сгорания, в том числе к заработной плате рабочих, обслуживающих эти машины)
	1,15
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66Таблица 5В-9. Устройство буроопускных цельных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (100 %).


67Таблица 5В-10. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 4-6 (100 %)


68Таблица 5В-11. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (10 %), групп 4-6 (90 %)


69Таблица 5В-12. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (30 %), групп 4-6 (70 %)


70Таблица 5В-13. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (35-45 %), групп 4-6 (65-55 %)


71Таблица 5В-14. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (45-55 %), групп 4-6 (55-45%)


72Таблица 5В-15. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (55-65 %), групп 4-6 (45-35)


73Таблица 5В-16. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (65-75 %), групп 4-6 (35-25 %)


74Таблица 5В-17. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (85-90 %), групп 4-6 (15-10 %)


75Таблица 5В-18. Устройство буроопускных составных свай с бурением лидерных скважин в грунтах групп 1-3 (100 %)


76Раздел II. Опускные колодцы


76Техническая часть


78Таблица 5-119. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев


80Таблица 5-120. Устройство дренирующего слоя


80Таблица 5-121. Устройство монолитного днища колодца


81Таблица 5-122. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев


82Таблица 5-123. Устройство форшахты


82Таблица 5-124. Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном железобетонных колодцев


83Таблица 5-125. Опускание колодцев с разработкой грунта


84Таблица 5-126. Приготовление и подача глинистого раствора в застойное пространство колодца при его опускании


84Приложение 1. Коэффициенты на специфические условия производства свайных работ, выполняемых с земли и в вечномерзлых грунтах (к нормам затрат труда рабочих-строителей и машинистов, к нормам эксплуатации машин)


85Приложение 2. Коэффициенты на специфические условия устройства опускных колодцев (к нормам затрат труда рабочих-строителей и машинистов, к нормам эксплуатации машин)





