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Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) составлен АО Мосгипротранс с использованием обосновывающих материалов к сборнику 1 сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (материалы, строительные машины, затраты труда рабочих) на гидромеханизированные земляные работы, выполняемые в составе комплекса земляных, вскрышных и добычных работ в строительстве новых и реконструкции существующих сооружений.

1.2. РСН разработаны на основе СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91. При разработке РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация производства и приемки работ" и правил безопасности ведения работ.

1.3. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.4. Материальные ресурсы (материалы и изделия) представлены в РСН, как правило, по укрупненной номенклатуре без указаний технических характеристик и с приведением только нормативного расхода ресурсов. При расчете затрат использователь норм выбирает конкретные материалы и изделия исходя из данных проектов на строительство и условий обеспечения указанными ресурсами.

Аналогично, без привязки к конкретным маркам, в РСН приводятся строительные машины, указываются только их типы и основные характеристики.

Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.5. Распределение грунтов по группам при их разработке гидромеханизированным способом приведено в табл. 1-1 и 1-2.

1.6. Нормами предусмотрена разработка грунтов 2-й группы, при разработке грунтов других групп к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по пп. 3.110 - 3.137 раздела 3 настоящей технической части.

1.7. В нормах табл. 1-118 - 1-121 не учтены потери грунта при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь следует устанавливать в проекте в соответствии с п. 2.2 раздела 2 настоящей технической части и применять к нормам табл. 1-118 - 1-121 коэффициенты по пп. 3.138 - 3.142 раздела 3 настоящей технической части.

1.8. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации их производительности и напора следует производить в соответствии с проектными данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации, приведенной в приложении 1 "Ресурсные сметные нормы на эксплуатацию строительных машин гидромеханизации".

1.9. В нормах табл. 1-118 предусмотрены забои высотой от 5 до 15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по пп. 3.143 и 3.144 раздела 3 настоящей технической части. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу определять по примечанию к табл. 1-1.

Таблица 1-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ ГИДРОМОНИТОРАМИ

	Группа грунтов
	Расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта, м3
	Наименование грунтов
	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм

	
	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых 0,005-0,05
	песчаных
	гравийных 2-40
	галечных 40-60

	
	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	4,5
	Грунты предварительно разрыхленные, неслежавшиеся
	До 40
	Не регламентируется
	До 50
	-
	-

	2
	5,4
	Пески мелкие
	До 3 
	До 15
	Более 50
	До 50
	До 1
	-

	
	
	Пески пылеватые
	До 3
	Не регламентируется
	
	
	

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм До 6 %)
	3-6
	
	
	
	

	
	
	Лесс высокопористый (коэффициент пористости более 0,8)
	До 8
	До 70
	Не регламентируется
	
	

	
	
	Торф сильно разложившийся
	Не регламентируется
	-
	-
	-

	3
	6,3
	Пески средней крупности
	До 3
	Не регламентируется
	Более 50
	До 50
	До 5
	До 1

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %)
	6-10
	Не регламентируется
	
	
	

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)
	До 15
	
	
	
	

	
	
	Лесс низкопородистый (коэффициент пористости меньше 0,8)
	
	До 70
	Не регламентируется
	
	
	

	4
	8,1
	Пески крупные
	До 3
	Не регламентируется
	Свыше 50
	5-15
	До 1

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 15 %)
	6-15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)
	15-30
	Не регламентируется
	До 10
	

	
	
	Глины (частиц менее 0,005 мм до 40 м3 %)
	До 40
	
	
	

	5
	10,8
	Пески гравелистые
	До 5
	Не регламентируется
	До 25

	
	
	Глины (частиц менее 0,005 мм до 50 %)
	40-50
	
	До 15

	6
	12,6
	Пески гравелистые
	До 5
	Не регламентируется
	До 40

	
	
	Глины (частиц менее 0,005 мм до 60 %)
	
	
	До 15


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты, предусмотренные настоящей таблицей, кроме грунтов с содержанием гравия более 1 % и глины 6-й группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1 % и глины 6-й группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низшей по трудности разработки, группе. Например, предварительно разрыхленные грунты 5-й группы относятся к 4-й группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Разработку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т. д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно. Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2 м и вскрыши суммарной мощностью до 10 % высоты забоя при определении среднего гранулометрического состава в карьерах и полезных выемках не учитывается. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении размера потерь при намыве грунта в сооружение или штабели.

 3. Если проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, то группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

4. При разработке грунтов 2-й и 3-й групп в ранее намытых резервах или сооружениях группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.
Таблица 1-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ ПРИ ИХ РАЗРАБОТКЕ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

	Группа грунтов
	Расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта, м3
	Наименование грунтов
	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм

	
	
	
	глинистых менее 0,005
	пылеватых 0,005-0,05
	песчаных

	
	
	
	
	
	мелких 0,05-0,25
	средних 0,25-0,5
	крупных 0,5-2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	6,5
	Пески мелкие
	До 3
	
	Свыше 50
	До 50
	

	
	
	Пески средней крупности
	
	До 15
	До 50
	Свыше 50
	До 15

	
	
	Пески пылеватые
	
	До 20
	Не регламентируется

	
	
	Илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5, находящиеся в жидкотекучем состоянии
	
	Не регламентируется

	2
	8,5
	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые
	м3
	До 15
	До 50
	До 50
	Более 15

	
	
	Пески пылеватые
	
	20-50
	Не регламентируется

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)
	3-6
	До 50
	

	3
	11
	Пески средней крупности
	До 3
	Не регламентируется

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %)
	6-10
	До 50
	Не регламентируется

	4
	14
	Пески гравелистые
	До 3
	Не регламентируется

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)
	10-15
	

	5
	18
	Гравийный
	До 5
	Не регламентируется

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20 %)
	15-20
	

	6
	22
	Гравийный
	До 5
	Не регламентируется

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)
	20-30
	

	
	
	Глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %)
	До 40
	

	7
	26
	Галечниковые
	-
	Не регламентируется

	8
	30
	Галечниковые
	-
	Не регламентируется


Продолжение табл. 1-2
	Группа грунтов
	Расход воды на разработку и транспортирование 1 м3 грунта, м3
	Наименование грунтов
	Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм

	
	
	
	2-20
	2-40
	2-60
	2-20
	2-60
	2-80
	2-20
	2-60
	2-120

	
	
	
	гравийно-галечных фракций при производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч

	
	
	
	до 1000
	до 2000
	более 2000

	1
	2
	3
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	6,5
	Пески мелкие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пески средней крупности
	3
	2
	1
	4
	2
	1
	5
	3
	1

	
	
	Пески пылеватые
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Илы с коэффициентом пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэффициентом пористости менее 1,5, находящиеся в жидкотекучем состоянии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8,5
	Пески средней крупности, пески крупные и гравелистые
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пески пылеватые
	6
	5
	3
	8
	6
	3
	10
	7
	5

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11
	Пески средней крупности
	12
	10
	8
	12
	11
	10
	15
	12
	10

	
	
	Супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %)
	8
	6
	5
	10
	8
	6
	12
	10
	8

	4
	14
	Пески гравелистые
	25
	22
	20
	30
	25
	20
	30
	27
	25

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %)
	12
	8
	6
	14
	10
	8
	15
	12
	10

	5
	18
	Гравийный
	35
	30
	25
	35
	30
	25
	40
	35
	30

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20 %)
	15
	12
	10
	15
	12
	10
	20
	15
	12

	6
	22
	Гравийный
	45
	40
	35
	45
	40
	35
	50
	45
	40

	
	
	Суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %) 
	15
	12
	10
	15 
	12 
	10 
	20 
	15 
	10 

	7
	26
	Галечниковые
	-
	-
	-
	60
	55
	50
	65
	60
	50

	8
	30
	Галечниковые
	-
	-
	-
	90
	85
	80
	95
	90
	80


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. При разработке карьера группа грунтов определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каждого участка отдельно, наличие глинистых прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. Если проектом предусмотрена послойная разработка, то группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного грунта отдельно.

3. При разработке грунтов 2-3-й групп в ранее намытых резервах или сооружениях группу грунтов следует относить к ближайшей низшей. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.

4. Песчаные грунты 1,2 и 3-й групп с прослойками связных грунтов толщиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 10 до 20 % или вскрышные грунты, если в проекте обоснована разработка грунтов в забое без предварительной уборки вскрыши мощностью более 10 % высоты забоя суммарной мощности прослоек и вскрыши до 20 % высоты забоя относятся соответственно к 2, 3 и 4-й группам. Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется только на площадь карьера или выемки, занятую прослойками или вскрышей. Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит учитывать при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5. Группы грунтов, не предусмотренных табл. 1-2, следует устанавливать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6-й групп, содержащих цементирующие добавки, установленные материалами инженерно-геологической разведки, следует относить на одну группу выше.
1.10. В нормах и расценках табл. 1-119 предусмотрена общая высота подводного и надводного забоев для землесосных снарядов производительностью, м3/ч грунта:

80 
более
2,4 м

140 и 200 
3,2 м

400 
4,8 м

600
6,4 м

При меньшей высоте забоя к нормам табл. 1-119 и 1-120 следует применять коэффициенты по пп. 3.145 и 3.146 раздела 3 настоящей технической части.

Минимальная (ниже уровня воды) глубина разработки грунта землесосными снарядами не должна быть меньше величин, приведенных в табл. 9 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

1.11. Нормами табл. 1-118 и 1-119 предусмотрена укладка грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью менее 200 м3/ч послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня, 200 м3/ч и более - безэстакадным способом при укладке грунта гидромониторными установками и земснарядами производительностью 200 м3/ч и более другими способами к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициент по 3.147 раздела 3 настоящей технической части.

1.12. В нормах табл. 1-118 - 1-121 предусмотрено снабжение электроэнергией гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки от постоянных источников. 

При работе этих машин и установок в комплексе с передовыми дизельными электростанциями к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по п. 3.149 раздела 3 настоящей технической части.

1.13. При разработке грунта в профилированных выемках к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по п. 3.149 раздела 3 настоящей технической части. Отнесение выемок к профильным устанавливается проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства работ. 

1.14. Нормами табл. 1-118 - 1-119 предусмотрены разработка и транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по пп. 3.150 - 3.152 раздела 3 настоящей технической части.

1.15. В нормах табл. 1-118 и 1-119 предусмотрена укладка грунта в земляное сооружение заданного профиля.

При укладке грунта в отвалы, штабеля, под воду, одностороннем намыве свободными или пляжными откосами к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по пп. 3.153 - 3.157 раздела 3 настоящей технической части.

1.16. При намыве земляного полотна второго железнодорожного пути (уширение автодороги) к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по пп. 3.158 и 3.159 раздела 3 настоящей технической части. 

1.17. При добыче грунта галечникового, гравийного и песчаного с укладкой его в штабель для нужд подсобного производства к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по 3.160 раздела 3 настоящей технической части. 
1.18. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызывающих простои машин и установок гидромеханизации более 5 % продолжительности рабочей смены, к нормам табл. 1-118 - 1-122. следует применять коэффициенты по пп. 3.161-3.165 раздела 3 настоящей технической части. Время простоя из-за засоренности забоя определяется в процентах из отношения общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен за соответствующий период работы без учета цельносменных простоев машин и установок гидромеханизации. 

При засоренности обводненных карьеров взрывоопасными предметами к нормам табл. 1-118 - 1-121 следует применять коэффициенты по п. 3.166 раздела 3 настоящей технически части.

1.19. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов для гидромеханизации следует определять по нормам табл. 1-123 и 1-129.
1.20. При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов подлежит возврату (за исключением количества труб установленных по нормам табл. 1-123 и 1-124) по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или сооружении их сметной стоимости за вычетом транспортных и накладных расходов и плановых накоплений.

Общий размер возвратных сумм не должен превышать 65 % сметной стоимости материалов (ремонт и износ труб) предусмотренных табл. 1-118 - 1-121. 
Перекладку труб с одного сооружения на другое на том же строительстве следует нормировать по нормам табл. 1-125 - 1-129 с исключением (после начисления накладных расходов и плановых накоплений) стоимости труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов по сметным ценам франко-стройплощадка. 

Трубы, предусмотренные в табл. 1-118 - 1-121 для установления размера износа и ремонта труб, возврату не подлежат и не могут использоваться для установления дополнительного расхода труб.

1.21. При продолжительности выполнения гидромеханизированных работ на объекте, превышающей нормативный срок службы труб, приведенный в табл. 1-3 следует, если это предусмотрено в проекте, учитывать полную или частичную повторную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат стоимости труб следует определять в соответствии с п. 1.20.
Таблица 1-3

	Группа грунтов
	Наименование грунта
	Трубы

	
	
	тонкостенные
	толстостенные

	
	
	Срок службы, год
	Ежегодный износ, %
	Ежегодные отчисления на ремонты, %
	Срок службы, год
	Ежегодный износ, %
	Ежегодные отчисления на ремонты, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	Вода чистая и оборотная
	10
	9,6
	3
	15
	6,4
	1

	Все группы
	Глина, суглинок, супесь (частиц 2-0,05 мм менее 20 %)
	8
	12
	4
	12
	7
	2

	1
	Пески от пылеватых до крупных (частиц крупнее 2 мм до 5 %)
	6
	16
	5
	10
	9,6
	3

	2
	Пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 10 %)
	5
	19,2
	6
	9
	10,7
	4

	3
	Пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 20 %)
	4
	24
	7
	8
	12
	5

	4
	Пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 30 %)
	3,5
	27,4
	8
	7
	13,7
	6

	5
	Пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 40 %)
	3
	32
	9
	6
	16
	7

	6
	Пески гравелистые (частиц крупнее 2 мм до 50 %)
	2,5
	38,4
	10
	5
	19,2
	8

	7
	Гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 60 %)
	-
	-
	-
	2
	48
	9

	8
	Гравийный грунт (частиц крупнее 2 мм до 90 %)
	-
	-
	-
	1
	96
	10


1.22. При транспортировании по трубам абразивного грунта вызывающего повышенный против нормы износ труб, следует учитывать, если это предусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку трубопроводов для гидромеханизации. В этом случае возврат труб первичной и последующей укладок следует принимать в размере 65 % от затрат на материалы (ремонт и износ труб), приведенные в табл. 1-118- 1-121, на объем работ, предусмотренных проектом.

Размер и порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров устанавливается по проектным данным.

1.23. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, к нормам выработки табл. 1-119 и 1-120 следует применять коэффициенты по п. 3.167 раздела 3 настоящей технической части.

1.24. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлическими классификаторами к нормам табл. 1-119 и 1-120 следует применять коэффициенты по п. 3.168 раздела 3 настоящей технической части.

1.25. В нормах табл. 1-122 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, транспортировании пульпы до 50 м, ширине прорези более 10 м. При других значениях следует применять коэффициенты по п.п. 3.169 - 3.178 раздела 3 настоящей технической части.

1.26. В нормах табл. 1-118 - 1-122 предусмотрено использование в календарном году машин и установок гидромеханизации в течение 4000 рабочих часов. В случае, когда проектом установлено другое число рабочих часов в календарном году, к сметным нормам на эксплуатацию машин (шифры ресурсов 3.14 и 3.14.4) следует применять коэффициенты по табл. 3 сборника сметных норм на эксплуатацию строительных машин (СНиП 4.03-91).

1.27. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, то есть эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1987 г.

Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия выполнения работ, рекомендуется применять коэффициент до 1,45.

Указанный коэффициент применяют только к затратам труда и времени использования машин и механизмов.

2. Правила определения объемов работ
2.1. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:

а) при укладке грунта в отвалы - по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;

б) при укладке грунта в сооружение или в штабель - по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта.

При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, и в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует учитывать в сметах с отнесением этих затрат на стоимость проектного объема земляного сооружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) - по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, следует принимать на 12 % больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п. 2.2.

2.2. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере, и проектного объема насыпи, штабеля) устанавливаются по проектным данным в соответствии с действующими нормативными документами. На возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой перемывы, допускаемые нормами.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера (при необходимости его обогащения в соответствии с действующими нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва) следует устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера.

При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные сооружения в процессе намыва насыпей и отсутствии требований на обогащение грунта следует принимать согласно средневзвешенному гранулометрическому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01 мм - 20 % и фракции менее 0,01 мм - 100 %. Размер этих потерь при отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3 %.
Потери грунта при намыве гидротехнических земляных сооружений следует определять по методике, приведенной в СНиП 2.06.05.84.

При использовании пылеватых песков и супесей граничная крупность частиц, сбрасываемых с водой, а также их количественное содержание устанавливаются проектом;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1-2 %);

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25 %;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в размере 0,5 % для крупного и средней крупности песка и 1 % для мелкого и пылеватого песка;

е) потери на унос грунта ветром и на перемыв проектного профиля сооружения следует определять по п. 5 табл. 11 и п. 5.34 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь в каждом ковше-накопителе.

3. Коэффициенты к ресурсным сметным нормам
	№ п/п
	Условия применения
	Код сметной нормы - номера таблиц
	Коэффициенты

	
	
	
	к нормам затрат труда
	к нормам затрат на эксплуатацию машин
	к нормам расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:
	
	
	
	

	3.110
	1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	118
	0,76
	0,76
	0,76

	3.111
	1-й
	118
	0,85
	0,85
	0,85

	3.112
	3-й
	118
	1,16
	1,16
	1,16

	3.113
	4-й
	118
	1,45
	1,45
	1,45

	3.114
	5-й
	118
	1,9
	1,9
	1,9

	3.115
	6-й
	118
	2,25
	2,25
	2,25

	
	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп:
	
	
	
	

	3.116
	1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	119
	0,7
	0,7
	0,7

	3.117
	1-й
	119
	0,78
	0,78
	0,78

	3.118
	3-й
	119
	1,26
	1,26
	1,26

	3.119
	4-й
	119
	1,59
	1,59
	1,59

	3.120
	5-й
	119
	3,04
	2,04
	2,04

	3.121
	6-й
	119
	2,48
	2,48
	2,48

	3.122
	7-й
	119
	2,91
	2,91
	2,91

	3.123
	8-й
	119
	3,35
	3,35
	3,35

	
	Дополнительное транспортирование грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп:
	
	
	
	

	3.124
	1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	120
	0,7
	0,7 
	0,7

	3.125
	1-й
	120
	0,78
	0,78
	0,78

	3.126
	3-й
	120
	1,26
	1,26
	1,26

	3.127
	4-й
	120
	1,59
	1,59
	1,59

	3.128
	5-й
	120
	2,04
	2,04
	2,04

	3.129
	6-й
	120
	2,48
	2,48
	2,48

	3.130
	7-й
	120
	2,91
	2,91
	2,91

	3.131
	8-й
	120
	3,35
	3,35
	3,35

	
	Дополнительное транспортирование грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп:
	
	
	
	

	3.132
	1-й, предварительно намытого или разрыхленного
	121
	0,76
	0,76
	0,76

	3.133
	1-й
	121
	0,85
	0,85
	0,85

	3.134
	3-й
	121
	1,16
	1,16
	1,16

	3.135
	4-й
	121
	1,45
	1,45
	1,45

	3.136
	5-й
	121
	1,9
	1,9
	1,9

	3.137
	6-й
	121
	2,25
	2,25
	2,25

	
	Потери грунта, %
	
	
	
	

	3.138
	5
	118-121
	1,05
	1,05
	1,05

	3.139
	10
	118-121
	1,11
	1,11
	1,11

	3.140
	15
	118-121
	1,18
	1,18
	1,18

	3.141
	20
	118-121
	1,25
	1,25
	1,25

	3.142
	25
	118-121
	1,33
	1,33
	1,33

	
	Примечание. 

Коэффициенты при других значениях потерь грунта определяются по формуле К = 100/100 - А, где А - суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.
	
	
	
	

	3.143
	Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м
	118, 121
	1,1
	1,1
	1,1

	3.144
	То же при высоте забоя более 15 м
	118, 121
	0,8
	0,8
	0,8

	3.145
	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, м3/ч, в пределах:
	
	
	
	

	
	80 ... 1,8-2,4 м
	
	
	
	

	
	140-200, 2,4-3,2 м
	
	
	
	

	
	400 ... 3,6-4,8 м
	
	
	
	

	
	600 ... 4,8-6,4 м
	119,120
	1,25
	1,25
	1,25

	3.146
	То же, в пределах: 

80 ... 1,2-1,8 м
	
	
	
	

	
	140-200, 1,6-2,4 м
	
	
	
	

	
	400 ... 2,4-3,6 м 

600 ... 3,2-4,8 м
	119,120
	1,67
	1,67
	1,67

	3.147
	Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом "набивки гребня"
	118-121
	1,05
	1,05
	1,05

	3.148
	При работе гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями
	118-121
	1,1
	1,1
	1,1

	3.149
	Разработка грунта в профилированных выемках. Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки:
	118-121
	1,1
	1,1
	1,1

	3.150
	одной ступени перекачки
	118-121
	1,05
	1,05
	1,05

	3.151
	двух ступеней перекачки
	118-121
	1,1
	1,1
	1,1

	3.152
	трех ступеней перекачки
	118-121
	1,15
	1,15
	1,15

	
	Примечание. Целесообразность применения более двух ступеней перекачки следует устанавливать проектом.
	
	
	
	

	3.153
	Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем
	118-121
	0,9
	0,9
	0,9

	3.154
	Намыв грунта в подводную часть сооружения
	118, 121
	0,95
	0,95
	0,95

	3.155
	То же
	119, 120
	0,93
	0,93
	0,93

	3.156
	Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в штабель, односторонний намыв, намыв свободным или пляжным откосом
	118, 121
	0,94
	0,94
	0,94

	3.157
	То же
	119, 120
	0,93
	0,93
	0,93

	3.158
	Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на общем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне
	118-121
	1,05
	1,05
	1,05

	3.159
	То же выше существующего пути (автодороги)
	118-121
	1,1
	1,1
	1,1

	3.160
	Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель
	118-121
	0,9
	0,9
	0,9

	
	Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5 % рабочей смены, при общей продолжительности остановок, %:
	
	
	
	

	3.161
	5-10
	118-122
	1,02
	1,02
	1,02

	3.162
	10-15
	118-122
	1,05
	1,05
	1,05

	3.163
	15-20
	118-122
	1,1
	1,1
	1,1

	3.164
	20-25
	118-122
	1,15
	1,15
	1,15

	3.165
	25-30
	118-122
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Примечание. Продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за засоренности грунтов в карьерах и выемках следует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов.
	
	
	
	

	3.166
	Разработка грунтов в обводненных карьерах, засоренных взрывоопасными предметами
	118-121
	1,2
	1,2
	1,2

	3.167
	При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, при глубине забоя до 12 м
	119, 120
	0,95
	0,95
	0,95

	3.168
	При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлической установкой
	119, 120
	1,1
	1,1
	1,1

	
	Устройство каналов при глубине разрабатываемого слоя, м:
	
	
	
	

	3.169
	до 0,5
	122
	-
	1,25
	-

	3.170
	от 0,71 до 1
	122
	-
	0,9
	-

	3.171
	более 1
	122
	-
	0,7
	-

	
	Устройство каналов при высоте выброса грунта, м:
	
	
	
	

	3.172
	от 2,01 до 3
	122
	-
	1,1
	-

	3.173
	от 3,01 до 5
	122
	-
	1,25
	-

	3.174
	более 5
	122
	-
	1,33
	-

	
	Устройство каналов при дальности транспортирования пульпы, м
	
	
	
	

	3.175
	от 51 до 100
	122
	-
	1,33
	-

	3.176
	от 101 до 150
	122
	-
	1,54
	-

	3.177
	более 150
	122
	-
	2
	-

	3.178
	Устройство каналов при минимальной ширине прорезей и котлованов по урезу воды менее 10 м
	122
	
	1,1
	


Таблица 1-118

РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2-Й ГРУППЫ ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Состав работ: 1. Разработка грунта в непрофилированном забое гидромониторами с транспортированием его до зумпфа. 2. Транспортирование грунта от зумпфа к месту укладки. 3. Управление работой гидромониторов, насосных и землесосных станций. 4. Обслуживание магистральных трубопроводов и пульпопроводов. 5. Обслуживание водосбросных устройств. 6. Очистка зумпфа и забоя от камней, корней и других включений. 7. Устройство обвалования из намывного грунта (кроме первичного). 8. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения. 9. Наращивание и разборка труб в пределах карты. 10. Профилактический ремонт оборудования гидромониторно-землесосной установки. 11. Ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

Измеритель - 1000 м3 грунта

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Установка

	
	
	
	электрическая
	дизельная

	
	
	
	стационарная
	плавучая
	стационарная
	плавучая

	
	
	
	Производительность, м3/ч

	
	
	
	80
	140
	200
	400
	400
	80
	80

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	71,1
	46,9
	32,9
	 12,3
	12,3
	71,1
	71,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,8
	3,8
	4,8
	4,8
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51,04
	31,56
	22,08
	13,34
	13,34
	51,04
	51,04

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0,46
	0,46
	-
	-

	3.14.6.2
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на гидроэнергетическом строительстве
	маш.-ч
	-
	-
	-
	1,84
	1,84
	-
	-

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	-
	-
	-
	1,84
	1,84
	-
	-

	3.14.6.6
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	4,99
	5,26
	3,68
	-
	-
	4,99
	4,99

	3.14.4.2
	Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, землесосной станции - 40 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	9,21
	-

	3.14.4.3
	Насосные станции плавучие, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, землесосной станции - 40 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,21

	3.14.4.4
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, земленасосной установки - 40 м
	маш.-ч
	9,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14.4.5
	То же, подача 140 м3/ч, напор насосной станции 90 м, землесосной установки - 37-52 м
	маш.-ч
	-
	5,26
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14.4.6
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, землесосной установки - 63 м
	маш.-ч
	-
	-
	3,68
	-
	-
	-
	-

	3.14.4.7
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, землесосной установки – 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	1,84
	-
	-
	-

	3.14.4.8
	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, землесосной установки – 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	1,84
	-
	-

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1030204
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	1,23
	-
	-
	-
	-
	1,23
	1,23

	1030221
	Трубы, стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-

	1030227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным 7 мм
	м
	-
	-
	0,81
	-
	-
	-
	-

	1030235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	0,52
	0,52
	-
	-


Таблица 1-119

РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2-Й ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

Состав работ: 1. Разработка грунта в непрофилированном подводном карьере с транспортированием к месту укладки под напором и с распределением пульпы. 2. Управление работой землесосного снаряда. 3. Перемещение землесосных снарядов из забоя в забой в пределах одного карьера. 4. Наращивание и укорачивание плавучего пульпопровода. 5. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда. 6. Обслуживание магистральных и разводящих пульпопроводов. 7. Обслуживание водосбросных устройств. 8. Устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного). 9. Распределение глинистых окатышей по карте намыва или их уборки за пределы намываемого сооружения. 10. Разъединение очередных звеньев труб разводящего пульпопровода в процессе намыва с их разборкой и откаткой в пределах одной карты. 11. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель - 1000 м3 грунта
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Снаряд

	
	
	
	дизельный
	электрический 

	
	
	
	производительностью, м3/ч

	
	
	
	80
	140
	80
	140 
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	64,6 
	50,6 
	58,7 
	46 
	32,3 

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	91,81
	81
	66,28
	64,09
	71,5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	3,48

	3.14.6.6
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	9,54
	7,88
	8,67
	7,16
	6,96

	3.14.1.1
	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 80 м3/ч, напор 30 м
	маш.-ч
	19
	-
	-
	-
	-

	3.14.1.2
	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м
	маш.-ч
	-
	10,5
	-
	-
	-

	3.14.1.3
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	-
	-
	17,3
	-
	-

	3.14.1.4
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	9,55
	

	3.14.1.5
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	6,96

	3.14.6.11
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	-
	5,26
	-
	4,78
	3,48

	3.14.6.13
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	1,39

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	
	

	1030201
	Трубы стальные электросварные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5 мм
	м
	2,04
	-
	-
	-
	-

	1030218
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	1,94
	-
	-
	-

	1030221
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5 мм
	м
	-
	-
	1,84
	-
	-

	1030218
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	1,79
	-

	1030227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	1,74


Продолжение табл. 1-119
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Снаряд

	
	
	
	электрический
	оборудованный эжектирующим устройством

	
	
	
	производительностью, м3/ч

	
	
	
	400
	600
	200
	400

	
	
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15,9
	11,1
	32,3
	15,9

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,5
	4,5
	3,8
	3,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	54,3
	32,1
	71,5
	54,3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	2,4
	0,58
	-
	2,4

	3.14.6.2
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на гидроэнергетическом строительстве
	маш.-ч
	3,43
	2,31
	-
	3,43

	3.14.6.3
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	-
	3,48
	-

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	-
	3,36
	-
	-

	3.14.6.6
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	-
	6,96
	-

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	3,43
	-
	-
	3,43

	3.14.1.6
	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	-
	6,96
	-

	3.14.1.7
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 400 м3/, напор 71м
	маш.-ч
	3,43
	-
	-
	-

	3.14.1.8
	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 400 м3/ч, напор 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	3,43

	3.14.1.9
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м3/ч напор, 80 м
	маш.-ч
	-
	2,31
	-
	-

	3.14.6.11
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	1,56
	1,16
	3,48
	1,56

	3.14.6.12
	Завозни моторизованные мощностью 66 кВт (90 л.с.)
	маш.-ч
	1,39
	1,16
	-
	1,39

	3.14.6.13
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	маш.-ч
	2,4
	-
	1,39
	2,4

	3.14.6.14
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 16 т
	маш.-ч
	-
	0,47
	-
	-

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	

	1030243
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	0,87
	-
	-
	-

	1030251
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	0,71
	-
	-

	1030227
	Трубы электросварные прямошовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	1,74
	-

	1030235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	0,87


Таблица 1-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА 2-Й ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ РАБОТЕ СОВМЕСТНО С ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

Состав работ: 1. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов. 2. Управление работой станций. 3. Профилактический ремонт оборудования станций. 4. Ремонт труб (водопроводов и пульпопроводов).

Измеритель - 1000 м3 грунта
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Станция перекачки стационарная производительностью, м3/ч

	
	
	
	80
	140
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	31,8
	16,1
	11,1
	6,11

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,9
	5
	3
	4,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	69,2
	38,2
	36,54
	14,62

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.2.1
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	17,3
	-
	-
	-

	3.14.2.2
	Землесосные станции перекачки электрические, стационарные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м
	маш.-ч
	-
	9,55
	-
	-

	3.14.2.3
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	-
	6,96
	-

	3.14.2.4
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	3,44

	3.14.3.1
	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м3/ч, напор 50 м
	маш.-ч
	17,3
	-
	-
	-

	3.14.3.2
	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	
	9,55
	6,96
	3,44

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	

	1020201
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5 мм
	м
	1,39
	-
	-
	-

	1030218
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	1,41
	-
	-

	1030227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	1,15
	-

	1030235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	0,57


Продолжение табл. 1-120
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Станция перекачки

	
	
	
	стационарная
	плавучая

	
	
	
	производительностью, м3/ч

	
	
	
	600
	200
	400
	600

	
	
	
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей 
	чел.-ч
	4,62
	11,11
	5,11
	4,62

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,9
	3
	4,9
	4,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,82
	22,62
	11,18
	7,51

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.2.5
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 600 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	2,31
	-
	-
	-

	3.14.2.6
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 200 м3/ч, напор 63 м
	маш.-ч
	-
	6,96
	-
	-

	3.14.2.7
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор 71 м
	маш.-ч
	-
	
	3,44
	-

	3.14.2.8
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача 600 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	2,31

	3.14.3.2
	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	2,31
	-
	-
	-

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	

	1030251
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	0,46
	-
	-
	-

	1030227
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	1,33
	-
	-

	1030235
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	0,57
	-

	1030251
	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	-
	-
	0,46


Таблица 1-121

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА 2-Й ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ РАБОТЕ СОВМЕСТНО С ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Состав работ: 1. Обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов. 2. Управление работой станций. 3. Профилактический ремонт оборудования станций. 4. Ремонт труб (водопроводов и пульпопроводов).

Измеритель - 1000 м3 грунта

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Станция перекачки

	
	
	
	стационарная
	плавучая

	
	
	
	производительностью, м3/ч

	
	
	
	80
	140
	200
	400
	200
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4 
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	28,5
	16,2
	11,4
	7,98
	11,4
	7,98

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3
	3,8
	3,1
	3,1
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	36,84
	21,04
	19,32
	7,82
	11,96
	5,98

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	4.14.2.1
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	9,21
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14.2.2
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 140 м3/ч, напор 37-52 м
	маш.-ч
	-
	5,26
	-
	-
	-
	-

	3.14.2.3
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	-
	3,68
	-
	-
	-

	3.14.2.4
	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача 400 м3/ч, напор 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	1,84
	-
	-

	3.14.2.6
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подач. 200 м3/ч, напор 63 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	3,68
	-

	3.14.2.7
	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подач; 400 м3/ч, напор 71 м
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	1,84

	3.14.3.1
	Насосные станции электрические стационарные, подача 50 м3/ч, напор 50 м
	маш.-ч
	9,21
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14.3.2
	Насосные станции электрические стационарные, подача 100 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	-
	5,26
	3,68
	1,84
	-
	-

	4
	Материалы (ремонт и износ труб)
	
	
	
	
	
	
	

	1030204
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	1,23
	-
	-
	-
	-
	-

	1030221
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	0,95
	-
	-
	-
	-

	1030227
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	0,73
	0,81
	-
	-

	1030235
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	0,54
	-
	0,54
	-


Таблица 1-122 

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАНАЛАХ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 м3/ч В ОТВАЛ

Состав работ: 1. Разработка грунта с транспортированием в отвалы, с устройством обвалования и распределением пульпы. 2. Управление работой землесосного снаряда. 3. Перемещение землесосных снарядов из забоя в забой в пределах одного канала, котлована. 4. Наращивание плавучего пульпопровода. 5. Профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда. 6. Обслуживание магистрального и разводящих пульпопроводов. 7. Обслуживание водосборных устройств. 8. Ремонт труб (пульпопроводов).

Измеритель - 1000 м3 грунта

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Разработка грунта


	
	
	
	с устройством обвалования
	без устройства обвалования

	
	
	
	Группа грунтов

	
	
	
	1 (пески)
	2 (супеси)
	3-4 (супеси, суглинки)
	1 (пески)
	2 (супеси)
	3-4 (супеси, суглинки)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	114
	178
	310
	106
	164
	284

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.6
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на водохозяйственном строительстве
	маш.-ч
	10,8
	16,6
	27,4
	-
	-
	-

	3.14.1.10
	Землесосные плавучие установки производительностью 25 м3/ч
	маш.-ч
	48,8
	76,1
	133,1
	49,8
	77,2
	134


Таблица 1-123

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

Состав работ: 1. Устройство первичного обвалования. 2. Устройство водосборного колодца. 3. Укладка водоотводной трубы. 4. Перекладка водопроводов. 5. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод, 6. Разборка водопроводов после окончания работ. 7. Установка гидромониторов в забое. 8. Установка решетки для улавливания камней. 9. Уборка камней и корней из забоя. 10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно). 11. Передвижка землесосной станции. 12. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 13. Разборка пульпопроводов после окончания работ.

Измеритель - 1000 м3 грунта

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Безэстакадным способом

	
	
	
	в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель
	при одностороннем намыве
	в водоем, отвал без устройства обвалования, при намыве под воду

	
	
	
	Производительность установки (по грунту), м3/ч

	
	
	
	80
	200
	400
	200
	400
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	123
	105
	16,6
	89
	10,4
	75,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2
	2
	3
	2
	3,2
	1,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,38
	7,07
	16,53
	5,87
	8,83
	1,71

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	2,13
	1,04
	5,46
	0,37
	2,85
	0,12

	3.14.6.4
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,35
	0,18
	-
	0,09
	-
	-

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	-
	-
	6,57
	-
	2,98
	-

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,46
	0,28
	-
	0,15
	-
	0,01

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	5,1
	5,53
	4,50
	5,26
	3
	1,58

	3.14.4.4
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, землесосной установки - 40 м
	маш.-ч
	0,17
	-
	-
	-
	-
	-

	3.14.4.6
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, землесосной установки - 63 м
	маш.-ч
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1,53
	0,94
	1,90
	0,33
	4,03
	0,15

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой, 18(60 мм
	т
	0,001
	0,001
	-
	0,0004
	-
	0,0004

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0013
	0,00065
	-
	0,00045
	-
	0,00045

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,68
	1
	-
	1
	-
	0,28

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,04
	0,02
	0,01
	0,01
	-
	0,01

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	0,57
	0,28
	0,40
	0,14
	0,08
	0,14

	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта 
	м3
	-
	-
	0,02
	-
	0,01
	-

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,29
	0,13
	0,1
	0,04
	0,01
	0,04

	103-0240
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	1,41
	0,61
	-
	-
	-
	-

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	0,54
	-
	0,01
	-

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,012
	0,018
	-
	0,018
	-
	0,0053

	1011529
	Электроды общего назначения
	кг
	1,31
	2,8
	2,8
	2,8 
	2,8
	2,8


Продолжение табл. 1-123
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Безэстакадным способом
	Послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня

	
	
	
	в водоем, отвал без устройства обвалования, при намыве под воду
	в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель
	при одностороннем намыве

	
	
	
	Производительность установки (по грунту), м3/ч

	
	
	
	400
	200
	400
	200
	400

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	9,68
	121
	26,1
	34,1
	10,4

	1.1.
	Средний разряд работы
	
	3,1
	2
	2,7
	3,8
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7,13
	7,9
	13,97
	6,68
	4,37

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	1,79
	1,05
	2,73
	0,29
	1,13

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	2,40
	0,95
	5,04
	0,18
	0,72

	3.14.6.4
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	0,18
	5,84
	0,1
	-

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	3,54
	-
	2,44
	-
	1,78

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	0,28
	-
	0,4
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	1,8
	6,35
	2,96
	5,93
	1,46

	3.14.4.6
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, землесосной установки - 63 м
	маш.-ч
	-
	0,02
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой, 1,8(60 мм
	т
	-
	0,0008
	-
	0,0004
	-

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	-
	0,00064
	-
	0,00044
	-

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	-
	1,08
	-
	0,71
	-

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	-
	0,02
	0,02
	0,01
	,

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	0,04
	0,19
	0,24
	0,04
	0,08

	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	0,01
	0,01
	0,04
	0,01

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	-
	0,13
	0,15
	0,07
	0,07

	103-0240
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	0,61
	-
	-
	-

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	0,69
	-
	-

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	-
	0,01
	-
	0,01
	-

	1011529
	Электроды общего назначения
	кг
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8


Таблица 1-124

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

Состав работ: 1. Устройство первичного обвалования. 2. Устройство водосточного колодца. 3. Укладка водоотводной трубы. 4. Перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов. 5. Устройство канав для отвода фильтрационных вод. 6. Разборка трубопроводов по окончании работ. 7. Установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя. 8. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических и земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно).

Измеритель - 1000 м3 грунта
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Безэстакадным способом

	
	
	
	в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель
	при одностороннем намыве

	
	
	
	Производительность землесосных снарядов, м3/ч

	
	
	
	80
	200
	600
	80
	200

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	53
	36,5
	16,8
	14
	20,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,3
	2,9
	2,9
	3
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8,43
	8,73
	8,5
	6
	7,69

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	2,18
	1,48
	2,58
	0,69
	0,81

	3.14.6.4
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,35
	0,18
	-
	0,18
	0,09

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	-
	-
	2,75
	-
	-

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,46
	0,27
	-
	0,23
	1,14

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	4,78
	4,88
	-
	4,73
	4,85

	3.14.6.10
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для труб диаметром 800-1000 мм
	маш.-ч
	-
	-
	1,27
	-
	-

	3.14.1.3
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	0,22
	-
	-
	0,05
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	2,13
	1,20
	6,6
	5,2
	1

	3.14.1.5
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	0,32
	-
	-
	0,3

	3.14.1.9
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	-
	-
	0,25
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой, 1,8(60 мм
	т
	0,001
	0,0004
	-
	0,00014
	0,00001

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,00085
	0,00021
	-
	0,00035
	0,00001

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,61
	0,86
	-
	0,61
	0,86

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,03
	0,01
	0,02
	-
	0,01

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	0,41
	0,13
	0,29
	0,09
	0,01

	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	-
	-
	0,03
	-
	-

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,25
	0,09
	0,25
	0,02
	-

	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	1,41
	-
	-
	-
	-

	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	0,61
	-
	-
	-

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	0,45
	-
	-

	103-0271
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	0,44
	-
	-

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,01
	0,017
	-
	0,009
	0,017

	1011529
	Электроды, общего назначения
	кг
	1,3
	2,8
	2,8
	1,3
	1,3


Продолжение табл. 1-124
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Безэстакадным способом
	Послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель

	
	
	
	при одностороннем намыве
	в водоем, отвал без устройства обвалования или при намыве под воду
	

	
	
	
	Производительность землесосных снарядов, м3/ч

	
	
	
	600
	80
	200
	600
	80

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	7,52
	6
	6,42
	7,6
	67

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2,5
	2,8
	3
	2,5
	2,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,33
	2,06
	3,52
	2,91
	11,79

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства.
	маш.-ч
	0,23
	0,02
	0,12
	0,28
	0,02

	3.14.6.4
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	2,53
	0,06
	0,32
	0,04
	0,35

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	0,5
	-
	-
	0,26
	2,09

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0,46

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	1,83
	1,3
	-
	8,14

	3.14.6.10
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для труб диаметром 800-1000 мм
	маш.-ч
	0,48
	-
	-
	0,51
	-

	3.14.1.3
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	-
	0,05
	-
	-
	0,22

	3.14.1.5
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	-
	-
	0,3
	-
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	2,65
	2,01
	2,10
	0,73
	2,71

	3.14.1.9
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	0,24
	-
	-
	0,24
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	103-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой, 1,8(60 мм
	т
	-
	0,00014
	0,00001
	-
	0,001

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	-
	0,00035
	0,00001
	-
	0,00085

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	-
	0,24
	0,22
	-
	0,44

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	-
	-
	0,01
	-
	0,03

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	0,09
	0,09
	0,01
	0,08
	0,41

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	-
	0,02
	-
	-
	0,25

	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	1,41

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	-
	0,003
	0,004
	-
	0,007

	1011529
	Электроды общего назначения
	кг
	2,8
	1,3
	2,8
	2,8
	1,3


Продолжение табл. 1-124
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня

	
	
	
	в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель
	при одностороннем намыве

	
	
	
	Производительность землесосных снарядов, м3/ч

	
	
	
	200
	600
	80
	200
	600

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	61,7
	33,4
	28
	35,3
	15,3

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	2,7
	2,7
	3
	2,5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,7
	10,92
	6,17
	8,5
	5,25

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.1
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	1,65
	5,68
	0,69
	0,81
	1,39

	3.14.6.4
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,18
	-
	0,18
	0,1
	-

	3.14.6.5
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горно-вскрышных работах
	маш.-ч
	-
	0,75
	-
	-
	0,5

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	1,5 
	5,64
	0,15
	0,2
	0,2

	3.14.6.7
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,27
	-
	0,24
	0,14
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	5,68
	-
	4,89
	5,65
	-

	3.14.6.10
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для труб диаметром 800-1000 мм
	маш.-ч
	
	2,13
	-
	-
	1,16

	3.14.1.3
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 80 м3/ч, напор 40 м
	маш.-ч
	-
	-
	0,17
	-
	-

	3.14.1.5
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	1,92
	-
	-
	1,8
	-

	3.14.1.9
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 600 м3/ч, напор 80 м
	маш.-ч
	-
	2,36
	-
	-
	0,29

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой, 1,8(60 мм
	т
	0,0004
	-
	0,00014
	0,00001
	-

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,00021
	-
	0,00035
	0,00001
	-

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	1,28
	-
	0,44
	1,28
	-

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,01 
	0,03
	-
	0,01
	-

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	0,13 0,3
	0,09
	0,01
	0,13
	-

	102-0025
	Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-7 мм, III сорта
	м3
	-
	0,4
	-
	-
	-

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,09
	0,15
	0,02
	-
	0,01

	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	0,61
	-
	-
	-
	-

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	0,45
	-
	-
	-

	103-0271
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	0,44
	-
	-
	-

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,008
	-
	0,006
	0,008
	-

	1011529
	Электроды общего назначения
	кг
	2,8
	2,8
	1,3
	2,8
	2,8


Таблица 1-125

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ

Состав работ: 1. Планировка трассы. 2. Укладка подкладок и установка опор. 3. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб электросваркой). 4. Установка фасонных частей и арматуры. 5. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями). 6. Гидравлические испытания.

Измеритель - 100 м трубопровода
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	При электросварном соединении диаметр труб, мм

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	400
	500

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	64,4
	76,2
	87,2
	98,8
	132
	170

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3
	4,2
	2,9
	2,7
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,9
	6,58
	7,51
	10,61
	13,85
	17,94

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм 
	маш.-ч
	4,9
	6,58
	7,51
	10,61
	13,8
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	17,9

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	3,72
	4,06
	4,05
	7,26
	9,18
	11,6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,22

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	-
	1,42
	1,50
	1,45
	1,75
	2,0

	103-0180
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	102
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0192
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	102
	-
	-
	-
	-

	103-0198
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	-
	101
	-
	-
	-

	103-0204
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	-
	-
	101
	-
	-

	103-0221
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	101
	-

	103-0230
	То же наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	101

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	5,2
	7,2
	9
	10,7
	21,9
	34

	533-0063
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм
	шт.
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-

	533-0064
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм
	шт.
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-

	533-0065
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм
	шт.
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-

	533-0066
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм
	шт.
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-

	533-0068
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прихода 400 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-

	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6

	610-1014
	Болты соединительные с гайками и шайбами
	т
	0,024
	0,025
	0,026
	0,026
	0,028
	0,034

	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,06
	0,08


Продолжение табл. 1-125
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	При электросварном соединении
	При быстроразъемном соединении

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	600
	700
	800
	900
	400

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	243
	293
	324
	357
	132

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	2,7
	3
	2,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	24,72
	32,78
	36,4
	40,22
	13,85

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	13,9

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	24,7
	32,8
	17,9
	19,8
	-

	3.14.6.10
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для труб диаметром 800-1000 мм
	маш.-ч
	-
	-
	18,5
	20,4
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	4,31
	15,4
	6,9
	19,8
	7,09

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,19

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	2,81
	4,19
	4,12
	4,15
	1,75

	103-0221
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	101

	103-0240
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	101
	-
	-
	-
	-

	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	101
	-
	-
	-
	-

	103-0256
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	101
	-
	-

	103-0263
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	-
	101
	-

	103-0907
	Быстроразъемные соединения диаметром условного прохода 400 мм
	компл.
	-
	-
	-
	-
	9,4

	533-0068
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	0,6

	533-0071
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм
	шт.
	0,6
	-
	-
	-
	-

	533-0072
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 700 мм
	шт.
	-
	0,6
	-
	-
	-

	533-0073
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 800 мм
	шт.
	-
	-
	0,6
	-
	-

	533-0074
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм
	шт.
	-
	-
	-
	0,6
	-

	610-1014
	Болты соединительные с гайками и шайбами
	т
	0,088
	0,09
	0,095
	0,098
	0,028

	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	0,12
	0,16
	0,21
	-
	0,06

	610-3010
	Фасонные стальные сварные части диаметром свыше 800 мм
	т
	-
	-
	-
	0,24
	-

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	77
	88
	100
	112
	125


Таблица 1-126

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

Состав работ: 1. Планировка трассы. 2. Укладка подкладок и установка опор. 3. Укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой). 4. Установка фасонных частей и арматуры. 5. Укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями). 6. Гидравлические испытания.

Измеритель - 100 м трубопровода
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	При электрическом соединении
	При быстроразъемном соединении

	
	
	
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	92
	121
	142
	171
	196
	213
	121

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	4,1
	3
	3
	2,9
	3
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7,26
	10,31
	12,99
	15,46
	24,18
	27,85
	10,31

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	7,26
	10,3
	-
	-
	-
	-
	10,3

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	-
	13
	15,5
	24,2
	-
	-

	3.14.6.10
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 35 т для труб диаметром 800-1000 мм
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	16,3
	-

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	3,72
	4,06
	4,09
	7,26
	9,18
	11,6
	4,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	1,6
	1,62
	1,64
	1,66
	3,29
	3,32
	1,62

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,22 
	0,22
	0,22
	0,22
	0,38
	0,38
	0,22

	103-0201
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5 мм
	м
	101
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0218
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	101
	-
	-
	-
	-
	101

	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	101
	-
	-
	-
	-

	103-0235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	101
	-
	-
	-

	103-0243
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	101
	-
	-

	103-0251
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	101
	-

	103-0907
	Быстроразъемные соединения диаметром условного прохода 400 мм
	компл.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,9

	533-0066
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм
	шт.
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533-0068
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм
	шт.
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	0,6

	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-

	533-0071
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм
	шт.
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-

	533-0072
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 700 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-

	533-0073
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 800 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-

	610-1014
	Болты соединительные с гайками и шайбами
	т
	0,003
	0,006
	0,007
	0,011
	0,013
	0,018
	0,006

	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	0,03
	0,06
	0,08
	0,15
	0,13
	0,17
	0,06

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	5,2
	13,4
	16,7
	19,8
	29,9
	34,1
	14,5


Таблица 1-127

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ФЛАНЦЕВОЕ)

Состав работ: 1. Планировка трассы. 2. Укладка подкладок и установка опор. 3. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев. 4. Установка фасонных частей и арматуры. 5. Гидравлические испытания. 

Измеритель - 100 м пульпопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	400
	500
	600

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	75,4
	89,2
	98,7
	117
	154
	199
	282

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3
	3
	3,1
	2,9
	2,7
	3
	3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5,81
	8,08
	9,03
	13,4
	17,51
	21,37
	29,29

	3
	Машины и механизмы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	5,81
	8,08
	9,03
	13,4
	15,5
	-
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	21,4
	29,3

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	2,6
	3,66
	4,26
	6
	7,82
	10,8
	15,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,22
	0,3

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	1,43
	1,37
	1,70
	1,75
	2,1
	2,65
	3,34

	103-0180
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	101
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0192
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	101
	-
	-
	-
	-
	-

	103-0198
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	-
	101
	-
	-
	-
	-

	103-0204
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	м
	-
	-
	-
	101
	-
	-
	-

	103-0221
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	101
	-
	-

	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	101
	-

	103-0240
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	101

	533-0063
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм
	шт.
	19,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	533-0064
	1 Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм
	шт.
	-
	19,6
	-
	-
	-
	-
	-

	533-0065
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм
	шт.
	-
	-
	19,6
	-
	-
	-
	-

	533-0066
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм
	шт.
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-
	-

	533-0068
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	19,6
	-
	-

	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	25,6
	-

	533-0071
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33,6

	610-1014
	Болты соединительные с гайками и шайбами
	т
	0,05
	0,056
	0,077
	0,077
	0,123
	0,176
	0,306

	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	0,01
	0,02
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,09

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	5,2
	7,12
	9
	10,7
	21,9
	34,1
	77


Таблица 1-128

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ ФЛАНЦЕВОЕ)

Состав работ: 1. Планировка трассы. 2. Укладка подкладок и установка опор. 3. Укладка труб с насадкой и приваркой фланцев. 4. Установка фасонных частей и арматуры. 5. Гидравлические испытания. 

Измеритель - 100 м трубопровода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Диаметр труб, мм

	
	
	
	300
	400
	500
	600

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	114
	151
	181
	202

	1.1
	Средний разряд работы
	
	2,9
	3
	4,3
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10,36
	14,34
	17,23
	20,72

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	10,4
	14,3
	-
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	-
	17,2
	20,7

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	3,27
	4,66
	6,93
	8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	1,6
	1,62
	1,64
	1,66

	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	103-0201
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5 мм
	м
	101
	-
	-
	-

	103-0218
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	101
	-
	-

	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	101
	

	103-0235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	101

	533-0066
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм
	шт.
	19,6
	-
	-
	-

	533-0068
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм
	шт.
	-
	19 6
	-
	-

	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	-
	-
	19,6
	-

	533-0071
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм
	шт.
	-
	-
	-
	19,6

	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,11
	0,21
	0,19
	0,28

	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром до 800 мм
	т
	0,12
	0,07
	0,06
	0,08

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	5,2
	0,99
	10,7
	19,8


Таблица 1-129

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ РАСТРУБНОЕ)

Состав работ: 1. Приварка раструбных соединений. 2. Укладка труб краном по земле.

Измеритель - 100 м труб
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Толстостенные трубы диаметром, мм

	
	
	
	400
	500
	600
	700

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	109
	148
	214
	245

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3
	3
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15,97
	20,93
	28,1
	31,77

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	16
	20,9
	-
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	-
	28,1
	31,8

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	8,52
	11,2
	18,4
	18,2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	103-0221
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм толщиной стенки 10 мм
	м
	101
	-
	-
	-

	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм толщиной стенки 10 мм
	м
	-
	101
	-
	-

	103-0240
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	101
	-

	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм толщиной стенки 12 мм
	м
	-
	-
	-
	101

	103-0902
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 400 мм
	м
	11
	-
	-
	-

	103-0903
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 500 мм
	компл.
	-
	13
	-
	-

	103-0904
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 600 мм 
	компл.
	-
	-
	18
	-

	103-0905
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 700 мм 
	компл.
	-
	-
	-
	19

	101-1529 
	Электроды общего назначения
	кг
	10,7
	21,9
	34,1
	77


Продолжение табл. 1-129
	Шифр ресурса
	Элементы затрат (ресурсы)
	Единица измерения
	Толстостенные трубы диаметром, мм

	
	
	
	400
	500
	600
	700

	
	
	
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	96,1
	114
	133
	165

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13,08
	15,85
	18,56
	22,89

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.14.6.8
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром 400 мм
	маш.-ч
	13,1
	-
	-
	-

	3.14.6.9
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	-
	15,9
	18,6
	22,9

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой (аргонодуговой) сварки
	маш.-ч
	6,48
	8,5
	12,9
	14,9

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	103-0218
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	101
	-
	-
	-

	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	101
	-
	-

	103-0235
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	101
	-

	103-0243
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	-
	-
	-
	101

	103-0902
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 400 мм
	компл.
	13,5
	-
	-
	-

	103-0903
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 500 мм
	компл.
	-
	14
	-
	-

	103-0904
	Раструбные соединения диаметром условного прохода 600 мм
	компл.
	-
	-
	13,5
	-

	103-0905
	Раструбные соединения диаметром условного прохода до 700 мм
	компл.
	-
	-
	-
	17,3

	101-1529
	Электроды общего назначения
	кг
	8,1
	10,4
	21,9
	57,8


Приложение 1

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Ресурсные сметные нормы разработаны на основе обосновывающих материалов к Сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СНиП 4.03-91).

1.2. Сметные нормы предназначены для определения сметной стоимости 1 маш.-ч машин гидромеханизации при составлении смет ресурсным методом.

1.3. Ресурсные сметные нормы включают в себя следующие статьи прямых затрат:

постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление);

переменные эксплуатационные затраты;

затраты труда машинистов, управляющих машиной;

затраты ресурсов на замену быстроизнашивающихся частей;

ресурсы энергоносителей, гидравлическая жидкость и смазочные материалы;

ресурсы на ремонт (капитальный и текущий) и техническое обслуживание машины;

затраты на перебазировку машины с одной строительной площадки на другую (в том числе монтаж и демонтаж).

1.4. Постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление) определяются по формуле
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где 
Ц - свободная цена машины в условиях рынка, руб.;

На - действующая годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление машины, %,
Кд - коэффициент, учитывающий затраты на доставку машины от завода-изготовителя до базы механизации в долях свободной цены машин в размерах 1,08-1,09, для районов Крайнего Севера - 1,12;

Т - среднесменное время работы машины в году. 

Для машин и установок принимается 4000 рабочих часов. 

1.5. Затраты на перебазировку машины следует определять по коэффициентам, приведенным в графе 15, от затрат на техническое обслуживание и ремонт машины.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

Измеритель - 1 маш.-ч

	Код ОКП
	Шифр ресурса
	Наименование машины
	Территориальный район
	Постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление) по п. 1.4 технической части
	Переменные ресурсные сметные нормы

	
	
	
	
	
	затраты труда машинистов, чел.-ч
	затраты на замену быстроизнашивающихся частей, кг
	энергоносители

	
	
	
	
	
	
	
	бензин, кг
	дизельное топливо, кг
	электроэнергия, кВт(ч
	сжатый воздух, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

	
	3.14
	Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1
	Землесосные плавучие снаряды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дизельные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1.1
	80
	30
	
	
	4,33
	0,28
	-
	29,4
	-
	-

	
	3.14.1.2
	140
	37-52
	
	
	5,33
	0,78
	-
	72,4
	-
	-

	
	
	электрические
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1.3
	80
	40
	
	
	3,33
	0,35
	-
	-
	144
	-

	
	3.14.1.4
	140
	37-52
	
	
	4,33
	0,74
	-
	-
	264
	-

	
	3.14.1.5
	200
	50-63
	
	
	6,0
	2,34
	-
	-
	460
	-

	
	3.14.1.6*
	200
	50-63
	
	
	6,0
	2,04
	-
	-
	561
	-

	
	3.14.1.7
	400
	71
	
	
	7,0
	4,0
	-
	-
	1170
	-

	* Эжектирующим устройством
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1.8*
	400
	71
	
	
	7,4
	5,37
	-
	-
	1540
	-

	
	3.14.1.9
	600
	80
	
	
	7,6
	10,2
	-
	-
	1920
	-

	
	3.14.2
	Землесосные станции перекачки электрические
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стационарные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.2.1
	80
	40
	
	
	2,0
	0,23
	-
	-
	120
	-

	
	3.14.2.2
	140
	37-52
	
	
	2,0
	0,62
	-
	-
	237
	-

	
	3.14.2.3
	200
	50-63
	
	
	3,25
	1,88
	-
	-
	438
	-

	
	3.14.2.4
	400
	71
	
	
	2,25
	4,12
	-
	-
	991
	-

	
	3.14.2.5
	600
	80
	
	
	2,25
	5,95
	-
	-
	1570
	-

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.2.6
	200
	63
	
	
	3,25
	1,88
	-
	-
	438
	-

	
	3.14.2.7
	400
	71
	
	
	3,25
	3,87
	-
	-
	991
	-

	
	3.14.2.8
	600
	80
	
	
	3,25
	7,0
	-
	-
	1570
	-

	* Эжектирующим устройством
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.3
	Насосные станции электрические
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стационарные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.3.1
	50
	50
	
	
	2,0
	0,01
	-
	-
	7,3
	-

	
	3.14.3.2
	100
	80
	
	
	2,0
	0,01
	-
	-
	21,9
	-

	
	3.14.3.3
	200
	95
	
	
	2,0
	0,01
	-
	-
	53,5
	-

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.3.4
	4000
	105
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	131
	-

	
	3.14.3.5
	2000
	34
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	191
	-

	
	3.14.3.6
	2000
	100
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	653
	-

	
	3.14.3.7
	3200
	75
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	675
	-

	
	3.14.3.8
	4000
	95
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	828
	-

	
	3.14.3.9
	5000
	32
	
	
	2,0
	-
	-
	-
	567
	-

	
	3.14.4
	Гидромониторно-насосно-землесосные установки стационарные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подача, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	насосной станции
	землесосной станции
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.1
	Насосные станции дизельные:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.2
	стационарные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	80
	57
	40
	
	
	5,0
	0,1
	-
	57,7
	-
	-

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.3
	80
	57
	40
	
	
	5,0
	0,1
	-
	57,7
	0,40
	-

	
	
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.4
	80
	57
	40
	
	
	5,0
	0,1 
	-
	-
	370
	-

	
	3.14.4.5
	140 
	90
	37-52
	
	
	5,0
	0,1 
	-
	-
	810
	-

	
	3.14.4.6
	200 
	100
	63
	
	
	5,0
	0,14
	-
	-
	1290
	-

	
	
	Землесосная станция плавучая, насосная стационарная
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.7
	400 
	95
	71
	
	
	5,0
	3,87
	-
	-
	1950
	-

	
	
	Землесосная и насосная станции плавучие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.8
	400 
	95
	71
	
	
	5,0
	3,87
	-
	-
	1950
	-


Продолжение табл.
	Код ОКП
	Шифр ресурса
	Наименование машины
	Переменные ресурсные сметные нормы
	Базисная сметная расценка 1 маш.-ч по СНиП 4.03-91, руб.

	
	
	
	смазочные материалы, кг
	гидравлическая жидкость, кг
	затраты на ремонт и техническое обслуживание
	затраты на перебазировку (коэффициент графы 14)
	

	
	
	
	
	
	запасные части, кг
	затраты труда машинистов, чел.-ч
	
	

	1
	2
	3
	12
	13
	14
	15
	16

	1. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

	
	3.14
	Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1
	Землесосные плавучие снаряды
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	

	
	
	дизельные
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1.1
	80
	30
	0,86
	-
	2,46
	0,70
	0,40
	21,6

	
	3.14.1.2
	140
	37-52
	2,08
	-
	6,31
	1,27
	0,40
	48,2

	
	
	электрические
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.1.3
	80
	40
	0,02
	-
	1,32
	0,18
	0,4
	16

	
	3.14.1.4
	140
	37-52
	0,04
	-
	2,79
	0,55
	0,40
	29,8

	
	3.14.1.5
	200
	50-63 
	0,04
	-
	4,53
	0,84
	0,40
	52,6

	
	3.14.1.6 *
	200
	50-63
	0,08
	-
	4,53
	0,84
	0,40
	58,9

	
	3.14.1.7
	400
	71
	0,06
	-
	4,78
	1,67
	0,59
	97,3

	
	3.14.1.8 *
	400
	71
	0,11
	-
	4,78
	1,67
	0,59
	115

	
	3.14.1.9 *
	600
	80
	0,19
	-
	8,29
	3,76
	0,44
	151

	* Эжектирующим устройством.

	
	
	Землесосные станции перекачки электрические
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	

	
	
	стационарные
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.2.1 
	80
	40
	0,01
	-
	0,12
	0,11
	1,29
	7,4

	
	3.14.2.2
	140
	37-52
	0,01
	-
	0,23
	0,11
	0,81
	13,2

	
	3.14.2.3
	200
	50-63
	0,02
	-
	0,32
	0,22
	1,40
	23,8

	
	3.14.2.4
	400
	71
	0,12
	-
	2,23
	0,73
	0,06
	58,8

	
	3.14.2.5
	600
	80
	0,22
	-
	2,67
	0,73
	0,06
	88,8

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.2.6
	200
	63
	0,02
	-
	0,89
	0,34
	0,67
	27,2

	
	3.14.2.7
	400
	71
	0,05
	-
	1,89
	0,67
	0,10
	58,9

	
	3.14.2.8
	600
	80
	0,10
	-
	3,12
	1,04
	0,10
	92,3

	
	3.14.3
	Насосные станции электрические
	
	
	
	
	
	

	
	
	расход, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	

	
	
	стационарные
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.3.1
	50
	50
	0,01
	-
	0,03
	0,01
	1,0
	1,93

	
	3.14.3.2
	100
	80
	0,01
	-
	0,03
	0,02
	1,1
	2,6

	
	3.14.3.3
	200
	95
	0,01
	-
	0,03
	0,02
	0,4
	4,06

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.3.4
	4000
	105
	0,02
	-
	0,21
	0,07
	0,8
	8,49

	
	3.14.3.5
	2000
	34
	0,05
	-
	0,32
	0,13
	0,7
	12

	
	3.14.3.6
	2000
	100
	0,06
	-
	0,32
	0,11
	0,8
	31,6

	
	3.14.3.7
	3200
	75
	0,06
	-
	0,27
	0,17
	0,5
	33,3

	
	3.14.3.8
	4000
	95
	0,07
	-
	0,58
	0,22
	0,3
	40,3

	
	3.14.3.9
	5000
	32
	0,05
	-
	0,61
	0,22
	0,7
	29,2

	
	3.14.4
	Гидромониторно-насосно-землесосные установки стационарные
	
	
	
	
	
	

	
	
	подача, м3/ч
	напор, м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	насосной станции
	землесосной станции
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.1
	Насосные станции дизельные: 

стационарные
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.2
	80
	57
	40
	1,64
	-
	0,78
	0,4
	0,4
	20,6

	
	
	плавучие
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.3
	80
	57
	40
	1,64
	-
	0,87
	0,44
	0,45
	21,0

	
	
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.4
	80
	57
	40
	0,1
	-
	0,55
	0,22
	0,45
	22,9

	
	3.14.4.5
	140
	90
	37-52
	0,2
	-
	0,84
	0,4
	1,22
	44,1

	
	3.14.4.6
	200
	100
	63
	0,2
	-
	1,04
	0,4
	-
	66,6

	
	
	Землесосная станция плавучая, насосная, стационарная
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.7
	400
	95
	71
	0,25
	-
	2,26
	1,15
	0,02
	103

	
	
	Землесосная и насосная станции плавучие
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.4.8
	400
	95
	71
	0,30
	-
	2,30
	1,2
	0,02
	103


Продолжение табл.

	Код ОКП
	Шифр ресурса
	Наименование машины
	Территориальный район
	Постоянные эксплуатационные затраты (амортизационные отчисления на полное восстановление) по п. 1.4 технической части
	Переменные ресурсные сметные нормы

	
	
	
	
	
	затраты труда машинистов, чел.-ч
	затраты на замену быстроизнашивающихся частей, кг
	энергоносители

	
	
	
	
	
	
	
	бензин, кг
	дизельное топливо, кг
	электроэнергия, кВт(ч
	сжатый воздух, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ С ОСНОВНЫМИ МАШИНАМИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

	
	3.14.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.14.6.1
	Трактор на гусеничном ходу мощностью до 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	
	
	1
	-
	-
	7,49
	-
	-

	
	3.14.6.2
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 16т при работе на гидроэнергетическом строительстве
	
	
	1
	0,03
	-
	3,64
	-
	-

	
	3.14.6.3
	То же при работе на других видах строительства
	
	
	1
	0,03
	-
	3,64
	-
	-

	
	3.14.6.4
	Экскаватор одноковшовый (0,5 м3) дизельный на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	
	
	1
	0,01
	-
	6,42
	-
	-

	
	3.14.6.5
	Бульдозер мощностью до 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах
	
	
	1
	0,005
	-
	9,63
	-
	-

	
	3.14.6.6
	Бульдозер мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	
	
	1
	-
	-
	7,49
	-
	-

	
	3.14.6.7
	То же 96 кВт (130 л.с.)
	
	
	1
	-
	-
	10,7
	-
	-

	
	3.14.6.8
	Краны трубоукладочные грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром до 400 мм
	
	
	1
	0,04
	-
	5,51
	-
	-

	
	3.14.6.9
	То же до 700 мм (12,5 т)
	
	
	1
	0,03
	-
	9,15
	-
	-

	
	3.14.6.10
	То же до 800-1000 мм (35 т)
	
	
	1
	0,02
	-
	10
	-
	-

	
	3.14.6.11
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	
	
	3,26
	-
	-
	9,79
	-
	-

	
	3.14.6.12
	Завозни моторизованные мощностью 66 кВт (90 л.с.)
	
	
	1,59
	-
	-
	8,07
	-
	-

	
	3.14.6.13
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	
	
	5,73
	0,18
	-
	23,5
	-
	-

	
	3.14.6.14
	То же 16 т
	
	
	5,73
	0,49
	-
	37
	-
	-


Продолжение табл.
	Код ОКП
	Шифр ресурса
	Наименование машины
	Переменные ресурсные сметные нормы
	Базисная сметная расценка 1 маш.-ч по СНиП 4.03-91, руб.

	
	
	
	смазочные материалы, кг
	гидравлическая жидкость, кг
	затраты на ремонт и техническое обслуживание
	затраты на перебазировку (коэффициент графы 14)
	

	
	
	
	
	
	запасные части, кг
	затраты труда машинистов, чел.-ч
	
	

	1
	2
	3
	12
	13
	14
	15
	16

	II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ С ОСНОВНЫМИ МАШИНАМИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

	
	3.14.6
	

	
	3.14.6.1
	Трактор на гусеничном ходу мощностью до 79 кВт (108 л.с.) видах строительства
	0,21
	0,09
	0,63
	0,15
	5

	
	3.14.6.2
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 16 т при работе на гидроэнергетическом строительстве
	0,10
	-
	1,02
	-
	4,8

	
	3.14.6.3
	То же при работе строительства
	0,10
	-
	1,46
	-
	5,98

	
	3.14.6.4
	Экскаватор одноковшовый (0,5 м3) дизельный на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	0,18
	0,4
	1,37
	0,23
	7,25

	
	3.14.6.5
	Бульдозер мощностью до 96 кВт (130 л.с.) при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах
	0,27
	0,02 
	1,26
	0,09
	7,08

	
	3.14.6.6
	Бульдозер мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	0,21
	0,14
	0,96
	0,09
	5,61

	
	3.14.6.7
	То же 96 кВт (130 л.с.)
	0,30
	0,17
	1,26
	0,1
	7,33

	
	3.14.6.8
	Краны трубоукладочные грузоподъемностью 6,3 т для труб диаметром до 400 мм
	0,27
	0,03
	1,9
	0,21
	9,21

	
	3.14.6.9
	То же до 700 мм (12,5 т)
	0,27
	0,05
	2,2
	0,19
	10,8

	
	3.14.6.10
	То же до 800-1000 мм (35 т)
	0,30
	0,05
	2,6
	0,19
	11,8

	
	3.14.6.11
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	0,28
	-
	0,13
	0,9
	5,07

	
	3.14.6.12
	Завозни моторизованные мощностью 66 кВт (90 л.с.)
	0,23
	-
	1,0
	0,1
	5,93

	
	3.14.6.13
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	0,67
	-
	6,01
	0,07
	28,6

	
	3.14.6.14 
	То же 16 т
	1,07
	0,47
	9
	0,07
	42,1


ПРИМЕР РАСЧЕТА № 1
сметной стоимости 1 маш.-ч плавучего землесосного снаряда производительностью 200 м3/ч грунта (индекс 3.14.1.5) по ресурсам и свободным ценам
Исходные данные, принятые в расчете сметной стоимости 1 маш.-ч земснаряда:

Свободная цена земснаряда производительностью 200 м3/ч грунта составляет 280 млн. руб., а с учетом расходов за доставку земснаряда 200(1,09 = 305,2 млн. руб.

Свободная цена запасных быстроизнашивающихся частей 1200 тыс. руб. за 1 т.

Тариф на электроэнергию, приведенный к одноставочному, 20 руб. за 1 кВт(ч.

Заработная плата машинистов 200 тыс. руб. в месяц.

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление земснаряда 10 %.

Цена смазочных материалов (масла) 1500 руб. за 1 кг.

Нормы по статьям затрат приняты по сборнику ресурсных сметных норм на эксплуатацию машин гидромеханизации, приведенному выше.

	№ п/п
	Основание-таблица сборника
	Статьи расходов
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Графа 5
	Расчет размера амортизационных отчислений на полное восстановление (определяется согласно методике, приведенной в п.1.4 технической части) на 1 маш.-ч: 
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	П. 1.4 технической части
	где 280 млн. руб. - свободная цена земснаряда; 

10 - норма амортизационных отчислений в год, %, 

1,09 - затраты на доставку машины от завода-изготовителя до базы; 

4000 - количество рабочих часов земснаряда в году; 100 - коэффициент
	

	2
	Графа 6
	Заработная плата машинистов 

6(200000 : (25,4(8,2), 
где 6 - количество чел.-ч;

200000 - месячная заработная плата машиниста.
	5761

	3
	Графа 7
	Затраты на замену быстроизнашивающихся частей - 2,34 кг 

2,34(1200,

где 1200 руб. - свободная цена 1 кг запасных частей
	2808

	4
	Графа 10
	Затраты на электроэнергию 460(30
	13800

	5
	Графа 12
	Затраты на смазочные материалы 0,04(1500
	60

	6
	Графа 14
	Затраты на Т.О. и ремонт машины 

Запасные части и заработная плата машинистов 

4,53(1200 + 0,84(960
	6242

	7
	Графа 15
	Затраты на перебазировку машины 

0,40(6242
	2497

	
	
	Итого стоимость 1 маш.-ч плавучего земснаряда производительностью 200 м3/ч 

Индекс относительно цен на 01.01.91 г. 

38798 : 52,6 = 738

Затраты на перебазировку строительных машин гидромеханизации могут уточняться по свободным рыночным ценам, а при отсутствии достаточных данных - по аналогу или по отчетным данным.
	38798


ПРИМЕР РАСЧЕТА № 2

сметной стоимости 1 маш.-ч бульдозера при работе на других видах строительства мощностью 96 кВт (130 л.с.) (индекс 3.14.6.7) по ресурсам и свободным ценам
Исходные данные, принятые в расчете сметной стоимости 1 маш.-ч бульдозера:

Свободная цена бульдозера мощностью 96 кВт (130 л.с.) составляет 7,5 млн. руб., а с учетом расходов за доставку бульдозера 7,5(1,08 = 8,1 млн. руб.

Свободная цена запасных быстроизнашивающихся частей 1200 тыс. руб. за 1 т.

Стоимость дизельного топлива 300 руб. за 1 кг. 

Заработная плата машинистов 2,00 тыс. руб. в месяц.

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление бульдозера 16,3 %.
Цена смазочных материалов и гидравлической жидкости 1500 руб. за 1 кг.

Нормы по статьям затрат приняты по сборнику ресурсных сметных норм на эксплуатацию машин.

	№ п/п
	Основание - таблица сборника
	Статьи расходов
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4

	1
	Графа 5
	Расчет размера амортизационных отчислений на полное восстановление (определяется согласно методике, приведенной в п. 1.4 технической части) на 1 маш.-ч: 
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	П. 1.4 технической части
	где 7,5 млн. руб. - свободная цена машины; 

16,3 - норма амортизационных отчислений в год, %; 

1,08 - затраты на доставку машины от завода-изготовителя до базы; 

4000 - количество рабочих часов в году; 

100 - коэффициент.
	

	2
	Графа 6
	Заработная плата машинистов 

1(200000 : (25,4(8,2), 

где 1 - количество, чел.-ч; 

200000 - месячная заработная плата машиниста.
	960

	3
	Графа 9
	Затраты на дизельное топливо 

10,7(300
	3210

	4
	Графы 12,13
	Затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость 

(0,30 + 0,17) (1500
	705

	5
	Графа 14
	Затраты на техническое обслуживание и ремонт машины. Запасные части 

1,26(1200
	1512 

	6
	Графа 16
	Затраты на перебазировку машины 

0,1(1512, 

где 0,1 - коэффициент по графе 16; 

1512 - по п. 5.
	151

	
	
	Итого стоимость 1 маш.-ч бульдозера мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	6868


Приложение 2

ПРИМЕР РЕСУРСНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА В БАЗИСНОМ УРОВНЕ И В ТЕКУЩЕМ (ПРОГНОЗИРУЕМОМ) УРОВНЕ

Локальный ресурсный сметный расчет 

(Пример)
При разработке настоящего локального ресурсного сметного расчета использовали следующие методические, нормативные и проектные документы:

1. Методические рекомендации № БФ-926/12 от 10.11.92 г., разработанные Минстроем России 26.02.92 г.

2. СНиП 4.02-91 (Сборник 1 "Земляные работы") и проект сборника ресурсных сметных норм на строительные гидромеханизированные работы "Земляные работы".

3. СНиП 4.03.91 и проект сборника ресурсных сметных норм на эксплуатацию строительных машин гидромеханизации (приложение 1).

4. Исходные данные об объемах и характере работ приняты по проекту организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Приняты следующие исходные данные:

а) возведение земляного полотна дороги способом гидромеханизации объемом 850 тыс. м3; срок строительства 2 года; разработка и транспортирование грунта из карьера осуществляется электрическим землесосным снарядом производительностью 200 м3/ч грунта при напоре 50-63 м;

б) III группа грунтов карьера по трудности разработки и транспортирования;

в) потери грунта при намыве 15 %;

г) засоренность забоя карьера 10 %;

д) намыв производится грунтоопорным способом;

е) электроснабжение осуществляется от существующей электросети;

ж) глубина забоя 6 м;

з) число часов работы в году 3500;

и) транспортирование грунта от карьера до сооружения осуществляется без станции перекачки;

к) трубы стальные толстостенные (магистральные) диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, длиной 1200 м;

л) трубы стальные тонкостенные (намывные) длиной 600 м, толщиной стенки 7 мм.

Составление локальной ресурсной сметы базировалось на данных сводной локальной ресурсной ведомости.

Составление локального ресурсного сметного расчета базировалось на базисном и текущем (прогнозируемом) уровнях.

Форма 4 а
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

	Основание: чертежи № 

Составлен в базисном и текущем (прогнозируемом) уровнях
	Сметная стоимость прямых затрат в базисном уровне 1000 тыс. руб. 

в текущем (прогнозируемом) уровне 1152826 тыс. руб.


	№ п/п
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	в базисном уровне
	в текущем (прогнозируемом) уровне

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Трудовые ресурсы
	
	
	
	
	
	

	
	Техническая часть п. 1.27
	Затраты труда рабочих - строителей 

624,16(1,45= 905 руб.
	чел.-ч
	99286
	0,66
	65528
	905
	89853830

	
	
	Средний разряд работы
	
	2,35
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	105336
	
	
	
	

	
	
	Итого по трудовым ресурсам
	руб.
	
	
	65528
	
	89853830

	
	
	Строительные машины
	
	
	
	
	
	

	1
	3.14.6.3 (021243)
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т
	маш.-ч
	4709
	5,98
	28160
	5603
	26384527

	2
	3.14.6.6 (070149)
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	9418
	5,61
	52835
	5257
	49510426

	3
	3.14.1.5 (180122) п.16 т. 3
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м 

52,6(1,08
	маш.-ч
	9690
	56,81
	550489
	38798
	375952620

	4
	3.14.5.11 (230302)
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	4709
	5,07
	23875
	4751
	22372459

	5
	3.14.6.13 (230701)
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	маш.-ч
	1878
	28,6
	53711
	26798
	50326644

	6
	3.14.6.1 (010312)
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	357
	5
	1785
	4685
	1672545

	7
	3.14.6.4 (060247)
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу объемом ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	153
	7,25
	1109
	6793
	1039329

	8
	3.14.6.7 (070150)
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	230
	7,33
	1686
	6868
	1579640

	9
	3.14.6.9 (150702)
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	5235
	10,8
	56538
	10120
	52978200

	
	
	Итого по строительным машинам.
	руб.
	-
	-
	770188
	-
	581816390

	
	
	То же с К = 1,45 в соответствии с п. 1.27 технической части сборника 1 РСН - 1,45
	
	
	
	
	
	843633766

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	

	1
	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные диаметром 500 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	2468
	26,9 

2,23
	66389

5504
	33410
	82455880

	2
	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой
	т
	0,34
	440

40
	150 

14
	992000
	337280

	3
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,18
	503 

50,4
	90 

9
	500000
	90000

	4
	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	1088
	3 

0,2
	3264 

218
	2500
	2720000

	5
	1020011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 22-24 см, III сорта
	м3
	11,14
	44,2 

8,78
	492 

98
	120000
	1336800

	6
	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	144,34
	40,4 

8,58
	5831 1238
	100000
	14434000

	7
	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более
	м3
	77,82
	68,4 

9,07
	5323 

706
	125000
	9727500

	8
	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	518,5
	56 

4,83
	29036

2504
	77330
	40095605

	9
	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	8,35
	992 

99,2
	8283 

828
	1000000
	8350000

	10
	103-0230
	5 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	1212
	35,2 

3,01
	42662

3648
	47360
	57400320

	11
	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	125
	17 

1,24
	2188 

155
	13850
	1731250

	12
	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром 800 мм
	т
	1,32
	650 

65
	858 

86
	500000
	660000

	
	
	Итого по материальным ресурсам (в знаменателе - в том числе транспортные расходы)
	руб.
	
	
	164566

(15008)
	
	219338635

	
	
	Итого прямая сметная стоимость
	тыс. руб.
	
	
	1000
	
	1152826

	
	
	Возврат труб по их сметной стоимости за вычетом транспортных расходов (сборник 1 РСН, техническая часть, п. 1.21)
	
	
	
	
	
	

	
	
	1) трубы стальные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	600
	24,67
	14802
	30069
	18041400

	
	
	2) трубы стальные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	1200
	32,19
	38628
	42624
	51148200

	
	
	Итого
	руб.
	
	
	53430
	
	69190200

	
	
	Затраты на износ труб, предусмотренные для грунта III группы (сборник 1 РСН, табл. 1-119, техническая часть, п.п. 1.21 и 1.7) 

К = 1,26(0,65 = 0,82
	м
	1861
	32,65
	49825
	42280
	64520125


Форма 5
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

Разработка грунта земснарядом производительностью 200 м3/ч
	№ п/п
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на единицу измерения
	по проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Раздел 1. Основные работы
	
	
	

	1
	Сборник 1 РСН 1-119-5 тех. часть табл. 1-3 п. 3.118, п. 3.147, п.3.140, п.3.161, СНиП 4.03-91 табл. 2 и 3
	Разработка грунта III гр. (К = 1,26) электрическим земснарядом производительностью 200 м3/ч при напоре 60 м с укладкой грунта в сооружение заданного профиля грунтоопорным способом (К = 1,05), потере грунта 15 % (К = 1,18), засоренности забоя 10 % (К = 1,02). Количество часов работы в году 3500 маш.-ч (К = 1,08)
	100 м3 грунта
	-
	850

	1.1
	
	Затраты труда рабочих-строителей 

32,3(1,26(1,05(1,18( 1,02
	чел.-ч
	51,43
	43715

	1.2
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	-

	1.3
	
	Затраты труда машинистов 

71,5(1,26(1,05(1,18(1,02
	чел.-ч
	113,85
	96772

	
	
	Машины
	
	
	

	1.4
	3.14.6.3 (021243)
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на других видах строительства 

3,48(1,26(1,05(1,18(1,02
	маш.-ч
	5,54
	4709

	1.5
	3.14.6.6 (070149)
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства 

6,96(1,26(1,05(1,18(1,02
	маш.-ч
	11,08
	9418

	1.6
	3.14.1.5 (180122)
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м
	маш.-ч
	11,08
	9418

	1.7
	3.14.6.11 (230302)
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.) 

3,48(1,26(1,05(1,18(1,02
	маш.-ч
	5,54
	4709

	1.8
	3.14.6.13 (28070)
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т 

1,39(1,26(1,05(1,18(1,02
	маш.-ч
	2,21
	1878

	
	
	Материалы
	
	
	

	1.9
	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные диаметром 500 мм, толщиной стенки 7 мм 1,74 ( 1,26
	м
	2,19
	1861

	
	
	Раздел 2. Вспомогательные работы
	
	
	

	2
	СНиП 4.02-91 (СНиР-91) РСН 1-124-11
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч в профильное сооружение грунтоопорным способом
	1000 м3 грунта
	-
	850

	2.1
	
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	61,7
	52445

	2.2
	
	Средний разряд работы
	
	1
	

	2.3
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,7
	8245

	
	
	Машины
	
	
	

	2.4
	3.14.6.1 (010312)
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,42
	357

	2.5
	3.14.6.4 (060247)
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,18
	153

	2.6
	3.14.6.7 (070150)
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	0,27
	229,5

	2.7
	3.14.6.9 (150702)
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	5,97
	5074,5

	2.8
	3.14.1.5 (180122)
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч
	маш.-ч
	0,32
	272

	
	
	Материалы
	
	
	

	2.9
	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 ( 60 мм
	т
	0,0004
	0,34

	2.10
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,00021
	0,18

	2.11
	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	1,28
	1088

	2.12
	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,01
	8,5

	2.13
	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметр 12-24 см 
	м3
	0,13
	110,5

	2.14
	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм более
	м3
	0,09
	76,5

	2.15
	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	0,61
	518,5

	2.16
	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,008
	6,8

	
	
	Раздел 3. Трубопроводы
	
	
	

	3
	СНиП 4.02.91 (СНиР-91) 

РСН 1-125-6 
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 500 мм, соединение сварное, толщина стенки 10 мм
	100 м
	- 
	12

	
	1-128-3
	Укладка тонкостенных трубопроводов из стальных труб диаметром 500 мм, соединение фланцевое, толщина стенки 7 мм
	100 м
	- 
	6

	3.1
	1-125-6
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	170
	2040

	3.2
	
	Средний разряд работы
	
	2,9
	

	3.3
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17,94
	215,3

	
	
	Машины
	
	
	

	3.4
	3.14.6.9 (150702)
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	8,22
	98,64

	
	
	Материалы
	
	
	

	3.5
	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта
	м3
	0,22
	2,64

	3.6
	102-0020
	Бревна для строительстве длиной 4-6,5 м и диаметром 12-24 см
	м3
	2,0
	24

	3.7
	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм
	м
	101
	1212

	3.8
	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	0,6
	7,2

	3.9
	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,034
	0,41

	3.10
	610-3009
	Фасонные, стальные сварные части диаметром 800 мм
	т
	0,08
	0,96

	3.11
	1-128-3
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	181
	1086

	3.12
	
	Средний разряд работы
	
	4,3
	

	3.13
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17,23
	103,38

	
	
	Машины
	
	
	

	3.14
	3.14.6.9 (150702)
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм
	маш.-ч
	10,3
	61,8

	
	
	Материалы
	
	
	

	3.15
	102-0080
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см
	м3
	1,64
	9,84

	3.16
	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,22
	1,32

	3.17
	103-0227
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм
	 м
	101
	606

	3.18
	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1МПа (10 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм
	шт.
	19,6
	117,6

	3.19
	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,19
	1,14

	3.20
	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром 800 мм
	т
	0,06
	0,36


СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

(составлена на основании локальной ресурсной ведомости № 1)
	№ п/п
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения 
	Количество по проектным данным 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Трудовые ресурсы
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих-строителей 

43715,5 + 52445 + 2040 + 1086
	чел.-ч
	99286

	
	
	Средний разряд работы
	
	2,35

	
	
	(43715,5(3,9 + 52445(1 + 2040(2,9 + 1086(4,3) = 233521:99286 

Затраты труда машинистов

96772,5 + 8245 + 215,3 + 103,38
	чел.-ч
	105336

	
	
	Строительные машины
	
	

	1
	3.14.6.3 (021243)
	Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	4709

	2
	3.14.6.6 (070149)
	Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	9418

	3
	3.14.1.5 (180122)
	Землесосные плавучие снаряды электрические, подача 200 м3/ч, напор 50-63 м 

9418 + 272
	маш.-ч
	9690

	4
	3.14.6.11 (230302)
	Катера буксирные мощностью 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	4709

	5
	3.14.6.13 (230701)
	Краны плавучие несамоходные грузоподъемностью 5 т
	маш.-ч
	1878

	6
	3.14.6.1 (010312)
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	357

	7
	3.14.6.4 (060247)
	Экскаваторы одноковшовые (0,5 м3) дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	153

	8
	3.14.6.7 (070150)
	Бульдозеры мощностью 96 кВт (130 л.с.) при работе на других видах строительства
	маш.-ч
	230

	9
	3.14.6.9 (150702)
	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12,5 т для труб диаметром 700 мм 

5074,5 + 98,64 + 61,8
	маш.-ч
	5235

	
	
	Материальные ресурсы
	
	

	1
	1030227
	Грубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные диаметром 500 мм, толщиной стенки 7 мм
	м
	2468

	2
	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой
	т
	0,34

	3
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,18

	4
	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	1088

	5
	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта 

8,5 + 2,64
	м3
	11,14

	6
	102-0020
	Бревна для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см 

110,5 + 24 + 9,84
	м3
	114,34

	7
	102-0081
	Доски необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более 

76,5 + 1,32
	м3
	77,82

	8
	103-0248
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм
	м
	518,5

	9
	610-1014
	Болты строительные с гайками и шайбами 

6,8 + 0,41 + 1,14
	т
	8,35

	10
	103-0230
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 530 мм толщиной стенки 10 мм
	м
	1212

	11
	533-0070
	Фланцы для трубопроводов с соединительным выступом, условное давление 1 МПа(10 кгс/см), диаметр условного прохода 500 мм 

7,2 + 117,6
	шт.
	124,8

	12
	610-3009
	Фасонные стальные сварные части диаметром 800 мм 

0,96 + 0,36
	т
	1,32


_1224296685.unknown

_1224296687.unknown

_1224296675.unknown

