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Настоящий сборник ресурсных сметных норм (рсн) разработан АП Проектпромвентиляция с использованием обосновывающих материалов к сборнику 18 сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по установке внутренних устройств отопления в зданиях и сооружениях и для расчета на основе полученных данных о потребности в ресурсах стоимости затрат на производство указанных работ путем калькулирования издержек производства (себестоимости) в ценах и тарифах того периода, для которого определяется стоимость строительства.

1.2. РСН разработаны на основе исходных материалов к сборнику 18 сметных норм и расценок на строительные работы "Отопление - внутренние устройства " (СНиП 4.02-91; СНиП 4.05-91). При составлении РСН учтены требования части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и правил безопасности ведения работ.

1.3. РСН отражают технически обоснованные затраты ресурсов, имеют рекомендательный характер и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчики, подрядчики и др.) независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

1.4. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением только нормируемого расхода ресурсов.

При расчете затрат пользователь норм выбирает конкретные по характеристикам материалы, изделия и конструкции исходя из данных проекта на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами.

Аналогично, без привязки к конкретным маркам, в РСН приводятся строительные машины - указываются только их типы и основные характеристики. Основанием для выбора в расчетах стоимости работ конкретной строительной машины служит, как правило, проект производства работ или проект организации строительства.

1.5. В РСН предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств, включая выгрузку материалов на приобъектном складе, подачу материалов к месту монтажа с погрузкой и выгрузкой краном, комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку для креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов.

1.6. Затраты на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды нормами настоящего сборника не учтены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам РСН. Расход материалов на установку каркаса котлов определяется по проектным данным.

1.7. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по сборнику 16 РСН на строительные работы "Трубопроводы внутренние".

1.8. В графе 1 табл. 18-1 предусмотрены затраты на установку котлов, поставляемых в сборе, в графах со 2 по 10 этой таблицы - поставляемых россыпью.

1.9. В табл. 18-2 не учтены затраты на установку горелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива. Затраты на установку этих устройств определяются дополнительно по сборнику 6 РСН на монтаж оборудования "Теплосиловое оборудование".

1.10. РСН на установку скоростных водоподогревателей представлены двумя таблицами: 18-3 "Установка водоподогревателей скоростных односекционных" и 18-4 "Установка секций водоподогревателей скоростных". РСН на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл. 18-3, на каждую последующую секцию по табл. 18-4.

В табл. 18-6 в графе 1 не предусмотрены работы по подготовке чугунных секционных радиаторов к установке группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессование). Эти затраты учтены в цене радиаторов.

1.11. В табл. 18-6 нормы графы 2 на стальные радиаторы распространяются на установку одно-, двух- и трехрядных радиаторов.

1.12. В табл. 18-7 предусмотрены затраты на установку одиночных ребристых труб, при групповой их установке затраты на двойные чугунные колена принимаются по табл. 18-8.

1.13. В табл. 18-9 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6 м. При установке регистров длиной до 6 м нормы определяются по табл. 18-9, а более 6 м - как прокладка трубопроводов по сборнику 16 РСН на строительные работы "Трубопроводы внутренние".

Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются так же, как прокладка трубопроводов, по сборнику 16 РСН "Трубопроводы внутренние".

1.14. Установка указателей уровня на конденсационных баках в табл. 18-11 не учтена и определяется дополнительно по табл. 18-22.

1.15. В табл. 18-13 не предусмотрены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети. При определении этих затрат следует руководствоваться рекомендациями сборника 8 РСН на монтаж оборудования "Электротехнические установки".

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

1.17. Масса конструкций, изделий и материалов предусматривается "нетто".

1.18. Затраты на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими РСН сборника 16 "Трубопроводы внутренние".

1.19. Затраты на тепловое испытание систем отопления и затраты строителей при их пуске, включая наружный осмотр смонтированного оборудования, присутствие представителя строительно-монтажных организаций при опробовании и сдаче-приемке систем отопления РСН не учтены. Эти работы определяются дополнительно по фактическим затратам.

1.20. Нормами не предусмотрены:

дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время;

затраты, учитываемые в нормах накладных расходов и нормах на строительство временных зданий и сооружений.

1.21. В настоящем сборнике уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов носит нормативный характер, так как эти показатели определены на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от нормативного уровня указанных затрат к производственному, учитывающему реальные условия выполнения работ, рекомендуется применять коэффициент до 1,64. Указанный коэффициент применяется только к затратам труда и времени использования машин и механизмов.

1.22. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов внутренних устройств отопления при отсутствии РСН на демонтаж (разборку) могут определяться по соответствующим РСН с применением к затратам труда и времени использования строительных машин коэффициента 0,4.

1.23. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях и в других усложненных условиях при реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений) к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин применяются коэффициенты, указанные в приложении к сборнику.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ до установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным.

2.2. При определении объемов работ при установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м.

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку которых учтены таблицами 18-1 и 18-2, приведен в приложении к технической части.

Приложение

Состав комплекта отопительных котлов

	Котлы
	Котлы с топочной гарнитурой
	Задвижки, вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые
	Манометры, термометры, указатели уровня, трубка-сифон
	Соединительные части и трубы, шиберы
	Бачки расширительные
	Паросборники

	Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью, МВт (1 Гкал/ч):
	
	
	
	
	
	

	до 0,06 (0,05)
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	более 0,06 (0,05)
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	Стальные жаротрубные пароводогрейные
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	Примечание. Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные пароводогрейные поставляются собранными.


Таблица 18-1

УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ

Состав работ

1. Установка котлов на готовое основание (гр. 1). 2. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте (гр. 2-10). 3. Установка гарнитуры котлов (гр. 2-3). 4. Установка бачков расширительных (гр. 1). 5. Установка паросборников (гр. 6-9). 6. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 7. Гидравлическое испытание котлов. 8. Установка каркаса (гр. 2-9). 9. Установка шиберов с противовесом. 10. Регулировка.

Измеритель - 1 котел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Водогрейные
	Паровые
	добавляется сверх 26 секций за каждые 4 полные и неполные секции

	
	
	
	теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
	теплопроизводительность более 0,06 МВт (П.П5 Гкал/ч)- количество секций, до
	

	
	
	
	
	14
	18
	22
	26
	14
	18
	22
	26
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	22,5
	72,2
	78,7
	85,2
	91,7
	79,9
	86,4
	93
	99,5
	6,5

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,62
	3,75
	3,89
	4,04
	4,19
	4,25
	4,4
	4,54
	4,71
	0,15

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	0,08
	0,09
	0,11
	0,11
	0,02

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,08
	0,31
	0,4
	0,49
	0,58
	0,37
	0,46
	0,55
	0,64
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,43
	1,88
	2,49
	3
	3,56
	2,27
	2,83
	3,37
	3,94
	0,1

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки
	маш.-ч
	0,3
	2,52
	3,24
	3,96
	4,68
	2,52
	3,24
	3,96
	4,68
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	-

	300-9221
	Котлы чугунные
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,24
	17,7
	22,8
	27,3
	32,9
	17,7
	22,8
	27,9
	32,9
	-

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,04
	0,55
	0,7
	0,86
	1,01
	0,57
	0,72
	0,88
	1,03
	-

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,1
	0,07
	0,03
	0,11
	0,13
	0,07
	0,09
	0,11
	0,13
	-

	
	Лен
	кг
	0,06
	0,03
	0,04
	0,04
	0,05
	0,04
	0,05
	0,05
	0,06
	-

	
	Сурик
	кг
	0,16
	1,4
	1,8
	2,2
	2,6
	1,42
	1,82
	2,22
	2,26
	0,4

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,08
	0,38
	1,26
	1,54
	1,82
	0,93
	1,27
	1,55
	1,83
	0,28

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,37
	1,37
	1,76
	2,16
	2,55
	1,61
	2
	2,4
	2,7
	0,06

	101-0020
	Картон асбестовый
	кг
	0,11
	2
	2,57
	3,14
	3,71
	2
	2,57
	3,14
	3,71
	1,2

	101-0022
	Шнур асбестовый
	кг
	-
	0,08
	0,11
	0,13
	0,16
	0,08
	0,11
	0,13
	0,16
	0,02

	
	Графит
	кг
	-
	0,84
	1,08
	1,32
	1,56
	0,84
	1,08
	1,32
	1,56
	0,22

	
	Ветошь
	кг
	-
	1,4
	1,8
	2,2
	2,6
	1,4
	1,8
	2,2
	2,6
	0,4

	
	Керосин
	кг
	-
	0,7
	0,3
	1,1
	1,3
	0,7
	0,3
	1,1
	1,3
	0,2

	
	Масло минеральное
	кг
	0,1
	0,07
	0,03
	0,11
	0,13
	0,07
	0,09
	0,11
	0,13
	-

	
	Трос
	м
	-
	6,7
	8,6
	10,6
	12,5
	6,7
	8,6
	10,6
	12,5
	0,3

	411-1007
	Вода
	м3
	0,2
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	-


Таблица 18-2

УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ

Состав работ

1 Установка котлов на готовом фундаменте. 2. Установка гарнитуры котлов (гр. 1-5). 3. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 4. Гидравлическое испытание котлов. 5. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке (гр. 6-10). 8. Регулировка шиберов.

Измеритель - 1 котел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Топливо

	
	
	
	твердое
	жидкое или газ

	
	
	
	Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч), до

	
	
	
	0,21 (0,18)
	0,31 (0,27)
	0,46 (0,4)
	0.64 (0,55)
	0,84 (0,72)
	0,21 (0,18)
	0,31 (0,27)
	0,46 (0,4)
	0.64 (0,55)
	0,84 (0,72)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	46,3
	54,4
	61
	76,8
	100
	38,2
	45,7
	52,6
	68,1
	91,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,6
	3,6
	3,7
	3,7
	3,7
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,13
	4,07
	3,92
	6,56
	9,15
	2,72
	3,46
	4,36
	5,87
	8,25

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,08
	0,11
	0,11
	0,14
	0,16
	0,03
	0,09
	0,1
	0,12
	0,15

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,39
	0,52
	0,63
	0,85
	1,18
	0,33
	0,43
	0,56
	0,77
	1,06

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	2,41
	3,17
	3,91
	5,27
	7,35
	2,04
	2,68
	3 44
	4,7
	6,58

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручном электродуговой сварки
	маш.-ч
	1,63
	1,73
	1,73
	2,13
	2,87
	1,68
	1,73
	1,73
	2,13
	2,87

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	,
	
	
	

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	300-9171
	Клапаны взрывные
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2

	300-9220
	Котлы стальные
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	8,02
	8,84
	8,84
	14,3
	14,3
	8,02
	8,84
	8,84
	14,3
	14,3

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,27
	0,27
	0,27
	0,36
	0,41
	0,27
	0,27
	0,27
	0,36
	0,41

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,25
	0,27
	0,27
	0,36
	0,44
	0,25
	0,27
	0,27
	0,36
	0,44

	
	Лен
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Сурик
	кг
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	101-1522
	Электроды
	кг
	1,38
	1,41
	1,41
	2,02
	3,98
	1,38
	1,41
	1,41
	2,02
	3,98

	
	Масло минеральное
	кг
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	411-1007
	Вода
	м3
	1,4
	2
	2,5
	3,4
	6,1
	1,4
	2
	2,5
	3,4
	6,1


Таблица 18-3

УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ

Состав работ

1. Установка водоподогревателей на готовое основание. 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 водоподогреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Поверхность нагрева одной секции, м2, до

	
	
	
	4 
	8
	12
	20
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	8,65
	15,3
	16,7
	23,6
	27,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,82
	1,23
	1,81
	2,5
	3,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,04
	0,06
	0,05
	0,07

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,05
	0,07
	0,1
	0,15

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,09
	0,26
	0,36
	0,61
	0,86

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки
	маш.-ч
	0,85
	1,51
	2,07
	3,34
	3,71

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0965
	фланцы стальные
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	300-9060
	Водоподогреватели односекционные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	2,54
	7,76
	9,83
	14,2
	14,4

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,11
	0,22
	0,28
	0,35
	0,42

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,12
	0,16
	0,19
	0,28
	0,36

	
	Лен
	кг
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Сурик
	кг
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,55
	1,46
	2,7
	6,3
	7,98

	411-1007
	Вода
	м3
	0,26
	0,65
	1,2
	1,97
	2,74


Таблица 18-4

УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ

Состав работ

1. Установка водоподогревателей на готовое основание. 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 секция

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Поверхность нагрева одной секции, м2, до

	
	
	
	4 
	8
	12
	20
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,08
	3,33
	4,3
	5,95
	7,44

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,4
	3,2
	3,4
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,25
	0,55
	0,79
	1,25
	1,72

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,03
	0,05
	0,05
	0,07

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,04
	0,06
	0,11
	0,15

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,08
	0,24
	0,34
	0,62
	0,89

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9424
	Секции водоподогревателя с калачом
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	0,64
	1,41
	2,48
	3,18
	3,94

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,01
	0,03
	0,04
	0,11
	0,12

	411-1007
	Вода
	м3
	0,26
	0,65
	1,2
	1,37
	2,74


Таблица 18-5

УСТАНОВКА ВОДОООДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ

Состав работ

1. Установка водоподогревателей на готовое основание. 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей. 3. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов. 4. Насадка и приварка танцев на концы труб. 5. Соединение танцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 водоподогреватель

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Вместимость, м3, до

	
	
	
	1
	2
	4
	6

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13,7
	20,9
	28,6
	36,1

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,73
	1,31
	1,89
	2,33

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,06
	0,07
	0,08
	0,08

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,08
	0,15
	0,23
	0,3

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,43
	0,89
	1,39
	1,82

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной электродуговой сварки
	маш.-ч
	1,04
	1,22
	1,22
	1,22

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-0965
	Фланцы стальные
	шт.
	5
	5
	5
	5

	300-9064
	Водоподогреватели
	комплект
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	3,16
	3,22
	3,22
	3,84

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,13
	0,15
	0,15
	0,17

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,05
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Лен
	кг
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Сурик
	кг
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	101-0020
	Картон асбестовый
	кг
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68

	
	Масло минеральное
	кг
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	411-1007
	Вода
	м3
	0,9
	2,4
	3,2
	6,35


Таблица 18-6

УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ

Состав работ

1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, а также креплением кронштейнов шурупами (гр. 2). 2. Установка радиаторов и конвекторов с присоединением их к трубопроводам. 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов (гр. 2).

Измеритель - 100 кВт радиаторов и конвекторов

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Радиаторы
	Конвекторы

	
	
	
	чугунные
	стальные
	

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	69,5
	60,2
	88,7

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,1
	3,4
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,35
	3,4
	3,15

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,13
	0,08
	0,08

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,8
	0,37
	0,3

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	3,97
	2
	2

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-9191
	Конвекторы с креплениями
	кВт
	-
	-
	100

	300-9351
	Радиаторы
	кВт
	100
	100
	-

	630-0085
	Кронштейны радиаторные l-131 мм
	100 шт.
	0,78
	-
	-

	630-0086
	Кронштейны радиаторные l-325 мм
	100 шт.
	0,77
	-
	-

	630-0115
	Кронштейны КР1-РС
	комплект
	-
	44,2
	-

	
	Дюбеля-гвозди 4,5(40
	кг
	19,4
	16,7
	6,6

	
	Дюбеля 5,5(60
	кг
	-
	6,66
	4,04

	
	Шурупы 6(60
	кг
	-
	5,83
	3,54

	
	Раствор цементный
	кг
	64
	-
	-

	
	Водный раствор нитрита и карбоната
	м3
	-
	0,67
	-

	411-1007
	Вода
	м3
	0,24
	-
	-


Таблица 18-7

УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ

Состав работ

1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом. 2. Установка труб ребристых с присоединением их к трубопроводам. 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках. 4. Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой.

Измеритель - 100 м труб чугунных ребристых

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Длина, м, до

	
	
	
	1,5
	2

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	108
	108

	1.17
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9,67
	9,67

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	1
	1

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	1,2
	1,2

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	7,8
	7,8

	4
	Материалы
	
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	т
	0,066
	0,066

	300-0642
	Трубы чугунные ребристые отопительные повышенной теплопроводности
	м
	-
	100

	630-0084
	Кронштейны двойные штампованные
	100 шт.
	2
	2

	630-0097
	Трубы чугунные ребристые отопительные
	м
	100
	-

	630-0117
	Фланцы чугунные
	шт.
	200
	200

	
	Дюбеля-гвозди 4,5(40
	кг
	16
	16

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	7
	7

	
	Лен
	кг
	0,4
	0,4

	
	Сурик
	кг
	0,8
	0,8

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,4
	0,4

	
	Раствор цементный
	кг
	110
	110


Таблица 18-8

УСТАНОВКА КОЛЕН ЧУГУННЫХ ДВОЙНЫХ К РЕБРИСТЫМ ТРУБАМ

Состав работы

1. Установка колен. 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 колено

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Колено

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,48

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,002

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,01

	4
	Материалы
	
	

	300-0039
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,36

	630-0064
	Колено чугунное двойное
	шт.
	1

	
	Прокладки паронитовые
	кг 
	0,07


Таблица 18-9

УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состав работ 1.

Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий ила пристрелкой пистолетом. 2. Установка регистров с присоединением их к трубопроводам. 3. Тепловое испытание с проверкой отопительных приборов на прогрев и регулировкой.

Измеритель - 100 м труб нитки регистра

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Водогазопроводные
	Сварные

	
	
	
	диаметр нитки, мм, до

	
	
	
	40
	70
	100

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15,2
	15,2
	24,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,78
	0,78
	1,43

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,09
	0,09
	0,11

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,02

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,8
	0,8
	1,14

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-058
	1 Регистры отопительные
	м труб нитки
	100
	100
	100

	630-008
	5 Кронштейны радиаторные l-131 мм
	100 шт.
	0,22
	0,22
	0,335

	630-006
	6 Кронштейны радиаторные l-325 мм
	100 шт.
	0,22
	0,22
	0,335

	
	Дюбеля-гвозди
	кг
	3,56
	3,56
	5,33

	
	Лен
	кг
	0,11
	0,11
	0,11

	
	Сурик
	кг
	0,22
	0,22
	0,22

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,11
	0,11
	0,11

	
	Раствор цементный
	кг
	12,2
	12,2
	14,7


Таблица 18-10

УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ

Состав работ 1.

Установка баков на готовое основание. 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе. 3. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель - 1 бак

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Круглые и прямоугольные
	Унифицированные с переливным бачком

	
	
	
	вместимость, м3, до

	
	
	
	0,4
	0,8
	1,5
	2,5
	4
	1,5
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,7
	8,84
	11,2
	14,4
	16,8
	11,2
	14,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,18
	0,28
	0,42
	0,55
	0,28
	0,42

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,03
	0,05
	0,06
	0,03
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,02
	0,02
	0,04
	0,06
	0,07
	0,04
	0,06

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,09
	0,14
	0,2
	0,32
	0,41
	0,2
	0,32

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0010
	Баки расширительные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Лен
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Сурик
	кг
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	411-1007
	Вода
	м3
	0,31
	0,57
	1,26
	2,24
	3,55
	1,26
	2,24


Таблица 18-11

УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ

Состав работ

1. Установка баков на готовое основание. 2. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 3. Присоединение баков к трубопроводам на фланцах с установкой болтов и прокладок. 4. Гидравлическое испытание баков.

Измеритель - 1 бак

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Вместимость, м3, до

	
	
	
	0,8
	1,5
	2
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11,1
	14,1
	17,3
	19,3

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,35
	0,53
	0,82
	1,02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,03
	0,04
	0,07
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,03
	0,05
	0,09
	0,11

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,18
	0,3
	0,48
	0,77

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,75
	0,95
	1,3
	1,3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	300-0965
	Сланцы стальные
	шт.
	4
	4
	4
	4

	630-0011
	Баки конденсационные
	шт.
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,28
	1,34
	2,74
	2,74

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,04
	0,06
	0,1
	0,1

	
	Лен
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Сурик
	кг
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,37
	0,74
	1,04
	1,04

	411-1007
	Вода
	м3
	0,61
	1,28
	2
	3


Таблица 18-12

УСТАНОВКА ПОДДОНОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ БАКОВ

Состав работ

Установки поддонов на готовое основание.

Измеритель - 1 поддон

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Вместимости, м3, до

	
	
	
	2
	4

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,36
	1,88

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,2
	3,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,07
	0,08

	4
	Поддон
	шт.
	1
	1


Таблица 18-13

УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Состав работ

1. Установка анкерных болтов. 2. Установка агрегатов на готовое основание. 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках. 5. Опробование насосов на холостом ходу.

Измеритель - 1 насос

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Масса агрегата, т, до

	
	
	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,75

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	13,2
	16,6
	18,8
	25,3
	31,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,22
	0,41
	0,6
	1,13
	1,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,02
	0,04
	0,06
	0,06
	0,08

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,03
	0,05
	0,08
	0,12
	0,17

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,14
	0,27
	0,43
	0,7
	0,98

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,45
	0,53
	0,6
	0,8
	0,84

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0964
	Фланцы стальные
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	300-9260
	Насосы с электродвигателем
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,27
	1,64
	1,99
	3,46
	3,88

	
	Болты анкерные
	кг
	2,2
	2,2
	3,05
	3,08
	3,08

	610-1003
	Прокладки резиновые
	кг
	0,07
	0,09
	0,09
	0,14
	0,15

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,39
	0,41
	0,5
	0,9
	0,99

	
	Раствор цементный
	кг
	31
	31
	40
	51
	51


Таблица 18-14

УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЩИХ К НАСОСАМ

Состав работ

1. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Установка гибких вставок с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 вставка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Давление

	
	
	
	1 МПа
	1,6 МПа

	
	
	
	Диаметр, мм

	
	
	
	125
	150
	50
	65
	80
	100
	150
	200
	300

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,04
	2,66
	1,06
	1,49
	1,49
	1,75
	2,66
	3,66
	5,54

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,17
	0,06
	0,09
	0,09
	0,11
	0,17
	0,27
	0,42

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,02
	0,02

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,003
	0,004
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,05
	0,07
	0,02
	0,03
	0,04
	0,03
	0,07
	0,1
	0,16

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,44
	0,58
	0,25
	0,32
	0,38
	0,44
	0,58
	0,83
	1,34

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	300-0969
	Фланцы стальные
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	630-0038
	Вставки виброизолирующие
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,35
	0,42
	0,09
	0,18
	0,23
	0,27
	0,42
	0,93
	2,3


Таблица 18-15

УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состав работ

1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 2. Установка гребенок. 3. Насадка и приварка фланцев на конца труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 гребенка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Наружный диаметр корпуса, мм, до

	
	
	
	159
	219
	325

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	6,99
	9,01
	12,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13
	0,25
	0,49

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,04

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,05

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,07
	0,14
	0,28

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,26
	0,44
	0,8

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-0254
	Гребенки пароводораспределительные
	комплект
	1
	1
	1

	
	Лен
	кг
	0,01
	0,02
	0,02

	
	Сурик
	кг
	0,01
	0,02
	0,05

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,02
	0,02

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,18
	0,42
	1,24

	
	Раствор цементный
	кг
	11
	17,6
	44


Таблица 18-16

УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ

Состав работ 1.

Установка грязевиков. 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб. 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Наружный диаметр патрубков, мм, до

	
	
	
	57
	108
	159
	219
	273

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,69
	3,65
	7,8
	11,5
	14,4

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,14
	0,28
	0,39
	0,7
	1,06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01
	0,02
	0,04
	0,06

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01
	0,02
	0,05
	0,07

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,08
	0,12
	0,27
	0,41

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,67
	1,21
	1,52
	2,44
	3,44

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-0257
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб
	шт.
	1
	1
	-
	-
	-

	630-0051
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали
	шт.
	-
	-
	1
	1
	1

	300-0964
	Фланцы стальные
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,24
	2,02
	3,91
	4,96
	7,74

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,04
	0,08
	0,12
	0,15
	0,17

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,37
	1
	1,54
	3,72
	6,2

	101-0020
	Картон асбестовый
	кг
	3
	3
	3
	3
	3


Таблица 18-17

УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ

Состав работ

1. Сверление отверстии для креплений, установка и заделка креплений. 2. Установка воздухосборников. 3. Присоединение воздухосборников. 4. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Наружный диаметр, мм, до

	
	
	
	273
	426

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	1,13
	2,73

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,6
	3,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,08

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,05
	0,07

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	-
	0,11

	4
	Материалы
	
	
	

	630-0029
	Воздухосборники
	шт.
	1
	1

	
	Крепления
	кг
	4
	4

	
	Лен
	кг
	0,04
	0,04

	
	Сурик
	кг
	0,07
	0,07

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,04
	0,04

	101-1522
	Электроды
	кг
	-
	0,34

	
	Раствор цементный
	кг
	0,44
	0,44


Таблица 18-18

УСТАНОВКА УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕВАТОРНЫХ

Состав работ

1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 2. Установка элеваторного узла. 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Номер

	
	
	
	1, 2
	3-5
	6, 7

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	9,68
	11,8
	13,6

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,46
	0,64
	0,98

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	0,04
	0,05
	0,05

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,05
	0,06
	0,1

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,26
	0,35
	0,62

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,23
	1,11
	1,3

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-0965
	Сланцы стальные
	шт.
	4
	4
	4

	300-9120
	Задвижки
	шт.
	4
	4
	4

	300-9535
	Элеваторы
	шт.
	1
	1
	1

	630-0083
	Кронштейны
	кг
	10
	17
	44

	630-0100
	Узлы элеваторные
	комплект
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,28
	2,6
	5,48

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,08
	0,16
	0,17

	
	Лен
	кг
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Сурик
	кг
	0,1
	0,1
	0,1

	101-0626
	Олифа
	кг
	0,05
	0,05
	0,05

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,74
	0,92
	1,08

	
	Масло минеральное
	кг
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Раствор цементный
	кг
	33
	52,8
	52,8

	411-1007
	Вода
	м3
	0,16
	0,58
	0,58


Таблица 18-19

УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ

Состав работ 1.

Насадка и приварка фланцев на концы труб. 2. Установка элеваторов с соединением фланцев на болтах и прокладках.

Измеритель - 1 шт.

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Номер

	
	
	
	1, 2
	3-5
	6, 7

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,02
	3
	5,29

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,1
	4,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,11
	0,17
	0,2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,004
	0,01
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,03
	0,06

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,45
	0,72
	0,81

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-9507
	фланцы стальные
	шт.
	3
	3
	3

	300-9535
	Элеваторы
	шт.
	1
	1
	1

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	1,86
	1,95
	4,11

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,07
	0,11
	0,13

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,28
	0,69
	0,81


Таблица 18-20

УСТАНОВКА УЗЛОВ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ И РУЧНЫХ НАСОСОВ

Состав работ

1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. 2. Установка узлов конденсатоотводчиков (гр. 1-2). и ручных насосов (гр. 3) с присоединением к трубопроводам.

Измеритель - 1 узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Узлы

	
	
	
	конденсатоотводчиков диаметром, мм, до
	насосов ручных

	
	
	
	25
	50
	

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	2,71
	4,43
	6,26

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,0
	4,0
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,16
	0,09

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	0,02
	0,01

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,01
	0,02
	0,01

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,03
	0,12
	0,07

	4
	Материалы
	
	
	
	

	300-9470
	Узлы насосов
	комплект
	
	
	1

	630-0077
	Конденсатоотводчики
	комплект
	1
	1
	

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	2,28

	
	Кронштейны
	кг
	1,7
	5,56
	-

	
	Крепление (ключи)
	кг
	-
	-
	0,15

	
	Лен
	кг
	0,01
	0,03
	0,05

	
	Сурик
	кг
	0,03
	0,05
	0,09

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,02
	0,03
	0,05

	
	Раствор цементный
	кг
	2,2
	7
	1,1


Таблица 18-21

УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

Состав работ 1.

Установка фильтра на готовое основание. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.

Измеритель - 1 фильтр

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Диаметр, мм

	
	
	
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,76
	0,76
	0,93
	0,93
	1,13
	1,41
	1,66
	4
	4,93

	1.1
	Средний разряд работы
	
	3,8
	3,8
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,09
	0,09
	0,13
	0,13
	0,17
	0,2
	0,26
	0,38
	0,5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран самоходный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03

	3.1.4
	Кран башенный
	маш.-ч
	0,001
	0,003
	0,003
	0,005
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04

	3.2.3
	Автомобиль бортовой
	маш.-ч
	0,002
	0,02
	0,02
	0,02
	0,05
	0,06
	0,08
	0,15
	0,2

	3.3.1
	Комплект оборудования для ручной дуговой сварки
	маш.-ч
	0,48
	0,56
	0,64
	0,64
	0,76
	0,88
	1,03
	1,19
	1,55

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	630-0103
	Фильтры
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	101-1522
	Электроды
	кг
	0,07
	0,08
	0,09
	0,1
	0,11
	0,19
	0,28
	0,34
	0,48


Таблица 18-22

УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Состав работ

Установка контрольно-измерительных приборов.

Измеритель - 1 комплект

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Указатели уровня кранового типа
	манометры
	Термометры в оправе прямые и угловые
	Краны воздушные

	
	
	
	
	с трехходовым краном
	с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	0,8
	0,22
	0,32
	0,32
	0,12

	1.1
	Средний разряд работы
	
	4,1
	4,2
	4,2
	3,8
	4,-!

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	300-9342
	Контрольно-измерительные приборы
	комплект
	1
	1
	1
	1
	1

	300-0039
	Болты с гайками и шайбам
	кг
	0,16
	-
	-
	-
	-

	
	Прокладки паронитовые
	кг
	0,01
	-
	-
	-
	-

	
	Лен
	кг
	0,002
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Сурик
	кг
	0,004
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	101-0628
	Олифа
	кг
	0,003
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Масло минеральное
	кг
	-
	-
	-
	0,11
	-


Приложение

КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ

1. Производство работ по установке внутренних устройств отопления в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ
1,2

2. Производство работ по установке внутренних устройств отопления в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станки, установки, краны и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям
1,35

2.1. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятиям установлен сокращенный рабочим день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности
1,5

2.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
1,55

2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
2,3

3. Производство работ по установке внутренних устройств отопления в закрытых сооружениях (помещениях, находящихся ниже 3 м от поверхности земли
1,1

4. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
1,15

5. Строительство инженерных зданий и сооружений (кроме объектов жилищно-гражданского назначения) в стесненных условиях застроенной части городов
1,15

6. Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта
1,2

Примечания: 1. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

2. Применение коэффициентов при составлений сметной документации должно быть обосновано в проектах.

Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициента по п. 3, который может применяться с другими коэффициентами) не допускается.

При одновременном применении коэффициента п. 3 с другими коэффициентами они перемножаются.

